Zatacznik nr 1 do Ogloszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja szybu C — Il pietro -bryta gtéwna Zamku Krélewskiego w Warszawie

| - wymiana 1 szt. rozdzielnicy pietrowej w szybie C lIp UPS

( jako zZrédta zasilania awaryjnego) - szt. 1- wymagane parametry: typ zasilacza: online

e moc skuteczna: 1800W
e moc pozorna: 2000VA
e napiecie wyjsciowe: 230V +5% / 50-60Hz
e ksztatt napiecia wyjsciowego: sinusoida
e ilos¢ gniazd wyjsciowych:

o 2xSchuko

o 1xSchuko, 2x IEC C13
e akumulator: 6x 9Ah/12V
e interfejs RS-232, USB 2.0
e wyswietlacz LCD
e wylacznik EPO
o filtr przeciwzaktéceniowy EMI/RFI
e (Czas przetaczania 0 ms
e inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przecigzeniowe i zwarciowe
e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe RJ45 (in/out)
e funkcja RST - mozliwos¢ uruchomienia z baterii (zimny start)
e funkcja AVR - automatyczna regulacja napiecia wyjsciowego
e sygnalizacja optyczno-akustyczna
e mikroprocesorowe sterowanie
e automatyczna diagnostyka akumulatora
e oprogramowanie do zarzgdzania UPS - UPSmart P
e wymiary: 2x 440x85x468mm (2U)

Il — montaz w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego - Oprawa oswietlenia
awaryjnego — LED — tryb 3 h Warm White LED , Ni-Cd 3,6 V1,8 A h —szt. 3




Il — demontaz starych i montaz nowych aparatéw elektrycznych w szybie pietrowym C-—II

pietro - ,,pokoje Zeromskiego” ( w proporcjach 1: 1) — wykaz materiatéw w zatacznikach

- Roboty elektryczne:

demontaz rozdzielnicy pietrowej - szt. 1

demontaz: przewoddw, istniejgcego osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych
w szybie Cll p

wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej 3 szt. opraw awaryjnych ( pokoje
Zeromskiego)

wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej 3 szt. opraw ewakuacyjnych ( pokoje
Zeromskiego)

montaz nowej rozdzielnicy szt. 1 zgodnie z dokumentacjg inwestorskg w systemie
sterowania KNX

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i badania wykonanej instalacji
elektrycznej: - pomiar rezystancji izolacji, - pomiar impedancji petli zwarcia, - pomiar
zadziatania wytgcznikdw réznicowo-pradowych, - pomiar natezenia oswietlenia
ogolnego, ewakuacyjnego i awaryjnego, - przeprowadzic¢ préby funkcjonalne
zainstalowanych systeméw i sporzadzi¢ protokoty ktdre nalezy dotaczyé do
dokumentacji powykonawczej wraz z deklaracjami zgodnosci CE.



