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Krakéw, dnia 6 marca 2025.

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Odpowiedz na korespondencje e-mail

Dotyczy Korespondencji o sygnaturze 1A.452.18.1.2025 od Zbigniewa Zajaca
o wydanie warunkow dla budowy wyniesienia tarczy skrzyzowania
al. A. Grottgera z ul. Kujawska wraz z przejsciami dla pieszych

Data pisma 20 lutego 2025 r.

Data wptywu 20 lutego 2025 r.

Szanowni Panstwo,

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie w odpowiedzi na korespondencije jw. ws.
o wydanie warunkéw dla budowy wyniesienia tarczy skrzyzowania al. A. Grottgera
z ul. Kujawska wraz z przejsciami dla pieszych informuje w ramach opinii, ze:

e nalezy uzyskaé pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow
ruchu w Miescie Krakowie powotanego Zarzadzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.;

¢ nalezy uwzgledni¢ w projekcie zastosowanie ,Standarddéw technicznych i wykonawczych
dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. i ,Standardow
Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. oraz ,Standardow
Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow" wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.;

e nalezy zapewnic spdjnosé i skomunikowanie istniejgcej infrastruktury z projektowana. Biorac
pod uwage powyzsze na wyniesieniu nalezy zlokalizowac przejécie dla pieszych przez
ul. Rzeczna bedace w ciggu Miyndwki Krolewskiej w obrebie skrzyzowania z ul. Kujawska
oraz al. A. Grottgera;

e postulujemy o nie wyznaczanie dodatkowych przejs¢ dla pieszych poniewaZz obszar objety
jest strefg TEMPO 30 o uspokojonym ruchu oznakowana B-43, B-44;

¢ nalezy w projekcie uwzgledni¢ zachowanie wysp azyli separujagcych kontraruch rowerowy
w obszarze skrzyZzowania od ruchu ogélnego;

e nalezy zwréci¢ uwage, aby uwzgledni¢ zapewnienie dogodnych warunkéw widocznosci
pomiedzy ruchem pojazdéw samochodowych, pieszych i ruchem rowerowym w ruchu
ogdlnym;

o nalezy zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie i odwodnienie obszaru objetego projektem. Nalezy
uwzgledni¢ doswietlenie przejécia przez ul. Rzeczng bedaca w ciggu Miyndwki Krélewskiej;

o pasy medialne i naprowadzajace w zakresie infrastruktury pieszej nalezy projektowac
zgodnie ze ,Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa" i ,Standardami

Dostepnosci”;

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
tel, +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl

31-072 Krakow, ul. Wielopole 1
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nalezy uwzgledni¢ w projekcie zachowanie elementow matej architektury ustawionych na
whniosek spotecznosci lokalnej na ul. Kujawskiej w rejonie skrzyzowania z al. A. Grottgera wg
dokumentacji fotograficznej:

|

rowerowej miasta Krakowa":

- umozliwiajacych bezpieczne oparcie i przypigcie m.in. za pomoca U-locka (ktddka
szeklowa), co najmniej dwéch roweréw niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci opony
czy ksztattu kierownicy;

- posiadajacych ksztatt odwréconej litery ,U” - uzyskany poprzez odpowiednio zagiety
pojedynczy przekrdj rurowy z zaokraglonymi wierzchotkami, bez dodatkowych
elementéw zdobiacych i funkcjonalnych (np. zaczepéw, uchwytéw), zgodny z ponizszym
wzorem;

- wykonanych ze stali nierdzewnej, szlifowanej, o powtoce matowej;

~ posiadajacych przekroju rurowego o Srednicy pomigdzy 47 a 62 mm, grubos¢ scianki
pomiedzy 2 a 3 mm;

- posiadajacych wysoko$¢ mierzong od poziomu nawierzchni do szczytu: miedzy 800 a 850
mm;

- zamocowanych za pomoca kotwienia w fundamencie betonowym na gtebokos¢ min. 400
mm.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
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1. Wzdr stojaka typu ,U” z wymiarggni i sposobem montazu.*)

Wity w cancemanrach

*) Zrédto: Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

2. Stojaki rowerowe nalezy lokalizowac zgodnie z ponizszymi zasadami.
USYTUOWANIE STOJAKOW PROSTOPADLE DO JEZDNI

USYTUOWANIE STOJAKOW ROWNOLEGLE DO JEZDNI

min. 0,80
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NA ROWERY PRZY 8TOJAKU
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USYTUOWANIE STOJAKOW SKOSNIE DO JEZDNI

|
|
. - | I
: : i =TI :
7o) : : S :
o N . 3
) i — |
b
2 81
= 050 | | 050
E I | |

Z wyrazami szacunku,
Z up. DYREKTORA ZTP

Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:

e telefonicznie - pod numerem 12616 8674

e osobiscie - Dzial Mobilnosci Aktywnej, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakdw
e e-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Aa

Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta Krakowa
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
gk.umk@um.krakow.pl

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 04.03.2025r.

RU.461.6.64.2025

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunki techniczne budowy dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych w zwiazku
z zadaniem nr ZDMK/T1.125/25 pn.. ,Wyniesienie tarczy skrzyzowania al. Grottgera
z ul. Kujawska wraz z przejsciami dla pieszych” w Krakowie.

Zarzad Drdg Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego
przytacza dedykowanego oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ 4067 (ul. Grottgera) oraz PZ 4179
(ul. Zbrojéw), W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane

przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow).

3. W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé¢ budowe dedykowanych oswietlen przejsé

dla pieszych zgodnie z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r. (zgodnie
z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Projektowaé stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamencie
prefabrykowanym zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone w sterownik zgodny
ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK,

c) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dlugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. SRS/DVK/DVR min 75 - pod droga / zjazdami rury sztywne).

d) Zasilanie projektowac od najblizszego stupa istniejgcego o$wietlenia (bedacego w zarzadzie GMK)
zlokalizowanego w pasie drogowym - kablowo doziemnie. Dopuszcza sie wykonanie zasilania
z PZ wymienionych w pkt 1.

e) lIstniejace stupy stalowe kolidujace z Inwestycja przebudowaé w nowa lokalizacje, dodatkowo w celu
ograniczenia ilosci stupéw oswietleniowych dopuszcza sie przesuniecie istniejacych stupdw
stalowych na odlegtosé, ktora pozwoli zachowad réwnomiernosc oswietlenia drogi (zastosowanie
wspolnego stupa dla oswietlenia drogi i doswietlenia przejscia dla pieszych). Ocena stanu
technicznego oraz ostateczna decyzja co do zastosowania istniejgcych stupdw i opraw nalezy do
dziatu UT tut. Zarzadu. Fundament nalezy wymieni¢ na nowy prefabrykowany. W odcinkach
kablowych wydtuzanych wymieni¢ kabel na nowy - nie dopuszcza sie stosowania muf kablowych.

f) Nie dopuszcza sie ponownego stosowania stupdw betonowych bedacych w zakresie niniejszej
Inwestycji. Nalezy wymienic je na nowe zgodnie z pkt a) i b).

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodnic w ZDMK (procedura ZDMK-36)
na podstawie uzgodnionego docelowego projektu organizacji ruchu.

5. Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogdw
stawianych oswietleniu - oswietlenie dedykowane zgodnie z rekomendacja Ministra Infrastruktury.

Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmlbckrakow.pl



z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni
uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciaggdw pieszo-rowerowych rowerowych oraz
zachowac¢ wymagana skrajnie drogowa (min. 0,5 m od krawedzi jezdni/chodnika).

6. Nalezy obja¢ szczegdlng ochrong zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac; wszelkie prace ziemne
w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz krzewéw nalezy prowadzic
za pomoca zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub przewiert sterowany) lub recznie tylko
i wylacznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegolnej
ostroznoéci, dostosowujac gtebokos¢ i szeroko$¢ wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie
nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia. Ewentualne komory przewiertowe zlokalizowac poza
rzutem koron drzew: W przypadku braku mozliwosci wykonywania prac w sposéb nie uszkadzajacy
drzew i krzewdw, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizjg z planowang inwestycja, zgodnie z procedura ZDMK-48/ ZDMK-49.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedura ZDMK-37) zawierajacy (poza wymogami ustawowymi) min. bilans mocy,
schematy ZDMK z projektowanymi obwodami (z zachowaniem semantyki ZDMK) oraz obliczenia
fotometryczne.

8. Zachowa¢ ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu

i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

9. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oSwietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wylacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK / pasie drogowym. Uzgodnienie lokalizacji
moze zosta¢ wydane wytacznie w oparciu o uzgodniony w tut. Zarzadzie projekt branzy drogowej.

11.Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Kierownik Dzlatu Uzgodnieft

Zataczniki: Infrastrukgury Teghnicznej

1) Schematy zasilania PZ 4067, PZ 4179

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik
1xaaRU (iA.452.18.1.2025, 1D: 3727483).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



PZ NR 4177

grupa ZUE S.A.

NR OPR. ES/TP/289/99

PLAN SYTUACYINY
PZ NR: 4067

RYS NR IN-T
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EEEM  Zarzad

: InFrastruktury Wodnej
BN wKrakowie Krakéw, 06 marca 2025 r.

WUW.461.288.2025.MW1

Whioskodawca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dziat Przygotowania Infrastruktury
Rowerowej i Pieszej

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH DLA INWESTYCJI PN.. ,WYNIESIENIE TARCZY SKRZYZOWANIA
AL. GROTTGERA Z UL. KUJAWSKA WRAZ Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH".

W odpowiedzi na pismo znak 1A.452.18.1.2025 z dnia 20.02.2025 r. (data wptywu
do ZIW) w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych, Zarzad
Infrastruktury Wodnej w Krakowie informuje, ze w rozpatrywanym terenie obowigzuje system
kanalizacji ogdlnosptawnej, ktérego zarzadca sg Wodociagi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska
1, 30- 106 Krakéw. W przedmiotowym terenie ZIW nie posiada sieci kanalizacji deszczowe].

Odwodnienie planowanej inwestycji nalezy wykona¢ powierzchniowo w granicach pasa
drogowego poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw podiuznych i poprzecznych
umozliwiajacych odprowadzanie wody opadowej do istniejacego systemu odwodnienia.

W przypadku koniecznosci budowy dodatkowych wpustéw wodosciekowych, a tym
samym wiaczenia do kanatu ogdlnosptawnego, o warunki techniczne nalezy zwrdéci¢ sie do
zarzadcy kanalizacji ogdlnosptawnej - Wodociagéw Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1,
30- 106 Krakéw.

Ponadto, Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie informuje, Zze studzienki
wodoéciekowe wraz z przykanalikami stanowig element odwodnienia uktadu drogowego i po
odbiorze koncowym przejdg na stan wifadania Zarzagdu Drég Miasta Krakowa. W zwiazku
z powyzszym sposdb odwodnienia planowanej inwestycji winien by¢ przedstawiony
w projekcie branzy drogowej i w zakresie studni wodosciekowych wraz z przykanalikami
uzgodniony w ZDMK,

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Wysmyk - Dziat Uzgodnien i Warunkdw, nr tel.: 12 323 30 59.

Otrzymuja:
1 x Adresat (bez zat.) Zar:
1 x aa (WUW)

Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie

tel. +48 12 323 30 01, +48 12 323 30 02, sekretariat@ziw.krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27

www.ziw.krakow.pl
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 7075 -0h- 07

IX.461.1.79.2025

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: wydania warunkéw branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Wyniesienie tarczy
skrzyzowania al. Grottgera z ul. Kujawska wraz z przejsciami dla pieszych”.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1. Aleja Grottgera jest droga publiczng kategorii gminnej (DG nr 602448K) klasy D; ulica
Kujawska jest droga publiczna kategorii gminnej (DG nr 602700K) klasy D; ulica Rzeczna
jest drogg publiczng kategorii gminnej (DG nr 603237K) klasy D.

2.W obszarze planowanej inwestycji obowiazuja zapisy Miejscowego Plan
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Mtynéwka Krolewska - Grottgera 117,
zatwierdzonego uchwata nr LIV/1096/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 pazdziernika
2016r. (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Matopolskiego poz. 6007 z dnia 27
pazdziernika 2016 r.).

Zgodnie z ww. mpzp analizowany teren lezy w liniach rozgraniczajacych tereny
o przeznaczeniu KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowe;j.

3. Przedmiotowa inwestycja wymaga przebudowy drég publicznych w zakresie przebudowy
skrzyzowania, budowy oswietlenia dedykowanego. W dokumentacji projektowej nalezy
uwzgledni¢ korekte istniejacego uktadu drogowego w niezbednym zakresie, dla
zapewnienia prawidtowego dowigzania do stanu istniejagcego i normatywnych
parametrow docelowego uktadu drogowego.

4. Parametry techniczne nalezy zaprojektowac zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518) oraz z ustaleniami obowigzujacego
MPZP, ,Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa (zarzadzenie Prezydenta
Miasta Krakowa nr 3188/2021 z 09.11.2021 r.”, ,Standardami dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakow” (zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1163/2023 z 28.04.2023
r), ,Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”
(zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3113/2018 z 15.11.2018 r.).

5. W rejonach wyniesionego skrzyzowania i przejs¢ dla pieszych nalezy przewidzie¢ regulacje
istniejacych chodnikow, tak aby zapewni¢ ciggtos¢ niwelety chodnikdw i przejs¢. Nie
dopuszcza sie zanizen pomiedzy krawedzig istniejagcych chodnikéw i projektowanego
wyniesienia - rozwigzania techniczne winny by¢ dostosowane do potrzeb ruchu
niepetnosprawnych.

6. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego i rowerowego z uwzglednieniem dowiazania
do istniejacej ciagdw dla pieszych i rowerdw.

7. Rozwiazania w zakresie ciagdw pieszych i rowerowych powinny by¢ zgodne z ww.
obowiazujacymi ,Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”, ,Standardami
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rowerowej Miasta Krakowa”. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikow ruchu
powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do
potrzeb os6b niepetnosprawnych. Dla rozwiazan niezgodnych i rozwiazan alternatywnych
nalezy uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci
Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb ze
Szczegdlnymi Potrzebami.

8. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
wszystkim uzytkownikom drogi.

9. Nalezy zweryfikowaé lokalizacje istniejacych miejsc postojowych w zakresie spetnienia
warunkéw widocznoéci w obszarze skrzyzowania. W razie koniecznoéci skorygowac
istniejace rozwigzania drogowe.

10. Dtugo$é projektowanego wyniesienia na wlocie $lepego odcinka al. Grottgera winna
uwzgledniaé: lokalizacje istniejacego zjazdu do garazu podziemnego i koniecznos¢
prawidtowego wyksztatcenia wysokosciowego nowoprojektowanego rozwiazania, oraz
koniecznoé¢ poszerzenia drogi dla pieszych po pétnocnej stronie jezdni ww. odcinka w
sposéb umozliwiajacy wyksztatcenie analogicznego przeprowadzenia ruchu pieszego jak
na pozostatych wlotach przedmiotowego skrzyzowania.

11. Przy planowanym przejsciu dla pieszych nalezy zastosowac pasy medialne z pasami
naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki prowadzace dla 0séb z dysfunkcja wzroku.

12. Pasa ostrzegawczego nie projektuje sie w skrajni jezdni.

13. Na zakresach robét nalezy dowiazaé sie sytuacyjnie i wysokosciowo do stanu istniejacego
ulic oraz terenu przylegtego, z zapewnieniem ptynnego powigzania bez réznic
wysokosciowych, przy zachowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz zapewnieniu prawidtowego odwodnienia terenu przylegtego oraz prawidtowego
powiazania warstw konstrukcji nawierzchni.

14. W zakresie zieleni:

e Nalezy obja¢ szczegdlng ochrong zieler, znajdujaca sie w obszarze planowanej
inwestycji.

e Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwata Nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdow.

e Drzewa oraz inne formy zieleni wystepujacej w obszarze prowadzonych robot
powinny by¢ zabezpieczone i objete ochrong na czas prowadzenia prac zgodnie ze
Szczegétowymi zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw (Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26 lutego 2024 r.).

e Nalezy uzyskaé¢ opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie dot. ew. planowanego
zakresu wycinki/przesadzen drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja.

o Nalezy przyja¢ rozwiazania projektowe minimalizujace ingerencje w istniejacg zielen,
umozliwiajace maksymalng ochrone drzew rosnacych na terenie planowanej
inwestycji oraz w jej bezpoérednim sasiedztwie (z uwzglednieniem rozmiaréw koron
i systemow korzeniowych).

e Nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni z gospodarka szaty roslinng w formie
opisowej i graficznej ze wskazaniem zaistniate] kolizji z zielenia, zestawieniem zieleni
przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem kosztéw wycinki.

e Dla inwentaryzacji dendrologicznej nalezy sporzadzi¢ waloryzacje, w celu ochrony
szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszarow.

e Nalezy uzyska¢ wymagane opinie, warunki i uzgodnienia w zakresie wycinki zieleni
i/lub nasadzen zastepczych dla przedmiotowego zadania.

15. Konstrukcje nawierzchni winny byé projektowane w nawigzaniu do istniejacych
warunkéw  wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
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jednoczeénie  powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z  potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich.

16. Nalezy zapewni¢ prawidtowe oswietlenie i odwodnienie.

17. Przejscie dla pieszych winno by¢ wyposazone w dedykowane oswietlenie.

18. Odwodnienie nalezy zaprojektowaé w zgodnosci z uzyskanymi warunkami Zarzadu
Infrastruktury Wodnej w Krakowie znak: WUW.461.288.2025.MW1 z 06.03.2025 r. oraz
wtasciwego gestora sieci ogdlnosptawnej.

19. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie pasa drogowego,
nalezy rozwigza¢ kolizje branzowe na warunkach okreslonych przez poszczegélnych
dysponentow sieci.

20. Nalezy zachowac istniejace elementy matej architektury lub z uwagi na ewentualng
kolizje z uktadem drogowym przewidzie¢ zmianeg ich lokalizacji.

21. Dokumentacja projektowa przedmiotowe] inwestycji przed ztozeniem do uzgodnienia
w tut. Jednostce winna uzyskac pozytywne opinie, w zaleznosci od potrzeb: Wydziatu
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzedu Miasta Krakowa, Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikow ruchu w miescie Krakowie, Zarzadu Transportu
Publicznego w Krakowie, Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Ogrodnika Miejskiego.

22. Odpowiedzialno$¢ za opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymogami
Prawa Budowlanego, przepisami, obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej
ponosi Projektant, w tym za aktualno$¢ map oraz ocene i uzyskanie zgody w zakresie
odstepstw od przepiséw (m.in. Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych -
Dz.U.2022.1518).

23. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja
wydane dokumenty formalno-prawne.

a-Dyrekiora ds. lnwes%

Magda Rutkowska

p—
.

Otrzymuja:
{ 1x Adresat
1 x aa(ID: 3757753)
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Zarzad Drég Miasta Krakowa
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy wydania warunkéw technicznych dla zadania pn.. ,Wyniesienie tarczy skrzyzowania
al. Grottgera z ul. Kujawska wraz z przejsciem dla pieszych”

Data pisma 20.02.2025r.
Datawptywu 20.02.2025r.
Znak sprawy [A.452.18.1.2025

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na otrzymany wniosek dotyczacy wydania wytycznych dla wyniesienia tarczy
skrzyzowania al. Grottgera z ul. Kujawska, przedktadam stanowisko w sprawie.

1. Nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje istniejgcych miejsc postojowych w kontekscie
projektowanego wyniesienia. W razie potrzeby nalezy skorygowac istniejace rozwigzanie
tak, aby zapewni¢ wymagane widocznosci w obszarze skrzyzowania al. Grottgera
i ul. Kujawskiej.

2. Dtugosé projektowanego wyniesienia na wlocie slepego odcinka al. Grottgera winna
uwzgledniaé:

a. lokalizacje istniejacego zjazdu do garazu podziemnego i koniecznosc prawidtowego
wyksztatcenia wysokosciowego nowoprojektowanego rozwigzania;

b. koniecznosc¢ poszerzenia drogi dla pieszych po pétnocnej stronie jezdni ww. odcinka,
tak aby umozliwi¢ wyksztatcenie analogicznego przeprowadzenia ruchu pieszego jak
na pozostatych wlotach przedmiotowego skrzyzowania.

3. W zakresie prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego nalezy pozyska¢ opinie Zarzadu
Transportu Publicznego w Krakowie.

4. Nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo projektowanego uktadu drogowego.

5. Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposdb, aby umozliwic
prawidtowe powiazanie projektowanej infrastruktury z istniejacym oraz projektowanym
wramach innych zadan ukfadem drogowym, uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia
ciagtosci infrastruktury drogowej, jak réwniez czytelnosci zastosowanych rozwiazan.

6. Uktad drogowy nalezy projektowaé zgodnie z obowiagzujacymi przepisami [1] oraz
z uwzglednieniem wytycznych rekomendowanych ministra wtasciwego ds. transportu
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dotyczacych drég publicznych (WR-D), jak réwniez standardéw projektowania zawartych
w Zarzadzeniach Prezydenta Miasta Krakowa [2], [3], [4].

7. Geometrie nalezy opracowac w sposéb umozliwiajacy oznakowanie uktadu drogowego
zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym na podstawie przepiséw o ruchu
drogowym [5].

8. W harmonogramie oraz w kosztorysie przewidziec wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac).

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sig:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)
= osobiécie - Referat Sterowania Ruchem i Geometrii Drég, ul. Wielopole 1, pokoj 202
= e-mailowo - gk.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Marek Czajka
Zastepca Dyrektora Wydziatu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

2306251.5823847.6599126

Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)

[2] Zarzadzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa”

[3] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
JStandarddw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”

[4] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”

[5] § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych
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