Zestawienie zewnetrznej stolarki okiennej
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Wymiary w $wietle| Szerokos¢ So [cm] 230 230 110 80 230 230 230 115 50 230 230 230 230 230 80 90
osciezy (otworu) | wysoko$¢ Ho [cm] 210 210 210 80 230 230 230 230 140 250 250 250 300 340 270 295
Wymiary w $wietle| Szerokos¢ S [cm] - - - - - - - - - - - - - . . i
oscieznicy Wysokosé H [cm] - . - . . - . - - - - - - - - -
Rodzaj skrzydta - - - - - - - - - - - - - - - -
llogé sztuk na Parter 4 3 5 1 6 - 2 3 6 2 1 - 2 1 1 3
kondygnacii Pietro 12 - 4 - - 13 3 - 6 1 - 1 - 1 - -
Razem 16 3 9 1 6 13 5 3 12 3 1 1 2 2 1 3
ILOSC CZUJNIKOW :
2X18=236 2X3=6 1X9=9 1X1=1 2X6=12 2X13=26 2X5=10 1X3=3 1X6=6 2X3=6 2X1=2 0 2X2=4 ox 122 1%1=1 1X3=3
Zestawienie zewnetrznej stolarki drzwiowej
Oznaczenie DZ1/0 DZ2/0 DZ3/1 DZ4/1 DZ5/0 DZ6/1 DZ7/1 DZ8/1
Schemat N L
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150 100 140 100 g N B ] 110 10 Uwagh : C-2n czujnik otwarcia okna - temperatura pracy 5-50, Zasilanie ( bateria ) ER14250,
| 230 ] 200 " czestotliwo$¢ pracy 868 MHz
1 1
osciezy (otworu) | wysoko$¢ Ho [cm] 210 210 210 210 300 300 210 210
Wymiary w $wietle| Szerokosc¢ S [cm] 140 90 130 90 220 190 100 100
oscieznicy Wysoko$¢ H [cm] 205 205 205 205 295 295 205 205
Rodzaj skrzydta dwuskrzydtowe lewe prawe lewe prawe lewe prawe dwuskrzyditowe dwuskrzydtowe lewe prawe lewe prawe
llo$¢ sztuk na Parter 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1
kondygnacii Razem 1 2 1 1 1 1 1 1
ILOSC CZUJINIKOW:
1X1=1 1X2=2 1X1=1 1X1=1 1X1=1 1X1=1 1X1=1 1X1=1

UWAGA:

ZESTAWIENIE STOLARKI
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Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami zmierzonymi w stanie
istniejgcym, przed zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru

na budowie.
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