OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest docieplenie wraz z montazem instalaciji
fotowoltaicznej o mocy 25,00 kWp, budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kotobrzegu, dla
zadania p.n. ,Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej - budynek Przedszkola
Miejskiego nr 10 w Kotobrzegu”

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego i przeprowadzonej
inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego oraz uzgodnien z Inwestorem zakresem
robot objeto:

W zakresie docieplenia oraz remont budynku z robotami towarzyszgcymi obejmujgce:
- docieplenie stropodachow,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich oraz orynnowania,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- remont schoddw i podestéw zewnetrznych,

- remont zadaszen nad wejsciami,

- prace towarzyszace,

W zakresie branzy sanitarnej:
- wymiana zaworow termostatycznych na przystosowane do sterowania cieptem, montaz
systemu zarzgdzania energig cieplna,

W zakresie branzy elektryczne;j:

- wymiana oswietlenia na typu LED,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- remont instalacji odgromowej,

- montaz instalacji fotowoltaicznej o fgcznej mocy 25,00 kWp,

W zakresie zagospodarowania terenu:
- brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,

PROGRAM UZYTKOWY DLA BUDYNKU:

Budynek w stanie obecnym petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej —
Przedszkola Miejskiego.
Uwaga

Projektowany zakres robot nie ma wptywu na istniejgcy program uzytkowy budynku,
ktory pozostaje niezmienny.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Dane wielko$ciowe istniejgcego budynku:

- faczna powierzchnia zabudowy 1054,81 m?
- faczna powierzchnia uzytkowa 1681,61 m? w tym:
- parter 841,93 m?
- pietro 839,68 m?
- wysokos¢ pomieszczen:
- parter 3,28 m,
- pietro 3,28 m,
- 1gczna kubatura ok. 8576,00 m3

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych Il
- ilos¢ kondygnacji podziemnych brak



- ilos¢ klatek schodowych 1]

- dlugosc¢ budynku 60,40 m

- szerokos¢ budynku 31,06 m

- wysokos¢ do kalenicy 9,30 m

- wysokos¢ do okapu 8,1918,46 m
- kat nachylenia dachu 9%

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych, istniejgcy budynek ze wzgledu na jego rodzaj i konstrukcje oraz
wystepujgce na omawianym terenie proste warunki gruntowe, zaklasyfikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Posadowienie budynku bezposrednio na tawie fundamentowej.

Przyjete rozwigzania nie wptyng w sposob istotny na stan techniczny podtoza
gruntowego. Konstrukcja obiektu jest wystarczajgca do przeniesienia powstatych
z docieplenia obcigzen.

OPISW ZAKRESIE DOCIEPLENIA ORAZ REMONTU BUDYNKU:
Remont podestow oraz schodéw zewnetrznych:
Podest oraz schody prowadzgce do budynku przewidziano do remontu. Przed
przystgpieniem do prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze:
e skuc istniejgcg oktadzine, usungc zuzyte i zniszczone warstwy izolacji i oczyscic
powierzchnie do ,zdrowej”, nosnej warstwy
e podest nalezy oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych
pozostatosci (np. stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i
ttuszczu
e przed przystgpieniem do uzupetnienia ubytkéw betonu (rowniez w przypadku
napraw niekonstrukcyjnych) przygotowang powierzchnie ,starego” betonu nalezy
obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego
e po doktadnym oczyszczeniu pomalowac emulsjg gruntujgcg lub srodkiem
gruntujgcym
Na tak przygotowanym podfozu mozna przystgpi¢ do prac remontowych i wykonaé:
e warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy
e odpowiedni spadek 0,5-1% umozliwiajgcych odptyw wody z zastosowaniem mas
polimerowo -cementowych typu PCC, modyfikowanych polimerami,
e przyklei¢ tasmy uszczelniajgce na styku podestéw schoddéw z budynkiem,
powierzchnie schodéw zaizolowaé masg polimerowo — cementowg
e utozy¢ nawierzchnie z ptytek gresowych na zaprawie wysokoplastycznej
mrozoodpornej, spoinowanie fugg elastyczng, mrozoodporng

Remont zadaszen nad wejsciami

Przy daszkach, po zakonczonych pracach nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki, wykonac¢
nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (z wywinieciem na sciane na
wys. ok 15 cm) oraz odpowiednie obrébki blacharskie. Potgczenie daszku z ociepleniem
uszczelni¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Spdd, przéd oraz boki daszku okleic siatkg
z widkna szklanego i wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym
z projektem kolorystyki.

Zamontowac nowe orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym
z kolorystykg elewacji. Zastosowac rynny dachowe oraz rury spustowe jak w stanie
istniejgcym. Zamontowac i potgczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek.
Uwaga

Istniejgce zadaszenia wykonanie ze szkta hartowanego na wspornikach z profili
stalowych ocynkowanych nad wejsciem gtéwnym oraz pomocniczym / z tytu budynku /
nalezy podda¢ czyszczeniu.



Remont komindw:

Kominy oklei¢ siatkg z widkna szklanego i otynkowac. Wokot komina trzeba
doktadnie uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodzi on przez pota¢ dachowg. Nalezy
uksztattowac tzw. kozubek - uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody i zatrzymywaniu
zanieczyszczenh u podstawy komina. Obrobke blacharskg z blachy stalowe] powlekanej
zamocowac bezposrednio do scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa.
Wyloty wentylacyjne wykonac z boku trzonu oraz zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

Komin nalezy przykry¢ czapg w celu ochrony przed wnikaniem wody opadowej do
komina. Czape przykrywajacg komin wykona¢ z mocnego, zbrojonego betonu w
deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajgcy, ktory
poprawia mrozoodpornos¢. Czapa powinna wystawac ok. 4 - 5 cm poza obrys komina.
Wierzch czapy wykonczy¢ obrobkg blacharskg zabezpieczong papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia.

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:

W projekcie przyjeto docieplenie stropodachu przy uzyciu styropianu EPS200-035
laminowanego papa.

Catosc¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonaé wg jednego wybranego
systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdéw roznych systemow.
Wybrany system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki Budowlanej
oraz by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Wszystkie prace wykonac scisle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg
Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatow nie wymienionych w dokumentach
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikéw
pochodzgcych z innych systemodw.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346
Z pOzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725
z pdzn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zatgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegolne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:

- stropodach oznaczony jako STR - W dociepli¢ styropianem EPS200-035 gr. 20 cm,
o wspotczynniku A=0,035 W/m*K jednostronnie laminowanym papa z wykonaniem
pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢ styropianem EPS70-031 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K gr. 2 cm,



Uwaga

Przed przystapieniem do robét dociepleniowych nalezy usungé ze stropodachu
istniejagce dwuwarstwowe docieplenie z wetny mineralnej.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Dane techniczne uzytych materiatéw:
styropian EPS200-035:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ab=0,035
naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 200 (=200)
zdolnos¢ samogasniecia — samogasnacy
klasa reakcji na ogien — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 250 (2250)
styropian EPS70-031:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m*K)] Ab=0,031
- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
- zdolno$¢ samogasniecia — samogasngcy
- klasa reakcji na ogieh — E
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(2115)
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa]
TR 100 (=100)

zaprawa klejgca do styropianu — uniwersalna:
- baza — mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gestos¢ nasypowa — ok. 1,3 kg/dm?
- przyczepnosc:

- do betonu > 0,25 MPa

- do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
warstwa zbrojona — siatka z widkna szklanego:
- baza — E-wtdkno szklane
- osnowa — 24 x 2 x 100 mm
- watek — 22 x 100 mm
- rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
- masa powierzchniowa — 2160 g/m?
- wytrzymatos¢ na rozcigganie (warunki standardowe):

- osnowa — 1195 N/5cm

- watek — 1220 N/5¢cm
preparat gruntujgcy:
- baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
- gestos$é — ok.1,5 kg/dm?
- temperatura stosowania — od +5°C do +25°C
- czas schniecia — ok. 3 godz.
powtoka malarska — farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
- modyfikowane zywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i pigmentami
- zabezpieczona formutg odporng na rozwdj grzybdw, alg i plesni
- temperatura stosowania: +5 do +25 °C
- odpornos¢ na deszcz — po okoto 3 godz.
- opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,08m wg PN-EN 1062-1
- potysk — kategoria G3 wg PN-EN 1062-1
- przepuszczalnos¢ wody — W3 wg PN-EN 1062-1

- przenikanie pary wodnej V1 = 350 [g/(m?*d] wg Pn-EN 1062-1
- wartos¢ pH — ok. 8,5
- reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
- pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym nr 3353/07
wyprawa tynkarska — tynk silikonowy barwiony w masie:
- wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

- wodochtonno$é po 24h — 0,5 kg/m? wg ETAG 004




- przyczepnosc - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010

- przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu - =2 0,08 MPa wg ETAG 004

- przepuszczalnosc¢ pary wodnej Sd < 1,0 wg wg ETAG 004

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] A=0,61 W/(m*K) wg PN-EN
15824:2010

- odpornosc¢ na uderzenia — kategoria | lub Il (w zaleznosci od uktadu
ociepleniowego) wg ETAG 004

- odpornosc¢ na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleznosci od temperatury

- absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

- odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita odpornosc

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

Srodek gruntujgcy — emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podtozy mineralnych:

- baza — niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

- gestos¢ — 1,0 kg/m?3

- czas schniecia — ok. 24 H

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.

- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

masa izolacyjna — grubowarstwowa, bitumiczno — kauczukowa masa uszczelniajgca z

wypetniaczem polistyrenowym:

- baza — bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej

- gestos¢ — 0,65kg/m?3

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 6 godz.

- mozliwos¢ obcigzania — po ok. 3-7 dniach

- temp. mieknienia > 80°C

- nasigkliwos$¢ powtoki < 7%

- odpornos¢ na powstawanie rys > 2mm

- wartos¢ pH — 7-11

- odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

ptytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):

- nasigkliwos¢ wodna % - <= 0,5

- wytrzymatos¢ na zginanie Mpa - min. 35

- sita tamigca N - <7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N

- wspotcz. cielplnej rozszerzalno$ci liniowej 10-6/°C - <9

- mrozoodpornosé — mrozoodporne

- odporno$¢ na $cieranie wgtebne mm?3 - max 175

- skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa) wg normy DIN 51130 — R10 - R13

- odpornosc¢ na czynniki chemiczne:

- zasady i kwasy o stabym stezeniu - ULA , ULB

- zasady i kwasy o mocnym stezeniu - UHA , UHB

- odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku — min. UB

- odpornosc¢ na plamienie — 3-5

wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek:

- baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C

- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepno$¢ = 0,5 MPa po czasie nie
krotszym niz 30 min

- sptyw (wg normy PN-EN 12004) - < 0,5 mm

- spoinowanie: po 24 godz.

- przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004)

- odpornos¢ na temperature - od -30°C do +70°C

- odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - 22,5 mm i <5 mm

- reakcja na ogien - A2q -s1

- klasa (wg normy PN-EN 12004:2008)

fuga elastyczna, mrozoodporna:

- baza - mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
polimerowymi




- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- odpornosc¢ na $cieranie (wg normy PN-EN 13888) - < 1000 mm3
- wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888)
- wytrzymatos¢ na sciskanie (wg normy PN-EN 13888)
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - < 3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888)
- odpornos¢ na temperature - od -30°C do +70°C
produkty uzupetniajgce:
- fgczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
- profil cokotowy — startowy
- narozniki z siatkg z wtdkna szklanego
- narozniki z lekkiego metalu
- tasmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu docieplajgcego
z wszelakim detalami i materiatami fasady
- inne materiaty i akcesoria niezbedne do prawidtowego wykonania projektowanego
zakresu robot.
papa termozgrzewalna podkfadowa:
- osnowa — wioknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc - (4,7 £ 0,2) mm
- odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C
- gietkos$¢ w niskiej temperaturze - < -25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajacej
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 £ 15) %
papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa — widknina poliestrowa 250 g/m?
- grubosc¢ - (5,3 £ 0,2) mm
- odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - <-25°C
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
- wzdtuz - (1200 £ 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 £ 200) N/50 mm
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej
- wzdtuz - (50 £ 15) %
- w poprzek - (50 £ 15) %

Uwaga:

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia stropodachéw musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnoséci ITB.
Catosc prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow réznych systemow.

DOCIEPLENIE / REMONT GLIFOW PO WYMIANIE STOLARKI:
Uwaga:
W przypadku uszkodzenia gliféow podczas prowadzenia robét zwigzanych
z wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe /
odtworzeniowe wg czesci opisowej jak nizej.

Wymagania ogoélne:
e przed rozpoczeciem robét zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje,
wymurowane $ciany zewnetrzne itp.,
e zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
zakonczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku,



wyschniete sg wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody
opadowej poza lico $cian,

e przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac¢ rezimu technologicznego, stosowac
wytgcznie elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie
Technicznej ETA - 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),

e podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna
powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla
tynkéw i farb silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyzsza niz 25°C a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%,

e w czasie robdt i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

e duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny
kolor elewacji uzalezniony jest od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza. W przypadku stosowania produktow o roznych numerach seryjnych
nalezy je przez rozpoczeciem prac dokfadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnosc (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
cisnieniem nawet z uzyciem detergentéw). W przypadku s$cian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usungc¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne oraz piaszczgce zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungc.

Préba przyczepnosci podtoza:

Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych
i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarskg (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchyleh powierzchni i krawedzi). Jesli nierébwnosc¢
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych:
Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem,
wzdtuz obrzeza. Grubo$¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz
grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskac¢ min. 40 % powierzchnie stykajgca sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po
srodku ptyty mniej wiecej wielko$¢ dtoni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie péznej jesieni) mogg znacznie
wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowa¢ narazac ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest,




aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne
plamy na elewac;ji). W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na
ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju systemowego i grubosc¢
jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejgcego na ptyte
nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisnac.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac pod katem prostym natomiast
gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:

Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm. Oscieza otwordw stolarki okienne;j
i drzwiowej nalezy wykonac pod kagtem prostym natomiast gérne wykona¢ ze spadkiem na
zewnatrz. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk osScieza
z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do
mocowania ptyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej
poliuretanowy.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciskaé natychmiast tkanine zbrojgca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zakfad co
najmniej 10cm. Przy narozach otworow drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem witasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe
kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojgcg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg kgtowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10cm. W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke
pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowac kgtowniki z siatkg.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony w masie):
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub

watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podkfadu gruntujgcego pod tynk

cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj.po ok. 24h mozna przystgpi¢ do

naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktadac¢ warstwg o grubosci wynikajgce;j

Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjeto tynk o fakturze

i uziarnieniu jak istniejgcy), odporny na dziatania czynnikéw atmosferycznych i na

zabrudzenia, ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce

paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa

fakturujgcego zwracajgc szczegolng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na

poszczegolnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa

sztucznego.

Tynk nalezy naktadac¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rbwnomiernie

i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo

naktadanym tynkiem, nalezy zapewnic¢ wystarczajgcg liczbe robotnikéw, co pozwoli na

ptynne wykonanie wyprawy.



Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego podczas aplikacji
wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Do wysokosci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

MALOWANIE ELEWACJI
Roboty przygotowawcze:

Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.
W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, oswietlenie zewnetrzne, skrzynki teletechniczne,
itp. a po zakonczonych pracach ponownie zamontowac stosujgc odpowiednie profile,
tgczniki, wsporniki.

Zmiana kolorystyki elewacji:
Wymagania ogolne:

« zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone
sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico scian.

« przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac¢ rezimu technologicznego, stosowac
wytgcznie elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie
Technicznej ETA — 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),

« podczas prowadzenia prac oraz schniecia farb temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkow i farb
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekraczac 80%,

« W czasie roboét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

« duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjne;j.

Roboty przygotowawcze:

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania robot
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewacjach.

Przygotowanie podtoza:

Przed rozpoczeciem prac malarskich nalezy oceni¢ stan podtoza.
Powinno one by¢ trwate, bez peknie¢ i zawilgocen, pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnosc (kurz, pyt) Przed malowaniem nalezy oczysci¢ fasade z zanieczyszczen:
kurzu, plesni oraz mchow. Zielony nalot trzeba usungé przy uzyciu biocydéw (gotowych
preparatéw zwalczajgcych grzyby ple$niowe). W przypadku trudnosci z usunieciem nalotu
mozna postuzyc¢ sie szczotkg i wodg pod cisnieniem nawet z dodatkiem detergentu
Ewentualne rysy i pekniecia mozna naprawi¢ za pomocg uniwersalnej zaprawy murarskiej
badz kleju do styropianu. Gtebsze uszczerbki, ktére dotyczg izolacji, np. styropianu, nalezy
uzupetni¢ tym samym materiatem, a nastepnie zabezpieczy¢ strukture za pomocg zaprawy
i siatki zbrojace;j.
Nalezy usung¢ wszystkie farby stabo zwigzane z podtozem, nie ma bowiem skutecznych
metod takiego jej chemicznego wzmocnienia, by mogta stanowi¢ bezpieczne podtoze dla
kolejnych warstw farb. Stare farby, szczegdlnie z chropowatych podtozy, usuwa sie bardzo
opornie, nalezy wiec rozwazy¢ zastosowanie utatwiajgcych to srodkéw chemicznych.



Produkowane sg one obecnie jako wodo rozpuszczalne, bezwonne, niezrgce i catkowicie
bezpieczne dla uzytkownika.

Powierzchnie elewacji gdzie farba dobrze trzyma sie podtoza wystarczy umyc¢, wysuszyc,
lekko zmatowiC papierem Sciernym.

Kolejnym krokiem jest zagruntowanie podtoza preparatem zalecanym przez producenta
stosowane farby elewacyjnej. Wszelkiego rodzaju impregnaty sg niezbedne poniewaz
zwiekszajg przyczepnos¢ farby i redukujg jej chtonnosc¢, co przyczynia sie do duzo nizszego
zuzycia produktéw dekoracyjnych, a takze réwnomiernego pokrycia kolorem malowane;j
elewacji.

Malowanie elewaciji:

Malowanie nalezy przeprowadzi¢ w warunkach okreslonych przez producenta farby
(w dzien bezdeszczowy i podczas odpowiedniej temperatury).
Elewacje malujemy miejsce przy miejscu - tgczgc ,mokre z mokrym”, jednorazowo
pokrywajgc catg ptaszczyzne danej sciany. Nie nalezy malowac elewacji w bezposrednim
nastonecznieniu gdyz farba bedzie bardzo szybko zasychaé na powierzchni co moze
powodowac réznice w kolorystyce malowanych elementéw.
Zaleca sie stosowanie siatek ostonowych na rusztowania, lub zaplanowanie prac malarskich
tak, aby elewacje potudniowe malowac rano lub popotudniu, dzieki czemu powtoka farby
bedzie mogta swobodnie wyschngc¢.
Elewacje powinno sie malowaé¢ dwukrotnie. Jedna warstwa farby nie chroni jej
w wystarczajgcym stopniu.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:
Kolorystyke budynku, nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowg - czes$¢
rysunkowa - elewacje kolorystyka.
Na scianach zewnetrznych zastosowano tynk cienkowarstwowy w kolorach:
- $ciany w kolorze jasnym piaskowym (RAL 1013) z elementami w kolorze niebieskim
(RAL 5012), piaskowym (RAL 1001) i ciemnym niebieskim (RAL 5001),
- w poziomie cokotu - w kolorze ciemnoszarym (RAL 7037),
- pokrycie dachowe - z papy,
- elementy metalowe w kolorze ciemnoszarym (RAL 7037),
- parapety, obrébki blacharskie, orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7037),
- stolarka okienna w kolorze biatym (RAL 9003),
- stolarka drzwiowa w kolorze ciemnym szarym (RAL 7037),
- ptytki gresowe, antyposlizgowe, mrozoodporne w kolorze ciemnoszarym (RAL 7037),
- opaska wokot budynku w kolorze ciemnoszarym (RAL 7037),

Szczegotowe okresdlenie kolorystyki wg czesci rysunkowej - elewacje kolorystyka.
Kolorystyke budynku, nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektows.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic¢ z jednostkg projektowa.

Ze wzgledow poligraficznych mogg wystagpic réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.

Przed rozpoczeciem prac kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

DOCIEPLENIE STROPODACHU WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA:
- stropodach oznaczony jako STR - W dociepli¢ styropianem EPS200-035 gr. 20 cm,

o wspotczynniku A=0,035 W/m*K jednostronnie laminowanym papa z wykonaniem

pokrycia z papy termozgrzewalnej,

Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy zdemontowac¢ system odprowadzenia

wody, instalacje odgromowsg itd.. Istniejgce podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywnos$é
i wytrzymato$¢. Stare pokrycie powinno by¢ dobrze zamocowane do podtoza (zaleca sie,
aby liczba starych warstw papy nie przekraczata 4). Podtoze nalezy oczysci¢ (musi byc
suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen). Wystepujace
na podtozu wybrzuszenia (pecherze) nacigé, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podklei¢ (klejem



lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nieréwnosci i zgrubienia usung¢ (np. scinajgc
wybrzuszenie lub miejscowo wklejajgc tate z papy podktadowej). Podtoze zagruntowac
roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia.

Nastepnie przystgpi¢ do uktadania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany
papa przeznaczony jest do izolacji termicznej dachéw ptaskich i lekko spadzistych. Ptyty
powinny by¢ uktadane od zewnetrznej strony stropodachow na niepalnych podtozach. Piyty
nalezy ukfadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sgsiadujgce ptyty. Do klejenia ptyt
zastosowac klej poliuretanowy jednosktadnikowy. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok.
2 mm, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte, nastepnie na to uktadac ptyte oraz docisngc, aby klej
rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. W strefach naroznych, narazonych na mocniejsze
podrywanie wiatrem zaleca sie zastosowac dodatkowo tgczniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykonac¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej, warstwa papy podktadowej + warstwa papy wierzchniego krycia. Podtoze
powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy
wody. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie
prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wszelkich hakow rynnowych i innego
oprzyrzagdowania oraz wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, itp.). Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwoch koncoéw do srodka. Miejsca zaktadéw na
utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przecigagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na
zaktady (podtuzny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Uwaga:

Prace dekarskie nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami

i zaleceniami producenta wyrobu.

Kominki wentylacyjne:

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy nalezy zamontowac
kominki wentylacyjne. Przyjeto, ze jeden kominek wentylacyjny powinien przypadac na
40-60 m? powierzchni dachu.

Uwaga:

Nie nalezy montowac¢ kominkéw wentylacyjnych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
komindw, ogniomurow, itp. elementéw nadbudowy stropodachu.

Miejsca u nasady kominkéw, wywietrzakéw dachowych itd., tam gdzie przylega papa
uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.

OGNIOMURY:

Wykonac docieplenie przy uzyciu styropianu z wykonaniem warstwy zbrojong siatkg
i wyprawy z tynku cienkowarstwowego. Od strony wewnetrznej i od gory zastosowac ptyty
gr. 2 cm.



Nowe obrébki ogniomurkéw wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm na
przektadce z papy termozgrzewalnej podktadowej. Mocowanie obrdbki blacharskiej z blachg
na wkrety samowiercgce ocynkowane z podktadkg gumowg. Obrobka powinna by¢ szersza
od Sciany z ociepleniem o okoto 10 cm (luz po kazdej stronie po 5 cm).

WYMIANA STOLARKI:
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:
W budynku stolarka zewnetrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowq). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z PCV.

Wymagania stolarki okiennej z PCV:
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m?K)
- wspot. przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m?K)

- izolacyjnosc¢ akustyczna (okna) Rw min. = 30 dB

- klasa wodoszczelno$ci kl. 4A (150Pa)

- klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. B

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70 mm

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- kolor ram biaty (RAL 9003)

- pakiet szybowy 4-16-4-16-4

- detale oku¢ oraz zamkow zgodne z norma europejskg

- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami

niskoemisyjnymi

- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Uwaga:

W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30m?¥h

Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie wykonanie ,cieptego
montazu” z wykorzystaniem tasm: paroszczelnej od wewnatrz oraz paroprzepuszczalnej od
zewnatrz.

System opiera sie na zasadzie ,szczelniej wewnatrz niz na zewnatrz” i polega na
zastosowaniu podczas prac montazowych trzech wspotpracujgcych ze sobg warstw o scisle
okreslonych funkcjach:

- uszczelnienie zewnetrzne z tasmy paroprzepuszczalnej - stuzy do zabezpieczenia piankKi
poliuretanowej od zewnatrz, poniewaz tylko jej sucha warstwa zachowuje wysokie
parametry termoizolacyjne i akustyczne. Chroni warstwe izolacji przed wodg opadowg
i promieniowaniem UV, umozliwiajgc jednoczesnie migracje pary wodnej na zewnatrz
budynku,

- warstwa srodkowa - izolacja termiczna i akustyczna z pianki poliuretanowej - petni
funkcje izolatora termicznego i akustycznego. Rozprezajgc sie podczas aplikacji,
wielokrotnie zwieksza swojg objetos¢ i idealnie wypetnia szczeling wokét okna. Pianki sg
bardzo dobrze przyczepne do praktycznie wszystkich podtozy budowlanych i zachowujg
petng elastycznos¢ w przypadku zmian linowych profili ramy okiennej,

- uszczelnienie wewnetrzne z tasmy paroszczelnej - zapobiega przenikaniu do piany
montazowej pary wodnej zbierajgcej sie w pomieszczeniach,

- wazne jest rowniez zastosowanie odpowiednich kotew (dybli) tgczgcych mechanicznie
okno z murem,

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:
W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie
z dokumentacjg projektowg). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej
opracowania.
Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg z cieptego aluminium.
Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:
- profile z izolacjg termiczng U =1,3 W/(m3K)
- aluminium anodowane
- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw min. = 30 dB



- min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

- kolor stolarki ciemny szary (RAL 7037)

- detale oku¢ oraz zamkow zgodne z norma europejskg
- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty
Uwaga:

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej
opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamoéwieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkdw wewnetrznych.

Zastosowane okucia okienne i drzwiowe muszg spetnia¢ wymogi normy europejskiej
EN 13126. Podstawowg czescig jest norma PN-EN 13126-1:2006 Okucia budowlane.
Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta.
Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ uzupetnienie tynkow wewnetrznych.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych na scianach zewnetrznych nalezy
zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie, parapety, rury spustowe itd.

Po wykonaniu docieplenia zamontowaé nowe elementy obrobek wykonane z blachy stalowe;j
powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z kolorystykg elewac;ji.

Parapety wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm - przy parapetach
o dt. do 2,0 m, w przypadku parapetdéw przekraczajgcych dt. 2,0 m zastosowac blache
stalowg powlekanej gr. 0,8 - 1,0 mm w kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji.

Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych dokona¢ ewentualnego podkucia
muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i dociepli¢ styropianem gr. 2 cm.
Parapety wypuscic¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk potgczenia tynku strukturalnego i blachy
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
okiennych tgczonych z dwéch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna
poprawic¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30 x 3 mm.

Orynnowanie nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacji. Rynny dachowe zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
Zamontowac i potgczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek.

Istniejgce rury spustowe nalezy zamontowac po starych $ladach z uzyciem nowych
wspornikéw.

Orynnowanie zamontowac i potgczy¢ za pomocg odpowiednich ksztattek, z uzyciem
wspornikéw wydtuzonych o grubos¢ docieplenia.

Istniejgce wpusty do kanalizacji deszczowej oraz czyszczaki rewizyjne wymienic¢ na
nowe. Wpusty do kanalizacji deszczowej nalezy odsungé od budynku o grubos¢
projektowanej warstwy izolacji termicznej.

PRACE TOWARZYSZACE:

- malowanie elementéw metalowych

Elementy metalowe nalezy uprzednio odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do
stopnia wymaganego przez stosowang do malowania farbe i odttusci¢; wymagany stopien
czystosci — St 2 - stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN - 8501-1.

Elementy przewidziane do malowania zabezpieczy¢ poprzez 3 - krothe pomalowanie
farbami wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy — np. alkidowe
lub chlorokauczukowe — farby jednoskfadnikowe, szybkoschngce o wtasciwosciach
antykorozyjnych

| warstwa — gruntujgca

powinna by¢ potozona w ciggu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni. Podktad
gruntujgcy nalezy nanosic¢ twardym pedzlem ruchem okreznym, wcierajgc mocno farbe.
Szczegdlnie starannie nalezy nakfadaé w miejscach tgczenia elementéw konstrukcji na
spoinach, $rubach i krawedziach. Na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej materiatu
niz na ptaskie powierzchnie, wykonujgc w tych miejscach dodatkowe warstwy.




Grubos¢ suchej powtoki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mikrondw.

Il warstwa — podktadowa

naktadanie farb nalezy wykonac po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie powitoki
gruntujgcej — wg zalecen producenta systemu.

Warstwe podktadowg mozna nanosi¢ metodg natryskowg bgdz recznie- pedzlem/watkiem.
Grubosc¢ suchej powtoki nie powinna by¢ mniejsza niz 120 mikrondw.

[ll warstwa — nawierzchniowa

farby wierzchniego krycia mozna nanosic¢ recznie lub metodg natryskowag, malowanie nalezy
dokonac niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest
odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikow atmosferycznych.

Grubosc¢ suchej powtoki nie powinna by¢ mniejsza niz 80 mikrondw.

- odnowienie elementéw drewnianych - / jesli wystepujg / przed przystgpieniem do prac
stare powtoki nalezy sprawdzi pod katem przyczepnos$ci nastepnych powtok. Przyczepne
nieuszkodzone powtoki stare nalezy oczysci¢ rozpuszczalnikiem nitro z wyciekajgcej zywicy,
woskow, substancji kredowych, rdzy i thuszczow a nastepnie dobrze przewietrzy¢; kolejnym
krokiem jest staranne oczyszczenie i oszlifowanie papierem ciernym lub ggbkg szlifierskg
(ziarnistos¢ 180-220) na matowo. Na tak przygotowane podtoze naniesc lakier renowacyjny.
W przypadku zwietrzatych powtokami z brakiem przyczepnosci oraz widocznymi
zszarzeniami i peknieciami drewna nalezy takie powtoki usungé¢ do ,czystego” (surowego)
drewna a nastepnie zabezpieczy impregnatem przeciwko siniznie i grzybom gnilnym. Ubytki
i miejsca peknie¢ w drewnie nalezy uzupetni¢ masg szpachlowg do stosowania na zewnatrz.
Na tak przygotowang powierzchnie nalezy nanies¢ lakier podktadowy a po wyschnieciu

i zmatowieniu lakier nawierzchniowy.

- wymiana skrzynek na elewacjach istniejgce skrzynki zlokalizowane na elewacjach
budynku wymieni¢ na nowe typowe z kompozytu poliestrowo - szklanego, cechujgce sie
elastycznoscig, trwatoscig i odpornoscig na dziatanie warunkoéw atmosferycznych (prace
wykonaé w porozumieniu z gestorami poszczegodlnych sieci i przy zachowaniu przepisow
BHP), skrzynki wraz z ich przeznaczeniem oznaczono na elewacjach w czesci rysunkowe;.
- kratki wentylacyjne w scianach zewnetrznych - wokot otworéw wentylacyjnych nalezy
wycigc¢ w styropianie otwory 0 4 mm wieksze, rozcigC siatke promieniscie i wywing¢ do
srodka otworu, wyrobi¢ spadek na zewngtrz budynku. Otwory wentylacyjne ostoni¢ kratkg
wentylacyjng metalowa.

- zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (np. szyldy, oswietlenie,
anteny, kamery, klimatyzatory itp.) nalezy zdemontowacé, a po wykonaniu docieplenia
elewacji ponownie zamontowac z uzyciem wspornikow wydtuzonych o grubos¢
zastosowanej izolacji termicznej.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 ), dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek
zaklasyfikowano jako:

- budynek zaliczany do niskich (N), do 12 m,

- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,B”,

- gtébwna konstrukcja nosna: R 120,

- konstrukcja dachu: R 30,

- strop: REI 60,

- $ciana zewnetrzna: El 60,

- $ciana wewnetrzna: El 30,

- przekrycie dachu: RE 30,

Biorgc pod uwage zakres przewidywanych robét - nie wprowadza sie zmian:
- w przewidywanej liczbie oséb na kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktoérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz,
- w przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,
- W ocenie zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,



w klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia,

w istniejgcym uktadzie stref pozarowych,

lokalizacja pozostaje bez zmian, budynek istniejacy,

drég ewakuacyjnych,

w sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

W wyposazeniu w urzgdzenia przeciwpozarowe,

W wyposazeniu w gasnice,

w przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych,

Uwaga:

System zastosowany do wykonania docieplenia musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Projektem objeto docieplenie oraz remont istniejgcego budynku, odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem budynku pozostajg
bez zmian.

UWAGI KONCOWE:

Catosé opisanych prac rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykonac¢ pod scistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegolnych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogoinym.
Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac decyzje Ministra Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych systeméw jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych, prac remontowych - dokona¢ pomiardéw z natury.

Uwaga:

Nazwy wiasne produktow, producentow, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
zostaty uzyte w celu okreslenia parametréw technicznych poszczegolinych elementéw.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz
te, ktore zostaty opisane w dokumentaciji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora
i Projektanta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznacd sie z kartami
technicznymi poszczegodlnych produktdw, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkdéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatow wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢
Z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokonac¢ przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepisow w zakresie ich ochrony.
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