Zestawienie zewnetrznej stolarki okiennej
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Wymiary w $wietle| Szerokos¢ So [cm] 230 230 110 80 230 230 230 115 50 230 230 230 230 230 80 90
o$ciezy (otworu) Wysokos¢ Ho [cm] 210 210 210 80 230 230 230 230 140 250 250 250 300 340 270 295
Wymiary w $wietle| Szerokos¢ S [cm] - - - - - - - - - - - - - . . i
oscieznicy Wysokosé H [cm] - - - - - - - - - - - - - - - -
Rodzaj skrzydta - - - - - - - - - - - - - - - -
lloé sztuk na Parter 4 3 5 1 6 - 2 3 6 2 1 - 2 1 1 3
kondygnacii Pietro 12 - 4 - - 13 3 - 6 1 - 1 - 1 - -
Razem 16 3 9 1 6 13 5 3 12 3 1 1 2 2 1 3
. Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka
UWAGT: PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV aluminiowa aluminiowa PCV / aluminiowa aluminiowa PCV
podlegajgca podlegajgca podlegajgca podlegajgca podlegajgca podlegajgca podlegajgca podlegajgca podlegajgca podlegajgca podlegajgca o odpornosci ogniowej El podlegajgca oddymiajgca oddymiajgca podlegajaca
wymianie na nhowg wymianie na nowag wymianie na nhowg wymianie na nowag wymianie na nowg wymianie na nowg wymianie na nowag wymianie na nowg wymianie na nowag wymianie na nowg wymianie na nowg  hie podlegajgca wymianie, wymianie na nowg o odpornosci ogniowej El|o odpornosci ogniowe;j El wymianie na nowg
z PCV zPCV z PCV zPCV z PCV z PCV zPCV z PCV zPCV z PCV z PCV na nowg z PCV nie podlegajgca wymianienie podlegajgca wymianie zPCV
na nowa na nowa
Zestawienie zewnetrznej stolarki drzwiowej
Oznaczenie Dz1/0 Dz2/0 Dz3/1 Dz4/1 DZ5/0 Dz6/1 Dz7/1 Dz8/1 Wymagania stolarki drzwiowe] z cieplego aluminium:
— wspdtczynnik przenikania ciepta U =1,3 W/(m?3K)
Schemat N . — aluminium anodowane
l — izolacyjnos$¢ akustyczna Rw =min. 30 dB
\ \\ \\ \\ ,/ N - N \\ \\\ — rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
’ =) ’ =) -~ =) AN =) v/ \\ 8 /V/ 8 / =) / e — kolor ram ciemnoszary RAL 7037
N N N VS ANERV 5] AN 5] N N N
“ ,/ ,/ N \\ ,/ /\» — pakiety szybowe:
N D S ,/ e S i N N powinny posiada¢ atest PZH
150 100 140 100 . BRI a N 110 110 powinny posiadac atest Instytutu Szkta i Ceramiki
;ﬁ 230 % 200 pakiet 2 szybowy 4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem
— detale oku¢ oraz zamkéw zgodnie z normg europejskg
Wymiary w $wietle Szeroko$¢ So [cm] 150 100 140 100 230 200 110 110 — profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
osciezy (otworu) | wysoko$¢ Ho [cm] 210 210 210 210 300 300 210 210
Wymiary w $wietle| Szerokos¢ S [cm] 140 90 130 90 220 190 100 100
oscieznicy Wysoko$¢ H [cm] 205 205 205 205 295 295 205 205
Rodzaj skrzydta dwuskrzydtowe lewe prawe lewe prawe lewe prawe dwuskrzyditowe dwuskrzydtowe lewe prawe lewe prawe
llogé sztuk na Parter 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1
kondygnacii Razem 1 2 1 1 1 1 1 1
Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka Istniejgca stolarka
UWAGI: aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
podlegajgca wymianie | podlegajgca wymianie | drzwi napowietrzajgce |o odpornosci ogniowej El| podlegajgca wymianie | drzwi napowietrzajace |o odpornosci ogniowej El| drzwi napowietrzajace
na nowg na nowg o odporno$ci ogniowej Elnie podlegajgca wymianie na nowg o odporno$ci ogniowej Elnie podlegajgca wymianie o odpornosci ogniowej El

z cieptego aluminium

Z cieptego aluminium

nie podlegajgca wymianie

na nowg

na nowg

z cieptego aluminium

nie podlegajgca wymianie

na nowg

na nowg

nie podlegajgca wymianie
na nowag

Wymagania stolarki okiennej z PCV:
— wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
— wspotczynnik przenikania ciepta dla pakietu szybowego
— izolacyjnos¢ akustyczna (okna)
— klasa wodoszczelnosci
— klasa ksztattownika PCW (ramy)
— min. budowa ksztattownika (ramy)
— rodzaj uszczelek
— kolor ram
— pakiety szybowe:
powinny posiada¢ atest PZH

powinny posiadac atest Instytutu Szkta i Ceramiki

U = 0,9 W/(m?K)
U =0,5 W/(m?K)
Rw = min. 30 dB
kl. 4A (150Pa)
kl. min. B

5 komorowa

ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

kauczukowe (EPDM)

biaty RAL 9003

pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami niskoemisyjnymi

— detale oku¢ oraz zamkow

zgodnie z norma europejskg

— profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

— okna wyposazone w nawiewniki higresterowalne o wydajnosci 30 m*h

UWAGA:

Okna oddymiajace, o odpornosci ogniowej El, drzwi napowietrzajgce,
o odpornosci odniowej El ujete w projekcie "System oddymiania klatek

schodowwych" nie podlegajg wymianie.

UWAGA:

Drzwi zewnetrzne nalezy wykonaé dostosowujgc je do obowigzujgcych
przepiséw. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065) § 62.1. Drzwi wejsciowe
do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan
powinny mie¢ w Swietle oScieznicy co najmniej: szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2,0 m.
W przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych szerokos¢
skrzydta gtbwnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m. oraz § 240.1 Drzwi
wieloskrzydiowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe

o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

UWAGA:

Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami zmierzonymi w stanie

istniejgcym.
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