Kalkulacja wyposazenia jednostki w system zarzadzania cieptem

czujnikow CT bez mozliwosci
zmiany temperatury z poziomu
pomieszczenia lub

e Regulatoréw pokojowych RB z
mozliwoscia zmiany temperatury
Z poziomu pomieszczenia

typ opis ilos¢ cena wartosé
c Sitownik G2 :
Dane techniczne :
e nakretka z gwintem M3Cx1,5
e komunikacja — bezprzewodowa 71 - -
— czestotliwos¢ 868 MHz
e zasilanie —bateria E
e nacisk — max 140N
e C-Br Bezprzewodowy Czujnik
r pokojowy zasilanie baterie 2 x
AAA 1,5V
e Komunikacja bezprzewodowa — 52 - -
czestotliwos¢é 868MHz +
czestotliwos¢ komunikacji w
trybie oczekiwania co 4 min
Czujnik okna C-2n/KO
Wi Dane techniczne :
l ' | e  Wykrywanie i komunikowanie
otwarcie okna
e Sterowanie otwarciem
sitownikow grzejnikowych za 136 - -
posrednictwem centrali
e Zasilanie bateria ER142505
e Komunikacja — bezprzewodowa
czestotliwos¢ 868 MHz
e Czestotliwos¢ komunikacji w
trybie oczekiwania co 4 min
Extender sygnatu EX-01
Funkcja zwieksza zasieg komunikaciji
bezprzewodowej miedzy urzgdzeniami
radiowymi bez koniecznosci podtgczania 1 - -
dodatkowych kabli. Dzieki urzgdzeniu
oddalone od sterownika gtéwnego
sprzety beda w stanie nawigzaé stabilne
potaczenie
Sterownik EH-01
e Sterowanie max 400 réznych
urzgdzen przy pomocy 1 - -




Budowa sieci WiFi 1

B
Konfiguracja systemu 1 -
I

Materiaty + montaz 136

Dopuszcza sie stosowanie materiatow,

wyvrobow i urzadzen rownowaznych

— jezeli w dokumentaciji podana jest nhazwa handlowa, to nalezy

to traktowacé przvkiadowo jako opis parametrow jakie powinien

speinia¢ dany materiat, wyrob lub urzadzenie.




