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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Na podstawie opracowanego audytu energetycznego i przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego oraz uz-
godnien z Inwestorem zakresem rob6t objeto:

W zakresie docieplenia oraz remont budynku z robotami towarzyszacymi obejmujace:
- docieplenie stropodachdw,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich oraz orynnowania,
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- remont schodéw i podestow zewnetrznych,

- remont zadaszen nad wejsciami,

- prace towarzyszace,

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dane wielkosciowe istniejgcego budynku:

- tgczna powierzchnia zabudowy 1054,81 m2

- faczna powierzchnia uzytkowa 1681,61 m2 w tym:

- parter 841,93 m2

- pietro 839,68 m2

- wysokos$¢ pomieszczen:

- parter 3,28 m,

- pietro 3,28 m,

- faczna kubatura ok. 8576,00 m3
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych l

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych brak

- ilos¢ klatek schodowych ]
- dlugos¢ budynku 60,40 m

- szerokos$¢ budynku 31,06 m

- wysokos¢ do kalenicy 9,30 m

- wysokos¢ do okapu 8,19i8,46 m
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PM10 KOLOBRZEG
1.1 STOLARKA
1/KNR-W 4- |SST-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/01 0353-03
analogia
1+12 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2|KNR 0-19 |SST-01 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |m2
d.1.1/1023-05 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.80*0.80*1+0.50%1.40*12 m?2 9.040
RAZEM 9.040
3|/KNR-W 4- |SST-01 |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/01 0353-04
analogia
9+3+1+3 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR 0-19 [SST-01 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.1.1/1023-09 PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.102.10"9+1.15"2.30*3+0.8*2.70*1+0.9*2.95*3 m2 38.850
RAZEM 38.850
5/KNR-W 4- |SST-01 |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/01 0353-05
analogia
2.302.10*16+2.30*2.10*3+2.30*2.30*11+2.30*2.30*13+2.30*2.50*3+ |m2 256.960
2.30*2.60*1+2.50*3.0*2
RAZEM 256.960
6/KNR 0-19 |SST-01 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.1.1/1023-11 PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
poz.5 m2 256.960
RAZEM 256.960
7|KNR-W 4- |SST-01 |Wykucie z muru o$cieznic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2  |m2
d.1.1/01 0353-08
analogia
1.50"2.10"1+1.0*2.10*2+2.30*3.0*1 m?2 14.250
RAZEM 14.250
8/KNR 0-19 |SST-01 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.1.1/1024-08
1.50*2.10*1+2.30*3.0*1 m?2 10.050
RAZEM 10.050
9|KNR 0-19 |SST-01 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budo- |m?2
d.1.1/1024-06 wie
1.0"2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
10|KNR-W 2- |SST-01 |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej |m?2
d.1.1/02 0923-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian ze-
wnetrznych
poz.4+p0z.6+poz.2+2.302.50%1+2.30*3.40"2 m2 326.240
A (sumaczesciowa) | e
powierzch- m?2 326.240
nia okien
poz.7+1.40*2.10*1+1.0"2.10*1+2.0*3.0*1+1.10*2.10*1+1.10*2.10*1 m2 29.910
B (sumaczesciowa) | e
drzwi m2 29.910
RAZEM 356.150
11/KNR-W 2- |SST-01 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkos$ci (grub.muru w cegtach) do  |szt.
d.1.1/17 0156-01 1.5/analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci
30m3
16+3+9+1+11+13+3+12+3+1+2+1+3 szt. 78.000
RAZEM 78.000
12|KNR 4-01 |SST-06 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1.1/1204-02 nych $cian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwio-
wej
[2.30716+2.10"2*16+2.30*3+2.10"2*3+1.109+2.10*2*9+0.8"3*1 + m2 93.570
2.30*3*11+2.30*3*13+1.15*3+2.30*2*3+0.5*12+1.40"2*14+2.30*3+
2.50"2"3+2.30"1+2.50"2*1+2.30"2+3.0*2*2+0.9*3+2.95*2*3]*0.20
RAZEM 93.570
13/KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1.1/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
(p0z.2+p0z.4+p0z.6)*0.07+(p0z.8+p0z.9)*0.08 m3 22.480
RAZEM 22.480
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|KNR 4-04 |SST-10 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1101-04 dowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.13 m3 22.480
RAZEM 22.480
15|Analiza SST-10 |Utylizacja okien i drzwi m3
d.1.1|Wtasna
poz.13 m3 22.480
RAZEM 22.480
1.2/45450000- OCIEPLENIE OSCIEZY OKIEN | DRZWI
6
16/KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.2/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
[2.30*16+2.10*2*16+2.30*3+2.10*2*3+1.109+2.10*2*9+0.8*3*1+ m?2 93.570
2.30"3"11+2.30*3*13+1.15"3+2.30"2*3+0.5*12+1.40"2*14+2.30*3+
2.50*2*3+2.30*1+2.50*2*1+2.30*2+3.0*2*2+0.9*3+2.95*2*3]*0.20
RAZEM 93.570
17|KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impreg- |m?2
d.1.2/2608-02 nacja grzybobojcza jednokrotnie
poz.16 m2 93.570
RAZEM 93.570
18/KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto- |m?2
d.1.2/2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.16 m?2 93.570
RAZEM 93.570
19|KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.1.2/2609-02 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych EPS 70-031 gr 2 cm do osciezy
[2.30*16+2.10*2*16+2.30*3+2.10*2*3+1.109+2.10*2*9+0.8*3*1+ m?2 159.069
2.30"3"11+2.30*3*13+1.15"3+2.30"2*3+0.5*12+1.40"2*14+2.30*3+
2.50*2*3+2.30*1+2.50*2*1+2.30*2+3.0*2*2+0.9*3+2.95*2*3]*0.34
RAZEM 159.069
20/KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-|m2
d.1.2/2609-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na osciezach
poz.19 m?2 159.069
RAZEM 159.069
21|KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m
d.1.2/2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym
[2.30*16+2.10*2*16+2.30*3+2.10*2*3+1.109+2.10*2*9+0.8*3*1+ m 467.850
2.30"3"11+2.30"3*13+1.15"3+2.30"2*3+0.5*12+1.40"2*14+2.30*3+
2.50*2*3+2.30*1+2.50*2*1+2.30*2+3.0*2*2+0.9*3+2.95*2*3]
RAZEM 467.850
22|KNR 0-17 |SST-01 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m2
d.1.2/0926-01 nie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.19 m2 159.069
RAZEM 159.069
23|ZKNR C-1 |SST-01 |Bezspoinowy system dociepler . Wykonanie reczne cienkowarstwej |m2
d.1.2/0109-03 wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5
mm). barwiony w masie
p0z.26 m?2 1387.558
RAZEM 1387.558
1.3/45450000- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU
6
24/KNR 4-01 |SST-03 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.1.3/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
201.18*0.25 m?2 50.295
RAZEM 50.295
25|KNR 4-01 |SST-03 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2
d.1.3/0535-08 rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz pa-
rapetéw zewnetrznych
(2.30*16+2.30*3+1.10*9+0.8*1+2.30*11+2.30*13+1.15*3+0.50*12+  |m?2 37.538
2.30"3+2.30*3+2.30*1+2.30*1+2.30*2+2.30*2+0.8"1+0.9*3)*0.25
RAZEM 37.538
26|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.3/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
47.90%9.0+24.80*9.00 m?2 654.300
33.0078.82+3.078.82+3.078.82+15.8078.82 m2 483.336
27.4079.20+12.26*9.20 m?2 364.872
12.8079.0+14.0079.0 m2 241.200
-poz.10 m2 -356.150
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
A (sumaczesciowa) ] e
powierzch- m2 1387.558
nia okien i
drzwi
RAZEM 1387.558
27|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impreg- |m2
d.1.3/2608-02 nacja grzybobojcza jednokrotnie
poz.26 m2 1387.558
RAZEM 1387.558
28|/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grunto- |m?2
d.1.3/2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
p0z.26 m?2 1387.558
RAZEM 1387.558
29|NNRNKB |SST-03 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m2
d.1.3/202 0541- 40 cm - obrébki muréw ogniowych, okapdw - zblachy powlekanej w
02 kolorze brgzowym zgodnie z projektem
201.18*0.40 m?2 80.472
RAZEM 80.472
30|{NNRNKB |SST-03 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.40 cm - montaz |m2
d.1.3/202 0541- parapetéw z balchy powlekanej w kolorze zgodnym z projektem.
02
(2.30*16+2.30*3+1.10*9+0.8*1+2.30*11+2.30*13+1.15*3+0.50*12+  |m?2 60.060
2.30"3+2.30*3+2.30*1+2.30*1+2.30*2+2.30*2+0.8"1+0.9*3)*0.40
RAZEM 60.060
31|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo-|m?2
d.1.3/2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej wars-
twy siatki na $cianach
201.18*2.00 m2 402.360
RAZEM 402.360
32|ZKNR C-1 |SST-04 |Bezspoinowy system dociepler . Wykonanie reczne cienkowarstwej |m2
d.1.3/0109-01 wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie
podtoza - pierwsza warstwa.
poz.26 m2 1387.558
RAZEM 1387.558
33|ZKNR C-1 |SST-04 |Bezspoinowy system dociepler . Wykonanie reczne cienkowarstwej |m2
d.1.3/0109-03 wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5
mm). barwiony w masie
p0z.26 m?2 1387.558
RAZEM 1387.558
34/KNR AT-08 |SST-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srodkiem antygrafiti- agrega- |m?2
d.1.3/0104-01 tem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym podtoza z
granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinanej
201.18*2.00 m?2 402.360
RAZEM 402.360
1.4 OCIEPLENIE STROPODACHU STR-D
35/KNR 4-01 |SST-02 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m?2
d.1.4/0519-06 wa - STR-D
STR-W 841.93 m?2 841.930
RAZEM 841.930
36|KNR 4-01 |SST-02 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m2
d.1.4/0519-07 wa
Krotnosé = 3
poz.35 m?2 841.930
RAZEM 841.930
37|KNR 4-04 |SST-02 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyla-  |m3
d.1.4/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.35"0.008 m3 6.735
RAZEM 6.735
38|KNR 4-04 |SST-02 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1.4/1101-04 dowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.37 m3 6.735
RAZEM 6.735
39|Analiza SST-02 |Utylizacja papy ms3
d.1.4|/Wtasna
poz.37 m3 6.735
RAZEM 6.735
40|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.4/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.35 m?2 841.930
RAZEM 841.930
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
41/KNR 2-02 |SST-02 |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z|m3 drew.
d.1.4/0406-05 tarcicy nasyc. - montaz belki drewnianej o wym. 20 x15 cm wzdtuz
okapu budynku z przymocowaniem do potaci dachu
201.18*0.20*0.15 m3 drew. 6.035
RAZEM 6.035
42|KNR-W 2- |SST-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na|m?2
d.1.4|02 0608-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - ocieplenie styropianem EPS200-
035 - grubosci 20 cm.
Krotnosé = 2
poz.35 m2 841.930
RAZEM 841.930
43|KNR-W 2- |SST-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.4/02 0504-02
poz.35 m?2 841.930
RAZEM 841.930
44/KNR K-05 |SST-02 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1.4/0210-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5/45260000 OBROBKI BLACHARSKIE
45/KNR 4-01 |SST-03 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.5/0535-04
28.20+18.23+9.80+9.80+9.80+15.80+11.70+4.70 m 108.030
RAZEM 108.030
46|KNR-W 2- |SST-03 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej |m
d.1.5/02 0519-04
poz.45 m 108.030
RAZEM 108.030
47/KNR 4-01 |SST-03 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.5/0535-05
279.22+279.02+279.02+479.02+49.02 m 126.680
RAZEM 126.680
48|KNR-W 2- |SST-03 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.1.5/02 0526-03
poz.46 m 108.030
RAZEM 108.030
49|KNR 2-15 |SST-03 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tg- |szt.
d.1.5/0217-03 czonych metoda wciskowg
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
50{NNRNKB |SST-03 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej poliesterem - ko- |szt.
d.1.5/202 0550- lanka o $r. 150 mm
08
14”3 szt. 42.000
RAZEM 42.000
1.6/45262100- RUSZTOWANIA
2
51|KNR AT-05|SST-08 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuz- |m2
d.1.6/1651-01 nym ram 2,57 m o wys. do 10 m
201.18*.922 m2 185.488
RAZEM 185.488
52|KNR 2-02 |SST-08 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.6/r.16 (poz.:6,22,25,27)
2.82.5.15
53|NNRNKB |SST-08 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.6/202 1622a-
01
poz.51 m2 185.488
RAZEM 185.488
1.7|45111220- ROBOTY PORZADKOWE
6
54/KNR-W 4- |SST-07 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.7{01 0109-11 mi na odlegtosé do 1 km
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
55|KNR-W 4- |SST-07 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.7/01 0109-12 mi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
56|Analiza SST-07 |Utylizacja styropianu m3
d.1.7|Wtasna
410 m3 4.100
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RAZEM 4.100
57|Analiza SST-07 |Utylizacja gruzu ms3
d.1.7|Wtasna
2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
58/KNR-W 4- |SST-07 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 m3
d.1.7/01 0109-06 km (grunt kat. 111)
50.295 m3 50.295
RAZEM 50.295
59|KNR-W 4- |SST-07 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.1.7/01 0109-08 km
Krotnosé = 19
50.295 m3 50.295
RAZEM 50.295
2 REMONT SCHODOW
60|KNR-W 4- |SST-07 |skucie glazury starej m2
d.2|01 0701-06
4.18"2.14+14.28*4.0 m2 66.065
RAZEM 66.065
61/KNR 4-04 |SST-07 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.2|{1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.60*0.01 m3 0.661
RAZEM 0.661
62|KNR 4-04 |SST-07 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.2/{1101-05 dowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.61 m3 0.661
RAZEM 0.661
63|Analiza SST-07 |Utylizacja gruzu m3
d.2|Wtasna
poz.61 m3 0.661
RAZEM 0.661
64|KNR-W 2- |SST-07 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.2|02 1104-02 20 mm zatarte na gtadko
poz.60 m2 66.065
RAZEM 66.065
65|KNR-W 2- |SST-07 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm |m2
d.2|02 1108-03 na zaprawie cementowe;j
poz.60 m2 66.065
RAZEM 66.065
66|KNR-W 4- |SST-07 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach |m2
d.2|01 0726-06 z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
5.64 m?2 5.640
RAZEM 5.640
67|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-|m2
d.2/2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.66 m2 5.640
RAZEM 5.640
68/KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze-|m?2
d.2|0926-01 nie na podtoze farby gruntujgcej
poz.66 m?2 5.640
RAZEM 5.640
69|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu- |m2
d.2|0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na Scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.66 m2 5.640
RAZEM 5.640
70/ KNR-W 2- |SST-04 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajacg kwarc |m?2
d.2|02 1519-03
poz.66 m?2 5.640
RAZEM 5.640
71/KNR-W 2- |SST-04 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw Srubami  |m
d.2|02 1207-01 lub spawane
1.25"2 m 2.500
RAZEM 2.500
3 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD WIATROLAPEM
72/KNR 4-01 |SST-02 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m2
d.3/0519-06 wa - STR-D
2.52*1.14+2.01*1.01 m2 4.903
RAZEM 4.903
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73/KNR 4-01 |SST-02 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |[m2
d.3/0519-07 wa
Krotnosé = 3
poz.72 m2 4.903
RAZEM 4.903
74/KNR 4-04 |SST-07 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyla-  |ms3
d.3/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.72*0.008 m3 0.039
RAZEM 0.039
75/KNR 4-04 |SST-07 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1101-04 dowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.74 m3 0.039
RAZEM 0.039
76|Analiza SST-07 |Utylizacja papy ms3
d.3|Wtasna
poz.74 m3 0.039
RAZEM 0.039
77|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.3|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.72 m2 4.903
RAZEM 4.903
78/ KNR-W 2- |SST-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3|02 0504-02
poz.72 m2 4.903
RAZEM 4.903
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