Opis architektoniczno - budowlany

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest docieplenie wraz z montazem instalaciji
fotowoltaicznej o mocy 25,00 kWp, budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kotobrzegu,
dla zadania p.n. ,Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej - budynek
Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kotobrzegu”

Kategoria obiektu budowlanego

- IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze,
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych

Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W chwili obecnej obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek
uzytecznosci publicznej - Przedszkole Miejskie w Kotobrzegu.
Uwaga

Projektowany zakres robot nie ma wptywu na istniejgcy program uzytkowy budynku,
ktory pozostaje niezmienny.

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego i przeprowadzonej
inwentaryzacji wraz z oceng stanu technicznego oraz uzgodnien z Inwestorem zakresem
robot objeto:

W zakresie docieplenia oraz remont budynku z robotami towarzyszgcymi obejmujgce:
- docieplenie stropodachow,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana parapetdéw zewnetrznych, obrobek blacharskich oraz orynnowania,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,

- remont schodow i podestéw zewnetrznych,

- remont zadaszen nad wejsciami,

- prace towarzyszace,

W zakresie branzy sanitarnej:
- wymiana zawordéw termostatycznych na przystosowane do sterowania cieptem, montaz
systemu zarzgdzania energig cieplng,

W zakresie branzy elektryczne;j:

- wymiana oswietlenia na typu LED,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- remont instalacji odgromowej,

- montaz instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy 25,00 kWp,

W zakresie zagospodarowania terenu:
- brak ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek Przedszkola Miejskiego nr 10 w Kotobrzegu jest obiektem
wolnostojgcym o nieregularnym ksztatcie, sktadajgcy sie z kilku potgczonych, przesunietych
wzgledem siebie segmentéw. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest
niepodpiwniczony.



Obiekt o fgcznych wymiarach zewnetrznych 60,40 x 31,06 m, zlokalizowanym osig
podtuzng w uktadzie wschdd - zachdd z odchyleniem w kierunku potnocnym.

Kazdy z segmentéw budynku posiada oddzielne wejscia od zewnatrz / w tym
ewakuacyjne z sal /, budynek posiada trzy klatki schodowe, w tym jedng gospodarczs.

Objety opracowaniem budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz zelbetowej
stupowo - ryglowej, w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Uktad scian podtuzny oraz
poprzeczny, zastosowano moduty 6,00 m.

tawy fundamentowe monolityczne zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe
ocieplone styropianem gr. 10 cm. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane
z bloczkéw gazobetonowych oraz cegty ceramicznej petnej, ponadto wszystkie sciany
zewnetrzne docieplone styropianem gr. 13 cm.

Stropy miedzykondygnacyjne w budynku wykonane jako prefabrykowane - typu ptyta
kanatowa gr. 24 cm.
Klatki schodowe monolityczne zelbetowe wykonane na budowie.

Stropodachy nad budynkiem wentylowane, wykonane jako jedno i dwuspadowe
z ptyt korytkowych wspartych na sciankach azurowych. Sciany azurowe wsparte na stropie
wiasciwym typu ptyta kanatowa gr. 24 cm. Kat nachylenia stropodachow 9% pokrycie
stanowi papa. Stropodach ocieplony wetng mineralng gr. 21 cm.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych poprzez istniejgcy system
rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz czesciowo powierzchniowo na teren
wiasny nieutwardzony z zadaszen nad wejsciami.

Program uzytkowy

Obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek uzytecznosci publicznej
- oSwiatowy.

W poziomie parteru budynku znajduje sie holl gtbwny wraz z szatniami, sale zaje¢ dla
dzieci wraz za zapleczem sanitarnym oraz rekreacja. W segmencie po potnocnej stronie
znajduje sie czes¢ zaplecza kuchni oraz zaplecza technicznego wraz z weztem
cieptowniczym. W segmencie tym znajdujg sie pomieszczenia o funkcji gospodarczo -
magazynowe;.

W poziomie pietra znajduje sie holl, sale zaje¢ dla dzieci wraz za zapleczem
sanitarnym, swietlica oraz rekreacja. W segmencie po potnocnej stronie znajduje sie czes¢
zajmowana przez kuchnie wraz ze stotdbwkg i czes¢ administracyjna z pokojem
nauczycielskim oraz zaplecze socjalno - sanitarne.

Parter z pietrem budynku potgczony jest trzema klatkami schodowymi.

Uwaga:
Zakres projektowanych robét nie spowoduje zmiany podstawowych parametrow
budynku takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokos¢ do kalenicy.

Projektem objeto docieplenie oraz remont budynku wraz z robotami
towarzyszacymi, w mys| § 9 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, odlegtosci od obiektoéw sgsiadujgcych jak i od granic dziatki objetego
opracowaniem budynku pozostajg bez zmian.

Opis w zakresie docieplenia oraz remontu budynku:
Remont podestéw oraz schodow zewnetrznych:
Podest oraz schody prowadzgce do budynku przewidziano do remontu. Przed
przystgpieniem do prac remontowych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze:
e skuc istniejgcg oktadzine, usungc zuzyte i zniszczone warstwy izolacji i oczyscic
powierzchnie do ,zdrowej”’, nosnej warstwy
e podest nalezy oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych
pozostatosci (np. stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i
ttuszczu
e przed przystgpieniem do uzupetnienia ubytkdw betonu (rowniez w przypadku
napraw niekonstrukcyjnych) przygotowang powierzchnie ,starego” betonu nalezy
obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego



e po doktadnym oczyszczeniu pomalowac emulsjg gruntujgcg lub srodkiem

gruntujgcym
Na tak przygotowanym poditozu mozna przystgpi¢ do prac remontowych i wykonac:

e warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy

e odpowiedni spadek 0,5-1% umozliwiajgcych odptyw wody z zastosowaniem mas
polimerowo -cementowych typu PCC, modyfikowanych polimerami,

e przyklei¢ taSmy uszczelniajgce na styku podestow schoddéw z budynkiem,
powierzchnie schodow zaizolowa¢ masg polimerowo — cementowg

e ufozyC nawierzchnie z ptytek gresowych na zaprawie wysokoplastycznej
mrozoodpornej, spoinowanie fugg elastyczng, mrozoodporng

Remont zadaszen nad wejsciami:

Przy daszkach, po zakonczonych pracach nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki, wykonac
nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (z wywinieciem na sciane na
wys. ok 15 cm) oraz odpowiednie obrébki blacharskie. Potgczenie daszku z ociepleniem
uszczelni¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Spod, przdéd oraz boki daszku okleic siatkg
z widkna szklanego i wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym
z projektem kolorystyki.

Zamontowac¢ nowe orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym
z kolorystykg elewaciji. Zastosowac rynny dachowe oraz rury spustowe jak w stanie
istniejacym. Zamontowac i potgczyé za pomocg odpowiednich ksztattek.

Uwaga

Istniejgce zadaszenia wykonanie ze szkta hartowanego na wspornikach z profili
stalowych ocynkowanych nad wejsciem gtéwnym oraz pomocniczym / z tytu budynku /
nalezy poddac czyszczeniu.

Remont kominow:

Kominy oklei¢ siatkg z wibkna szklanego i otynkowac¢. Wokdt komina trzeba
dokfadnie uszczelni¢ miejsca, gdzie przechodzi on przez pota¢ dachowa. Nalezy
uksztattowac tzw. kozubek - uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody i zatrzymywaniu
zanieczyszczenh u podstawy komina. Obrébke blacharskg z blachy stalowej powlekanej
zamocowac bezposrednio do scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa.
Wyloty wentylacyjne wykonac z boku trzonu oraz zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

Komin nalezy przykry¢ czapg w celu ochrony przed wnikaniem wody opadowej do
komina. Czape przykrywajgcg komin wykona¢ z mocnego, zbrojonego betonu w
deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajgcy, ktéry
poprawia mrozoodpornos¢. Czapa powinna wystawac ok. 4 - 5 cm poza obrys komina.
Wierzch czapy wykonczyé obrobkg blacharskg zabezpieczong papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia.

Uwaga
Wszystkie szczegotowe rozwigzania wraz z podaniem szczegotowych parametrow
technicznych uzytych materiatéw wg projektu technicznego.

Wyznaczenie warstw docieplenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346
z pézniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725
z pézn. zm.),



4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225),

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna
stanowi zatgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegolne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:

- stropodach oznaczony jako STR - W dociepli¢ styropianem EPS200-035 gr. 20 cm,
0 wspoétczynniku A=0,035 W/m*K jednostronnie laminowanym papg z wykonaniem
pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢ styropianem EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K gr. 2 cm,

Uwaga

Przed przystapieniem do robét dociepleniowych nalezy usungé ze stropodachu
istniejace dwuwarstwowe docieplenie z wetny mineralnej.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Wymiana stolarki okiennej:

W budynku stolarka zewnetrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacjg
projektowq). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficznej opracowania.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg stolarke z PCV.

Wymagania stolarki okiennej z PCV:
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/(m?3K)
- wspot. przenikania ciepta dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m?K)

- izolacyjnosc¢ akustyczna (okna) Rw min. = 30 dB

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa)

- klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. B

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikdw (ramy) 70 mm

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- kolor ram biaty (RAL 9003)

- pakiet szybowy 4-16-4-16-4

- detale oku¢ oraz zamkow zgodne z normg europejska

- pakiet 3 szybowy wypetniony argonem lub ksenonem z dwiema powfokami
niskoemisyjnymi
- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Uwaga
W oknach nalezy zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30m?®h
Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie wykonanie ,cieptego
montazu” z wykorzystaniem tasm: paroszczelnej od wewnatrz oraz paroprzepuszczalnej od
zewnatrz.

System opiera sie na zasadzie ,szczelniej wewnatrz niz na zewnatrz” i polega na
zastosowaniu podczas prac montazowych trzech wspotpracujgcych ze sobg warstw o scisle
okreslonych funkcjach:

- uszczelnienie zewnetrzne z tasmy paroprzepuszczalnej - stuzy do zabezpieczenia pianki
poliuretanowej od zewnatrz, poniewaz tylko jej sucha warstwa zachowuje wysokie
parametry termoizolacyjne i akustyczne. Chroni warstwe izolacji przed wodg opadowg
i promieniowaniem UV, umozliwiajgc jednoczesnie migracje pary wodnej na zewnatrz
budynku,



- warstwa srodkowa - izolacja termiczna i akustyczna z pianki poliuretanowej - petni
funkcje izolatora termicznego i akustycznego. Rozprezajgc sie podczas aplikacji,
wielokrotnie zwieksza swojg objetos¢ i idealnie wypetnia szczeline wokdt okna. Pianki sg
bardzo dobrze przyczepne do praktycznie wszystkich podtozy budowlanych i zachowujg
peing elastycznos$¢ w przypadku zmian linowych profili ramy okiennej,

- uszczelnienie wewnetrzne z tasmy paroszczelnej - zapobiega przenikaniu do piany
montazowej pary wodnej zbierajgcej sie w pomieszczeniach,

- wazne jest réwniez zastosowanie odpowiednich kotew (dybli) taczgcych mechanicznie
okno z murem,

Wymiana stolarki drzwiowej:
W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie
z dokumentacjg projektowg). Zestawienie stolarki zatgczone do czesci graficzne;j
opracowania.
Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg z cieptego aluminium.
Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

- profile z izolacjg termiczng U = 1,3 W/(m3K)

- aluminium anodowane

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw min. = 30 dB

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

- kolor stolarki ciemny szary (RAL 7037)

- detale oku¢ oraz zamkow zgodne z normg europejskg

- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Uwaga

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci graficznej
opracowania.
Wymiary stolarki ujete w zestawieniu sg wymiarami w stanie istniejgcym, przed
zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaru na budowie.
Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ uzupetnienie tynkow wewnetrznych.

Zastosowane okucia okienne i drzwiowe muszg spetniaé wymogi normy europejskiej

EN 13126. Podstawowg czescig jest norma PN-EN 13126-1:2006 Okucia budowlane.
Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkow wewnetrznych.

Kolorystyka budynku
Kolorystyke budynku, nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowg - czes¢
rysunkowa - elewacje kolorystyka.
Na scianach zewnetrznych zastosowano tynk cienkowarstwowy w kolorach:
- Sciany w kolorze jasnym piaskowym (RAL 1013) z elementami w kolorze niebieskim
(RAL 5012), piaskowym (RAL 1001) i ciemnym niebieskim (RAL 5001),
- w poziomie cokotu - w kolorze ciemnoszarym (RAL 7037),
- pokrycie dachowe - z papy,
- elementy metalowe w kolorze ciemnoszarym (RAL 7037),
- parapety, obrobki blacharskie, orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze
ciemnoszarym (RAL 7037),
- stolarka okienna w kolorze biatym (RAL 9003),
- stolarka drzwiowa w kolorze ciemnym szarym (RAL 7037),
- ptytki gresowe, antyposlizgowe, mrozoodporne w kolorze ciemnoszarym (RAL 7037),
- opaska wokot budynku w kolorze ciemnoszarym (RAL 7037),

Szczegotowe okreslenie kolorystyki wg czesci rysunkowej - elewacje kolorystyka.
Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.



Ze wzgledow poligraficznych mogg wystgpic roznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego
wzornika kolorow.

Przed rozpoczeciem prac kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Uwaga
Wszystkie szczegotowe rozwigzania wraz z podaniem szczegétowych parametrow
technicznych uzytych materiatow wg projektu technicznego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane wielkosciowe istniejgcego budynku:

- faczna powierzchnia zabudowy 1054,81 m?
- faczna powierzchnia uzytkowa 1681,61 m? w tym:
- parter 841,93 m?
- pietro 839,68 m?
- wysokos¢ pomieszczenh:
- parter 3,28 m,
- pietro 3,28 m,
- {gczna kubatura ok. 8576,00 m3
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych I
- ilos¢ kondygnacji podziemnych brak
- ilosc¢ klatek schodowych [
- dtugosc¢ budynku 60,40 m
- szeroko$¢ budynku 31,06 m
- wysokos¢ do kalenicy 9,30 m
- wysokos¢ do okapu 8,1918,46 m
- kat nachylenia dachu 9%
Inne dane

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektow sasiadujacych,

Budynek istniejgcy, lokalizacja budynku pozostaje bez zmian. Zaprojektowano
docieplenie oraz remont budynku, w stanie istniejgcym zlokalizowany w odlegtosci ponad
5,0 m od innych obiektow kubaturowych na dziatkach sgsiednich.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, istniejgcy budynek ze wzgledu na jego rodzaj i konstrukcje oraz
wystepujgce na omawianym terenie proste warunki gruntowe, zaklasyfikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Posadowienie budynku bezposrednio na tawie fundamentowe;j.

Przyjete rozwigzania nie wptyng w sposaob istotny na stan techniczny podtoza
gruntowego. Konstrukcja obiektu jest wystarczajgca do przeniesienia powstatych
z docieplenia obcigzen.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych
— nie dotyczy, z uwagi na zakres opracowania lokale bez zmian jak w stanie istniejgcym,

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
niepeinosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., (Dz.U.
22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz 1217 ), w tym dla osé6b starszych

- z uwagi na zakres opracowania nie dotyczy,



Opis niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

- z uwagi na zakres opracowania nie dotyczy,

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w wode

Budynek w stanie istniejgcym zaopatrywany jest z miejskiej sieci wodociggowej za
posrednictwem istniejgcego przytgcza. Zespol pomiarowo - rozliczeniowy znajduje sie jak
w stanie istniejgcym - bez zmiany jego lokalizaciji.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych istniejgcymi przykanalikami za posrednictwem
studzienek do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. W istniejgcym ukfadzie odprowadzenia
Sciekéw sanitarnych nie wprowadza sie zadnych zmian.

Odprowadzenie wbéd opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych do kanalizacji deszczowej oraz
czesciowo na teren wiasny nieutwardzony / z zadaszen nad wejsciami / - sposéb
odprowadzenia wod opadowych pozostaje bez zmian.

Wyposazenie budynku w wewnetrzne hydranty.

Budynek w stanie istniejgcym wyposazony jest w wewnetrzne hydranty @ 25
z wezem potsztywnym. Projekt nie zaktada zadnej ingerencji w istniejacy uktad
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja
zamierzonych roboét budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ani ptynnych.
W stanie istniejacym ogrzewanie budynku odbywa sie z wezta cieptowniczego
zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej, zlokalizowanego w poziomie parteru.

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W budynku z uwagi na jego przeznaczenie wytwarzane sg typowe odpady
komunalne, BIO i odpady nadajgce sie do recyklingu.

Obecnie usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady te sg
segregowane i gromadzone w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami -
oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Inwestor posiada stosowng umowe na wywo6z odpaddéw komunalnych z wyspecjalizowang
firmg posiadajgca zezwolenie na odbidr i transport tych odpaddéw na zorganizowane
wysypisko.

Jako srednie warto$ci jednostkowe powstawania odpadow statych przyjmuje sie 2,8
dm?3/ 24h dla jednego uzytkownika.

- wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania
sie



Przedmiotowy budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza
wiekszej i ucigzliwej emisji hatasu i wibraciji, anizeli te obiekty wystepujace w obrebie
najblizszego sgsiedztwa.

Dla programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktocenia.

Odpowiednie rozwigzania materiatowe i przyjete grubosci izolacyjnosci termicznej
przegrdd stanowig izolacje akustyczng w obrebie budynku.

W budynku zastosowano stolarke zewnetrzng okienng z PCV o izolacyjnosci akustyczne;j
Rw = 30 dB, zastosowano stolarke zewnetrzng drzwiowg z cieptego aluminium

o izolacyjnosci akustycznej Rw = 30 dB. Zastosowane rozwigzania zapewniajg ochrone
przed hatasem spowodowanym ruchem drogowym w porze dziennej 55 dB a w porze
nocnej 45 dB.

- wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W chwili obecnej dziatka zagospodarowana zielenia, na terenie znajduje sie zielen
niska - trawa, wystepuje rowniez zielen wysoka w postaci zgrupowan oraz pojedynczych
drzew i krzewdw ozdobnych. Zieleni wysoka zlokalizowana jest na terenie catej dziatki.

Wystepujgce na dziatce zielen wysoka nie koliduje z przedmiotowg inwestycja.
Zielen wysoka znajduje sie w odlegtosci umozliwiajgcej swobodne ustawienie rusztowan.
W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wycinki lub przesadzania istniejgcych
drzew lub krzewow. W razie koniecznosci nalezy dokonac cie¢ pielegnacyjnych.

Niemniej jednak istniejgca zielen wystepuje w obszarze wykonywania robot
budowlanych i obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie robot budowlanych
Z poszanowaniem istniejgcej zieleni w tym zabezpieczenie koron, pni oraz systemow
korzeniowych drzew i krzewdw a takze tymczasowe w razie koniecznosci przesadzenie
zieleni ozdobnej i drobnych krzewow na czas prowadzenia robot.

Warstwy gruntow utozone poziomo bez gruntéw organicznych, poziom wody
gruntowej ponizej posadowienia istniejgcych taw fundamentowych. Przyjete rozwigzania nie
wptyng w sposob istotny na stan techniczny podtoza gruntowego.

Ze wzgledu na utwardzenie terenu wokot budynku grubos¢ warstwy projektowanego
docieplenia nie ma wptywu na wskaznik powierzchni biologicznie czynne;.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wpltywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.



Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:

- wodng - budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wody, zaopatrywany jest
z miejskiej sieci wodociggowej,

- cieptej wody - w stanie istniejgcym zasilanie z wezta cieptowniczego,

- instalacja hydrantowa - wg pkt. ,Wyposazenie budynku w wewnetrzne hydranty”,

- kanalizacyjng - budynek w stanie istniejgcym wyposazony w kanalizacje sanitarng -
odprowadzenie sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania - w stanie istniejgcym ogrzewanie budynku odbywa sie z wezta
cieptowniczego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej, zlokalizowanego w poziomie
parteru. Projektem przewidziano wymiane zaworéw termostatycznych na przystosowane
do sterowania cieptem, montaz systemu zarzgdzania energig cieplng,

- instalacja gazowa - istniejgca, do obstugi kuchni, instalacja gazowa pozostaje
w niezmienionej formie,

- instalacje elektryczng - budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng
z istniejgcego przytacza kablowego ze zlgczem kablowym z uktadem pomiarowym,

z ktérego jest zasilana jest tablica gtdwna budynku, budynek wyposazono w gtowny
wytgcznik pradu.

Projektem przewidziano wymiane oswietlenia wewnetrznego na typu LED.

Projekt zaktada montaz instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy 25,00 kWp,

- instalacje piorunochronng - budynek z uwagi na jego przeznaczenie w stanie istniejgcym
wyposazono w instalacje piorunochronng z drutu ocynkowanego, potgczonego
poprzez ztgcza kontrolne z bednarkg. Zaprojektowano remont instalacji odgromowej,
dostosowujac jg pod potrzeby instalacji fotowoltaicznej,

- wentylacja pomieszczen - istniejgca, grawitacyjna oraz mechaniczna. Wentylacja
pozostaje w niezmienionej formie,

Uwaga

Wszystkie szczegotowe rozwigzania w zakresie wyposazenia budowlano -
instalacyjnego wraz z podaniem szczegoétowych parametréw technicznych uzytych
materiatéw wg projektu technicznego.

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 ), dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek
zaklasyfikowano jako:

- budynek zaliczany do niskich (N), do 12 m,

- budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II,

- budynek w klasie odpornosci pozarowej ,B”,

- gtébwna konstrukcja nosna: R 120,

- konstrukcja dachu: R 30,

- strop: REI 60,

- $ciana zewnetrzna: El 60,

- $ciana wewnetrzna: El 30,

- przekrycie dachu: RE 30,

Biorgc pod uwage zakres przewidywanych robo6t - nie wprowadza sie zmian:
- w przewidywanej liczbie osdb na kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz,
- w przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,
- W ocenie zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
- w klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia,

- w istniejgcym uktadzie stref pozarowych,
- lokalizacja pozostaje bez zmian, budynek istniejacy,
- drog ewakuacyjnych,
- W sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,



- W wyposazeniu w urzgdzenia przeciwpozarowe,
- W wyposazeniu w gasnice,
- w przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych,
Uwaga

System zastosowany do wykonania docieplenia musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Projektem objeto docieplenie oraz remont istniejgcego budynku, odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych jak i od granic dziatki objetego opracowaniem budynku pozostajg
bez zmian.

Uwagi koncowe:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne wykonac pod $cistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegdinych
branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogdlinym.
Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiadac decyzje Ministra Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych systemow jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych - dokona¢ pomiaréw z natury.

Nazwy wiasne produktow, producentdéw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
zostaty uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczegoinych elementow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktore zostaty opisane w dokumentacji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora
i Projektanta.

Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z projektem.
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