rura spustowa @ 120

RZUT DACHU
SKALA 1:100

S 2 S
- S -
Q Q
s 2 s
g & )
> 3 5
@ | =t e——— c T
5 s 2
ZP P w P
0,5% 0,5% N“ % 0,5%
o drut ocynkowany )//Iu
drut ocynkowany dn 8 na / 8
wspornikach odstepowych _H_ _H_ E%S*mmm odstepowych T
_ \ / ° 3 3 °
_ _ o N N o
Q 2 2 Q
- / — g g g g
o o
= \ 2 S S 2
‘ ' > © © =
M =3 ° © =
| ™ o g 2 o
] = ) ]
2 2 zp P
= 8 @ © & 05% 05%
— N = S 3 3 =
@ @) o g g ©
=0 = o o 3
°] < < [} | -
> ] S ® granicg ochrony iglicy
_ a ° el a
" © © "
© - c ©
: £ £ : |
o .
) _ Q e & 0,5% 0,5% | |
— S - (o} — — 9
12 S S| g
s - — 2 D
] 2 o > m
7} % 7] W
2 S| a C6 C7 C16
O ? © @
© € ©
2 s 2 d
Y I ‘ N
\ / // AD' A" _ - Q moﬂ. 0,5% . B17 / \ _
C5 C8 o Cc15 I |
/ | -l ; 5 5 /]
] ——¢
B6 B7
zpP A1 A12 A13 _— Tt
- rura spustowa @ 120 \\ B16 / Dm
" /e wytgcznik ppoz instalaciji fotowoltaicznej _ Cc4 c9 C14
! ~ ] B5 B8 o
A A1 / A14 Wopo2 ° _ >
B SR |
]
TF C3 C10 C13
inwerter fotowoltaiczny 0 c1 drut ocynkowany dn 8 na
— T TBa B9 wspornikach odstgpowych
A3 A10 A15 — ]
/ B14
33 9
—_— )
j X o% WS z/
granica ochrony iglicy ‘_ o o
A4 A9 A6 B3 B10 8 2 &
—— s — 1 _ 3 o
r B13 \ S - -3
L L
5 5
\ =3 przewo6d odprowadzajacy drut ocynkowany dn 8 =3
% q © uktadany w rurze @ 40/5 w warstwie ocieplenia ©
5 8 B2 B11 ﬁ \\ o/ = zZiacze kontrolne w puszcze podtynkowej =
A7 _ ‘_ — przewdd uziemiajacy - bednarka ocynkowana
B12 b 7p W\ 30x4 pod ociepleniem
.\ _M 9% S b4 istniejgcy uziom - bednarka ocynkowana 25x4
| / .
= panele fotowoltaiczne ——— lWoa
7] na konstrukcji, mocowanie ®
A6 A7 =] 3
2 balastowe 2
_ _ 9 g —_— ]
/1 / s ]
1
o o
S zp &
Q Q
© ©
_ . W /l ||N \
I panglg¢ fotowoltaiczne & 2
na kofstrukcji, mocowaniez —~a _— _
balastowe g g - iglica odgromowa h=0.75m ponad panele
= = (ochrona o promieniu 3,5m)
drut ocynkowany dn 8 na
wspornikach odstgpowych _ ‘_
granica ochrony iglicy
iglica odgromowa h=1.5m ponad panele
\ (ochrona o promieniu 7,0m)
Na_y ZP "
/ iglica odgromowa h=2.0m ponad panele
L lm (ochrona o promieniu 9,4m)
Q
przew6d odprowadzajgcy drut ocynkowany dn 8 m \
uktadany w rurze @ 40/5 w warstwie ocieplenia m// —
ztgcze kontrolne w puszcze podtynkowej W
przewod uziemiajgcy - bednarka ocynkowana ©
30x4 pod ociepleniem 2

istniejacy uziom - bednarka ocynkowana 25x4

. . Nr rysunku: Inwestor: Adres obiektu:
Pracownia Projektowa J&J Sp. z 0.0.
ul. Zielona 6 Gmina Miasto Kotobrzeg Przedszkole Miejskie nr 10
B ul. Ratuszowa 13 ul. Okopowa 4
tel. kom OMW Mww mem,\%wﬂ 433026 _ m|m 78-100 Kotobrzeg 78-100 Kotobrzeg
email: pracowniaprojektowajj@wp.pl
. inz. inst. elektryczne Rodza) projektu:
Projektant: Zdzistaw Wigcek KL-14/99 vaLm—.An_l mcoo<<r>z<
. . Nazwa elementu projektu budowlanego:
Asystent mgr inz. inst. elektryczne
projektanta: | Zbigniew Sterik KL-38/91 PROJEKT TECHNICZNY
Tytut rysunku:
RZUT DACHU
Imie i nazwisko: Specjalnosc: / Nr uprawnien: Podpis: Data opracowania: 16 wrzesien 2024r. _ skala 1:100




