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Radom, sierpieh 2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt: BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZINYM (PLAC
ZABAW ) REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH POD TYTULEM
2ROZWOJ TURYSTYKI NA SZLAKU JABLKOWYM W NAJWIEKSZYM SADZIE EUROPY”, na
dziatkach nr ewidencyjny 1229 oraz 1230; obreb ewidencyjny 0002 - WARKA,
jednostka ewidencyjna 140611_4 - Warka zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACEGO BUDOWY
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM ( PLAC ZABAW )
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH POD TYTULEM ,,ROZWOJ
TURYSTYKI NA SZLAKU JABLKOWYM W NAJWIEKSZYM SADZIE EUROPY" W WARCE
GMINA WARKA

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym (plac zabaw ) realizowanych wramach funduszy unijnych pod tytutem
2ROZWOJ TURYSTYKI NA SZLAKU JABLKOWYM W NAJWIEKSZYM SADZIE EUROPY”,
zlokalizowanego na dziatkach nr ewidencyjny 1229 oraz 1230; w obrebie ewidencyjnym 0002
- WARKA, jednostce ewidencyjnej 140611_4 — Warka na terenie Gminy Warka.

Projektowany plac zabaw zaprojektowano z elementéw uzgodnionych z Inwestorem
oraz wynikajgcych z zatozeh dotyczgcych programu dotacyjnego ( Program FEMA Dziatanie
5.7 ). Wyposazenie placu ( jego elementy sktadowe) z uwagi na specyfike (nawigzywanie do
tematyki Sadu Jabtkowego) sg rozwigzaniami indywidualnymi realizowanymi jako elementy
dedykowane dla projektowanej lokalizacji.

Wszystkie elementy mate] architekiury wchodzgce w sktad realizowanego zadania fj:
hustawka podwdjna w formie drzewa jabtoni, wieza do wspinania w ksztatcie jabtoni, duzy
zestaw trzech jabtek, brama z napisem jabtkowy plac zabaw (z licznikiem wejs¢), zabawka
w ksztatcie jabtka, tablice edukacyjne, Sciezka sensoryczna, przyczepa traktora ze skrzyniami,
domek jabtko, traktor, piaskownica, bujoki w ksztatcie ogryzkéw, hustawka koszowa typu
bocianie gniazdo, hustawka podwdjna z siedziskami dla maluchdéw, tablica z regulaminem
uzytkowania placu zabaw, kosze na Smieci w ksztatcie ,,stojgcych” ogryzkdw, stoliki dla dzieci
(blaty w ksztatcie jabtek, siedziska jako pienki), tawki dla rodzicdw z mozliwoscig tadowania
USB z ogniw fotowoltaicznych sg rozwigzaniami indywidualnymi, realizowanymi jako
urzgdzenia dedykowane dla tego, konkretnego placu zabaw. W zwigzku z powyzszym, nie
posiadajg atestéw w ktdére wyposazane sq powtarzalne, typowe urzgdzenia zabawowo -
rekreacyjne dostarczane przez masowych producentéw tego typu elementdw matej
architektury. Readlizowane obiekty matej architektury bedg wykonane z naturalnych
materiatdw ( drewno, liny z wtdkien naturalnych, naturalna nawierzchnia piaszczysta -
zgodnie z wymogami programu ) i po zakonczeniu ich wykonania uzyskajg stosowne
dopuszczenia jednostkowe do uzytkowania w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Czesc¢ 1: Ogdine wymagania bezpieczehstwa i metody badan.

e PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan
hustawek.

e PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.



Czes¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan
zjezdzalni.

e PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 4: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan kolejek
linowych.

e PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzel.

e PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 6: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczehnstwa i metody badan
urzgdzen kotyszgcych.

e PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Czesc¢ 7: Wytyczne dotyczgce montazu, konftroli, konserwacji i eksploatacii.

e PN-EN 1176-10:2024-02 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 10: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan
catkowicie obudowanych urzgdzen do zabawy.

e PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.
Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan
dotyczqgce sieci przestrzenne;.

Zgodnie z normg PN-EN 1176-7 (punki 5.3) zalecane jest wykonanie tzw. konfroli
pomontazowej placu zabaw (po ukonczeniu budowy nowego placu zabaw lub po
dokonaniu istotnych modyfikacji w wyposazeniu lub nawierzchni). W trakcie kontroli
pomontazowej nalezy dokona¢ sprawdzenia zasiegu stref bezpieczenstwa wokdt
zrealizowanych urzgdzen ktére zgodnie z PN-EN 1176-7 wynoszg minimum:

e Dbujakii hustawki dziatajgce na zasadzie dzwigni— Tm
e hustawki podwieszane - 1,5 m
e karuzele-2m

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. FUNKCJA

Dziatki nr ewidencyjny 1229 oraz 1230 o tgcznej powierzchni 3755,00 m2, potozone sq
pomiedzy ulicami Piotra Wysockiego aDtugg wcentralnej cze$ci miasta Warka.
W sgsiedztwie budynku uzytecznosci publicznej mieszczgcej siedzibe Gminnej Instytucji Kultury
»,Dworek na Dtugiej”. Projektowane obiekty matej architektury w miejscu publicznym ( plac
zabaw ) bedg niejako stanowity uzupetnienie istniejgcej infrastruktury rekreacyjno -
edukacyjnej. Projektowany plac zabaw zlokalizowany bedzie w centralnej czesci dziatek,
odsuniety na przepisowe odlegtosci od okien istniejgcych w sgsiedztwie budynkdw oraz
istniejgcego parkingu zlokalizowanego przy ul. Wysockiego w pdtnocnej czesci terenu.
Ponadto na terenie dziatek zlokalizowane sq istniejgce urzgdzenia otwartej sitowni terenowej

alejki, zieleh dekoracyjna oraz pomnik majora Piotra Wysockiego. Dziatka sgsiaduje



zzabudowqg mieszkaniowa, wielorodzinng, zabudowaniami ustugowymi, uzytecznosci
publiczne] oraz infrastrukturg komunikacyjng. Teren jest otwartg przestrzeniq rekreacyjng
stuzgcg mieszkanhcom Warki.

2.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga komunikacyjna odbywa sie istniejgcymi zjazdami bezposrednio z asfaltowych
drég — ul. Wysockiego i ul. Dtugie;.

2.3. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren dziatki jest ptaski, lekko opadajgcy w kierunku potudniowym (réznica wysokosci
na odcinku 100 m wynosi 0,9 m — wiec nachylenie terenu w kierunku potudniowym wynosi
1%). Od strony zachodniej, wzdtuz granicy dziatki teren jest obsadzony drzewami iglastymi.
Od strony wschodniej zlokalizowane sg pojedyncze drzewa lisciaste iiglaste. Pozostaty teren
inwestycji w wiekszosci stanowi trawnik oraz teren zabudowany i utwardzony kostkg — dojscia
do budynku dworku oraz alejki spacerowe.

2.4. UZBROJENIE TERENU

Na dziatkach objetych inwestycjg znajdujg sie sieci elekiroenergetyczne,
o$wietleniowe, wodociggowe. Wody opadowe zagospodarowywane sg w obrebie dziatek
na terenie biologicznie czynnym, zielonym.

2.5. ROZBIORKI | ADAPTACJE

W migjscu planowanego placu zabaw znajdujg sie urzgdzenia otwartej sitowni
terenowej, alejki utwardzone kostkg betonowaq, zieleh dekoracyjna oraz latarnie parkowe.
W/w elementy (za wyjagtkiem istniejgcych drzew ) przewidzione sg do demontazu,
przetozenia lub do rozbidrki. Rozbidrki w/w elementdw nie wymagajq przeprowadzania
procedur administracyjno-budowlanych.

2.6. WYCINKI | PRZESADZANIE DRZEWOSTANU

Nie przewiduje sie zadnych wycinek ani przesadzen.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. PLAC ZABAW

Teren pod lokalizacje placu zabaw wyznaczono czes¢ centralng dziatek wzdtuz ich
zachodniej granicy. Plac zabaw zaprojektowano w nieregularnym ksztatcie z uwagi ma
uwarunkowania prawne zwigzane z odlegtosciami placdw zabaw od okien pomieszczeh na
pobyt ludzi oraz odlegtosci od parkingdw.

3.2. UKLAD DROG | PLACOW

Uktad drég i placdw pozostanie niezmieniony.

3.3. NAWIERZCHNIE

Aktualnie w miejscu planowanego placu zabaw znajduje sie teren trawnikéw oraz
utwardzonych kostkg betonowq alejek spacerowych.

Po wykonaniu rozbidrki alejek, demontazu urzgdzen sitowni terenowej i wyréwnaniu
terenu gruntem tgcznie z przeprowadzeniem stabilizacji gruntu i po montazu urzgdzen placu

zabaw, tawek oraz ogrodzenia teren zostanie wyrdwnany oraz zostanie wykonana



nawierzchnia bezpieczna zaprojektowana jako warstwa piasku ptukanego o grubosci 30 cm
co pozwala na bezpieczne uzytkowanie urzgdzeh o wysokosci upadku ponad 1,00 m.
Nawierzchnia piaskowa zostanie wykonana z wymywanego piasku, wolnego od czgstek gliny
i mutu, wielko$ci ziaren 0,25 mm do 2 mm i grubosci min. 300 mm.
3.4. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
e Hustawka podwdjna w formie drzewa jabtoni
e  Wieza do wspinania w ksztatcie jabtoni
e Duzy zestaw trzech jabtek
e Brama z napisem jabtkowy plac zabaw (z licznikiem wejs¢)
e Zabawka w ksztatcie jabtka
¢ Tablice edukacyjne
e Sciezka sensoryczna
e  Przyczepa fraktora ze skrzyniami
¢ Domek jabtko
e Trakfor
e  Piaskownica
e Bujaki w ksztatcie ogryzkéw
e Hustawka koszowa typu bocianie gniazdo
e  Hustawka podwadijna z siedziskami dla maluchdw
e Tablica z regulaminem uzytkowania placu zabaw
e Kosze na $mieci w ksztatcie ,,stojacych” ogryzkéw
o Stoliki dla dzieci (blaty w ksztatcie jabtek, siedziska jako pienki)
e tawki dla rodzicéw z mozliwosciq tadowania USB z ogniw fotowoltaicznych
3.5. PRZYLACIZA | SIECI UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM
WODNYM
Na fterenie nie przewiduje sie realizacji nowych sieci infrastruktury podziemnej. Istniejgce
sieci pozostajg bez zmian. Energia elektryczna do zasilenia urzgdzeh monitorujgcych wejscia
na plac zabaw zapewniona zostanie zsieci elekiroenergetycznej oswietlenia terenu bez
koniecznosci jej przebudowy.
3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
3.6.1. Niwelacja
Nie planuije sie istotnych prac niwelacyjnych.
3.6.2. Zielen istniejgca i projektowana
Na etapie opracowania projekiuje sie nasadzenia drzew owocowych jabtoni starych,
fradycyjnych odmian np.:
e Oliwka Z6tta
e Szara Reneta
e  Malinowa Oberlandzka

. Kosztela



e Kronselka
e  Antondwka Zwykta

Wszystkie drzewa bedqg posiadaty opisy w formie tabliczek informacyjnych wraz
z kodami QR zawierajgcymi poszerzone informacje o prezentowanych odmianach.

W przypadku realizacji nasadzen innych niz drzewa owocowe nalezy unika¢ sadzenia
nastepujgcych roslin:

e wawrzynek wilczetyko (Daphne mezereum);

o ostrokrzew kolczasty llex aquifolium);

e ztotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides);

e cis pospolity (Taxus baccata);

e modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia);

e frzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus);

e  Dbluszcz (Hedera);

e jatowiec (Juniperus);

e szaktak pospolity (Rhamnus cathartica);

e rododendron (Rhododendron);

e robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia),
oraz roélin kwiatowych:

e konwalia majowa (Convallaria majalis);

e ostrézka ogrodowa (Delphinium elatum);

e ciemiernik (Helleborus);

e mak lekarski (Papaver somniferum);

e  psianka czarna (Solanum nigrum).

3.6.4. Projektowane ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie placu zabaw zaprojektowano ze szlifowanych i lakierowanych elementéw
drewnianych pozbawionych ostrych zakohczeh (sztachet oraz ptyt drewnianych
zabezpieczonych powtokami wodoodpornymi) w sposdb zapewniajgcy bezpieczehstwo
ludziom i zwierzetom.

Projektowane ogrodzenie ma wysokos¢ 1,2 m oraz furtke dwuskrzydtowq, wahadtowqg
o szerokosci swobodnego przejscia 1,8 m, nieutrudniajgcqg dostepu osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

W stupkach bocznych furtki zainstalowany zostanie elektroniczny system zliczania wejs¢
uzytkownikédw na plac zabaw pozwalajgcy oceni¢ intensywnos¢ wykorzystania obiektdéw
matej architektury w miejscu publicznym.

3.6.5. Nastonecznienie projektowanego placu zabaw

Plac zabaw w wyznaczonych ogrodzeniem granicach ma zapewnione wymagane
nastonecznienie wynikajgce z przepiséw tj. co najmniej 50 % powierzchni placu zabaw dla
dzieci jest nastonecznione przez czas co najmniej 2 godzin, liczony w dniach réwnonocy,

w godzinach 10%0-16%,  Analiza nastonecznienia ( tzw. linika Stohca ) zawarta w rysunkowe;j



czesci opracowania (rys. nr A/1 ) wykazuje, ze w dniach réwnonocy caty plac zabaw jest
nastoneczniony przez minimum 2 godziny w godzinach 1000-14%, Jedynie na dwdch
fragmentach placu zabaw wystepuje zacienianie frwajgce 2,5 oraz 1,5 godziny
w wymaganych godzinach.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia tgczna dziatek: 3755,00 m?2

Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania jako plac zabaw:  1360,00 m?2

Powierzchnia stref bezpieczehstwa do wykonania z piasku: 1220,00 m?2

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji (obszar placu zabaw) potozony jest poza obszarem wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie zapiséw decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Budynek Gminnej Instytuciji Kultury ,Dworek na Dtugigj” jest
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw — ale inwestycja nie dotyczy w/w budynku.

6. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Plac zabaw zlokalizowany zostanie na terenie gdzie nie wystepujq szkody gdrnicze.

7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie catkowicie na terenie dziatek o nrew. 1229
oraz 1230. Lokalizacja placu zabaw uwzglednia interes osdb trzecich. Poza ogdinie
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zwyczajowymi wymaganiami dotyczgcymi ochrony
intereséw osdb trzecich, Inwestor nie jest zobowigzany do dodatkowych dziatan w tym
zakresie.

8. DOSTOSOWANIE POLACU ZABAW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przewidziane do realizacji urzgdzenia nie bedqg wykluczaé osdb niepetnosprawnych.

9. UWAGI DODATKOWE

9.2.1 Wymagania dotyczqce urzgdzen i ich dokumentaciji

Nowy sprzet montowany na terenie placu zabaw powinien posiada¢ co najmnigj
trzyletni okres gwaranciji, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw,
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczehstwa okre$lonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produkiéw oraz przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

Dostawca powinien przekazacé w szczegdlnosci:

informacje identyfikujgcq producenta (lub importera);

¢ dokumentacje techniczng (informacja o konstrukcji urzgdzenia, jego wymiarach, uzytych
materiatach, farbach i lakierach, zalecanych czesciach zamiennych, sposobie
montazu);

e instrukcje obstugi (zawierajgcg miedzy innymi dane na temat bezpiecznych odlegtosci
poO- miedzy urzgdzeniami, zasadach konftroli i konserwaciji)

e dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177 lub PN-

EN 16630.



e 7godnie z normg PN-EN 1176-7 (punki 5.3) zalecane jest wykonanie tzw. konfroli
pomontazowej placu zabaw ( po ukonczeniu budowy nowego placu zabaw lub po
dokonaniu istotnych modyfikacji w wyposazeniu lub nawierzchni ).

9.2.2 Dokumentacja placu zabaw i sitowni plenerowej
Zaleca sie, aby dokumentacja placu zabaw zawierata:

e instrukcje kontroli;

e instrukcje obstugi i konserwacii;

e instrukcje uzytkowania;

e rejestr kontroli i eksploatacji.

9.2.3 Kontrola i utrzymanie placu zabaw
Zgodnie z normg PN-EN 1176-7 zaleca sie, aby prowadzi¢ trzy rodzaje kontroli placéw
zabaw i innych Wykonujgc je administrator realizuje swoje podstawowe obowigzki. Inspekcje
powinny obejmowac caty teren placu i jego otoczenie.

e Regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa) - minimum raz w miesiqcu;

¢ Kontrola funkcjonalna - od 1 do 3 miesiecy lub czesciej jezeli wymaga tego wytwdrca;

e Coroczna kontrola podstawowa - kontrola powinna by¢ przeprowadzana z udziatem
specjalistéw, niezaleznych od administratora.

10. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlano-montazowe, nalezy wykonywaé pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, z zachowaniem
przepisbw bhp i p.poz. Powyzisze prace nalezy wykonywacé zgodnie z “"warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych"
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