Zatgcznik nr 1 do Umowy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zwanym dalej OPZ
,Ustuga utrzymania, pielegnacji oraz wycinki drzew na terenach Zamku w Malborku,

Oddziatu w Sztumie i Oddziatu w Kwidzynie”.

Do opracowania wskazano drzewa wchodzgce w sktad zadrzewienia rosngcych na
terenie i w otoczeniu zamkow w:

1) Malborku znajdujacego sie na dziatce ewidencyjnej nr 154/2 w obreb 011 w
Malborku w Wojewddztwie pomorskim. W przestrzeni tej znajduje sie zespot
zamku krzyzackiego wpisanego do Rejestru Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdanisku pod numerem 23 (dawny nr 29), na
podstawie wpisu Wojewddzkiego Konserwator Zabytkow w Gdansku z dnia
20.09.1949r.

2) Sztumie znajdujgcego sie na dziatce ewidencyjnej nr 629/4, 619/4, 619/5,
625, 627/4, 628/3, w obreb 02 w Sztumie w Wojewddztwie pomorskim.
Zamek jest wpisany do rejestru zabytkéw Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pod nr rej. A-1864 z 23.07.2010 r. Ponadto teren ten
wchodzi w sktad uktadu urbanistycznego Starego Miasta w Sztumie wraz
z Zespotem Zamkowym, wpisanego do w/w rejestru pod nr A-113 z
16.07.1959r.

3) Kwidzynie znajdujacego sie na dziatce ewidencyjnej 19/1 w obreb 010 w
Kwidzynie w Wojewddztwie pomorskim. Zamek jest wpisany do rejestru
zabytkdw Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw pod nr rej.

A-26329.12.1961r.

INFORMACIJE PODSTAWOWE

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajgca na utrzymaniu
i pielegnacji zieleni wysokiej oraz wycinki drzew terenie Zespotu Zamkowego
w Malborku, Oddziatu Zamku w Sztumie i Oddziatu Zamku w Kwidzynie.

2. Jakos¢ wykonania ustug zwigzanych z pielegnacja zieleni wysokiej powinna

zapewnic¢ reprezentacyjny charakter terenu znajdujgcego sie na obszarze

Stronalz21



Muzeum Zamkowego w Malborku jak rowniez Oddziatu w Sztumie i Oddziatu
w Kwidzynie.

Ze wzgledu na wyjatkowa wartos¢ i znaczenie zamku krzyzackiego w Malborku
wpisanego na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO i rejestru zabytkéw
wymaga sie od Wykonawcow najwyzszych kwalifikacji, doswiadczenia,
zaangazowania i wrazliwosci. Wszystkie planowane prace muszg by¢
podporzgdkowane zabytkowemu charakterowi obiektu i wykonane z
poszanowaniem substancji zabytkowe].

Jakos¢ wykonania pielegnacji zieleni wysokiej nalezy wykonac z zachowaniem
obowigzujgcych zasad ochrony zieleni na terenach wpisanych do rejestru
zabytkow, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, przyrodniczej oraz wedtug
zalecen Zamawiajgcego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na prace pielegnacyjne przy drzewach
bedacych pomnikami przyrody.

W cenie oferty nalezy rowniez uwzglednic¢ wszelkie czynnosci i koszty
wynikajgce z prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, a nie
wymienionych w SWZ (m.in. zakup materiatu — preparatow niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, pielegnacje, prace przygotowawcze,
prace porzadkowe, transport niezbedny do wykonania przedmiotu
zamowienia, zastosowanie niezbednego sprzetu, wywoz odpaddw powstatych
w wyniku wykonanych prac bedgcych przedmiotem zamdwienia, koszty
pracownicze i inne niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
zamoéwienia).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich obowigzkdw
wytworcy i posiadacza odpaddw wraz z ich zagospodarowaniem w rozumieniu

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r.

SPRZET

Ustugi objete przedmiotem zamodwienia nalezy wykonywac na etapie umowy,
przy uzyciu co najmniej ponizszego sprzetu. Zamawiajgcy wskazuje sprzet wraz
z minimalnymi jego parametrami jaki jest obowigzkowy przy wykonywaniu

prac pielegnacyjnych tj:

Strona21z21



1) Podnosnik koszowy, wysoko$¢ podnoszenia do 32 m — 1 sztuka.

2) Podnosnik nozycowy potelektryczny, wysokos¢ podnoszenia 22 m —1
sztuka.

3) Liny i pasy stosowane przy technice linowej - 1 komplet.

4) Pilarka motorowo-tancuchowa — 2 sztuki.

5) Frezarka do pnia — 1 sztuka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

Kazdy sprzet uzywany do wykonania przedmiotu zamoéwienia winien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego Muzeum Zamkowego w

Malborku.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie prac, zgodnie

z zasadami okres$lonymi w niniejszym opisie oraz zawartg umowa.

Sprzet uzywany do wykonania prac objetych przedmiotem zamdwienia winien

by¢ sprawny tj. utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy nalezyte

wykonanie przedmiotu umowy, zostanie przez Zamawiajgcego niedopuszczony

do realizacji prac objetych przedmiotem zamdwienia.

Przy cieciu, formowaniu korony drzew na terenie Zespotu Zamkowego w

Malborku, Oddziatu Zamku w Sztumie oraz Oddziatu Zamku w Kwidzynie

dopuszcza sie prowadzenie prac na wysokosciach z uzyciem samochodu z

wysiegnikiem. Prace mogg byc¢ réwniez prowadzone przy uzyciu podnosnika

nozycowego potelektrycznego w scistym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Nie dopuszcza sie po zakonczeniu prac danego dnia, pozostawienia

jakiegokolwiek sprzetu oraz nieuporzadkowanego terenu Zespotu Zamkowego

w Malborku, Oddziatu Zamku w Sztumie oraz Oddziatu Zamku w Kwidzynie.

DANE ORGANIZACYJNE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac przedmiot umowy w porozumieniu

z ornitologiem oraz entomologiem i stosowac sie do ich wytycznych/zalecen.
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2. Swiadczenie ustugi odbywac sie bedzie od poniedziatku do pigtku pod
nadzorem Specjalisty ds. utrzymania terenéw zielonych i administracji
Muzeum Zamkowego w Malborku. Zamawiajgcy bedzie dokonywat biezgcej
kontroli, jakosci wykonywanych ustug w ramach realizacji przedmiotu umowy.

3. Prace nalezy prowadzi¢ w godzinach porannych (od 6:00 rano) oraz w
godzinach pracy Muzeum, po wczes$niejszym uzgodnieniu z osobg
odpowiedzialng za realizacje umowy po stronie Zamawiajgcego.

4. Prace zwigzane z wykonywaniem cie¢ sanitarnych, formujgcych, wszelkie prace
transportowe oraz inne blokujace ciggi komunikacyjne turystom, nalezy
wykonywac wytacznie do czasu otwarcia terenéw dla zwiedzajgcych tj. do
godziny 9:00.

5. Do realizacji ustug objetych przedmiotem zamodwienia, Wykonawca skieruje
osoby, ktore beda wyposazone w czyste i jednolite ubrania robocze wraz z

identyfikatorami z nazwa firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy.

WYMGANIA:

1. Zamawiajacy i Wykonawca wyznaczg, przed podpisaniem umowy, swoich
pracownikéw do statego wzajemnego kontaktu w sprawach zwigzanych z
biezacg realizacjg przedmiotu zamowienia. Ze strony Wykonawcy bedzie to
wyznaczony przez niego kierownik prac (brygadzista), ktéry zostanie
uprawniony przez Wykonawce do przedstawienia w cyklach miesiecznych
sprawozdania z wykonanych prac i planu prac na kolejny miesigc, zgodnie z
przyjetym przez strony harmonogramem rzeczowo - finansowym na dany
miesigc. Ze strony Zamawiajgcego bedzie to osoba, ktdra bedzie m.in.
dokonywata biezgcej kontroli (od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
wolnych od pracy), jakosci wykonywanych przez Wykonawce ustug w ramach
realizacji przedmiotu umowy, sporzadzata notatki stuzbowe w przypadku
niewykonania lub niewtasciwego wykonywania ustugi oraz sprawdzata i
podpisywata miesieczne protokoty odbioru prac objetych umowa.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywanej ustugi réwniez
w soboty i niedziele w tym réwniez do sporzgdzenia notatki stuzbowej w

przypadku niewykonania lub niewtasciwego wykonywania ustugi.
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IV. ZAKRES PRAC OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA, POJECIA

1.

CIECIA GLOWIACE — to regularne (powtarzalne) usuwanie pedéw odroslowych z
pozostawieniem bardzo krétkich tylcow (o dtugosci okoto 1 cm) z zachowaniem
pakow spigcych u podstawy gatezi.

CIECIA REDUKCYINE - zabieg nieco podobny do ciecia korygujacego, jednak
zwykle zakrojony na wiekszg skale. W tym przypadku dochodzi do przyciecia
nawet do 25% korony drzewa. Zmniejszenie objetosci korony wykonuje sie z
powodu nadmiernego obcigzenia drzewa lub wystgpienia nieprawidtowosci w
budowie.

CIECIA WYCOFUJACE KORONE — jest to technika stosowana w arborystyce, ktora
polega na redukcji rozmiaru korony drzewa poprzez usuniecie niektorych gatezi.
Wykonywana w celu redukcji masy korony, aby poméc w zapobieganiu ztamaniu
gatezi w czasie silnych wiatréw. Usuniecie gatezi chorych, uszkodzonych lub
niewtfasciwie rosngcych.

CIECIA SANITARNE — prace polegajace na wycinaniu wszystkich gatezi
porazonych przez choroby, przemarznietych, z uszkodzeniami mechanicznymi
lub martwych. W przypadku gatezi ocierajgcych sie o siebie nalezy usuwac tg,
ktdra jest bardziej uszkodzona. Ciecia nalezy wykonac zgodnie ze sztuka
ogrodniczg oraz w celu naswietlenia mtodych peddéw, rozkrzewiania sie,
budowaniu korony. Po wykonaniu ciecia teren nalezy uprzatngc¢ oraz nalezy
odpad wywieZ¢ i zagospodarowacd.

LOKALNA REDUKCJA KORONY OD PRZESZKODY — polega na wykonaniu ciecia
peddw o maksymalnej Srednicy ciecia do 5 cm w otoczeniu bufor 1 m linii
napowietrznych.

MULCZOWANIE/ODGRODZENIE SIATKA KORZENI — mulczowanie polega na
okrywaniu powierzchni gleby materiatem organicznym lub nieorganicznym
(zwanym mulczem), ktéry tworzy bariere uniemozliwiajgcg wzrost chwastéw.
Niektére rodzaje mulczu moga poprawiac warunki glebowe i stymulowaé wzrost
sadzonek drzew. Do mulczowania nalezy uzy¢ zlezate zrebki.

MONTAZ WIAZAN — celem wigzar jest zabezpieczenie drzew m.in. przed

ztamaniem i upadkiem. Najczesciej stosowane sg one w przypadku konardw lub
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9.

10.

11.

12.

13.

rozwidlen o wadliwej budowie. Mozna je podzieli¢ m.in. na statyczne i
dynamiczne,
USUWANIE JEMIOLY - usuwania okazéw jemioty na drzewach najmocniej
zainfekowanych winny by¢ wykonane etapowo, z zachowanie jak najwiekszych
zywych fragmentow koron drzew.
Usuwanie jemioty powinno zosta¢ wykonane w dwdch rodzajach prac:
e usuwanie catych gatezi wraz z jemiota;
e redukcja gatazek jemioty z pozostawieniem gatezi drzewa — zabieg
majacy na celu ograniczenie wzrostu poszczegdlnych okazéw jemioty.
Jesli obwdd gatezi jest wiekszy i przekracza 5 cm, nalezy zastosowac technike
cieniowania. Po usunieciu jemioty nalezy ostoni¢ obszar, na ktérym porastata jemiota
warstwa agrowtokniny.
POPRAWA WARUNKOW SIEDLISKOWYCH — usuniecie wtékniny oraz wykonanie
mulczowania kompostowymi zrebkami drzewnymi w obszarze rzutu korony.
USUWANIE DZIKICH PEDOW | ODROSTOW KORZENIOWYCH — odrosty powinny
by¢ usuwane u samej nasady. Usuniecie dzikich odrostow polega na odgarnieciu
ziemi i usunieciu odrostu od korzeni macierzystych. Po wykonaniu usuniecia
odrostow teren nalezy uprzatngc oraz nalezy odpad wywiez¢ i zagospodarowac.
USUWANIE ODROSTOW - polega na usunieciu odrostéw w miejscu, z ktérego
wyrastajg, czyli nalezy je ucig¢ pod ziemia. Zabieg wykonywany jest zgodnie ze
sztukg ogrodnicza. Nie dopuszcza sie wykonywania usuwania odrostéw bez
zgody Zamawiajgcego, kazde usuwanie odrostéw bedzie odbywac sie pod jego
Scistym nadzorem. Po wykonaniu prac teren nalezy uprzatng¢ oraz nalezy odpad
wywiez¢ izagospodarowac.
USUWANIE WILKOW — ,wilki” czyli silne jednoroczne pedy rosnace pionowo na
konarach drzew. Zabieg usuwania "wilkéw" wykonuje sie latem, na
kilka/kilkanascie tygodni przed planowanym terminem zbioru owocéw. Nalezy
usunac 90 % , wilkow”, reszte pozostawiajac jako rezerwe dla odnowienia korony
drzewa.
WIAZANIE DYNAMICZNE — jest to wigzanie bardziej elastyczne, ktére instaluje sie je
luzniej, bez naprezenia (z niewielkim zwisem). Rozciggliwos¢ wykorzystanych lin
plasuje sie na poziomie 17%; stosuje sie je jedynie dla obcigzen kréotkotrwatych
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(dynamicznych); wykorzystuje sie je do zabezpieczenia przed zbytnim wychylaniem
przewodnikéw i konarow, dzieki czemu sie one nie wytamujg; takie wigzanie ma
szerszy zakres dziatania niz wigzanie statyczne — czesto stosowany jest w nich
amortyzator, ktéry umozliwia wydtuzenie liny (jesli istnieje taka koniecznosc), a
nastepnie powrdt do pierwotnej dtugosci.

14. WIAZANIE STATYCZNE — polega na wykonaniu Scisle, bez luzu (zwisu).
Rozciggliwos$¢ zastosowanych lin plasuje sie na poziomie 5%, stosuje sie je dla
utrzymania okreslonego stanu korony drzewa i dopuszcza sie przy nim jedynie
minimalng reakcje na rézne warunki atmosferyczne. Zalecane stosowanie
szczegdlnie przy mocnych peknieciach.

15. WYCINKA — usuniecie martwego drzewa, ktore stanowi zagrozenie dla
bezpieczenstwa. Wycinka drzewa wraz z frezowaniem pozostatosci pnia.
Frezowanie pnia na gtebokos$¢ minimum 20 cm z wypetnieniem miejsca po
pniaku ziemig urodzajng i jej zageszczeniem.

WAZNE !

Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze

przekraczajgcym 30% korony, ktora rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa.

Wyjatek stanowig sytuacje, ktore majg na celu usuniecie gatezi obumartych lub

nadtamanych, utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa bad? tez

wykonanie specjalistycznego zabiegu przywracajgcego statyke drzewa.

Wykonywane zabiegi nie mogg powodowac utraty waloréw przyrodniczych

pomnikéw przyrody.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANYCH PRAC UTRZYMANIA | PIELEGNACII DRZEW NA
TERENIE ZESPOtU ZAMKOWEGO W MALBORKU, ODDZIAtU W SZTUMIE | ODDZIAtU
W KWIDZYNIE
1. llo$¢ drzew podlegajgcych pielegnacji 88 jednostek drzew:
e Zamek w Malborku 61 sztuk;
e Zamek w Sztumie 23 sztuk + 1 sztuka drzewa do wycinki + grupa mtodych
drzew (32 sztuki) tgcznie 25 sztuk;

e Zamek w Kwidzynie 2 sztuki.
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Prace do wykonania i czestotliwos¢ poszczegdlnych prac:

Tabelanr1
Istniejgca drzewa podlegajaca
Lp. pielegnacji zieleni na lloééi Orientacyjna taczna
terenie Zespotu jednostka Sposéb pielegnacii / czynnosci krotnos¢
Zamkowego w Malborku, miary opisane w rozdziale IV OPZ (kr.) w okresie
Oddziatu w Sztumie i Oddziatu 12 miesigey
w Kwidzynie
A B o D E
Zamek w Malborku
1. Quercus robur 1 szt. Ciecia sanitarne 1 kr.
Dab szyputkowy
Wysoko¢ 11 m Lokalna  redukcja  korony  od 1 kr.
Osadzenie korony 3 m przeszkody - cigcie  pedow
Srednica korony 22 m maksymalna srednica ciecia do 5 cm,
$rednica pnia 89 cm w otoczeniu bufor 1 m linii
Oznaczenie drzewa 17 napowietrznych
Przedzamcze Poprawa warunkéw siedliskowych - 1kr.
wygrodzenie np. kamierl lub ptotek
zabezpieczajacy przed
zageszczeniem gruntu pobocza pod
drzewem
2. Acer platanoides 1 szt. Ciecia sanitarne 1kr.
Klon zwyczajny
Wysokos$¢ 12 m
Osadzenie korony 5 m Lokalna  redukcja  korony  od 1kr.
Srednica korony 12 m przeszkody — ciecie pedéw maks.
Srednica pnia 82 cm Srednica cie¢ do 5 cm w otoczeniu
Oznaczenie drzewa 24 bufor 1 m linii napowietrznych
Przedzamcze
3. Picea pungens 1 szt. Poprawa warunkéw siedliskowych — 1kr.
Swierk ktujacy usuniecie widkniny oraz
Wysokos¢ 14 m mulczowanie kompostowanymi
Osadzenie korony 1 m zrebkami drzewnymi w obszarze
Srednica korony 5 m rzutu korony
Srednica pnia 27 cm
Oznaczenie drzewa 21
Przedzamcze
4, Picea pungens 1 szt. Poprawa warunkow siedliskowych - 1 kr.
Swierk ktujacy usuniecie wtokniny oraz
Wysokos$é 15 m mulczowanie kompostowanymi
Osadzenie korony 1 m zrebkami drzewnymi w obszarze
Srednica korony 5 m rzutu korony
Srednica pnia 29 cm
Oznaczenie drzewa 19
Przedzamcze
5. Pinus mugo 1 szt. Ciecie sanitarne 1kr.
Sosna kosodrzewina
Wysokos$é 4 m
Srednica korony 3 m
Oznaczenie drzewa 18
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6. Aesculus hippocastanum 1 szt. Usuwanie odrostow - usuwanie 1 kr.
Kasztanowiec zwyczajny odrostow do wysokosci 2 m nad
Wysoko$¢ 7 m gruntem dopuszczalna $rednica cie¢
Srednica korony 4 m 5cm
Srednica pnia 29 cm
Oznaczenie drzewa 123
7. Aesculus hippocastanum 1 szt. Usuwanie odrostow - usuwanie 1 kr.
Kasztanowiec zwyczajny odrostéw do wysokosci 2 m nad
WYSOkOéé &m gruntem dopuszczalna érednica cieé
Srednica korony 6 m 5cm
Srednica pnia 31 cm Ciecia gtowigce - ciecie redukujgce 1 kr.
Oznaczenie drzewa 33 na konarze wygonionym nad strefe
parkingu
8. Aesculus hippocastanum 1 szt. Usuwanie odrostow - usuwanie 1 kr.
Kasztanowiec zwyczajny odrostow do wysokosci 2 m nad
Wysokosc 7 m gruntem dopuszczalna érednica cie¢
Srednica korony 4 m 5cm
Srednica pnia 27 cm
Oznaczenie drzewa 34
9. Aesculus hippocastanum 1 szt. Usuwanie odrostow - usuwanie 1 kr.
Kasztanowiec zwyczajny odrostow do wysokosci 2 m nad
Wysokosc 5 m gruntem dopuszczalna érednica cie¢
Srednica korony 2 m 5cm
Srednica pnia 12 cm
Oznaczenie drzewa 35
10. | Acer platanoides 1szt. Szczegobtowa inspekcja z poziomu 1kr.
Klon zwyczajny gruntu - szczegdlna obserwacja
Wysokos¢ 12 m wigzan miedzy pniami w kontekscie
Osadzenie korony 4 m stabilnosci
Srednica korony 9 m
Srednica pnia 27 cm
Oznaczenie drzewa 42
11. | Aesculus hippocastanum 1 szt. Ciecie redukcyjne od przeszkody - 1kr.
Kasztanowiec zwyczajny ciecie redukujace od strony stupa z
Wysoko$¢ 9 m liniami napowietrznymi maksymalna
Qsadzenie korony 2 m drednica ciecia pedéw do 3 cm
Srednica korony 6 m
Srednica pnia 27 cm
Oznaczenie drzewa 36
Konflikt z sgsiadujaca
architektura
12. | Catalpa bignonioides 1 szt. Montaz wigzan 1kr.
Surmia bignoniowa
Wysokosé 14 m
Osadzenie korony 1 m Kontrola wigzania z wejsciem w 1 kr.
Srednica korony 8 m korone
Srednica pnia 57 cm
Oznaczenie drzewa 10
13. | Acer platanoides 1 szt. Ciecia sanitarne 1 kr.
Klon zwyczajny
Wysokos$¢ 10 m
Osadzenie korony 1 m
Srednica korony 6 m
Srednica pnia 41 cm
Oznaczenie drzewa 44
14. | Acer platanoides 1 szt. Ciecia sanitarne 1kr.
Klon zwyczajny
Wysokos$¢ 10 m

Strona91z21



Osadzenie korony 2 m
Srednica korony 9 m
Srednica pnia 46 cm
Oznaczenie drzewa 45

15.

Tilia cordata

Lipa drobnolistna
Wysoko$¢ 10 m
Osadzenie korony 2 m
Srednica korony 9 m
Srednica pnia 46 cm
Oznaczenie drzewa 74

1 szt.

Usuwanie wilkdéw

1 kr.

16.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysoko$¢ 18 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 17 m
Srednica pnia 103 cm
Oznaczenie drzewa 136

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Wigzanie dynamiczne w gérnej
czesci

1 kr.

17.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysokos$¢ 18 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 8 m
Srednica pnia 46 cm
Oznaczenie drzewa 143

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

18.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysokos$é 19 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 11 m
Srednica pnia 77 cm
Oznaczenie drzewa 142

1 szt.

Ciecia gtowigce

1 kr.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

19.

Sorbus intermedia
Jarzab szwedzki
Wysokos$¢ 18 m
Osadzenie korony 5 m
Srednica korony 18 m
Srednica pnia 80 cm
Oznaczenie drzewa 145

1 szt.

Ciecia gtowigce

1 kr.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

20.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysoko$¢ 17 m
Osadzenie korony 6 m
Srednica korony 7 m
Srednica pnia 50 cm
Oznaczenie drzewa 146

1 szt.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

21.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysoko$¢ 16 m
Srednica korony 7 m
Srednica pnia 53 cm
Oznaczenie drzewa 147

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

22.

Tilia platyphyllos
Lipa szerokolistna
Wysokos$¢ 10 m

1 szt.

Ciecia gtowigce

1 kr.
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Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 8 m
Srednica pnia 42 cm
Oznaczenie drzewa 148

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

23.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysoko$¢ 18 m
Osadzenie korony 5 m
Srednica korony 7 m
Srednica pnia 51 cm
Oznaczenie drzewa 149

1 szt.

Ciecie sanitarne

1 kr.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

24.

Quercus robur

Dab szyputkowy
Wysoko$¢ 17 m
Srednica korony 12 m
Srednica pnia 65 cm
Oznaczenie drzewa 149

1 szt.

Sprawdzi¢ stan wigzania

1 kr.

Poprawa warunkow siedliskowych

1 kr.

25.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysokos¢ 16 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 11 m
Srednica pnia 47 cm
Oznaczenie drzewa 154

1 szt.

Usuwanie wilkéw

1 kr.

26.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysokos$¢ 17 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 15 m
Srednica pnia 98 cm
Oznaczenie drzewa 153

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

27.

Tilia cordata

Lipa drobnolistna
Wysokos$¢ 14 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 76 cm
Oznaczenie drzewa 156

1 szt.

Poprawa warunkow siedliskowych

1 kr.

28.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysokos$¢ 14 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 48 cm
Oznaczenie drzewa 201

1 szt.

Ciecia formujace

1 kr.

29.

Tilia platyphyllos

Lipa szerokolistna
Wysokos$¢ 13 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 51 cm
Oznaczenie drzewa 206

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

30.

Acer platanoides

Klon zwyczajny
Wysokosé 14 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 11 m

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.
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Srednica pnia 57 cm
Oznaczenie drzewa 331

31

Tilia cordata

Lipa drobnolistna
Wysoko$¢ 13 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 51 cm
Oznaczenie drzewa 334

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

32.

Tilia cordata

Lipa drobnolistna
Wysoko$¢ 12 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 9 m
Srednica pnia 50 cm
Oznaczenie drzewa 208

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

33.

Larix decidua

Modrzew europejski
Wysokos$¢ 15 m
Osadzenie korony 2 m
Srednica korony 8 m
Srednica pnia 32 cm
Oznaczenie drzewa 178

1 szt.

Redukcja korony od przeszkody

1 kr.

34.

Acer platanoides

Klon zwyczajny
Wysokos¢ 17 m
Osadzenie korony 7 m
Srednica korony 12 m
Srednica pnia 70 cm
Oznaczenie drzewa 180

1 szt.

Usuniecie wilkow

1 kr.

Ciecia sanitarne

1 kr.

35.

Quercus robur

Dab szyputkowany
Wysokos$é 20 m
Osadzenie korony 6 m
Srednica korony 15 m
Srednica pnia 86 cm
Oznaczenie drzewa 218

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

36.

Quercus robur

Dab szyputkowany
Wysokos$é 20 m
Osadzenie korony 6 m
Srednica korony 16 m
Srednica pnia 79 cm
Oznaczenie drzewa 219

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

37.

Quercus robur

Dab szyputkowany
Wysoko$¢ 20 m
Osadzenie korony 7 m
Srednica korony 19 m
Srednica pnia 113 cm
Oznaczenie drzewa 220
OKAZ POMNIKOWY

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

38.

Acer pseudoplatanus
Klon jawor

Wysoko$¢ 12 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 8 m

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.
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Srednica pnia 59 cm
Oznaczenie drzewa 341

39.

Populus nigra ‘Italica’
Topola wioska
Wysoko$¢ 23 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 5 m
Srednica pnia 82 cm
Oznaczenie drzewa 340

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

40.

Quercus robur

Dab szyputkowy
Wysoko$¢ 27 m
Osadzenie korony 10 m
Srednica korony 12 m
Srednica pnia 111 cm
Oznaczenie drzewa 118
(dawny nr 12-1)

1 szt.

Ciecia wycofujace korone

1 kr.

41.

Pinus nigra

Modrzew europejski
Wysokos¢ 15 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 69 cm
Oznaczenie drzewa 12

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

42.

Tilia mordata

Lipa drobnolistna
Wysokos¢ 14 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 8 m
Srednica pnia 108 cm
Oznaczenie drzewa 216

Ciecia sanitarne

1 kr.

Ciecia formujace

1 kr.

Szczegdtowa inspekcja z poziomu
gruntu

1 kr.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

43.

Tilia mordata

Lipa drobnolistna
Wysokos$¢ 20 m
Osadzenie korony 2 m
Srednica korony 9 m
Srednica pnia 84 cm
Oznaczenie drzewa #90
(dawny nr 5)

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

44.

Morus alba

Morwa biata

Wysokos$¢ 13 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 9 m
Srednica pnia 54 cm
Oznaczenie drzewa 131

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Usuwanie wilkéw

1 kr.

45.

Morus alba

Morwa biata

Wysokosé 14 m
Osadzenie korony 2 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 43 cm
Oznaczenie drzewa 132

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Ciecia wycofujace korone

1 kr.

46.

Tilia cordata
Lipa drobnolista
Wysokos$¢ 12 m

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.
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Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 5 m
Srednica pnia 54 cm
Oznaczenie drzewa 25

47.

POMNIK PRZYRODY

Quercus robur ‘Fastigiata’
Dab szupytkowy/piramidalny
Wysoko$¢ 25 m

Osadzenie korony 1 m
Srednica korony 7 m
Srednica pnia 79 cm
Oznaczenie drzewa 270

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Usuwanie wilkdéw

1 kr.

48.

Tilia cordata

Lipa drobnolista
Wysokos$¢ 17 m
Srednica korony 8 m
Srednica pnia 52 cm
Oznaczenie drzewa 269

1 szt.

Szczegotowa inspekcja z poziomu
gruntu

1 kr.

Poprawa warunkow siedliskowych

1 kr.

Usuwanie odrostéw

1 kr.

49.

Larix decidua

Modrzew europejski
Wysoko$¢ 26 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 9 m
Srednica pnia 68 cm
Oznaczenie drzewa 296

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

50.

Quercus robur

Dab szyputkowy
Wysokos$¢ 30 m
Osadzenie korony 5 m
Srednica korony 22 m
Srednica pnia 118 cm
Oznaczenie drzewa 323
OKAZ O WYMIARACH
POMNIKOWYCH

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

51.

Quercus robur

Dab szyputkowy
Wysokos¢ 26 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 18 m
Srednica pnia 98 cm
Oznaczenie drzewa 324
OKAZ O WYMIARACH
POMNIKOWYCH

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

52.

Quercus robur

Dab szyputkowy
Wysoko$¢ 29 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 17 m
Srednica pnia 106 cm
Oznaczenie drzewa 322
OKAZ O WYMIARACH
POMNIKOWYCH

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

53.

Fraxinus excelsior ‘Pendula’
Jesion wyniosty

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Strona 14 z21



Wysoko$¢ 12 m Poprawienie warunkow 1kr.
Osadzenie korony 3 m siedliskowych - mulczowanie i
Srednica korony 7 m zapobieganie zageszczanie gleby,
Srednica pnia 41 cm ptotek zapobiegajacy wydeptaniu
Oznaczenie drzewa 304
54. Picea abies 1 szt. Ciecia sanitarne 1 kr.
Swierk pospolity
Wysoko$¢ 26 m
Osadzenie korony 6 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 73 cm
Oznaczenie drzewa 286
55. Fraxinus excelsior 1 szt. Szczegotowa inspekcja z poziomu 1 kr.
Jesion wyniosty gruntu - zwrdcic¢ szczegdlng uwage
Wysokos$¢ 13 m czy pedy wtérnej korony, rozwijajgce
Osadzenie korony 5 m sie w miejscu po usunietym konarze
Srednica korony 9 m na wysokosci 3 m, nie wchodzg w
Srednica pnia 53 cm kolizje z pedami pierwotne korony
Oznaczenie drzewa 16 Poprawa warunkow siedliskowych - 1 kr.
ochrona pnia od uszkodzen przy
koszeniu, mulczowanie w rzucie
korony, ptotek zapobiegajacy
wydeptywaniu.
56. | Tilia platyphyllos 1 szt. Szczegobtowa inspekcja z poziomu 1kr.
Lipa szerokolistna gruntu
Wysokos¢ 16 m
S:rednica korony 7 m Lokalna redukcja korony od 1 kr.
Srednica pnia 53 cm przeszkody
Oznaczenie drzewa 147
57. | Tilia cordata 1 szt. Lokalna redukcja korony od 1 kr.
Lipa drobnolistna przeszkody
Wysokos¢ 22 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 7 m
Srednica pnia 70 cm
Oznaczenie drzewa 282
58. | Tilia platyphyllos 1 szt. Lokalna redukcja korony od 1kr.
Lipa szerokolistna przeszkody
Wysokos¢ 22 m Ochrona korzenia 1 kr.
Osadzenie korony 6 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 63 cm
Oznaczenie drzewa 288
59. | Tilia platyphyllos 1 szt. Lokalna redukcja korony od 1 kr.
Lipa szerokolistna przeszkody
Wysokosé 24 m
Osadzenie korony 8 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 71 cm
Oznaczenie drzewa 289
60. | Acer platanoides 1 szt. Lokalna redukcja korony od 1kr.
Klon zwyczajny przeszkody
Wysoko$¢ 19 m
Osadzenie korony 4 m Usuniecie jemioty 1kr.
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Srednica korony 14 m Poprawa warunkéw siedliskowych 1kr.
Srednica pnia 80 cm
Oznaczenie drzewa 295
61. | Aesculus x carnea 1 szt. W obecnej sytuacji nalezy zabiegac 1 kr.
Kasztanowiec czerwony o odtworzenie korony (pedy nie
Wysokos¢ 3 m dtuzsze niz 2m) z fragmentu pnia
Srednica korony 3 m powyzej miejsca szczepienia. Pedy
Srednica pnia 85 cm wyrastajgce ponizej miejsca
Oznaczenie drzewa 124 szczepienia — usuwac.
Okaz ztamany w 2022r.
Skracanie gatezi do dtugosci ok. 2 m
od pnia
Poprawa warunkéw siedliskowych 1 kr.
Zamek w Sztumie Dziedziniec
62. | Taxus baccata 1 szt. Szczegotowa inspekcja z poziomu 1 kr.
Cis pospolity gruntu
WVSOkOéé 6m Usunigcie suszu 1 kr.
Srednica korony 6 m
Srednica pnia 19 cm, 20 cm Poprawa warunkéw siedliskowych — 1 kr.
Oznaczenie drzewa 701 ochrona pnia, mulczowanie, ptotek
63. | Acer platanoides 1 szt. Szczegobtowa inspekcja z poziomu 1kr.
Klon zwyczajny gruntu
WVSOI,(Oéé 14m Usuniecie jemioty 1kr.
Srednica korony 11 m
$rednica pnia 71 cm Poprawa warunkow siedliskowych — 1kr.
Oznaczenie drzewa 702 ochrona pnia, mulczowanie, ptotek
64. | Thuja occidentalis 1 szt. Szczegdtowa inspekcja z poziomu 1kr.
Zywotnik zachodni gruntu
Wysokos$¢ 14 m
Qsadzenie korony 2 m Poprawa warunkéw siedliskowych — 1 kr.
Srednica korony 6 m ochrona pnia, mulczowanie, ptotek
Srednica pnia 47 cm
Oznaczenie drzewa 707
65. | Aesculus hippocastanum 1 szt. Szczegdtowa inspekcja z poziomu 1kr.
Kasztanowiec zwyczajny gruntu
Wysokos¢ 19 m Poprawa warunkéw siedliskowych — 1 kr.
Qsadzenie korony 3 m ochrona pnia, mulczowanie, ptotek
Srednica korony 18 m
$rednica pnia 99 cm Wigzanie dynamiczne —w dolnej 1kr.
Oznaczenie drzewa 705 czesci, asekuracja dwadch
Drzewo o wymiarach wygonionych konaréw biegnacych
pomnikowych ponad latarnig i tawka. Wigzanie
tonazu 4 tony do jednego z
gtéwnych przewodnikéw
66. | Acer platanoides 1 szt. Ciecia sanitarne 1 kr.
Klon zwyczajny
Wysokos¢ 13 m Usuniecie suszu 1 kr.
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 81 cm Poprawa warunkéw siedliskowych, 1 kr.
Oznaczenie drzewa 706 ochrona pnia, mulczowanie, ptotek
67. | Tilia cordata 1 szt. Szczegotowa inspekcja z poziomu 1 kr.
Lipa drobnolistna gruntu
Klon zwyczajny Usuniecie jemioty 1 kr.
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Wysoko$¢ 23 m
Srednica korony 16 m
Srednica pnia 106 cm
Oznaczenie drzewa 704
Drzewo o wymiarach
pomnikowych

Poprawa warunkéw siedliskowych,
ochrona pnia, mulczowanie, ptotek

1 kr.

68.

Betula pendula

Brzoza brodawkowata
Wysoko$¢ 16 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 12 m
Srednica pnia 66 cm
Oznaczenie drzewa 703

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Kontrola stabilnosci wigzan oraz
poziomu rozktadu w koronie

1 kr.

Zamek w Sztumie teren poza Dziedzin

cem

69.

Robinia pseudoacia
Grochodrzew biaty
Wysokos¢ 14 m
Srednica korony 7 m
Srednica pnia 50 cm
Obwdd pnia 157 cm
Oznaczenie drzewa 736

1 szt.

Szczegobtowa inspekcja z poziomu
grunt

1 kr.

Usuniecie suszu

1 kr.

70.

Picea bies

Swierk pospolity
Wysokos¢ 22 m
Osadzenie korony 6 m
Srednica korony 11 m
Srednica pnia 73 cm
Oznaczenie drzewa 733

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Usuniecie suszu

1szt.

71.

Tilia mordata

Lipa drobnolistna
Wysokos$¢ 18 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 14 m
Srednica pnia 89 cm
Oznaczenie drzewa 735

1 szt.

Lokalna redukcja korony od
przeszkody

1 kr.

Usuniecie jemioty

1 kr.

72.

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty
Wysokos$¢ 12 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 12 m
Srednica pnia 54 cm
Oznaczenie drzewa 739

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

73.

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty
Wysoko$¢ 18 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 10 m
Srednica pnia 63 cm
Oznaczenie drzewa 709

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

74.

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty
Wysokos$é 16 m
Osadzenie korony 5 m
Srednica korony 7 m
Srednica pnia 35 cm

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Wiazanie dynamiczne w dolnej
czesci

1 kr.
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Oznaczenie drzewa 710

75.

Acer platanoides

Klon zwyczajny
Wysoko$¢ 8 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 7 m
Srednica pnia 22 cm
Oznaczenie drzewa 712

1 szt.

Ciecia sanitarne

1kr.

Usuniecie posuszu

1 kr.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

76.

Acer platanoides

Klon zwyczajny
Wysoko$¢ 14 m
Osadzenie korony 5 m
Srednica korony 9 m
Srednica pnia 34 cm
Oznaczenie drzewa 715

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

77.

Pinus nigra

Sosna czarna
Wysokos¢ 18 m
Osadzenie korony 10 m
Srednica korony 5 m
Srednica pnia 55 cm
Oznaczenie drzewa 721

1 szt.

Wycinka

Drzewo martwe

1 kr.

78.

Acer platanoides

Klon zwyczajny
Wysokos$¢ 14 m
Osadzenie korony 5 m
Srednica korony 17 m
Srednica pnia 7 cm
Oznaczenie drzewa 722

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

79.

Picea bies

Swierk pospolity
Wysokos¢ 22 m
Osadzenie korony 6 m
Srednica korony 11 m
Srednica pnia 73 cm
Oznaczenie drzewa 733

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Usuniecie suszu

1 kr.

Szczegdtowa inspekcja z poziomu
gruntu

1 kr.

80.

Tilia mordata

Lipa drobnolistna
Wysokos¢ 18 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 14 m
Srednica pnia 89 cm
Oznaczenie drzewa 735

1 szt.

Lokalna redukcja korony od
przeszkody

1 kr.

Usuniecie jemioty

1 kr.

Ciecia redukujace pedy wchodzgce
w kolizje z licem muru —
dopuszczalne srednie ciecie do 3 m

1 kr.

81.

Aesculus hippocastanum
Kasztanowiec zwyczajny
Wysokos$¢ 10 m

Srednica korony 7 m
Srednica pnia 99 cm
Oznaczenie drzewa 720
Okaz silnie uszkodzony w
2021r.

1 szt.

Szczegdtowa inspekcja z poziomu
gruntu

1 kr.

82.

Sorbus intermedia
Jarzab szwedzki
Wysoko$¢ 9 m
Srednica korony 6 m

1 szt.

Szczegdtowa inspekcja z poziomu
gruntu

1 kr.
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Srednica pnia 18 cm, 19 cm
Oznaczenie drzewa 730

83. Sorbus intermedia
Jarzab szwedzki
Wysoko$¢ 7 m
Srednica korony 6 m
Srednica pnia 19 cm
Oznaczenie drzewa 731

1 szt.

Szczegodtowa inspekcja z poziomu
gruntu

1 kr.

84. Tilia cordata

Lipa drobnolistna
Wysoko$¢ 18 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 14 m
Srednica pnia 89 cm
Oznaczenie drzewa 735

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Usuniecie jemioty

1 kr.

Ciecia formujace

1 kr.

85. | Tilia cordata

Lipa drobnolistna
Wysokos$¢ 17 m
Osadzenie korony 6 m
Srednica korony 12 m
Srednica pnia 63 cm
Oznaczenie drzewa 713

1 szt.

Ciecia sanitarne

1 kr.

Usuniecie suszu

1 kr.

86. | GRUPA DRZEW

Acer platanoides

Klon zwyczajny 3 sztuki
Corylus avellana

Leszczyna pospolita 29 sztuk
Wysokos$¢ 6 m

Powierzchnia 24 m2
Srednica $rednia pni 10 cm
Obwadd sredni pni 30 cm
Oznaczenie drzew 734

tacznie

32 szt.

Ciecia pedéw wchodzacych w kolizje
z licem oraz szczytem muru

1 kr.

Zamek w Kwidzynie

87. Acer platanoides

Klon zwyczajny
Wysokos¢ 14 m
Osadzenie korony 4 m
Srednica korony 8 m
Srednica pnia 75 cm
Oznaczenie drzewa 999

1 szt.

Kontrola wigzania z wejsciem w
korone

1 kr.

Zatozyc karte wigzania ze
specyfikacjg i tonazem

1 kr.

Poprawa warunkéw siedliskowych

1 kr.

88. Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty
Wysokos$é 13 m
Osadzenie korony 3 m
Srednica korony 11 m
Srednica pnia 79 cm
Oznaczenie drzewa 998

1 szt.

Poprawa warunkéw siedliskowych —
mulczowanie gruntu wokét pnia
drzewa w promieniu 3 m

1 kr.

UWAGA!!L:

1. Tabela nr 1 powyzej wskazuje powierzchnie, prace pielegnacyjne i czestotliwosé/

krotnos¢ prac w okresie 12 miesiecy (trwania umowy) dla wyliczenia ceny oferty.
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2. Zamawiajgcy poza zadaniami, czynnosciami zwigzanymi z pielegnacjg i wycinkg
drzew wskazanymi w Tabeli nr 1 powyzej przewiduje w ramach prawa opcji
zwiekszenie przedmiotu zamdwienia w postaci pielegnacji (prawo opcji zwigzane ze
zwiekszeniem przedmiotu zamdwienia). Pielegnacja polega¢ bedzie na:

1) cieciach sanitarnych zgodnie z pojeciem okreslonym w Dziale IV pkt. 4 OPZ.
Pielegnacja do wykonania maksymalnie na 10 sztuk drzew spoza Tabelinr 1
powyzej.

2) poprawie warunkoéw siedliskowych zgodnie z pojeciem okreslonym w Dziale IV
pkt. 9 OPZ. Pielegnacja do wykonania maksymalnie na 3 sztukach drzew
spoza Tabeli nr 1 powyzej.

3) montazu wigzan zgodnie z pojeciem okreslonym w Dziale IV pkt. 7 OPZ.
Pielegnacja do wykonania maksymalnie na 2 sztukach drzew, spoza Tabeli nr
1 powyzej.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia ilosci zamawianych ustug
(ilosci pielegnacji, wycinki, i innych prac przewidzianych do wykonania na
drzewach okreslonych w tabeli nr 1 powyzej) w ramach prawa opcji (prawo opcji
zwigzane ze zmniejszeniem przedmiotu zamdwienia) w okresie realizacji umowy, w
zaleznosci od jego rzeczywistych potrzeb do 2% przedmiotu zamdwienia tj. ilosci
drzew i czynnosci zwigzanych z pielegnacjg i wycinkg drzew wskazanych w Tabeli
nr 1 powyzej.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do ztozenia do

akceptacji Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego na caty okres

realizacji zamowienia z wyszczegodlnieniem prac, ich wartosci-wg zatgczonego
wzoru sporzgdzonego wedtug zatgcznika nr 2 Umowy.

Powyzsze prace pielegnacyjne drzew przewidziane sg do wykonania w terminie

zapewniajgcym najlepsze efekty o czym decyduje Wykonawca w porozumieniu z

Zamawiajgcym.

UWAGA !l W zwigzku z ochrong murdow zamkowych nalezy uzywaé nawozow,

opryskow z wyeliminowaniem sktadnikéw szkodliwych dla substancji zabytkowe;.

Strona 20z 21



VI.INFORMACJE OGOLNE:
1. Wymagania dotyczgce stosowania przepiséw ponizszych aktéw prawnych:
1.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
1.2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat;
1.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzeénia 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong;
1.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

llekro¢ w tresci niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) wskazano akty prawne
nalezy przyjac, ze zostaty one przywotane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia
przedmiotowego postepowania.

Sporzadzita: Angelika Pyzik-Kapszewicz
Specjalista ds. utrzymania terendw zielonych i administracji.
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