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ZESTAWENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWERZCHNIA [m2]
0.1 | WARTOWNIA wykfadzina winylowa 283
0.2 |BIURO wykfadzina winylowa 10.18
SUMA POWIERZCHNI 13.01

365,5

SZ1Sciany zewngtrzne szkieletowe nadziemia

0.06

Uc

deska elewacyjna (w $wietle konstrukcji)

d
[em]
2

konstrukcja drewniana stupowo-ryglowa

10

szczelina wentylacyjpna pomiedzy sfupami
konstrukcyjnymi $ciany

1,5

membrana wysokoparoprzepuszczaina na listwach
dystansowaych mocowanych do stupow

weina mineralna pomiedzy stupami $ciany

konstrukeja przedscianki z profili CD 60 i uchwytow
elastycznych/wefna mineralna

7

paroizolacja — folia PE 0,2 mm z klejeniem stykow

8

2x plyta GK typ F gr. 12,5 mm, (zabudowa
systemowa okfadzina $cianCD60 i uchwytach

elastycznych, klasa o. og. E | 30)

Uwagi

1) kolorem zielonym oznaczono warstwy nowoprojektowane

2) istniejgce elementy do remontu, naprawy zgodnie z opisem technicznym

wi

Sciany wewnetrzne szkieletowe nosne

d
[em]

R'al

0.06

Uc

2x plyta GK typ F gr. 12,5 mm, (zabudowa
systemowa okfadzina $cian CD60 i uchwytach do
poddaszy, Klasa o. og. E | 30)

5,9

paroizolacja — folia PE 0,2 mm z klejeniem stykow

konstrukcja drewniana Sciany

15

weina mineralna w $wietle konstrukeji, 3=0,035

[W/mk]

15

ol &~ NN

paroizolacja — folia PE 0,2 mm z klejeniem stykow

6

2x plyta GK typ F gr. 12,5 mm, (zabudowa
systemowa okfadzina $cian CD60 i uchwytach do

poddaszy, Klasa o. og. E | 30)

Uwagi

1) kolorem zielonym oznaczono warstwy nowoprojektowane

2) istniejgce elementy do remontu, naprawy zgodnie z opisem technicznym

LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

Sciany/elementy istniejqce wtdrne

Sciany/elementy projektowane

Sciany/elementy przeznaczone do rozbidrki

Sciany projektowane w systemie suchej zabudowy

[ SSESRGE] Termoizolacia

niepalina z wefny mineralnej

UWAGI

el ol s

ponizej poziomu sufitu.

w wentylator wyciggowy.
Projekt rozpatrywa¢ razem

© o

Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.

Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836.

Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrdcic uwage na
roznicg w stosunku do wymiaru w $wietle muru.

Jesli nie opisano inaczej spdd otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20cm

5. Otwory wentylacyjne z poziomym odcinkiem podejscia do komina. zaopatrzy¢

z projektem technicznym.

Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem.
9. hpom — wysokos¢ pomieszczenia [m]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl

mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZY BRAMI

REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW

E GLOWNEJ MUZEUM ZAMKOWEGO
W MALBORKU
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