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1. DOKUMENTY

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Kwidzyn, CZERWIEC 2024 r.

OSWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1; 82-200 MALBORK

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW PRZY BRAMIE GLOWNEJ
MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK IX

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901_1.0011.154/2

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)

ARCHITEKTURA s
mgr inz. arch. Michat Jabtonski
upr. bud. nr PO/KK/175/2007

KONSTRUKCIA e
mgr inz. Janusz Winnicki
upr. bud. nr POM/0166/PO0K/08




2. PROJEKT TECHNICZNY: CZESC OPISOWA

2.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

Zgodnie z ekspertyza techniczng, przywotang w pkt.2.3.1. Niniejszy projekt remontu i naprawy konstrukcji obiektu

opracowano na podstawie ekspertyzy technicznej przywotanej w pkt. 2.3.1. Obliczenia statyczne dotyczace

projektowanych wzmocnier zawarto w ekspertyzie, wobec czego w niniejszym opracowaniu ich nie powielano.

2.2 EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU (W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY)
Zgodnie z ekspertyza techniczng, przywotana w pkt.2.3.1. Niniejszy projekt remontu i naprawy konstrukcji obiektu
opracowano na podstawie ekspertyzy technicznej przywotanej w pkt. 2.3.1.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze zalecenia przywotanej ekspertyzy z 2017 r. nie zostaty
wprowadzone i stan faktyczny jest tozsamy co do okresu, w ktérym ekspertyza zostata opracowana. Aktualnie
konstrukcja budynku znajduje sie w stanie awaryjnym, jednak przeprowadzenie robét budowlanych zgodnie z
niniejszym opracowaniem umozliwi dalszg eksploatacje budynku. W niniejszym opracowaniu zaktada sie
wykonanie zalecen tej ekspertyzy. Projekt rozpatrywac razem z ekspertyza.

Aktualny stan techniczny udokumentowano w dokumentacji fotograficznej stanowiacej zatacznik do niniejszego
opracowania (pkt 4.1.). Zdjecia wykonano w dniu 18.06.2024 r.

2.3 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano rozpoznania warunkow geotechnicznych.

Obiekt posadowiony jest bezposrednio na tawie (potce) ceglanej stanowigcej odsadzke muru przyczotku mostu
prowadzacego z Przedzamcza do Zamku Sredniego.

Warunki geotechniczne proste. Kategoria geotechniczna |.

2.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJA WSPORCZA BUDYNKU

Konstrukcje wsporcza budynku nalezy naprawic zgodnie z zataczong ekspertyza. Projektuje sie wymiane stupa i
zastrzatu w podporze nr 5. Dodatkowo projektuje sie zmiane sposobu oparcia istniejgcych podpér nr 2-5. Pod
stupami istniejaca odsadzke nalezy czesciowo rozebra¢. W linii stupow wykona¢ poduszke betonowg z betonu
klasy C25/30. Poduszke nalezy omurowaé cegta ceramiczng na zaprawie cementowej. Cegte dobra¢ pod wzgledem
geometrii, koloru i faktury do istniejacej cegty wbudowanej w mur przyczotku. Stupy taczy¢ z poduszky poprzez
katowniki stalowe. Potaczenie katownikow ze stupem drewnianym na gwozdzie, potaczenie katownikow z
fundamentem betonowym na kotwy M12. Szczegéty zgodnie z czeScig rysunkowa. Elementy stalowe przed
wbudowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W celu zabezpieczenia przez zasypywaniem podstawy stupéw konstrukcji wsporczej projektuje sie korekte
istniejacej skarpy. Istniejace umocnienie z kamieni i gtazow narzutowych nalezy rozebra¢ i utozy¢ ponownie
odsuwajac nasyp od podpory nr 5 zgodnie z czescig rysunkowa.

Istniejaca konstrukcje wsporczg nalezy wypoziomowad W tym celu projektuje sie wbijanie klinow drewnianych w
stykach pomiedzy belkami stropowymi i oczepami. Kliny wykonac¢ indywidualnie z twardego drewna (np. debina).
Po wypoziomowaniu stropu kliny nalezy przybi¢ gwozdziami do konstrukcji w sposdb uniemozliwiajacy
wypadniecie klinow.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ do NRO oraz preparatami biobgjczymi i
hydrofobowymi. Zabezpieczenie zgodnie z opisem zawartym w ppkt. ,ELEMENTY DREWNIANE".
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Materiat i wytyczne eksploatacyjne

Na konstrukcje stosowac drewno iglaste, sezonowane, lite:
- klasy C24,

- 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 18%,

SCIANY ZEWNETRZNE SZKIELETOWE

Istniejace oktadziny wewnetrzne w postaci boazerii oraz ewentualne warstwy wewnetrzne nalezy rozebra,
pozostawiajac konstrukcje i deske zewnetrzng. Odstonieta konstrukcje drewniang nalezy naprawic i zabezpieczy¢
zgodnie z ppkt. ,ELEMENTY DREWNIANE".

Sciany zewnetrzne od $rodka obudowa¢ przedéciankami w systemie suchej zabudowy z ptyt GK typ F gr, 7,5 cm.
Przedécianki wykona¢ w klasie R E | 30. Sciany ociepli¢ od $rodka wetna mineralng w uktadzie 5+5 cm. Miedzy
istniejaca deska elewacyjng a dociepleniem pozostawi¢ szczeline wentylacyjng. Szczegotowy uktad warstw Sciany
zgodnie z czescig rysunkowa.

STROP (KONSTRUKCJA POD40GI)

Istniejgce warstwy wykonczeniowe nalezy rozebra¢, pozostawiajac poszycie z desek oraz belki stropowe.
Odstonieta konstrukcje nalezy naprawi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z ppkt ,ELEMENTY DREWNIANE". Po zdjeciu
wyktadziny nalezy dokonac przegladu poszycia z desek i wymieni¢ elementy uszkodzone lub w znacznym stopniu
skorodowane.

Projektuje sie wykonanie nowej posadzki na istniejacym poszyciu z desek. Strop docieplic od spodu wetng
mineralng gr. 15 cm. W tym celu zaktada sie wykonanie od spodu belek stropowych rusztu drewnianego w
postaci listew dystansowych. Ruszt od spodu wykonczy¢ oktadzing z desek gr. 25 mm. Szczegdtowy uktad
posadzki zgodnie z czescig rysunkowa.

KONSTRUKCJA DACHOWA
Istniejace warstwy wykonczeniowe wewnetrzne (ptyta widrowa, folia, wetna mineralna) zdemontowac. Odstonieta
konstrukcje nalezy naprawic i zabezpieczy¢ zgodnie z ppkt ,ELEMENTY DREWNIANE".

Projektuje sie wykonanie ocieplenia potaci dachowych pomiedzy krokwiami z dodatkowa warstwa podwieszong
pod krokwie. Szczegotowy uktad warstw potaci zgodnie z czescig rysunkowa.

0BROBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA DACHU

Obrabki blacharskie wymieni¢ na nowe. Stosowac obrabki z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,6 mm.

Opierzenia dachu z desek wymieni¢ na nowe. Wykonac opierzenia z desek gr. 25 mm. Stosowa¢ deski z drewna
iglastego, sezonowanego, wilgotnosc <18%.

POKRYCIE DACHOWE

Istniejgce pokrycie z gontu drewnianego nalezy oczyscic i zaimpregnowac zgodnie z ppkt ,ELEMENTY
DREWNIANE”. Ewentualne ubytki gontu nalezy uzupetni¢. Elementy uszkodzone lub skorodowane ujawnione na
etapie robét nalezy wymienic.

PODBITKA
Istniejaca podbitke z desek naprawic i zabezpieczy¢ zgodnie z ppkt ,, KONSTRUKCJA DACHU".

TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE

Zaprojektowano demontaz istniejacych oktadzin sciennych i sufitowych i montaz nowych. Nowe oktadziny
wykonac z ptyt kartonowo-gipsowych typ F, zgodnie z opisem przegrdd w czesci rysunkowe;.

PODtOGI
Zaprojektowano demontaz istniejacej podtogi i montaz nowej. Nowa podtoge wykonac jako winylowa.

PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety wewnetrzne wykonac nowe, drewniane, deska debowa gr. 22 mm.

ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE




Projektuje sie malowanie powierzchni wewnetrznych tynkowanych farbami mineralnymi. Stosowad farby o
wysokiej odpornosci na scieranie klasy I. Kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem.

STOLARKA OTWOROWA

Istniejaca stolarke nalezy wyremontowac. Zaktada sie demontaz okien, renowacje drewnianych ram okiennych,
uzupetnienie i uszczelnienie szklenia (wymiana kitdw okiennych) wymiane oku¢, oraz ich ponowny montaz i
regulacje.

ELEMENTY DREWNIANE
Zaprojektowano remont istniejacych elementéw drewnianych.

ELEMENTY ZEWNETRZNE (KONSTRUKCJA WSPORCZA, ELEWACJE, PODBITKI GONT)

1. Wszystkie elementy drewniane nalezy oczysci¢ ze starych tuszczacych sie powtok malarskich, porostow i
nalotéw. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ metoda sucha mechaniczng Scierno-strumieniowa, ktéra
polega na usuwaniu powtok strumieniem kruszywa o odpowiednio dobranej frakcji i twardosci ziaren,
wyrzucanych pod niewielkim ci$nieniem.

2. Przeprowadzi¢ dezynfekcje drewna preparatami chemicznymi (rozpuszczalnikowe, ptynne S$rodki do
ochrony drewna przed insektami)

3. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Zastosowac impregnat przeciwogniowy do drewna, do
zastosowan zewnetrznych zapewniajacy klase reakcji na ogien B-s1, d0, niewymywalny, bezbarwny,
umozliwiajacy wykonanie dodatkowe warstwy dekoracyjno-ochronnej zgodnie z pkt. 4.

4. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac powierzchniowo preparatami grzybo- i owadobojczymi.
Proponuje sie wykonac zabezpieczenie Srodkami oleistymi majgcymi wtasciwosci zaréwno biobojcze jak i
hydrofobowe. Zastosowac impregnat rozpuszczalnikowy typu oleistego do zastosowan zewnetrznych
zmieszany z preparatem bitumicznym w celu uzyskania wtasciwej barwy. Kolorystyke oraz procentowy
udziat preparatu ustali¢ z nadzorem konserwatorskim. Projektowana kolorystyka w nawigzaniu do
istniejacej - kolor zblizony do czarnego.

5. Dokona¢ przegladu wszystkich potaczen konstrukcyjnych i w razie stwierdzenia luzéw wykonanie
naprawy taczenia poprzez dociagniecie poluzowanych $rub lub dobicie gwozdzi. W przypadku korozji
tacznika stalowego, tacznik wymieni¢ na nowy o takich samych parametrach geometrycznych i
wytrzymatosciowych. W przypadku braku znakowania elementéw stosowac sruby ocynkowane kl. 8.8.

6. Skorodowane elementy stalowe (klamry, obejmy) wykorzystane w taczeniach elementéw nalezy oczyscic
metodg mechaniczna, strumieniowo-Scierng do stopnia czystosci Sa 2 ¥ i zabezpieczy¢ antykorozyjng
powtokg malarska. Dobrac system malarski zapewniajacy odpornosc korozyjng dla kategorii korozyjnosci
C3 i dtugiego okresu zakresu trwatosci (>15 lat).

ELEMENTY WEWNETRZNE (KONSTRUKCJA SCIAN, STROPU, KONSTRUKCJA DACHU)

1. Wszystkie elementy drewniane nalezy oczysci¢ ze starych tuszczacych sie powtok malarskich, porostéw i
nalotéw. Oczyszczenie powierzchni wykonaé metodg suchg mechaniczng $cierno-strumieniowa, ktora
polega na usuwaniu powtok strumieniem kruszywa o odpowiednio dobranej frakcji i twardosci ziaren,
wyrzucanych pod niewielkim cisnieniem.

2. Przeprowadzi¢ dezynfekcje drewna preparatami chemicznymi (rozpuszczalnikowe, ptynne S$rodki do
ochrony drewna przed insektami)

3. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac powierzchniowo preparatami trgjfunkcyjnymi grzybo- i
owadobdjczymi oraz ogniochronnymi. Projektuje sie impregnacje powierzchnia preparatem solnym,
bezbarwnym, do zastosowan wewnetrznych zapewniajacy klase reakcji na ogien B-s2, dO.

4. Dokona¢ przegladu wszystkich potaczen konstrukcyjnych i w razie stwierdzenia luzéw wykonanie
naprawy taczenia poprzez dociagniecie poluzowanych $rub lub dobicie gwozdzi. W przypadku korozji
tacznika stalowego, tacznik wymieni¢ na nowy o takich samych parametrach geometrycznych i
wytrzymatosciowych. W przypadku braku znakowania elementéw stosowac sruby ocynkowane kl. 8.8.

Dla elementéw nowych (elementy wymieniane, projektowane listwy i deskowania) projektuje sie zabezpieczenie
wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybow
domowych, plesni i owadéw zapewniajacym. Dla elementéw nowoprojektowanych zaktada sie metode
zanurzeniowg z jednoczesnym doimpregnowaniem miejsc obrobek i cie¢ poprzez malowanie pedzlem.

Zaktadane wtasciwosci uzytkowe Srodka do impregnacji:



e klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: B-s2,d0 lub lepszy.
e  kolor bezbarwny.

ELEMENTY STALOWE

Skorodowane elementy stalowe (klamry, obejmy) wykorzystane w taczeniach elementow nalezy oczysci¢ metodg
mechaniczng, strumieniowo-Scierng do stopnia czystosci Sa 2 ¥ i zabezpieczy¢ antykorozyjng powtokg malarska.
Dobra¢ system malarski zapewniajacy odpornos¢ korozyjng dla kategorii korozyjnosci C3 i dtugiego okresu
zakresu trwatosci (>15 lat).

2.6 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
Nie dotyczy.

2.7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

2.7.1 INSTALACJA CHLODNICZA
Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji chtodniczej.

2.7.2  INSTALACJA KLIMATYZACJI
Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji klimatyzacji.

2.7.3 INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ

Zaktada sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem wyciggowym. Do wentylacji
wykorzystac istniejacy komin znajdujacy sie w murze bramy gtéwnej. Sprawdzi¢ droznos¢ kanatu i skutecznosc
wentylacji. W przypadku niedroznosci wykona¢ kominek wentylacyjny w dachu. Kominek lokalizowaé w strefie
niewidocznej z zewnetrz, za murem bramy gtownej.

2.7.4  INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.

2.7.5 INSTALACJA GAZOWA
Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji gazowej.

2.7.6  INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Wg projektu branzowego.

2.7.7 INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA
Wg projektu branzowego.

2.7.8 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji piorunochronnej.

2.7.9 INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji ochrony przeciwpozarowej.

2.8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN

Wg projektu branzowego.

2.9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM

CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
7



MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z OBIEKTEM
Nie dotyczy.

2.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy.

2.11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

2.12 UWAGI OGOLNE

a)

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatow czy systemow stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robét budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robét budowlanych.

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukeji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywac na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o
odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowang ekipa budowlano-montazowg majaca
doswiadczenie przy wykonywaniu robét budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji abiektu.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych na istniejacym obiekcie, nalezy sprawdzi¢ wymiary
elementow budynku na budowie.

W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag opracowan stanowiacych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.



3. PROJEKT TECHNICZNY: CZESC RYSUNKOWA




4. ZALACZNIKI
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4.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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