UWAGI

365,5

1. Inwentaryzacje obiektu wykonano w oparciu o:
—pomiary szczegdtowe obiektu (stan na czerwiec 2024)
—odkrywki wykonane na obiekcie,
—archiwalny projekt techniczny konstr. wzmocnienia mostow drewnianych oraz
zabezpieczenia budynku portierni oraz ekspertyzg tech. konstr. mostu na zamek Sredni
wraz z portierniq opracowane przez Pracownig konserwacji zabytkdw oddz. w Gdansku
(opracowanie odpowiednio z 1975 oraz 1993 r.)

2. Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.

3. Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836.

4. Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrbei¢ uwage na rdznice w
stosunku do wymiaru w swietle muru.

5. Wymiary podano w $wietle wykonczonych scian.

6. Odkrywki wykonano lokalnie. Dopuszcza sig wystepowanie innych warunkdw budowlanych

poza miejscem wykonania odkrywek.
7. Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Ul. Debowa 1/2, 82—500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730
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ZESTAWENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWERZCHNIA [m2]
0.1 winyleum 2.83
0.2 winyleum 10.18
SUMA POWIERZCHNI 13.01

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW
PRZY BRAMIE GLOWNEJ MUZEUM ZAMKOWEGO
W MALBORKU

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA: NR RYSUNKU:

1:50 |-01

DATA:

CZERWIEC 2024

IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
mgr inz. arch. Michat JabfoAski

NR UPRAWNIEN:
PO/KK /175/2007

PROJEKTANT

IME, | NAZWISKO: PODPIS:
mgr inz. Karol Gabrys

NR UPRAWNIEN:

OPRACOWUJACY

IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:

NR UPRAWNIEK:

SPRAWDZAJACY




