UWAGI

Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.

Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836.

Opis otworéw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrbcic uwage na

roznicg w stosunku do wymiaru w $wietle muru.

4. Jesli nie opisano inaczej spdd otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20cm
ponizej poziomu sufitu.

5. Otwory wentylacyjne z poziomym odcinkiem podejscia do komina. zaopatrzy¢

w wentylator wyciggowy.

Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym.

Wszelkie wqtpliwosci konsultowa¢ z projektantem.

9. hpom — wysokos¢ pomieszczenia [m]

[l

o

istniejgce drzewo w

stolarka okienna do
naprawy zgodnie z opisem
technicznym

drewniana elewacja budynku
do czyszezenia, impregnacii
zgodnie z opisem technicznym

bezposrednim sgsiedztwie

zaleca si¢ dokonanie cie¢
korony kolidujqcej z dachem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW

PRZY BRAMIE GLOWNEJ MUZEUM ZAMKOWEGO
W MALBORKU

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

ELEWACJA BOCZNA (WSCHODNIA)

konstrukcja wsporcza budynku

SKALA: NR RYSUNKU:

1:50 A-06

DATA:

CZERWIEC 2024

do wzmocnienia i naprawy zgodnie
z cz. konstrukeyjng

IME, | NAZWISKO: PODPIS:
mar inz. arch. Michat Jabforiski

NR UPRAWNIER:
PO/KK /1752007

PROJEKTANT

IMIE, | NAZWISKO: PQODPIS:
mgr inz. Karol Gabrys

NR UPRAWNIEN:

OPRACOWUJACY

IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:

NR UPRAWNIEK:

SPRAWDZAJACY




