SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwazamowienia
REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW PRZY BRAMIE GEOWNEJ MUZEUM ZAMKOWEGO
W MALBORKU
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont wartowni straznikdw przy bramie gtéwnej Zamku w
Malborku
w zakresie:

¢ Niezbedne prace konstrukcyjne (naprawy wzmocnienia)

¢ Renowacja oktadzin zewnetrznych

e Docieplenie i uszczelnienie przegréod zewnetrznych budynku z wykonaniem nowych okfadzin

wewnetrznych
e Wymiane i modernizacje instalacji elektrycznych

1.3. Roboty towarzyszgce i tymczasowe
e zabezpieczenie pomieszczen remontowanych

e 0znakowanie miejsca prowadzenia robét

® inwentaryzacja powykonawcza

1.4. Roboty specjalistyczne

W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw Wykonawca ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatania jak za wtasne

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi wartownia straznikéw przy bramie gtéwnej MZM

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
komplet dokumentacji technicznej.

1.5.1. Organizacjarobot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac¢ i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z funkcji
uzytkowej budynku oraz specyfiki substancji zabytkowej szczegdlnie chronione;j.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich



Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb postronnych, oséb zwiedzajgcych,
uzytkownikéw budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robo6t oraz odpowiednie
wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na wysypisko i sktadnice ztomu.
Przedstawi¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni oraz muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca przed wejSciem na budowe jest zobowigzany przedstawi¢ inwestorowi liste
pracownikow przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaswiadczeniami
o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego, oraz zaswiadczen o braku przeciwskazan do
wykonywania danego zawodu, a takze odby¢ szkolenie u Wewnetrznej Stuzby Ochrony.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.
1.5.5. Zaplecze dlawykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wikasnym kosztem i staraniem. Pobo6r wody i energii
na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

1.5.6. Ogrodzenie

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ oraz odpowiednio oznakowaé, tak, aby osoby postronne nie
wchodzity na teren, gdzie prowadzone bedg prace.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego

przebiegu robot. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawié¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg

uwzglednione w cenie oferty.

1.6. Dokumentacja budowy
a) Rysunki techniczne
b) Specyfikacja techniczne
c) Protokoty przekazania terenu budowy

d) Protokoty odbioru robét



e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobaty techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i
dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czesé Umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku watpliwosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Dane okreslone w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego

przedziatu tolerancji.

1.7Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881).
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i SST badz réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzgdzenia podane w
dokumentaciji projektowe;j.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, -
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie
wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen



elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Skladowanie i kontrola jakosci

Wyroby budowlane sktadowaé w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia, bgdz obnizenia parametrow,
w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz oséb postronnych.

Kontrola jakosci polega¢ bedzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczegdine elementy systemu sg
fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy sg wyrobami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane sprawnym sprzetem, dopuszczonym do uzytku w
budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Podczas transportu materiatéw ze skfadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz projektanta. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dobrg praktykg inzynierska, dokumentacjg projektowg oraz
instrukcjami montazu producentéw zastosowanych wyrobéw budowlanych.

Prace powinny byé wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw i urzgdzen zaleconych przez dokumentacje projektows.

Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego ani bezpieczenstwa konstrukcji
obiektu.

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewoddw instalacji oraz urzgdzen wewnagtrz budynku wykona
wykonawca wg witasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych. Montaz
urzadzen wykonaé zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.

5.1. Powtoki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.



Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz 4%.
Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej (zwlaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, piyty pilsniowe
twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Wyjatek

stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy temperaturze -5°C.

5.2. Plyty gipsowo — kartonowych na scianach na ruszcie

a) Montaz oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na scianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podfoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny ptyty.

- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wklada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od
Sciany (grubo$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy
strzemion (fgcznikéw) dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moSe
zostac¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigce;j.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineraine;.
Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnosé wolnej przestrzeni powietrznej miedzy

wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.
b) Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny byé¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem



(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac

mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okfadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja
tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci
12,5; mm. + Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

c) Okladziny z ptyt gipsowo — kartonowych
Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpoczgé¢ od
przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy

pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na
podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla



zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub
dtugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia
plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie
ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

d) Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojagcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepnag
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt
poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu
warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobéw oraz robét
budowlanych

6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdinych elementéw, zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg projektowg, oraz specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno odbywac sie w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robot i stosowanych Materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z
Warunkami okre$lonymi w Zamdwieniu

6.2. Badanie i odbiér wyrobow

Badanie wyrobéw odbywac sie bedzie po okazaniu przez wykonawce wszelkich dokumentéw
swiadczacych, ze dany wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg



i ktére spetniajg wymogi ST. Ponadto, podczas odbioréw czesciowych inspektor nadzoru oceni
jakos¢ wbudowanych wyrobéw. Odbiér koncowy wyrobu odbywaé sie bedzie podczas odbioru
kohcowego catego zadania.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob6t ma charakter jedynie orientacyjny. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie
wszystkich elementéw dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to podstawe
do wyceny robdét budowlanych.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- dla malarskich, wykfadzin: 1m?
- dla robét naprawczych: kpl.

- dla robét dociepleniowych : 1m2.,
8. Odbiér robé6t budowlanych

Odbidr robot w stosunku do dokumentéw odniesienia obejmowat bedzie sprawdzenie poprawnosci
wykonania robot w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej specyfikacji technicznej, jak
réwniez przedmiaru robot.

9. Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze na podstawie pozytywnego protokotu
odbioru koncowego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow.
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i

wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobow podtogowych .

PN-1SO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztatltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,

wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



