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Z-1. INFORMACJA BI0Z

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZERWIEC 2024

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW PRZY BRAMIE GLOWNEJ
MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK IX

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901 _1.0011.154/2

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1; 82-200 MALBORK

Nazwa i adres jednostki projektowania

~'GRUPA ARCHITEKCI

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn

Adres projektanta

UL. DEBOWA 1/2, 82-500 KWIDZYN

Imie i nazwisko Numer uprawnien Specjalnos¢ Podpis
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT GLOWNY
mgr inz. arch. Michat PO/KK/175/2007 Uprawnienia budowlane do
Jabtonski projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
architektonicznej




1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i higieny zdrowia dla inwestycji polegajacej
na remoncie wartowni straznikdw przy bramie gtownej Muzeum Zamkowego w Malborku

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ
Podstawg opracowania niniejszego planu jest:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ws. informacgyi dotyczaces
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
b) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 71994 r.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ
Zakres opracowania zgodny z zakresem opracowania niniejszego projektu budowlanego dla branzy
ogolnobudowlanej. /nformacje BIOZ pozostatych branz znajdujg sie w oddzielnych opracowaniach.

Zgodnie art. 21a Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 7994 r. Kierownik Budowy jest zobowigzany w oparciu o
niniejsza /nformacje BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu BIOZ.

Plan BIOZ sporzadza sie miedzy innymi w przypadku, kiedy przewidziane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz
30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

1.4 ZAKRES ROBﬁT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres robot dla planowane] inwestycji oraz ich kolejnos¢ przedstawia sie nastepujaco:
a) roboty budowlano-montazowe
b) roboty wykonczeniowe
c) roboty porzadkowe

Zakres robot budowlanych:

a) roboty ziemne

b) roboty fundamentowe

c) roboty izolacyjne, impregnacyjne i odgrzybieniowe
d) roboty murarskie i tynkarskie

e) roboty ciesielskie

f)  roboty montazowe

g) roboty dekarskie i izolacyjne

h) roboty kowalsko-$lusarskie

roboty szklarskie
roboty malarskie

—
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1.5 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie lub w jej sasiedztwie znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia:
o elektroenergetyczna kablowa,

gzowa

wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

telekomunikacyjna.

Na terenie znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia budowlane:
brama gtéwna,

e most prowadzacy z Przedzamcza na Zamek Sredni,

e droga wewnetrzna,

e  chodniki.

1.6 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie mogg stanowi¢ sieci techniczne znajdujace sie na rozpatrywanym terenie oraz w bezposrednim jego
sasiedztwie, tj:
e elektroenergetyczna kablowa,
e gazowa,



e wodociggowa,
e kanalizacja sanitarna,
e telekomunikacyjna.

1.7  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

a) Na etapie realizacji robot ziemnych: upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie
pracownika w wykopie, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki.
b) Prowadzenie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci.

c) Na etapie realizacji przewiduje sie zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych i montazowych na
wysokosci przekraczajacej 5 m.

d) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.

e) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

f)  Montaz elementow konstrukcyjnych i oktadzinowych.

g) Roboty wykonywane w poblizu kabli elektroenergetycznych.

h) Narzedzia oraz hatas w czasie pracy narzedzi i maszyn.

=

Wtargniecie na teren budowy o0sob niepozadanych, nie posiadajacych wiedzy na temat zagrozenia
bezpieczenstwa na terenie prowadzonych prac budowlanych (osoby zwiedzajace Muzeum).

j) W czasie trwania innych prac montazowych nie przewiduje sie zagrozen ujetych w Dz. U. Nr120 z
10.07.2003 poz. 1126, jednak zwraca sie uwage na stosowanie maszyn i urzadzen sprawnych
technicznie, posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.8 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w obrebie inwestycji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,
p.poz. Posiadac aktualne badania medyczne i odpowiednie szkolenia stanowiskowe oraz badania i uprawnienia do
prac na wysokosci. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot zobowiazany jest przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe. Instruktaz w szczegolnosci powinien zawierac:
e  OkresSlenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen, w tym praca na wysokosci
e  Koniecznosé stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacymi przed
skutkami wystepujacego zagrozenia,
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie osoby posiadajacej
niezbedne przygotowanie zawodowe i BHP,
e  (Okreslenie sposobu przemieszczania, transportu i magazynowania materiatow w sposab bezpieczny,
e  Przekazanie srodkow tacznosci lub wskazanie miejsca ich lokalizacji wraz z okresleniem sposobu ich
uzycia w celu wezwania stuzb ratowniczych.
Kierownik budowy przydziela stanowiska pracy z omowieniem sposobu wykonania robét z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z
zachowaniem przepisow BHP.
Kierownik budowy okresli bezpieczne odlegtosci w jakich mogg by¢ wykonywane roboty budowlane (przygotowanie
konstrukcji, ustawienie dzwigu, ustawienie pojazdow dostarczajacych materiaty i elementy budowli) od istniejacych
sieci uzbrojenia terenu.
Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, konstrukcje wsporcze, sciany budynku. Stosowaé sposoby mocowania
adekwatne dla przenoszonego elementu.

Zabronione jest:
e Podchodzenie do transportowanego elementu, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad
miejscem utozenia,
e Chwytanie rekami za skrajne elementy przenoszonego materiatu,
e  Rzucania materiatow.

Magazynowanie materiatow budowlanych:

Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw, opieranie sie
sktadowanych materiatow i elementdw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest
zabronione, przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz -0,75 m od ogrodzen i
zabudowan.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie o szerokosci co najmniej 1 m.
Uktadanie materiatow (sposab utozenia i liczba warstw) powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

wyciaganie materiatow z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatow sypkich jest zabronione.



PONADTO ZABRANIA SIE;

1.9

uzywania beczek, skrzyn, cegiet itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor dla pomostow.

obciazania pomostoéw rusztowan materiatami ponad ich ustalong nosnos¢ i gromadzenia sie
pracownikéw na pomostach

wspinania sie po stojakach, podtuznicach, tezniach i poreczach pomostéw rusztowan, pozostawiania
narzedzi na krawedziach pomostéw rusztowan, wykonywania gwattownych ruchéw, przechylania sie
przez porecze,

pozostawiania na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy, zrzucania
elementow rozbieranych rusztowan,

ustawiania rusztowan o zmroku, jesli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznosc, w czasie

gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy i wiatru o szybkosci przekraczajace)
10 m/s.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Prace na wysokosci pow. 5 m powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny dla wykonujacych je
pracownikow. Robotnicy winni by¢ wyposazeni w sprzet uniemozliwiajacy upadek z ww. wysokaosci,
Wykorzystywany w czasie prac sprzet winien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne dopuszczenia
do uzytkowania. Rusztowania, sprawne technicznie i montowane w sposéb adekwatny dla
zastosowanego systemu, pod nadzorem o0sob przeszkolonych w tym zakresie,
Teren budowy ogrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed ingerencjg 0s6b postronnych,
Ciagi piesze i chodniki muszg by¢ zabezpieczone tymczasowymi daszkami lub wiatami chronigcymi przed
upadkiem materiatow budowlanych z wysokosci.
W okresie przerw w pracy zapewni¢ dozor na terenie inwestycji,
Prace instalacyjne winny by¢ prowadzone przez kierownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane i eksploatacyjne (instalacje elektryczne: kierownik ,D”, pracownicy "E"),
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. W okresie
prowadzenia robot w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢
obiekt w $rodki umozliwiajace bezzwtoczne wezwanie pomocy i przystapienie do prac ratunkowych o
miejscu sktadowania ww. srodkéw poinformowac wszystkie osoby pracujace i znajdujgce sie w obrebie
budowy. Dojazd umozliwiajacy szybka reakcje na ewentualne zagrozenia odbywa sie od ul. Staroscinskiej.
Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej,
Konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych,
Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie,
Posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice itp.,
Posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego zycie.

Przed wykonaniem robét budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z odpowiednimi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 407)tj.:

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych - ROZDZIAL 2
Zagospodarowanie terenu budowy - ROZDZIAL 3
Warunki socjalno-higieniczne - ROZDZIAL 4

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie - ROZDZIAL 5

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne - ROZDZIAtL 6
Maszyny i inne urzadzenia techniczne - ROZDZIAt 7
Rusztowania i ruchome podesty robocze - ROZDZIAL 8
Roboty na wysokosci - ROZDZIAL 9

Roboty ziemne - ROZDZIAt 10

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe - ROZDZIAtL 11
Roboty murarskie i tynkarskie - ROZDZIAL 12

Roboty ciesielskie - ROZDZIAL 13



Roboty montazowe - ROZDZIAt 15
Roboty spawalnicze - ROZDZIAL 16
Roboty dekarskie i izolacyjne - ROZDZIAL 17

1.10 WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

1.1

a)

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéow.
Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Pasy linki zabezpieczajace przy pracach wysokosciowych umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie.
Ogrodzenie terenu budowy o wysokosci min. 1,5 m, oznakowac na planie
Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone swiatto.
Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.
Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi.
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie.

INFORMACJE PRZEWIDZIANE, KTORE WINIEN PODAC KIEROWNIK BUDOWY PRZY OPRACOWANIU
PLANU BIOZ, NA PODSTAWIE N/N INFORMACJI

CZESC OPISOWA

Petna nazwa i adres inwestycji.

Nazwe lub imie i nazwisko inwestora.

Imie i nazwisko Kierownika Budowy sporzadzajacego plan lub nazwe innego podmiotu sporzadzajacego
plan.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczeg6lnych obiektow.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

Wykazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Informacja o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Informacja o sposobie prowadzenia Instruktazu pracownikow przez przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru przed pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osaby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Termin rozpoczecia robot

Termin zakonczenia robét

Maksymalna liczba pracownikdw zatrudnionych



b)

CZESC RYSUNKOWA (uzupetnienie czesci opisowej)

Sporzadza sie jg na kopii zagospodarowania dziatki lub terenu.

Umieszcza sie w widocznym miejscy i zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Na rysunku nalezy oznaczy¢:

- czytelng legende i skale rysunku,

- biuro budowy w tym miejsce przechowywania Dziennika Budowy,

- ogrodzenie, bramy wjazdowe i furtki wejsciowe,

- lokalizacje tablicy informacyjnej budowy (widoczne miejsce),

- miejsce ochrony lub stréza budowy,

- czynniki mogace stwarzac zagrozenie,

- rozmieszczenie sprzetu pozarniczego i ratunkowego,

- miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsce sktadowania odpadoéw,

- miejsca wytworni pomocniczych np. warsztaty ciesielskie, zbrojarskie, przyg. zapraw etc.
- planowang lokalizacje wind, dzwigéw czy zurawi budowlanych,

- tymczasowe drogi dojazdowe i ciagi komunikacyjne,

- miejsce parkowania maszyn budowlanych,

- lokalizacje punktow poboru wody, energii elektrycznej, ciepta,

- szatnie i pomieszczenia socjalne,

- miejsca zwigzane z higieng osobistg (umywalnie, wc),

- lokalizacje tymczasowych zabezpieczen (np. daszki i siatki ochronne),

- strefy ochronne wynikajace z odrebnych przepisow,

- lokalizacje znakow ostrzegawczych o zagrozeniach panujacych na budowie,
- palarnie papierosow.



Z-2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENY



