
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

45453000-7– roboty remontowe i renowacyjne,  

45400000-1- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 

REMONT WARTOWNI STRAŻNIKÓW PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ MUZEUM ZAMKOWEGO 
W MALBORKU  

 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont wartowni strażników przy bramie głównej Zamku w 
Malborku  

w zakresie:  

 

 Niezbędne prace konstrukcyjne (naprawy wzmocnienia) 

 Renowacja okładzin zewnętrznych 

 Docieplenie i uszczelnienie przegród zewnętrznych budynku z wykonaniem nowych okładzin 
wewnętrznych 

 Wymianę i modernizację instalacji elektrycznych 
 

 

1.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

 zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych  

 oznakowanie miejsca prowadzenia robót
 

 inwentaryzacja powykonawcza





1.4. Roboty specjalistyczne 

W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców Wykonawca ponosi koszty z tym 
związane i odpowiada za ich działania jak za własne 

 

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy stanowi wartownia strażników przy bramie głównej MZM 

 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

komplet dokumentacji technicznej. 

 

1.5.1. Organizacja robot budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji 

użytkowej budynku oraz specyfiki substancji zabytkowej szczególnie chronionej. 

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 



 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, osób zwiedzających,  

użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie 

wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem. 

1.5.3. Ochrona środowiska 

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na wysypisko i składnicę złomu. 

Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu. 

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę 

pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami 

o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego, oraz zaświadczeń o braku przeciwskazań do 

wykonywania danego zawodu, a także odbyć szkolenie u Wewnętrznej Służby Ochrony. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. 
 

1.5.5. Zaplecze dla wykonawcy 

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. Pobór wody i energii 

na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 

1.5.6. Ogrodzenie 

Teren budowy należy wygrodzić oraz odpowiednio oznakować, tak, aby osoby postronne nie 

wchodziły na teren, gdzie prowadzone będą prace. 

 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 

przebiegu robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 

uwzględnione w cenie oferty. 

 

1.6. Dokumentacja budowy 

a) Rysunki techniczne 

b) Specyfikacja techniczne 

c) Protokoły przekazania terenu budowy 

d) Protokoły odbioru robót 



 

e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora 

f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i 

dokumenty przekazane przez Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a 

wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 

przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku wątpliwości opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Dane określone w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

 

1.7 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

45453000-7– roboty remontowe i renowacyjne  

45400000-1- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881). 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i SST bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w 

dokumentacji projektowej.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel:  

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności,  

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, - 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa,  

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie 

wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 



 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  

2.2. Składowanie i kontrola jakości  

Wyroby budowlane składować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, bądź obniżenia parametrów, 

w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych oraz osób postronnych.   

Kontrola jakości polegać będzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczególne elementy systemu są 

fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy są wyrobami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Wszelkie roboty powinny być wykonywane sprawnym sprzętem, dopuszczonym do użytku w 

budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy i musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby 

nie uszkodzić materiałów do montażu. 

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy 

oraz projektanta. Roboty należy wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, dokumentacją projektową oraz 

instrukcjami montażu producentów zastosowanych wyrobów budowlanych.  

Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację projektową.  

Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego ani bezpieczeństwa konstrukcji 

obiektu.  

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń wewnątrz budynku wykona 

wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych warunków montażowych. Montaż 

urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich producenta.  

5.1.  Powłoki malarskie  

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 



 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. 

Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet 

niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 

twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12 %. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wyjątek 

stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. 

 

 5.2. Płyty gipsowo – kartonowych na ścianach na ruszcie 

a) Montaż okładzin z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 

wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od 

ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy 

strzemion (łączników) dystansowych. 

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 

tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta moŜe 

zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 

Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między 

wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

b) Tyczenie rozmieszczenia płyt 

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 



 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 

zbliżonej do połowy długości płyty, 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować  

mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 

metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 

antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 

kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają 

tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 

12,5; mm. + Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

 c) Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 

korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów  

instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od 

przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy 

pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na 

podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla 



 

zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie 

szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej 

warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub 

długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 

płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 

uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie 

płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

 d) Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 

sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 

wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy 

nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 

szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 

stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 

wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt 

poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku 

zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu 

warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 

szpachlowanej spoiny. 

 

6. Działania związane z kontrolą, badaniami i odbiorem wyrobów oraz robót 

budowlanych  

6.1. Kontrola jakości robót  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich 

realizacji z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno odbywać się w 

trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakończeniu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 

Dokumentacji Projektowej.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Warunkami określonymi w Zamówieniu  

6.2. Badanie i odbiór wyrobów  

Badanie wyrobów odbywać się będzie po okazaniu przez wykonawcę wszelkich dokumentów 

świadczących, że dany wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania w budownictwie.  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów  

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 



 

i które spełniają wymogi ST. Ponadto, podczas odbiorów częściowych inspektor nadzoru oceni 

jakość wbudowanych wyrobów. Odbiór końcowy wyrobu odbywać się będzie podczas odbioru 

końcowego całego zadania.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Przedmiar robót ma charakter jedynie orientacyjny. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie 

wszystkich elementów dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to podstawę 

do wyceny robót budowlanych.  

Jednostkami obmiarowymi są:  

- dla malarskich, wykładzin: 1m2  

- dla robót naprawczych: kpl.  

- dla robót dociepleniowych : 1m2.,  

8. Odbiór robót budowlanych  

Odbiór robót w stosunku do dokumentów odniesienia obejmował będzie sprawdzenie poprawności 

wykonania robót w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej specyfikacji technicznej, jak 

również przedmiaru robót.  

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze na podstawie pozytywnego protokołu 

odbioru końcowego. 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Normy  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów.  

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów 

gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 



 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV. 

Wymagania. 

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych . 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, 

wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

 


