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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW PRZY BRAMIE GLOWNEJ MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU
1.1 STRAZNICA
111 Prace przygotowawcze
1|TZKNC N-K/I|Zapoznanie sie z obiektem prostym o wielkosci do 50 m2 - wstepne ogledziny |obiekt
d.1./t.01-e.01
1.1
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
2| TZKNC N-K/I|Wstepne prace organizacyjne, dozér nad budowg rusztowan i zabezpieczen, |obiekt
d.1.t.01-e.04 zaplanowanie materiatow (wyliczenia i wykazy) dla obiektu prostego o wielkos-
1.1 ci do 50 m2
1 obiekt 1,000
RAZEM 1,000
3|TZKNBK Il - |Przyciecie gatezi drzewa zlokalizowanego w bezposrednim sasiedztwie szt
d.1./06 obiektu: lipa. Analogia do: Reczne $cinanie drzew lisciastych o grubosci 16-20
1.1|analogia cm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.1.2 Oczyszczenie istniejacego pokrycia dachowego z gontu drewnianego
4|TZKNBK V - |Oczyszczenie istniejgcego pokrycia dachowego z gontéw drewnianych, wraz z |m2
d.1.]121 czesciowa wymiang skorodowanych gontéw. Analogia do: Krycie dachu gonta-
1.2|analogia mi tupanymi pojedynczo. Pochylenie potaci do 85%
2,65*7,25+2,65%4,85 m?2 32,065
RAZEM 32,065
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1.2/1101-05
40%0,03 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.1.3 Wymiana drewnianych elementéw konstrukcyjnych straznicy
6|/ TZKNBK V - |Wymiana konca krokwi szt.
d.1.|032
1.3
Przedmiar dodatkowy - faczna objeto$¢ elementow
0,14*0,14*0,5*10 m3 0,098
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7| TZKNBK V - |Wymiana krokwi lub jetki m
d.1.|033
1.3
Przedmiar dodatkowy - faczna objeto$¢ elementow
0,14*0,14*0,5*10 m3 0,098
2,4*5 m 12,000
RAZEM 12,000
8| TZKNBK V - |Wymiana krokwi naroznej m
d.1.|034
1.3
Przedmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementow
0,14*0,14*0,5*10 m3 0,098
2,4*3 m 7,200
RAZEM 7,200
9| TZKNBK V - |Wymiana stupow m
d.1.|036
1.3
Przedmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementow
0,14*0,14*0,5*10 m3 0,098
2,2*5 m 11,000
RAZEM 11,000
10| TZKNBK V - |Wymiana belki stropowej m
d.1.|038
1.3
Przedmiar dodatkowy - tagczna objeto$¢ elementow
0,14*0,14*0,5*10 m3 0,098
2,64 m 10,400
RAZEM 10,400
11| TZKNBK V - |Wymiana podwalin i murtat m
d.1./]031
1.3
Przedmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementow
0,14*0,14*0,5*10 m3 0,098
7,5+4 m 11,500
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RAZEM 11,500
12/KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie fat ponad 16 cm  |m2
d.1./0414-10
1.3
poz.4 m?2 32,065
RAZEM 32,065
13| TZKNBK VII |Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementdw drewnianych z usunigciem |m2
d.1.]-152 warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych
1.3
poz.17 m2 142,050
RAZEM 142,050
14| TZKNBK XlI |Dopasowanie skrzydta okiennego okien oscieznicowych, pétskrzynkowych i szt.
d.1./0304-43 skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 m2
1.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15| TZKNBK XII |Wymiana uszkodzonych elementéw skrzydet okiennych - ramiaki szt.
d.1./0301-38
1.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16| TZKNBK XIV | Szklenie drewnianych zdejmowanych pojedynczych ram okiennych lub drzwio- m2
d.1./0102-14 wych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szktem ptaskim ciggnionym bezbarw-
1.3 nym gr. 4-6 mm na listwy iglaste z podkitowaniem
0,44+0,79+0,39*2 m?2 2,010
RAZEM 2,010
17|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakdw, cato$¢ konstrukcji. |m?2
d.1./0631-01 Zastosowac impregnat przeciwogniowy do drewna, do zastosowan zewnetrz-
1.3|analogia nych zapewniajacy klase reakcji na ogien B-s1, d0, niewymywalny, bezbarwny,
p0z.4*2+p0z.23*2+p0z.35 m2 142,050
RAZEM 142,050
1.14 Prace dodatkowe: dach
18|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa 12 cm
1.4
poz.4 m2 32,065
RAZEM 32,065
19|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - 5 cm
1.4
poz.4 m?2 32,065
RAZEM 32,065
20|KNR K-05 Mocowanie folii’/membrany dachowej na krokwiach m?2
d.1./0103-01
1.4
poz.4 m2 32,065
RAZEM 32,065
21|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza - ptyta ognioodporna GKF
1.4
poz.4 m?2 32,065
RAZEM 32,065
22|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |m?2
d.1./0530-02 chy miedzianej
1.4
4,5*0,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
1.1.5 Prace dodatkowe: $ciany zewnetrzne
23|KNR K-05 Membrana wysokoparoprzepuszczalna na listwach dystansowaych mocowa- |m?2
d.1./0103-01 nych do stupéw. Analogia do: Mocowanie folii/membrany dachowej na krok-
1.5|analogia wiach
16*2,3-2-0,5*0,7-0,4*2-0,44-0,8 m?2 32,410
RAZEM 32,410
24| KNR-W 2-02 |Wetna mineralna pomigdzy stupami $ciany, lambda=0,035 [W/mK], Izolacje m2
d.1./0612-03 cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
1.5 sucho - jedna warstwa 5 cm
p0z.23 m?2 32,410
RAZEM 32,410
25/KNR-W 2-02 | Wetna mineralna pomigdzy stupami $ciany, lambda=0,035 [W/mK], I1zolacje m?2
d.1./0612-04 cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
1.5 sucho - kazda nastepna warstwa - 5 cm
poz.23 m2 32,410
RAZEM 32,410
26|KNR K-05 |Folia paroizolacyjna. Analogia do: Mocowanie folii/membrany dachowej na m2
d.1./0103-01 krokwiach
1.5|analogia
poz.4 m?2 32,065
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RAZEM 32,065
27|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02
1.5
p0z.23 m?2 32,410
RAZEM 32,410
28| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02
1.5
poz.23 m2 32,410
RAZEM 32,410
1.1.6 Prace dodatkowe: $ciany wewnetrzne
29| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- [m2
d.1./2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02
1.6
1,352,4 m2 3,240
RAZEM 3,240
30|KNR K-05 |Folia paroizolacyjna. Analogia do: Mocowanie folii/membrany dachowej na m?2
d.1./0103-01 krokwiach
1.6|analogia
p0z.29 m?2 3,240
RAZEM 3,240
31|KNR-W 2-02 | Wetna mineralna pomigdzy stupami $ciany, lambda=0,035 [W/mK], I1zolacje m?2
d.1./0612-03 cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
1.6 sucho - jedna warstwa 5 cm
poz.29 m2 3,240
RAZEM 3,240
32|KNR-W 2-02 |Wetna mineralna pomigdzy stupami $ciany, lambda=0,035 [W/mK], Izolacje m?2
d.1./0612-03 cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
1.6 sucho - jedna warstwa 5 cm
p0z.29 m?2 3,240
RAZEM 3,240
33|KNR K-05 Folia paroizolacyjna. Analogia do: Mocowanie foli/membrany dachowej na m2
d.1./0103-01 krokwiach
1.6|analogia
poz.29 m2 3,240
RAZEM 3,240
34|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02
1.6
p0z.29 m?2 3,240
RAZEM 3,240
11.7 Prace dodatkowe: poditoga
35|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki m?2
d.1./1123-03
1.7
13,1 m?2 13,100
RAZEM 13,100
36|KNR AT-43 |Suchy jastrych RIGIDUR uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m?2
d.1./0401-03 z.o0. |(system 7.05.00) Podtogi o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
1.7|4.1. z.0. 4.2. |mniejszym niz 5 m2.
poz.35 m2 13,100
RAZEM 13,100
37/KNR K-05 Paroizolacja. Analogia do: Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach |m2
d.1./0103-01
1.7|analogia
p0z.35 m?2 13,100
RAZEM 13,100
38|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm
1.7
poz.35 m2 13,100
RAZEM 13,100
39|KNR 0-15 Listwy dystansowe 5x5cm. Analogia do: Pokrycie dachu ceramiczno-metalowg |mz2
d.1./0525-02 dachéwka w panelach - otacenie potaci - taty
1.7|analogia
p0z.35 m?2 13,100
RAZEM 13,100
40|KNR 2-02 Deskowanie stropu od spodu. Analogia do: Deskowanie potaci dachowych z  |m2
d.1./0410-01 tarcicy nasyconej
1.7|analogia
poz.35 m2 13,100
RAZEM 13,100
1.1.8 Instalacja oswietleniowa
1.1. Oprawy oswietlenia podstawowego
8.1
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41/KNNR 5 Oprawa LED. Analogia do: Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1./0502-02 E1 - Oprawa LED projektorowa, do szynoprzewodu, moc: 24W, strumien $wiet-
1.8.1|analogia Iny: 1600 Im, barwa $wiatta: ciepta 3000K, napiecie zasilania: 48V, stopien
szczelnosci: IP44, kolor obudowy: czarny, materiat: aluminium, wspdfczynnik
oddawania barw CRI>80
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.1. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
8.2
42|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.1./0502-02 AW1--oprawa awaryjna LED do szynoprzewodu ,2W, 1h,IP44
1.8.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.1.|0502-02 EW1-oprawa ewakuacyjna LED nastropowa ,2W, 1h,1P44
1.8.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Osprzet
8.3
44|/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
1.8.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
45/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1./0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
1.8.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1./0302-05 Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 80mm
1.8.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali szt.
d.1./0102-02 Centrala monitoringu opraw awaryjnych
1.8.3 Akumulator 18 Ah
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Okablowanie
8.4
48/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1./0715-01 dach z mocowaniem- w fugach i na tynku
1.8.4 Przewdéd NHXMH-300/500V 3x1,5mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
49|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1./0714-01 dach bez mocowania- pod tynkiem
1.8.4 Przewéd NHXMH-300/500V 3x2,5mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
50|KNR 5-08 Uktadanie korytek instalacyjnych do kabli i przewodow. Analogia do: Rury wini- |m
d.1./0111-04 durowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. w ciggach wielokrotnych na gotowym
1.8.4|analogia podiozu
35 m 35,000
RAZEM 35,000
1.1. Osprzet-gniazda i taczniki
8.5
51|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
1.8.5
poz.44 szt. 5,000
RAZEM 5,000
52|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.1./0308-03 we przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw do 2.5
1.85 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
poz.44 szt. 5,000
RAZEM 5,000
53|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01 panel pokojowy sterownika pokojowego
1.8.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.1. Rozdzielnica gtéwna
8.6
54|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1./0405-02 wang do podtoza przez zabetonowanie
1.8.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.1./1301-01
1.8.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.9 Oczyszczenie placu budowy
56|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1./{1101-08 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 5 km
1.9/1101-06
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.1. Utylizacja odpadow
10
57|Cennik 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wy- |t
d.1.|ZGKiM Mal- |mienione w 17 09 01
1.10|bork
kalk. wlasna
2 t 2,000
RAZEM 2,000
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