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1. PROJEKT BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

e Ustalenia z Inwestorem na etapie projektu

e Wytyczne branzy instalacyjnej,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Przepisy obowigzujgce na dzien sporzgdzenia projektu, a w szczegdlnosci:

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

4. polskie normy

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW
PRZY BRAMIE GtOWNEJ MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU”.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

1.3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.3.1. Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy budynku ,TR”, zaprojektowano kablem typu YKY 5x10 mm?
z istniejacej rozdzielni obiektowe;j.

1.3.2. Tablica rozdzielcza TR

Zaprojektowang tablice rozdzielczg , TR” nalezy zabudowaé w miejscu wskazanym na
zataczonym do niniejszego opracowania rysunku. Nalezy wykorzysta¢ gotowag obudowe
rozdzielczg, przystosowana do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35,
wyposazong w drzwiczki petne lub transparentne (do ostatecznej decyzji Inwestora).

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy zabudowac roztgcznik gtowny izolacyjny, wytgczniki
réznicowo-prgdowe oraz wytgczniki nadprgdowe z cztonem réznicowym o czutosci 30 mA
(zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr



735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow (wytgczniki
nadprgdowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy wyodrebni¢ co najmniej po jednym
oddzielnym obwodzie: oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych. Schemat tablicy rozdzielczej
dotgczono do niniejszego opracowania.

Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje wykonaé zgodnie
z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

1.3.3. Wytacznik pozarowy

Nie dotyczy.

1.3.4. Trasy kablowe

Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na
napiecie 750V dla przewoddéw. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-
fazowe przewodami 5- zytowymi.

Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z projektowanym budynkiem m.in. oswietlenie,
urzgdzenia technologiczne, projektuje sie wykona¢ kablami lub przewodami, ktére
prowadzone bedg na istniejgcych, zabytkowych scianach z cegly przewody uktada¢ w fugach
miedzy cegtami lub w Sciankach GK w rurach peszla.

Przejscia przewodow i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelni¢ za
pomocg masy ogniochronnej o odpornosci ogniowej rownowaznej dla samej przegrody.
Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi scian i
stropow

1.3.5. Instalacja oswietlenia

1.3.5.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomocg tacznikdow oswietleniowych
montowanych na wysokosci 1.1 m mierzonej od powierzchni wykorczonej podtogi do srodka
puszki montazowe;j.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo 3x1,5 , uktadanymi w fugach miedzy cegtami lub w $ciankach GK w rurach peszla,
rownolegle do krawedzi Scian.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach
dotgczonych do niniejszego opracowania. Oprawy uzgodnic¢ przed montazem z Architektem.

1.3.5.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne



Nie dotyczy.

1.3.6. Instalacja zasilania
Instalacja gniazd wtykowych

W ramach instalacji zasilania odbiornikéw zaprojektowano zasilanie bezposrednio z
istniejgcej rozdzielnicy pietrowe;j.

Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami uktadanymi w fugach
miedzy cegtami, rownolegle do krawedzi scian lub w Sciankach GK w rurach peszla.

Gniazda montowac¢ na wysokosci 0.3m.

Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-
4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach
dotaczonych do niniejszego opracowania.

1.3.7. Miejscowe szyny wyréwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajgce, do ktorych powinny by¢ przytaczone:

e czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym osScieznice i skrzydta drzwi
stalowych);

e dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;

e metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjne;j;

e puszki do miejscowych pofaczen wyréwnawczych;

e stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;j.

1.3.8. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie
wyfaczanie napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki
roznicowo-pragdowe z cztonem nadmiarowym o pradzie réznicowym 30 mA typu A. Po
wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez
pomiary.

1.3.9 Uktadanie kabli nn-0,4kV

Projektowany kabel 0,4 kV nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m (mierzonej
od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla - gérnej warstwy).

Kabel uktadaé¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3%
dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na
kabel nasypac¢ kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w
wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm.
Na koncach kabla pozostawi¢ zapas co najmniej 2 m.



Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do
rur ochronnych nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj.: typ kabla,
przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla — skad - dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie projektowanych kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na korice
rur naktadek uszczelniajacych np. firmy ,AROT” —typu ,E”.

1.3.10. Instalacja odgromowa
Nie dotyczy.

1.4 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
e PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
e Sktadowanie materiatbw odpadowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe
izolacji zastosowanych przewodow.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi.

Opracowat w zakresie branzy elektryczne;j:

mgr inz. Michat Gruzlewski

UPR. NR POM/0201/POOE/11
specjalnos¢ elektryczna



2. DOKUMENTY




Ga¢, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
UL. STAROSCINSKA 1, 82-200 MALBORK

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT WARTOWNI STRAZNIKOW PRZY BRAMIE GEOWNE)
MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

82-200 MALBORK, UL. STAROSCINSKA 1 IX

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220901_1.0011.154/2

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art..233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych powyzej.

Projektant

mgr inz. Michat Gruzlewski

upr. bud. nr POM/0201/POOE/11
w specjalnosci elektrycznej do projektowania bez ograniczen




3. CZESC RYSUNKOWA




