CZEŚĆ II

 WYKAZ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
 LOTNISKA EPMB MALBORK 
A. LOTNISKO MALBORK.
· elementy podlegające kontroli:
1. Elementy Funkcjonalne Lotniska wykonane z betonu cementowego:

· droga startowa DS -2 (2500x50) – 148.615 m2;
· droga kołowania  nr 1 ALFA DK-A – 28.612 m2;

· droga kołowania nr 1A BRAVO DK-B – 8.681 m2;

· doga kołowania nr 3 DK-3 – 3.793 m2;

· droga kołowania nr 4 CHARLIE DK-C – 5.590 m2;

· droga kołowania nr 5 LIMA DK-L – 15.965 m2;

· droga kołowania nr 6 DELTA DK-D – 6002 m2;

· droga kołowania do Hangaru- 3 DK-M – 2.516 m2;

· droga kołowania do Hangaru- 4 DK-N – 2.483 m2;
· wybieg drogi startowej zachodni – 7.000 m2;
· wybieg drogi startowej wschodni – 7.500 m2;

· Centralna Płaszczyzna Postoju Samolotów CPPS APRON A – 42.200 m2;

· Płaszczyzna Postoju Samolotów n1 PPS-1 APRON D – 19.095 m2;

· Płaszczyzna Portu Lotniczego nr 1 i nr 2 APRON C – 10.790 m2;
· płaszczyzna przedhangarowa H-1 APRON F – 4.278 m2;
· płaszczyzna przedhangarowa H-2 APRON G – 3.405 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa H-4 APRON H – 2.800 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa H-5 APRON I – 1.602 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa H-1 G APRON E – 2.631 m2;

· płaszczyzna postoju samolotów myśliwskich wschód PPSM 3G APRON C – 3.220  m2;

· płaszczyzna postoju samolotów myśliwskich zachód PPSM 3G APRON C   - 6.244 m2;
· płaszczyzna postoju samolotów transportowych 2TT APRON C – 3.164 m2;

· DARM – 2.356 m2;
· płaszczyzna prób silników nr 1 – 1.791 m2;
· płaszczyzna prób silników nr 2 – 1.815 m2;

· płaszczyzna prób silników nr 3 – 2.072 m;

· płaszczyzna prób silników nr 4 PPSIL 4 – 1.079 m2;

· droga kołowania DK-A,B (DK-G,F) – 21.420 m2;
· droga kołowania DK-S 4,6,12 – 9.865 m2;

· płaszczyzny przed schronami samolotowymi PPSS nr 1-12 – 11.660 m2.
2. Elementy Funkcjonalne Lotniska – nawierzchnie naturalne (EFLNN) :
· ADS nawierzchnie darniowe - 130.000 m2.
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