
2'

2'

3' 4' 5 5' 5'' 6 7

7

8

8

9

9

9'

9'

10'

10'

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

J' J'

K K

L L

M M

drzwi serwisowedrzwi serwisowe

dr
zw

i p
po

ż, 
sta

le 
ot

wa
rte

18

brama po żarowa- stale otwarta

C
A-05001

42
4.5

30
29

10
0

21
0

EI60

10
0

21
0

EI60

D2.1a
M4.01.004

S

90 20
0

D2.1c
M4.01.003

S

90 20
0

D2
.5a

M4
.01

.07
0

KD
1/S

EI
60 90

200

An
24

.6d
M4

.01
.00

2
KD

2/S
A180

200 EI
S6

0

D2.1a
M4.01.006

S

90 20
0

S2.4d
M4.01.031

KD2/S
EIS30

90 20
0

A2
.4d

M4
.01

.00
1

S90
200 EI

S3
0

D2.1c
M4.01.030

S

90 20
0

S2.5a
M4.01.059

S
EI60

90 20
0

D2.1a
M4.01.011

S

90 20
0

D2.1a
M4.01.010

90 20
0

D2.1a
M4.01.008

90 20
0

D4.1a
M4.01.022

11
0

20
0

D4.1a
M4.01.028

11
0

20
0

D4.1a
M4.01.026

11
0

20
0

D4.1a
M4.01.024

11
0

20
0

D4.1a
M4.01.013

11
0

20
0

D2
.1a

M4
.01

.00
5

90
200

Ap7.1d
M4.01.017

SA

16
0

20
0

D2.1c
M4.01.018

S

90 20
0

D4.1a
M4.01.058

S

11
0

20
0

A2
4.6

d
M4

.01
.01

2
ST

180
200 EI

S6
0

S24.5a
M4.01.064

S
EI60

18
0

20
0

S4.5a
M4.01.063

S
EI60

11
0

20
0

EI60 2m

EI60 2m

HP 25
(30m)

18
9

20
4

hp
=8

5

18
9

20
4

hp
=8

5

12
9

20
4

hp
=8

5

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

12
9

29
5

hp
=0

OZ14

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

25
0

20
4

hp
=8

5

OZ31

12
9

20
4

hp
=8

5

OZ33

12
9

20
4

hp
=8

5

OZ33

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

12
9

29
5

hp
=0

OZ14

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

18
9

21
9

hp
=7

0

OZ23

18
9

29
5

hp
=0

OZ15

129
204

hp=85

OZ
33

39 396 750 750 330 180 240 810 750 750 608
122 182.5 182 239.5 182 181 182 181 182 181 182 302 182 181 122 241 182 181 182 181 182 181 182 181 182

36
53

3
59

0
57

0
36

79
0

18
5

79
0

17
16

11
57

0
59

0
53

3
12

67
9

41
5

62
2

7640

38.998 533 382 330 373 52 328 396 750 750 330 180 240 810 750 750 608 39
969 6670.998

140.998 243 120 122 241 122 181 182 604 182 181 182 424 181 182 241 182 181 122 181 182 363 181 182 181 182 302 182 721

13
x1

5
30

12
x1

5
30

12
x1

5
30

13
x1

5
30

+4.20 m

+4.20 m

1330

SZ3

SZ3

SZ3

SZ3

SZ3

SZ3

511 154.5 30 144.5 12.5

18
22.5 408 12.5 340 12.5 351.5 12.5 327.5 22.5 330 30 366 12.5 12.5 712.5 12.5 335 30 392.5 12.5 364 12.5 363.5 12.5 382.5 12.5 382.5 15 202.5 18 344

511 362 18 191 15 203.5 33.5 340 12.5 211.5 130 12.5 292.5 248 180 12.5 165.5 210 618.5 22.5 186.5 55 142.5 12.5 180 30 180 12.5 145 12.5 177.5 12.5 180 30 180 12.5 142.5 40 32.5 187.5 1812.5 144.5 30 144.5 12.5

25
7

15
46

4
12

.5
24

0
17

.5
42

.5
15

34
3.5

53
8

50
14

8

60
0.5

15
62

.5

37
4.7

5
16

3.2
5

50

14
8

12
.5

24
0

12
.5

67
8

D2
.1c

M4
.01

.01
4

S

90
200

komputer na ścienny

Z4S07

Z4S06

19
3.9

53
60

55
.04

7
65

90

Z4M06

?

As2.1d
01.021

90 20
0

+2.10 m

po
rę

cz
 h

=1
10

cm

ba
lus

tra
da

 h
=1

10
cm

po
rę

cz
 h

=1
10

cm

+3.00 m

po
rę

cz
 h

=1
10

cm

ba
lus

tra
da

 h
=1

10
cm

po
rę

cz
 h

=1
10

cm

511 18 92 15 422 15 15 191 15 45 180 12.5 320 12.5 180 45 180 12.5 350 192.5 45 200 197.5 7.5 137.5 12.5 180 45 180 12.5 156.5 12.5 151 12.5 180 45 180 12.5 175 57.5 10 100 12.5 67 12.587.5 152.5 34 52.5

511 18 2226.5 15 4773.5

D2
.1c

M4
.01

.02
9

S 90
200D2

.1c
M4

.01
.02

7

S 90
200

D3.1c
M4.01.032

KD1/S

10
0

20
0

S20.6a
M4.01.033

S

12
0

20
0

EIS60

D2.1a
M4.01.034

KD1/S

90 20
0

D4.1a
M4.01.035

11
0

20
0

D2
.1c

M4
.01

.03
6S

90
200

D2.1c

M4.01.038
S

90
200

D4.1a
M4.01.037

11
0

20
0

D4.1a
M4.01.040

11
0

20
0

D2
.1c

M4
.01

.03
9S

90
200

D2.1c

M4.01.042
S

90
200

D4.1a
M4.01.041

11
0

20
0

D2
.1c

M4
.01

.02
3

S 90
200 D2

.1c
M4

.01
.02

5

S 90
200

D4.1d
M4.01.044

SA

11
0

20
0

D2.1c
M4.01.045

S

90 20
0

D2.1c
M4.01.047

S

90 20
0

D4.1d
M4.01.048

SA

11
0

20
0

D2
.1c

M4
.01

.05
0S

90
200

D4.1a
M4.01.049

11
0

20
0

D4.1a
M4.01.019

11
0

20
0

D2
.1a

M4
.01

.02
0

S 90
200

D2.1c

M4.01.052
S

90
200

D4.1a
M4.01.051

11
0

20
0

D4.1a
M4.01.053

11
0

20
0

D2
.1c

M4
.01

.05
4S

90
200

D2.1c

M4.01.056
S

90
200

D4.1a
M4.01.055

11
0

20
0

D2
.1c

M4
.01

.00
9

S 90
200

Ap4.1d
M4.01.046

SA

11
0

20
0

Ap4.1d
M4.01.043

SA

11
0

20
0

18
61

.99
6

60 120 30

45
13

0
30

17
7

39
0

15
4.5

20
.5

24
2.5

32
.5

38
6

18
25

0

18
20

7
33

0
18

4.5
41

9.5

18
39

2.5

12
.5

30
0

46
1

15
26

0

46
1

26
24

9

47
3.5

15
24

2.5

35
21

0
12

.5
49

1

35
21

0
12

.5
49

1

35
21

0
12

.5
49

1

178.5

47
5

12
.5

18
0

2323
18

0
12

.5
47

5

45
24

0
12

.5
39

3

27
2.5

12
.5

27
2.5

23
18

0
12

.5
47

5

23
18

0
12

.5
47

5

27
3

15

49
6

12
.5

20
5

35

12
.5

18
9

12
.5

53
4.5

36
8

22
.5

34
0.5

15

73
6

67
8

67
8

67
8

73
6

90
14

8

30 105 45

45
10

5
30 45 105 30

45
10

5
30 30 105 4530

10
5

45

47.5 115 3030
11

5
95

30
11

5
95

30 115

13
7.5

13
5

45 105 30 30 105 4530
10

5

30
10

5
45

30
10

5
45

45 105 30 30
10

5
45

30 105 45

30 105 45

30
12

0
60

30
12

0
60

45 105 30

30
12

0
60

30
12

0
60

45 105 30

60
12

0
30

30 105 45
30 100

45
70

10
4

30

30 110 10 86.544.5 102

FZ1.5
FZ1.6b

80

FW2.2

6.4
0 m

²
M4

 S
za

ch
t n

r 3
M4

.00
.40

32.7
2 m

²
M4

 S
za

ch
t n

r 2
M4

.00
.40

2

5.2
0 m

²
M4

 S
za

ch
t n

r 4
M4

.00
.40

4

7.5
0 m

²
M4

 S
za

ch
t n

r 1
M4

.00
.40

1

24.06 m²
Pok. lekarski-6os.M4.01.605

6 stanowisk
15.14 m²
Pom. socjal.M4.01.610

5.8
9 m

²
Ca

te
rin

g
M4

.01
.60

3

17.68 m²
Pok. lekarski-6os.M4.01.606

3.38 m²
ŁazienkaM4.01.607

3.24 m²
Łazienka PEM4.01.609

15.16 m²
Pom. socjal.M4.01.604

16.23 m²

Pok. pielęgniarki
oddział.M4.01.611

6.12 m²
PrzedsionekM4.01.608

21.82 m²
Pok. nr 16- 2 os.M4.01.612

3.78 m²
Łazienka PCM4.01.613

77.68 m²

Pok. nr 15-
Wzmożony
nadzór- 7 os.M4.01.616 16.54 m²

Gab.
diagnostyczno-zabiegowyM4.01.619

14.66 m²

Pok.
przygotowaniaM4.01.620

15.36 m²

Punkt
pielęgniarskiM4.01.618

21.81 m²
Pok. nr 14- 2 os.M4.01.621

21.31 m²
Pok. nr 13- 2 os.M4.01.623

22.77 m²
Pok. nr 12- 2 os.M4.01.625

22.80 m²
Pok. nr 11- 2 os.M4.01.627

3.78 m²
Łazienka PCM4.01.622

3.78 m²
Łazienka PCM4.01.624

3.78 m²
Łazienka PCM4.01.626

3.78 m²
Łazienka PCM4.01.628

8.54 m²
BrudownikM4.01.629

9.63 m²

Mag. bielizny
brudnejM4.01.630

14.59 m²

Mag. bielizny
czystejM4.01.631

21.75 m²
Pok. nr 10- 2 os.M4.01.632

2.98 m²
Łazienka PCM4.01.633

2.98 m²
Łazienka PCM4.01.635

21.53 m²
Pok. nr 9- 2 os.M4.01.634

20.43 m²
Pok. nr 8- 2 os.M4.01.636

2.98 m²
Łazienka PCM4.01.637

2.98 m²
Łazienka PCM4.01.639

19.93 m²
Pok. nr 7- 2 os.M4.01.638

14.59 m²

Pok. nr 6-
Izolatka- 1 os.M4.01.641

4.56 m²
Łazienka PCM4.01.642

4.7
8 m

²
Śl

uz
a u

m
.-f

ar
.

M4
.01

.64
0

4.78 m²
Śluza um.-far.M4.01.643

14.59 m²

Pok. nr 5-
Izolatka- 1 os.M4.01.644

4.56 m²
Łazienka PCM4.01.645

20.74 m²
Pok. nr 4- 2 os.M4.01.646

2.98 m²
Łazienka PCM4.01.647

2.98 m²
Łazienka PCM4.01.649

21.41 m²
Pok. nr 3- 2 os.M4.01.648

20.35 m²
Pok. nr 2- 2 os.M4.01.650

2.98 m²
Łazienka PCM4.01.651

2.98 m²
Łazienka PCM4.01.653

20.80 m²
Pok. nr 1- 2 os.M4.01.652

5.6
0 m

²
Po

m
. t

ele
te

ch
.

M4
.01

.10
2

31 m²
Pok. odprawM4.01.663

71 m²
KomunikacjaM4.01.601

4.02 m²
Pom. ele.M4.01.101 117.09 m²

KomunikacjaM4.01.602

4.38 m²
M4 Winda nr 2M4.00.502

kabina 120x210cm
4.38 m²
M4 Winda nr 1M4.00.501

kabina 120x210cm

104.53 m²
KomunikacjaM4.01.003

4.31 m²
Łazienka PCM4.01.617

24.37 m²

M4 Kl. schodowa
nr 2M4.01.002

24.37 m²

M4 Kl. schodowa
nr 1M4.01.001

2.37 m²
M4 Szacht nr 5M4.00.405

17.5 100 17.542.5 115

137.5
7.5 120 10

7.5 120 1010 120 7.5 15 126

35

8

10 120 1515 120 10

37.5

19 10 120 7.5

41
41

.5

41

1525 15 25

45 35

35

50 50 50

50

50

Rw5 Rw5 Rw1 Rw5 Rw8 Rw8 Rw8 Rw8 Rw8 Rw3 Rw8 Rw8 Rw8 Rw8 Rw8

Rw8Rw6Rw8Rw8Rw8Rw3Rw5Rw5Rw5Rw5Rw5Rw13

15

Z4L02

Z4S08

Z4L02

HP 25
(30m)

15

Nadszybie wind M3.W6, M3.W7

85

120

20
0

Z4M05

108.886

54.5 189 96.5 14.5 155 189 5.5
12.5

95 129 113.5
12.5

49.5 189 91.5 30 111 189 66 12.5

2722.00240.498 116.5 189 59.512.5 163 189 13 12.5 148.5 189 41.5 12.5 180 189 10 12.5 151.5 129 93 12.5 68.5 189 116 12.5 45.5 189 128 12.533.5 189 140 12.521.5 189 173.5 12.5

365 12.5 365 12.5 379 12.5 379 12.5 373.5 12.5 373.5 12.5 362.5 12.5 362.5 12.5 384 12.5 383.5 12.5 183.5 18 175 18 175

30

28
96

7
34

0.5
16

65
.5

28

320.5 50 338 28

28 886 50 338 28

1.5% 3.5%

4.5%

3.5% 3.5%

7%

Przelew awaryjny 150x300mm

109.5

EI
12

0 2
 m

EI120 2 m

pokój się nie mieści trzeba przesunąć ścianę murowaną - PPOŻ

HP 25
(30m)(30m)

D4.1a
M4.01.055

11
0

20
0

Pomieszczenie
bez zmian

Zgodnie z przepisami BHP WC PE ogólnodostepne musi być dostepne
z komunikacji + zaznacza się, że tylko 10 osób pracujących na jednej
zmianie

39 łóżek
15 x pok. 2os.
2x izolatka 1 os.
1x pokój wzmożonego nadzoru 7 os.

Gabinet
diagnostyczno-zabiegowy

Łazienka PACJENTA

D2.1c
M4.01.060

90 20
0

37
.5

POKÓJ
WYPOCZYNKOWY
PACJENTA
20m2

D2
.1c

M4
.01

.05
4

90
200

D4.1a
M4.01.013

30.57 m²
Pom. USGM4.01.656

Zmiejszona sala odpraw

743

Przyjęcie na oddział
Stanowisko pracy - uwaga praca do 4h

97

339

339

18,9 m²

5,1 m²

392

137

185

STREFA PERSONELU MEDYCZNEGO

STREFA ADMINISTRACJI

POKOJE PACJENTA

PUNKT PIELĘGNIARSKI

GABINETY /USG/DIAG-ZABIEGOWE

POM. POMOCNICZE ODDZIAŁU -
MAGAZYNY / WINDY

KOMUNIKACJA

Magazyn

130

26
24

9

30100

45
70

10
4

30

WC PE

Magazyn
2,6m²

Zaproponowany układ
teatralny

46

51

79
5

RZUTNIK

21
1

154

4 m² 3 m²
4 m²

POMIESZCZENIA OBJĘTE
ZMIANĄPROJEKTOWĄ

17
4

229

236

149

D2.1c
M4.01.016

S

90 20
0

D4.1a
M4.01.015

S

11
0

20
0

325 12.5

161.5 12.5 151 12.5

15
8

12
.5

57
8

22
5.5

30
48

0.516.54 m²

Gab.
diagnostyczno-zabiegowyM4.01.614

Rw8

15

1912.5 120 10

95.5 189 40.5

3'

5 5' 5'' 6 7

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

18
9

20
4

hp
=8

5

OZ34

12
9

20
4

hp
=8

5

OZ33

52 328 396
182 273 182 120 122 182.5

SEKRETARIAT
22m2

Regały wysokie - archiwum

OKNO
parapet h=75cm

Obudowa instalacji  z żaluzji

Wyjście techniczne
na dach

Czerpnia

ŻALUZJA

SzafaWC

4 x
 19 27

80 20
0 80 20
0

Lada wysoka

270
Drukarka

220

Regał biblioteczny - do przeniesienia z innej lokalizacji

Zestaw gniazdowy
w ścianie

Bi
ur

ko
 - 

do
 p

rz
en

ies
ien

ia 
z i

nn
ej 

lo
ka

liz
ac

ji

Biurko - do przeniesienia z innej lokalizacji

TV
 - 

85
 ca

li
Mo

nt
aż

 n
a ś

cia
ni

e -
 ra

m
ien

iem
 ru

ch
om

ym

Fotel
- przeniesienie z innej lokalizacji

Fotel
- przeniesienie z innej lokalizacji

Stół - przeniesienie z innej lokalizacji

Sofa - do przeniesienia z innej lokalizacji

St
ol

ik
pr

ze
ni

es
ien

ie 
z i

nn
ej

lo
ka

liz
ac

ji

Stolik
przeniesienie z innej
lokalizacji

379

90

W
itryna szklana

h=120cm
do wysokości płyt
odbojowych!

115

15
3

107

81
7

Schody
90
200

110

16
3

Taras
Wykoczenie
Deska kompozytowa

Um
yw

alk
a

z s
za

fk
ą

82
3

GABINET
29m2

Zieleń w donica
propozycja - trawa pampasowa

Zieleń w donica
propozycja - trawa pam

pasowa

TARAS
30m2

609

36
5

110
200

110
200

110

323

79
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Przeniesienie mebli z ul. Długiej:
· sofa;
· biurko duże;
· biurko małe;
· Regał biblioteczny;
· stoliki pod drukarkę
· dwa fotele
· stolik kawowy

Gabaryty mebli wymają inwentaryzacji przed zamówieniem ślusarki
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Projekt rozpatrywa ć łącznie z projektami branżowymi  z u względnieniem info rmacji
zawartych w opisach technicznych.
Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne
wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.
Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione.
W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej
branży.
W przypadku wprowadzenia rozwi ązań zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-
kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynacje wielobranżową.
Wymiary podawane s ą w centymetrach bez uwzgl ędnienia tynków.
W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodno ści
z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia
przyjętego rozwiązania.
Wszelkie materia ły budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą
posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
Wszystkie kana ły wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne prowadzić w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób umożliwiający
nie  zbieranie się kurzu.
W przypadkach wskazanych w projekcie rozwi ązań systemowych należy bezwzględnie
kierować się wskazaniami i wytycznymi wybranego producenta.
Szczegó ły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z
dostawcą technologii.
 Wymagania po żarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunków,
schematu oraz opisu ppoż.
Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materiały i
wykonanie prac w zakresie izolacji należy uzyskać gwarancję.
Przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy potwierdzić ilość okien i drzwi oraz wymiary.
W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi
otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urz ądzeń technologicznych należy
skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w
projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i
wytycznych producenta.
Przed wykonaniem posadzki potwierdzi ć trasy kanałów kablowych z dostawcą
technologii.
W pomieszczeniach mokrych wykona ć dodatkową izolację przeciwwilgociową.
Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowa ć lokalizację i przebieg dylatacji w
posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
Rzędna ±0,00 odpowiada rzędnej +87,50 m n.p.m.
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

a)  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N);
c) instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
budowlanych;
e) przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

Uwagi:
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Numer przekroju
Numer rysunku

+4.55 m Rzędna góry warstwy architektonicznej

Oznaczenia pomieszcze ń:

Oznaczenia przekrojów :

Oznaczenia rz ędnych:

SZ1

Oznaczenia elewacji :

Oznaczenia przegród budowlanych :

A-04001
Numer rysunku
Numer elewacji

Oznaczenie ściany

Pomieszczenie00.MX.100
150.00 m2
Przykładowy komentarz

Powierzchnia
Komentarz

Nazwa pomieszczeniaNumer pomieszczenia

Oznaczenie ślusarki okiennej
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Legenda oznaczeń graficznych

REI120

REI60

EI30

Legenda oznaczeń PPOŻ

HP25
(30m)

Typ hydrantu
Zasięg hydrantu

Droga ewakuacji

Legenda oznaczeń materiałowych
Elementy żelbetowe

Elementy murowane

Ściany GK

Obudowy  GK

Izolacja termiczne - styropian
wg przegród budowlanych

Izolacje termiczne - we łna
wg przegród budowlanych

0 1

Skala 1:100

3 5m2

Oznaczenia pozosta łe:
Oznaczenie ochrony
radiologicznej

Ściana systemowa sali
operacyjnej wg projektu
warsztatowego dostawcy

SCHEMAT STREF PPO Ż:

ZLIII
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w świetle
przejścia

Symbol drzwiNumer drzwi

Jednostronna kontrola dost ępu z SSP- zwolnienie kontroli w razie pożaru

Dwustronna kontrola dost ępu z SSP- zwolnienie kontroli w razie pożaru

Elektrorzymacz, drzwi stale otwarte z SSP-zamkni ęcie drzwi w razie pożaru

Drzwi napowietrzaj ące z SSP-otwarcie drzwi w razie po żaru

Drzwi automatyczne z SSP-otwarcie drzwi w trakcie po żaru

Drzwi automatyczne z SSP-wy łączenie automatyki i możliwość otwarcia
ręcznego  po odcięciu zasilania;  drzwi przesuwne

Drzwi automatyczne

Drzwi dymoszczelne S200

Odporność ogniowa

Samozamykacz

ST

SN

SA

SA*
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S
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytu ł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gda ńsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

-
Poziom

Branża
Architektura

Generalny Wykonawca

Warbud SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Oświadczenie  projektanta i sprawdzającego : Dokumentację sporządzono zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP- 26/23
z dnia 3 kwietnia  2023 r. w szczególności co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji
Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta dokumentacja ma służyć.

Sprawdzi ł

Opracowa ł mgr inż. arch. Martyna Grzonka

mgr inż. arch.  Barbara Storczyk

mgr inż. arch. Magdalena Zygadlińska

Projektowa ł mgr inż. arch. Jan Stańczak

mgr inż. arch. Karolina Dambek

upr. nr 3350/Gd/88

upr. nr PO/KK/156/2007

do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta,
kierownika budowy i robót w specjalno ści architektonicznej

w specjalno ści architektonicznej
do projektowania bez ograniczneń

mgr inż. arch. Ka rolina Pyka ło-Krzywdzińska

upr. nr 459/POOKK/2011
w specjalno ści architektonicznej
do projektowania bez ograniczneń

mgr inż. arch. Ilona Rybicka

TKT Engineering Sp. z o.o
ul. Pryzmaty 4
02-226 Warszawa

Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum
medycyny interwencyjnej (etap Ib CZSK) w zakresie Modu łów  3a, 4a, 4b, 5a, 5b  i pawilon wejściowy
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438 IP M4 DR A 02101

Projekt Wykonawczy 1:100 10.2024

Rzut poziomu 01

POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55
ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8, 4/5, 5/4, 7

Budowa Szpitalnego Oddzia łu Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej wraz zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną

01

@29,7x125

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu
ul. A. Fredry 10, 61-701 Pozna ń
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Numer pom. Nazwa pom. Powierzchnia

M4.01.001 M4 Kl. schodowa nr 1 24.37 m²
M4.01.002 M4 Kl. schodowa nr 2 24.37 m²
M4.01.003 Komunikacja 104.53 m²
M4.01.101 Pom. ele. 4.02 m²
M4.01.102 Pom. teletech. 5.60 m²
M4.01.103 Pom. ele.-tele. 0.58 m²
M4.01.601 Komunikacja 65.03 m²
M4.01.602 Komunikacja 117.09 m²
M4.01.603 Catering 5.89 m²
M4.01.604 Pom. socjal. 15.16 m²
M4.01.605 Pok. lekarski-6os. 24.06 m²
M4.01.606 Pok. lekarski-6os. 17.68 m²
M4.01.607 Łazienka PE 3.38 m²
M4.01.608 Przedsionek 6.12 m²
M4.01.609 Łazienka PE 3.24 m²
M4.01.610 Pom. socjal. 15.14 m²
M4.01.611 Pok. pielęgniarki oddział. 16.23 m²
M4.01.612 Pok. nr 16- 2 os. 21.82 m²
M4.01.613 Łazienka PC 3.78 m²
M4.01.614 Gab. diagnostyczno-zabiegowy 16.54 m²
M4.01.615 Magazyn wózków NPS 3.41 m²
M4.01.616 Pok. nr 15- Wzmożony nadzór-

7 os.
77.68 m²

M4.01.617 Łazienka PC 4.31 m²
M4.01.618 Punkt pielęgniarski 15.36 m²
M4.01.619 Gab. diagnostyczno-zabiegowy 16.54 m²
M4.01.620 Pok. przygotowania 14.66 m²
M4.01.621 Pok. nr 14- 2 os. 21.81 m²
M4.01.622 Łazienka PC 3.78 m²
M4.01.623 Pok. nr 13- 2 os. 21.31 m²
M4.01.624 Łazienka PC 3.78 m²
M4.01.625 Pok. nr 12- 2 os. 22.77 m²
M4.01.626 Łazienka PC 3.78 m²
M4.01.627 Pok. nr 11- 2 os. 22.80 m²
M4.01.628 Łazienka PC 3.78 m²
M4.01.629 Brudownik 8.54 m²
M4.01.630 Mag. bielizny brudnej 9.63 m²
M4.01.631 Mag. bielizny czystej 14.59 m²
M4.01.632 Pok. nr 10- 2 os. 21.75 m²
M4.01.633 Łazienka PC 2.98 m²
M4.01.634 Pok. nr 9- 2 os. 21.53 m²
M4.01.635 Łazienka PC 2.98 m²
M4.01.636 Pok. nr 8- 2 os. 20.43 m²
M4.01.637 Łazienka PC 2.98 m²
M4.01.638 Pok. nr 7- 2 os. 19.93 m²
M4.01.639 Łazienka PC 2.98 m²
M4.01.640 Śluza um.-far. 4.78 m²
M4.01.641 Pok. nr 6- Izolatka- 1 os. 14.59 m²
M4.01.642 Łazienka PC 4.56 m²
M4.01.643 Śluza um.-far. 4.78 m²
M4.01.644 Pok. nr 5- Izolatka- 1 os. 14.59 m²
M4.01.645 Łazienka PC 4.56 m²
M4.01.646 Pok. nr 4- 2 os. 20.74 m²
M4.01.647 Łazienka PC 2.98 m²
M4.01.648 Pok. nr 3- 2 os. 21.41 m²
M4.01.649 Łazienka PC 2.98 m²
M4.01.650 Pok. nr 2- 2 os. 20.35 m²
M4.01.651 Łazienka PC 2.98 m²
M4.01.652 Pok. nr 1- 2 os. 20.80 m²
M4.01.653 Łazienka PC 2.98 m²
M4.01.654 Pok. dzienny 24.00 m²
M4.01.655 Łazienka PC NPS 4.43 m²
M4.01.656 Pom. USG 30.57 m²
M4.01.657 Magazyn 4.14 m²
M4.01.658 Przeds. WC PE 2.50 m²
M4.01.659 WC PE 3.53 m²
M4.01.660 Gab. ordynatora 23.01 m²
M4.01.661 Łazienka PE 3.56 m²
M4.01.662 Sekretariat 19.41 m²
M4.01.663 Pok. odpraw 35.95 m²
Suma powierzchni: 1152.88 m²
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