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ZR.7121.177.2023 Brodnica, dnia 30 sierpnia 2023 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,dib”
Lukasz Zielinski

Dziarny 49

14-200 Itawa

Zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu

Dzialajac na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz.784), po rozpatrzeniu
ztozonego przez PRACOWNIE PROJEKTOWA ,,dib”, Lukasz Zielinski, Dziarny 49, 14-200
Itawa projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 080606C
w miejscowosci Komorowo”

zatwierdzam

projekt stalej organizacji ruchu drogi gminnej nr 080606C w miejscowosci Komorowo gmina
Bartniczka.

Planowany okres wprowadzenia projektu organizacji ruchu: od daty zatwierdzenia
do 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu winna zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Na podstawie § 12 ust. 4 ww.
rozporzgdzenia, w przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

w okreslonym terminie, niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢. zup. S v
/t{arc‘Z’ 1 ;; 0;;0 WSki
Samodzielne Stanowisko do Spraw
3 Zarzgdzania Ruchem Drogowym

1. adresat wraz z klauzulg informacyjng RODO
2. ala



Zarzad Drég Powiatowych w Brodnicy

KARTA UZGODNIEN

Do zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1834C

Jastrzebie-Sobiesierzno w miejscowos$ci Komorowo

TN.4010-2-131/23/KL

Zarzad Drég Powiatowych w Brodnicy opiniuje pozytywnie projekt zmiany stalej
organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1834C Jastrzebie-Sobiesierzno w miejscowosci

Komorowo w zwigzku z realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 080606C w

miejscowosci Komorowo™.

Opiniowal:

Kierownik Komorki Technicznej
mgr inz. Karol Lis

email: karol.lis@brodnica.com.pl

Adres Telefon / Fax
Karbowo, ul. Weczasowa 46, (0 56) 49 828 59 / (0 56) 49 340 31
87-300 Brodnica

Brodnica, dnia 17 sierpnia 2023 r.

E mail
sekretariat.zdp@brodnica.com.pl



KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACII RUCHU DLA ZADANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 080606C w miejscowosci Komorowo

Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy
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DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACII RUCHU DLA ZADANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 080606C w miejscowosci Komorowo
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACII RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji
ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 080606C w miejscowosci Komorowo, gmina

Bartniczka, powiat brodnicki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonania projektu statej organizacji ruchu sa:

> Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Bartniczka; 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

> Wiasna inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego w rejonie projektowania
» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

> Rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem

> Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest wprowadzenie
oznakowania pionowego w rejonie objetym opracowaniem do sytuacji drogowej oraz
obowigzujgcych przepisdw. W zakres opracowania wchodzi droga gminna 080606C

w miejscowosci Komorowo.



OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Poczatek projektowanej organizacji ruchu drogi gminnej, rozpoczyna sie na przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1834C, a koniczy w ciggu przedmiotowej drogi. Droga
gminna klasy technicznej L, na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
ttuczniowo - zwirowa o przekroju drogowym. Szerokos$¢ jezdni 3,2-4,5m. Ruch bardzo maty
z przewagg samochoddw osobowych i maszyn rolniczych. Ruch pieszy odbywa sie po
istniejgcej jezdni.

Przy drodze gminnej znajduja sie zabudowy zagrodowe oraz pola uprawne.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

5.1. Oznakowanie poziome istniejace

Na drodze gminnej nie wystepuje oznakowanie poziome.

5.2. Oznakowanie pionowe istniejace

Na drodze gminnej nie wystepuje oznakowanie poziome.

5.3. Projektowane oznakowanie poziome

Nie projektuje sie oznakowania poziomego

5.4. Oznakowanie pionowe

Obszar o charakterze obszaréw niezabudowanych. Skrzyzowanie z drogg powiatowg
Nr 1834C, jako skrzyzowanie zwykte z zatozeniem podporzadkowania drogi gminnej. Wlot
drogi podporzadkowanej oznakowano za pomocg znaku B-20 oraz zestawem znakéw A-7
i T-1 (STOP 100m) 100m od skrzyzowania z DP. Na drodze powiatowej nalezy ustawié
w odlegtosci 50m od skrzyzowania znak D-1 (obszar zabudowany).

W zwigzku z waskg jezdnig oraz wystepujgcymi ftukami poziomymi o matym
promieniu i duzym kacie zwrotu zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-3 oraz
wprowadzono ograniczenie predkosci do 60 km/h znakami B-33.

Dla ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujgcej zmianie nawierzchni
ustawiono znak A-30 z tabliczkg T-3 ,,Zmiana nawierzchni” w odlegtosci 50 m od miejsca,

w ktdrym konczy sie droga twarda.

5.5. Zestawienie oznakowania pionowego

Symbol znaku Nazwa znaku llo$¢ [szt.]

Ustgp pierwszenstwa 1

A3 Dwa niebezpieczne zakrety — 5
pierwszy w prawo




A-30 & Inne niebezpieczeristwa

B-20 @ STOP

B-33 Ograniczenie predkosci

D-1 @ Droga z pierwszenstwem

Tabliczka wskazujaca dtugosc
71 STOP odcinka drogi, na ktérym 1
100m powtarza sie lub wystepuje
niebezpieczenstwo
T3 Zmiana | Tabliczka ostrzegajaca .
nawierzchni 0 zmianie nawierzchni

5.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie wystepujg urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego.

6. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zaréwno co do ich wielkosci, kolorystyki,
wzoréw symboli winny byé wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Podstawowe wymagania jakosSciowe i wybrane parametry techniczne.

Grupa wielkosci znakéw pionowych — znaki mate na drodze gminnej oprdcz znakéw A-7, B-20

i D-1, ktore nalezy wykonac¢ jako znaki srednie

Zastosowane znaki pionowe winny by¢ wykonane z folii odblaskowej | generacji, oprocz

znakéw A-7, B-20 i D-1, ktére nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generacji.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé Swiadectwo zgodnosci
z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw —
IBDIM.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak bezpieczerstwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania

dréog wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.



e Odwrotna strona tarczy znakéw tabliczek w kolorze szarym z informacjg producenta znaku,

typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,00m od poziomu krawedzi jezdni, w ciggu ruchu
pieszego 2,20m. Odlegtos¢ najbardziej wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna
(ze wzgledow bezpieczenstwa) by¢ mniejsza niz 0,50m. Mocowanie znakéw na stupkach z rur
ocynkowanych o S$rednicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwatych fundamentach.
Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przymocowany do
tarczy znaku. Obejmy powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji dla dostosowania zacisku do srednicy
stupkow.

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét oraz
innych zastosowanych w zwigzku z wykonanymi robotami. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane

z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

7. TERMIN WPROWADZNIE STAtEJ ORGANIZACII RUCHU
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie do 31.12.2025r.

OPRACOWANIE:
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Rys. nr 1. Plan orientacyjny
skala 1:25 000
mmmssssms——— droga gminna Nr 080606C - miejscowos$¢ Komorowo
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