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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji deszczowej w kLawicach,
gm. Itawa na dz. geod. nr dz. geod. nr 80/7 i 82- obr. 22

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowe]j
w tawicach, gm. Itawa na dz. geod. nr dz. geod. nr 80/7 i 82 - obr. 22.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody
opadowe z drogi powiatowej (dz. geod. nr 80/7 - obr.22) do zbiornika wodnego
zlokalizowanego na dz. geod. nr 82 - obr. 22. Wody opadowe 1 roztopowe przed
wprowadzeniem do odbiornika beda podczyszczane z zawiesin 1 weglowodordw
ropopochodnych w osadniku i separatorze lamelowym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja sie:
- zabudowa mieszkalna,

- droga powiatowa

- droga gminna,

- uzbrojenie podziemne: siet wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjna i elektryczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wody opadowe odprowadzane beda nowoprojektowana kanalizacje deszczowa
zakonczona wylotem betonowym o $rednicy ¢315mm do zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego na dz. geod. nr 82 - obr.22. Projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej przebiegaé¢ bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej i terenie gminnym.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przytaczy do wpustédw ulicznych
wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 o $rednicy ¢200mm - ¢315mm. Do odprowadzenia wdd

opadowych z powierzchni drdég zastosowa¢ wpusty uliczne ¢500mm 2z osadnikami
gtebokosci 1,0m z kratami na =zawiasach. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej
zamontowa¢ studnie rewizyjne zelbetowe o $rednicy @1200mm.

Nie planuje sie wycinki drzew.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

- sie¢ kanalizacji deszczowej - PVC 2200-2315mm - L=281,2m

5. INFORMACJE I DANE
RODZAJ OGRANIECZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPADAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH 7
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie wystepuija



DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA

WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren w zakresie opracowania nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej.

DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIARKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

Oddziatywanie przyrodnicze

- planowana inwestycja wpiynie pozytywnie na Srodowisko naturalne poprzez
ureqgulowanie odptywu wéd opadowych i roztopowych z drogi powiatowej,

- inwestycja nie narusza $rodowiska przyrodniczego,

- roboty ziemne prowadzone beda w sposéb, ktdéry nie spowoduje zniszczen istniejacei
szaty ro$linnej, w tym drzewostanu,

- wykopy nie spowoduja obnizenia poziomu wédd gruntowych w obrebie systeméw
korzeniowych,

- teren po zapleczu budowy 1 parku maszynowym zostanie przywrbécony do stanu
pierwotnego bez zmiany niwelacji terenu

- zastosowane materiaty do budowy sieci kanalizacji deszczowej (rury PVC)
gwarantuja szczelno$¢ projektowanej sieci,

- inwestycja spowoduje wylacznie lokalne oddzialywanie na $rodowisko i nie wpiynie
na zmiane lokalnego krajobrazu.

Realizacja inwestycji nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000
i nie bedzie miata negatywnego wpiywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki ro$lin
i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczony zostat ten obszar.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane, jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu".



Projektowana inwestycja oraz Jjej wuzytkowanie =zgodnie =z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkédw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518) nie wpiynie na
pogorszenie istniejacego stanu terendw sasiednich.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatek geodezyjnych
okredlonych w projekcie budowlanym.

Opracowatl:



ZALACZNIKI



