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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej w %lawicach,
gm. Itawa na dz. geod. nr dz. geod. nr 80/7 i 82- obr. 22

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
- projekt zagospodarowania dziatki,

- obowigzujace normy i przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowe]
w tawicach, gm. Itawa na dz. geod. nr dz. geod. nr 80/7 i 82 - obr. 22.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody
opadowe z drogi powiatowej (dz. geod. nr 80/7 - obr.22) do wodnego zbiornika
bezodpiywowego zlokalizowanego na dz. geod. nr 82 - obr.22. Wody opadowe
i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika beda podczyszczane z zawiesin
i weglowodoréw ropopochodnych w osadniku i separatorze lamelowym.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja sie:
- zabudowa mieszkalna,

- droga powiatowa

- droga gminna,

- uzbrojenie podziemne: sieé wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
telekomunikacyjna i elektryczna.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 280703 2 Gmina Itawa;
Nazwa 1 nr obrebu ewidencyjnego: 0022 tawice

Numery dziatek ewidencyjnych: 80/7 1 82

5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

- sie¢ kanalizacji deszczowej - PVC 2200-2315mm - L=281,2m

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przylaczy do wpustédw ulicznych
wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 ¢p200mm-¢315mm.



Na sieci kanalizacji deszczowej zamontowaé studnie rewizyjne zelbetowe =z

betonu klasy B45 o $rednicy ¢1200mm z osadnikiem 0,5m. Studnie wyposazyé w piyty
nastudzienne, wlazy oraz w zeliwne stopnie ztazowe.
Na studniach montowa¢ wtazy =z zZeliwa sferoidalnego - typu B125. Do

odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drég zastosowal wpusty uliczne ¢500mm z
osadnikami gteboko$ci 1,0m z kratami na zawiasach
Podstawe kazdej studni wykona¢ jako element prefabrykowany, laczacy komore z
dnem studni i wyposazy¢ w fabrycznie wykonana kinete. Wewnetrzne $cianki podstaw
oraz kinety studnie zabezpieczy¢ powlokami ochronnymi na bazie zywic epoksydowych.
Wszystkie przepusty do osadzenia kréécdédw przylaczeniowych w studniach
rewizyjnych wykona¢ jako szczelne.
Wymagania dla studni rewizyjnych:
- beton klasy C45,
- stopieh mrozoodpornosci F150,
- stopieh wodoszczelnodé W8,
- nasigkliwo$é < = 5%.

Do podczyszczania wéd deszczowych na sieci kanalizacji deszczowej nalezy
zamontowac:
- osadnik ,ACO” typ SC o objetos$ci czynnej V=2.000dm3,
- separator ,ACO” typ Lamella-BAYPASS-C-NST - 10/100.

Montaz urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta.
Karty techniczne urzadzen podczyszczajacych wody  deszczowe  przedstawiono
w zalaczniku do opracowania.

Wylot wykonaé¢ z rury PVC @ 315mm umieszczonej w typowej obudowie zelbetowej
z krata. Rzedna wylotu 97,64 m n.p.m. Karty techniczne wylotu przedstawiono
w zalaczniku do opracowania. Przed wylotem zamontowaé¢ materac gabionowy o wymiarach
100 cm x 100 cm i wysokoéci 17 cm. Gabiony nalezy wypeinié naturalnym kamieniem.

Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ w wykopach na wypoziomowanej luzno
utozonej (nie ubitej) podsypce piaskowej o wysokos$ci min. 10cm. Podsypka nie moze
zawieraé ziaren o $rednicy wiekszej niz 20mm, ostrych kamieni lub innego }amanego
materiatu. Po utozeniu rury wykonaé obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do
poziomu powyzej 20-30cm (po zageszczeniu) gbérnej powierzchni rury. Obsypke ubijaé
warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm, po czym przejéé do catkowitego wypelnienia
wykopu.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ $cisle z wytycznymi
producenta rur oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1610 2015-10P.

Nad przewodami 1 wokél studni rewizyjnych wykona¢ obsypke grubosci 20cm o
nastepujacych parametrach technicznych:
- material niespoisty, dajacy sie zageszczaé do wystarczajacej noénosci,
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu,
- material nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach,
- material nie powinien zawieraé¢ ziaren wiekszych niz 60mm.

Do zasypki mozna przystapié¢ po wykonaniu peinej obsypki i dokonaniu kontroli
i stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢



szczegbtowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryly ziemi,
ktére moglyby spasé do wykopu i uszkodzié¢ ptaszcz lub pokrywe studzienki w wyniku
przebicia warstwy ochronnej obsypki. Srednica ziaren materialu uzytego do zasypki
nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno sie wrzuca¢ do wykopu kamieni i odiamkoéw
skat, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie moze by¢
zamarzniety ani zbrylony.

Rurociagi wraz z uzbrojeniem po wykonaniu obsypki zasypaé gruntem rodzimym. Poziom
terenu nawigzaé¢ do rzednej istniejacego poziomu terenu w sasiedztwie prowadzonej
inwestycji, a uporzadkowaé teren.

Obnizenie poziomu zwierciadla wdéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia
wykonanie wykopu 1lub posadowienie rurociagu. ObnizZenie poziomu wdéd gruntowych
powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podiozu realizowanego rurociagu i studni rewizyjnych, ani w podiozu
sasiednich budowli.

Poziom zwierciadia wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé
okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadia wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢é ponadto
zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych, elementy zabezpieczajace $ciany
wykopu musza wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wdéd poza wykop.

Przebieg sieci kanalizacji deszczowej, spadki, $rednice oraz lokalizacje
studni rewizyjnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu doiaczonym do
opisu technicznego.

Trasa rurociagdéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robdt,
a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza przebiegu
sieci i rzednych posadowienia przewoddéw, studni rewizyjnych i wpustdédw ulicznych.

Przed przystapieniem do robdét nalezy =zawiadomi¢ wlasdcicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie i zakresie rozpoczecia robdt, zgodnie z tres$cia zalaczonych
uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci 1 przylacza traktowaé¢ Jjako

czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikédw i uzgadniajac z nimi
sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
Wykopy pod rurocigagi do gtebokosci 1,5m wykonywa¢ jako nieszalowane o skarpach
pionowych. Wykopy o  glebokosci  wieksze] nalezy  wykonywaé w  terenie
niezurbanizowanym jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wiladciwym dla klasy
gruntu oraz jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy zblizeniu do
istniejacej zabudowy. Zabezpieczenie $cian wykopdw wykonywaé szalunkami systemowymi
przystosowanymi do giebokosci wykopu max. 6,0m zgodnie z norma PN-68/B-06050.
Wszystkie wykopy powinny byé wykonywane bez zbednego ich przegiebiania.

Podczas prowadzonych robdét ziemnych nalezy zachowywaé szczegblna uwage przy
zblizeniu wykonywanych sieci i przytaczy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie
roboty w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z przewodami elektrycznymi na
istniejacych kablach nalezy =zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe o Srednicy



wynikajacej z przekroju przewodu elektrycznego i diugoéci obejmujacej odcinek min.
1,0m poza krawedz zewnetrzng przewodu z kazdej strony.

W przypadku rozbieznosci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia
podziemnego od zatozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposbéb prowadzenia
prac ziemnych ustalié¢ z projektantem.

7.  UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
technicznymi, normami technicznymi, "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez ,COBRTI INSTAL” oraz =zgodnie z wytycznymi
producentéw przewidzianych do zainstalowania urzadzen i materiatédw instalacyjnych.



ZALACZNIKI



