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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego  
p.n.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ławicach, gm. Iława na dz. geod. nr 80/7 
i 82 – obr. 22. 
 
 
Podstawa opracowania 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126), 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej metodą wykopu otwartego: 
- wytyczenie geodezyjne, 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów pod rurociągi, studnie rewizyjne wraz z szalowaniem wykopów, 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- montaż rurociągów, 
- montaż studni i wpustów ulicznych, 
- wykonanie wylotu, 
- montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem, 
- wykonanie obsypki piaskowej, 
- zasypka wykopów z równoczesnym demontażem szalunków i zagęszczeniem zasypki, 
- odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z przedmiotową budową 
W sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajdują się: 
- zabudowa mieszkalna, 
- droga powiatowa 
- droga gminna, 
- uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
telekomunikacyjna i elektryczna.  
 
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
a. możliwość natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na niezinwentaryzowane 
urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy, 
 
b. składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania: 
- materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz 
dowożone na bieżąco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezpośrednio od 
dostawcy. 
 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich 
występowania 
 
a. wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku; 
b. praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz montażu armatury – 
możliwość zawalenia się ścian wykopów, 
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c. okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci - możliwość 
zablokowania drogi ewakuacyjnej, 
d. praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki - możliwość 
okaleczenia, 
e. praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót, jak: 
wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, 
pompy odwodnieniowe – możliwość porażenia prądem i okaleczenia. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót należy przed przystąpieniem do 
pracy pracowników przeprowadzić instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy osobny 
dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy. 
 
Instruktaż ogólny obejmuje: 
- przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym 
elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 
- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 
- wyznaczenie stref zagrożeń, 
- zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 
organizacją komunikacji, 
- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 
osobistej oraz odzież ochronną, itp., 
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 
wykonywania robót, 
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami 
(szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego 
sprzętu), 
- określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania 
sprzętu budowlanego. 
 
Instruktaż stanowiskowy obejmuje: 
- sprawdzenie i uzupełnienie wyposażenia pracowników w niezbędny na danym stanowisku 
sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną dla poszczególnych pracowników itp., 
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 
wykonywania robót na danym stanowisku - zapoznanie pracownika lub pracowników z 
instrukcjami obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony, 
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 
- instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 
użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu oceny jego sprawności i zabezpieczeń 
przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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a. środki techniczne: 
- sprzęt ochrony indywidualnej, 
- narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dźwig) 
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją 
użytkowania i zasadami bhp. 
- tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom 
postronnym na teren budowy podczas wykonywania robót. 
 
b. środki organizacyjne: 
- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 
- w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja - przejście 
umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 
- ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót 
budowlanych, w tym robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, w celu wywołania 
szczególnej ostrożności przy wykonywaniu tych czynności. 
 
Postanowienia ogólne 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane, 
- przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych  
i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 

Zgodnie z prawem budowlanym do sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest 
kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 
 

 
Opracował: 

 


