Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

WGN.6640.1054.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgtoszenie

Starosta ltawski

Wykonawca prac geodezyjnych

Pracownia Geodezyjna GEOEFEKT
14-200 ltawa, ul. Gen. Maczka 8

Nr i data wystawienia protokotu

WGN.6640.1054.2023_1
zdn. 30.05.2023 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Andrzej Zawadzki
Nr uprawnien 12277

SZKIC ORIENTACYJNY

{

tawice

A;K/Uiz Mapa do celow projektowych

woj. warminsko-mazurskie

pow. itawski

jedn. ewid. 280703_2 Gmina ltawa

obr. ewid. 280703_2.0022 tawice

dz. ewid. 82

Uktad wsp.: PL-2000, potudnik osiowy 21

Uktad wys.: PL-EVRF2007

Uwaga:

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie urzadzen podziemnych utozonych,
a nie zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Granice dziatek wniesiono na podstawie danych udostepnionych przez PODGIK
bez prawnego ustalenia granic.

Zakres aktualizaCji: == === oo oo oo -
Mapa zaktualizowana w dniu 22.05.2023 r.
PRACOWNIA GEODEZYJNA

14-200 ltawa, ul. Gen. Maczka 8
www.geo-efekt.pl | e-mail: biuro@geo-efekt.pl
tel. 502 353 379
Kierownik roboty:
mgr inz. Andrzej Zawadzki
upr. zawodowe: 12277

Nr rob: AZ-4093/2023
ID zgt: WGN.6640.1054.2023
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OZNACZENIA:

sie¢ kanalizacji deszczowe,

granica dziatek geodezyjnych

rura ostonowa — dwudzielna

do likwidacji

studnia rewizyjna — BET. 1200 z osadnikiem h=0,5m
wpust drogowy - BET. 8500 z osadnikiem h=1,0m

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA POZA DZIAtK! GEODEZYNE OKRESLONE W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. NINIESSZYM OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA' TERENU OPRACOWANO W TECHNICE NUMFRYCZNEJ NA BAZIE MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH, KTORA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBU PODGIK W ILAWIE WGN.6640.1054.2023_1 z dnia 30.05.2023 .

Biuro Projektowe "PROKAN”

mqr inz. Justyna Sokotowska

14-200 ILAWA, ul. Lubawska 3, tel. 660 781 772, e—mail: prokan@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA:

INZYNIERIA SRODOWISKA

KANALIZACJA DESZCZOWA

— projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTONAL mar inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS/06 PODPS
SPRAWDZL mar inz. Beata Plata, upr. bud. nr 291/6d/2002 PODPIS
W ZOWA | BIDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWEJ e
DATA PODZIALKA
Lawice, gm. ltawa, dz. geod. nr: 80/7 i 82 — obr. 22 24.08.2023 1:500
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