
R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

proj. szafka
oświetleniowa

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

proj. szafka
oświetleniowa

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

R≤10W

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,039 / 0,045km

proj. słup wys. 8m nr 11
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1
2

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1
3

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 21
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 22
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 32
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 41
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 42
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 43
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 51
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 52
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 53
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 61
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 62
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 63
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 71
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 72
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 73
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 82
proj. oprawą LED 88W

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,021km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,032 / 0,038km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,030 / 0,036km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,012km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,026 / 0,032km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,035 / 0,041km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,045 / 0,051km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,040 / 0,046km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,014km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,047 / 0,053km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,039 / 0,045km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,042 / 0,048km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,040 / 0,046km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,035 / 0,041km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,036 / 0,042km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,035 / 0,041km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,033 / 0,039km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,013km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,036 / 0,042km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,034 / 0,040km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,010km
proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4

l = 0,036 / 0,042km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. 2x rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4 (obw. 1,2,3)
l = 0,057 / 0,064km

+proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4 (obw. 4,5,6)
l = 0,067 / 0,074km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,009km

proj. słup wys. 8m nr 1
4

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 15
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1
6

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 24
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 25
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 26
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 34
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 35
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 36
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 44
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 45
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 46
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 54
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 55
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 56
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 64
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 65
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/1
4

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/1
5

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/1
6

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/2
4

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 17
proj. oprawą LED 88W

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. słup wys. 8m nr 81
proj. oprawą LED 88W

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,038 / 0,044km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,011km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,011km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,021km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,033 / 0,039km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,037 / 0,043km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,009km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,033 / 0,039km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,021km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,035 / 0,041km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,031 / 0,037km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,029 / 0,035km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,031 / 0,037km

proj. słup wys. 8m nr 1/2
5

proj. oprawą LED 88W

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,031 / 0,037km

proj. słup wys. 8m nr 1/2
6

proj. oprawą LED 88W

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,031 / 0,037km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,013 / 0,018km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

oprawa oświetleniowa
do demontażu

dwie oprawy oświetleniowe
do demontażu wraz ze słupem

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,011km

oprawa oświetleniowa
do demontażu wraz ze słupem

oprawa oświetleniowa
do demontażu

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,002km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,009km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,036 / 0,042km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,010km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,010km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,002km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,035 / 0,041km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,036 / 0,042km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,036 / 0,042km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,015km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,010km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,036 / 0,042km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,012km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,031 / 0,037km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km
proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4

l = 0,036 / 0,042km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,039 / 0,045km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,009km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,009km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,036 / 0,042km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,035 / 0,041km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,011km
proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4

l = 0,033 / 0,039km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,039 / 0,045km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,010km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,035 / 0,041km

proj. słup wys. 8m nr 18
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 19
proj. oprawą LED 88W

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,033 / 0,039km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. usuniecie
kolizji

proj. usuniecie
kolizji

proj. usuniecie
kolizji

proj. usuniecie
kolizji w oddzielnego
opracowania

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,033 / 0,039km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. słup wys. 8m nr 1/1
8

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/1
9

proj. oprawą LED 88W

proj. PODZIAŁ
SIECI

proj. PODZIAŁ
SIECI

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,037 / 0,043km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,010km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,010km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,041 / 0,047km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km
proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,004km
proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4

l = 0,029 / 0,035km

proj. słup wys. 8m nr 1/1
7

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/1/1
7

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/1/1
8

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/1/1
9

proj. oprawą LED 88W

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. słup wys. 8m nr 27
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 28
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 29
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 37
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 38
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 39
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 47
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 48
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 4
9

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 57
proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 58
proj. oprawą LED 88W

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,038 / 0,044km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,038 / 0,044km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,018km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,035 / 0,041km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,032 / 0,038km

proj. 2x rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. PODZIAŁ
SIECI

proj. słup wys. 8m nr 2/1
7

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 2/1
8

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 2/1
9

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 2/2
7

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/3
4

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 1/3
5

proj. oprawą LED 88W

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,021 / 0,026km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,017 / 0,022km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,043 / 0,049km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,037 / 0,043km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,049 / 0,055km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

R≤10WR≤10W

R≤10W

proj. słup wys. 8m nr 1/1
9

proj. oprawą LED 88W
proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,006km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,051 / 0,058km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,025 / 0,030km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,030 / 0,036km

proj. słup wys. 8m nr 3/1
7

proj. oprawą LED 88W

proj. słup wys. 8m nr 3/1
8

proj. oprawą LED 88W

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,010km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,022 / 0,027km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,040 / 0,046km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,037 / 0,043km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,027 / 0,033km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,024 / 0,029km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,007km

proj. słup wys. 8m nr 4/1
7

proj. oprawą LED 88W

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,009km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,004km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,039 / 0,045km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,034 / 0,040km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,029 / 0,035km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,042 / 0,048km

proj. YAKXS 4x25+Fe/Zn 25x4
l = 0,025 / 0,030km

dwie oprawy oświetleniowe
do demontażu

istn. studzienka kd
do demontażu

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,008km

proj. rura osłonowa
 grubościenna Ø75

l = 0,005km

proj. rury osłonowe
A110PS,L=20.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=18.0 m

proj. rura osłonowa
A110PS,L=5.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=20.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=18.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=21.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=26,0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=18.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=21.0 m

proj. rury osłonowe
4xA110PS,L=18.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=22.0 m

proj. rura osłonowe
A120PS,L=5.0 m

proj. rura osłonowa
A110PS,L=10.0 m

proj. rura osłonowe
A110PS,L=4,0 m

proj. rura osłonowa
A110PS,L=8.0 m

proj. rura osłonowa
A110PS,L=8,0 m

proj. rura osłonowa
A110PS,L=8,0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=14.0 m

proj. rura osłonowa
A110PS,L=14,0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=14.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=12.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=40.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=15.0 m

proj. rura osłonowa
A110PS,L=8,0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=22.0 mproj. rura osłonowa

A110PS,L=10.0 m

proj. rura osłonowa
A120PS,L=18.0 m

proj. rura osłonowa
A120PS,L=9.0 m

proj. rury osłonowe
A110PS,L=22.0 m

proj. rura osłonowa
A120PS,L=15.0 m

proj. rura osłonowa
A120PS,L=10.0 m

proj. rura osłonowa
A120PS,L=10.0 m

proj. słupek kablowy
(przestawienie)

przełożenie kabel tel.
L=4.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

proj. kable tel.
L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=14.0m
oraz zabezp.A110PS,L=7.0 m

proj. kabel tel. L=52.0m
oraz zabezp.HDPE110,L=16.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=51.0m
oraz zabezp.A110PS,L=22.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=3.0m
oraz zabezp.A110PS,L=3.0 m

odsunięcie kabla tel. L=45.0m
oraz zabezp.A110PS,L=18.0 m

odsunięcie kabla tel. L=22.0m
oraz zabezp.A110PS,L=5.0 m

proj. rura osłonowa
A110PS,L=7,0 m

proj. rura osłonowa
A120PS,L=6.0 m

proj. rura osłonowa
A120PS,L=6.0 m

istn. studzienka kd
do demontażu

Koniec odcinka wymiany

istn. sieci kan. deszczowej

na nowe rury

Początek odcinka wymiany

istn. sieci kan. deszczowej

na nowe rury

proj. usuniecie
kolizji - przestawienie słupa

nowe płyty typu Yomb do
ułożenia pow. 1349m2


