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POSADOWIENIE NA WYMIANIE GRUNTU LUB NA MIKROPALACH #200. GtEBOKOSC POSADOWIENIA MIKROPALI
POWINNA SIEGAC MIN. 3,0M W WARSTWE PIASKOW DROBNYCH 1D=0,50.

W PROJEKCIE PRZYJETO POSADOWIENIE NA MIKROPALACH 200 7 ELEMENTEM NOSNYM Z ZERDZI
RUROWEJ Dz=873mm, dw=¢56mm Z GWINTEM TRAPEZOWYM, WYKONANEJ Z DROBNOZIARNISTEJ
STALI KONSTRUKYCUNEJ S460 WRAZ Z tACZNIKAMI | ZESTAWEM ELEMENTOW POMOCNICZYCH.
NOSNOSC PRZYJETEJ ZERDZI: 695kN. ZASTOSOWANO TRWALE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
UZYSKANE PRZEZ SZCZELNA OTULINE Z KAMIENIA CEMENTOWEGO WOKOL ZERDZI O GR. 35mm.
KORONKA WIERTNICZA SREDNICY 200mm, EFEKTYWNA SREDNICA TRZONU INIEKCYINEGO 230mm.
CENTROWANIE ZERDZI ZAPEWNIONE PRZEZ DYSTANSERY W ODSTEPACH MAKS. 3,0m. GLOWICA
ZLOZONA Z PLYTY OPOROWEJ 200x200x30mm ZAMOCOWANEJ MIEDZY DWIEMA NAKRETKAMI
KULISTYMI.

DLA KAZDEGO MIKROPALA NALEZY WYKONAC METRYKE. NARZEDZIA WIERCACE ORAZ SPRZET
INIEKCYJNY NALEZY DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH WARUNKOW GRUTNOWYCH ORAZ DO TYPU
WYKONYWANYCH MIKROPALI. ’

ZERDZIE WRAZ Z tACZNIKAMI, ELEMENTAMI DYSTANSOWYMI | KONCOWKA WIERTNICZA TWORZA
KOMPLETNY ZESTAW BEDACY KONSTRUKCJA MIKROPALA JEDNOCZESNIE WYKORZYSTYWANY DO
WIERCENIA OTWORU (PRZEWOD WIERTNICZY) | INIEKCJI (PRZEWOD INIEKCYJNY). .

LICZBE, MIKROPALI, ROZSTAWY, ICH DLUGOSC ORAZ PARAMTERY NALEZY DOSTOSOWAC DO
WYBRANYCH MIKROPALI ORAZ RZECZYWISTYCH WARUNKOW W POZIOMIE POSADOWIENIA PLYTY
FUNDAMENTOWEJ.
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SKALA 1:50

— ELEMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE,

BETON €25/30 W10 (B30)

[ ] - SCIANY I STROPY ISTNIEJACE

wit

- ROZBIORKI, WYBURZENIA

BETON: C25/30 (B30), W10
STAL GLOWNA: A-IIN (B500SP)
KL. EKSPOZYCJl: XC3/XCT1

UWAGI:

1. WYKOPY | WZMOCNIENIA GRUNTU PROWADZIC ZE NIEZBEDNA
OSTROZNOSCIA PRZY ZABEZPIECZONEJ KONSTRUKCUI.

NN

. OTWARTE WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM. .
. FUNDAMENTY POSADAWIAC NA WYMIANIE GRUNTU NA PIASEK SREDNI

ZAGESZCZANY WARSTAWAMI 30cm DO Is=1,00 LUB NA MIKROPALACH
SREDNICY ¢200 L=600cm. SPOSOB WZMOCNIENIA GRUNTU OKRESLIC
NA ETAPIE PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH.

[{oNe B NNe)) o +~

. PO WYKONANIU WYKOPOW NALEZY DOKONAC ODBIORU GRUNTU
W POZIOMIE POSADOWIENIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

. W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH WARUNKOW NIZ ZAKLADANE
W PROJEKCIE, NALEZY ZAWIADOMIC GEOLOGA | PROJEKTANTA.

. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE, "CHUDEGO” BETONU.

. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA.

. KOLEJNOSC ROBOT, WG OPRACOWANIA WYKONAWCZEGO TECHNOLOGII.

. DOMIARY WYKONAC 7 "NATURY” PO ROZBIORKACH | ODStONIECIU

ELEMENTOW KONSTRUKCJI.
10. RZEDNE SKORYGOWAC “Z NATURY" PO WYKONANIU ODKRYWEK
10. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W [mm].
11, ROZPATRYWAC tACZNIE Z PT i PW ARCHITEKTURY | BRANZOWYMI.

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCJA
projektant | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0283 /PWBKb /18
sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Chotdzyfiski LUB,/0234 /PO0K /08

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE, BUDOWY WINDY
ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GEOWNYM DO ISTNIEJACEGO

09.2024 BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
NR 5 W SOSNOWCU.
UL. PLAC MEDYKOW 1 41-200 SOSNOWIEC
SP Z0Z WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
IM. SW. BARBARY W SOSNOWCU

SKALA: nrrys.

1:50
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— SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO MIN.
ODMIANY 600 (3MPa), GR. 24cm NA ZAPRAWIE
CIENKOWARSTWOWEJ M10, Z WYPELNIONA SPOINA PIONOWA.
WYMAGANIA (WG. PN-EN-1996-1-1):

a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1 .

b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO fb=3MPa

¢) KATEGORIA "” PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

d) ZAPRAWA CIENKOWATSW. KLASY M10

e) KATEGORIA "B" WYKONANIA ROBOT (MURY Z ELEMENTOW
MUROWYCH KATEGORII "I" | ZAPRAWY PRZEPISANEJ)

~ ELEMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE,
) aron ca0/25 (825)
[ ] - Sciny I STROPY ISTNIEJACE

|| - ROZBIGRKI, WYBURZENIA
BETON: €20/25 (B25)

STAL GLOWNA: A-IIN (BS00SP)

KL. EKSPOZYCUl: XCt

ot

UWAGI:

1. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH.

2. DOMIARY WYKONAC Z "NATURY” PO ROZBIGRKACH | ODSLONIECIU
ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

3. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W [mm].

4. ROZPATRYWAC YACZNIE Z PT i PW ARCHITEKTURY | BRANZOWYMI.

PAZR PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

projektant | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0283 /PWBKb /18

sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Chotdzyfiski LUB,/0234 /PO0K /08

DATA: PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE, BUDOWY WINDY

09.2024 ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO

) BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

NR 5 W SOSNOWCU.
UL. PLAC MEDYKOW 1 41-200 SOSNOWEC
SP Z0Z WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
IM. SW. BARBARY W SOSNOWCU

SKALA: nrorys.

150 RZUT PIWNIC K-02
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— SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO MIN.
ODMIANY 600 (3MPa), GR. 24cm NA ZAPRAWIE
CIENKOWARSTWOWEJ M10, Z WYPELNIONA SPOINA PIONOWA.
WYMAGANIA (WG. PN-EN-1996-1-1):

a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1 .

b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO fb=3MPa

¢) KATEGORIA "” PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

d) ZAPRAWA CIENKOWATSW. KLASY M10

e) KATEGORIA "B" WYKONANIA ROBOT (MURY Z ELEMENTOW
MUROWYCH KATEGORII "I" | ZAPRAWY PRZEPISANEJ)

— ELEMENTY 7ELBETOWE MONOLITYCZNE,
BETON €20/25 (B25)

[ ] - Sciny I STROPY ISTNIEJACE

r— 1
i

Lo

— ROZBIORKI, WYBURZENIA

BETON: €20,/25 (B25)
STAL GLOWNA: A-IIIN (B500SP)
KL. EKSPOZYCJ:: XC1

UWAGI:

1. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH.

2. DOMIARY WYKONAC Z "NATURY” PO ROZBIGRKACH | ODSLONIECIU
ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

3. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W [mm].

4. ROZPATRYWAC YACZNIE Z PT i PW ARCHITEKTURY | BRANZOWYMI.

PAZR PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: KONSTRUKCJA

projektant | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0283 /PWBKb /18

sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Chotdzyfiski LUB,/0234 /PO0K /08

DATA: PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE, BUDOWY WINDY

09.2024 ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO

) BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

NR 5 W SOSNOWCU.
UL. PLAC MEDYKOW 1 41-200 SOSNOWEC
SP Z0Z WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
IM. SW. BARBARY W SOSNOWCU

SKALA: nrorys.

5 RZUT PARTERU K03
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L - SCIANA 7 BLOCZKGW Z BETONU KOMORKOWEGO MIN.

ODMIANY 600 (3MPa), GR. 24cm NA ZAPRAWIE
CIENKOWARSTWOWEJ M10, Z WYPELNIONA SPOINA PIONOWA.
WYMAGANIA (WG. PN-EN-1996-1-1):

a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1 .

b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO fb=3MPa

¢) KATEGORIA "” PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

d) ZAPRAWA CIENKOWATSW. KLASY M10

e) KATEGORIA "B" WYKONANIA ROBOT (MURY Z ELEMENTOW
MUROWYCH KATEGORII "I" | ZAPRAWY PRZEPISANEJ)

~ ELEMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE,
) aron ca0/25 (825)
[ ] - Sciny I STROPY ISTNIEJACE

] - ROZBIGRKI, WYBURZENIA

BETON: C20/25 (B25)
STAL GLOWNA: A-IIN (B500SP)
KL. EKSPOZYCJI: XC1

UWAGI:

1. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH.

2. DOMIARY WYKONAC Z "NATURY" PO ROZBIORKACH | ODSLONIECIU
ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

3. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W [mm].

4. ROZPATRYWAC YACZNIE Z PT i PW ARCHITEKTURY | BRANZOWYMI.

PAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCJA

projektant | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0283 /PWBKb /18
sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Chotdzyfiski LUB,/0234 /PO0K /08
DATA: PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE BUDOWY WINDY

09.2024 | ZENNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEACEGO

' BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
NR 5 W SOSNOWCU.
UL PLAC MEDYKOW 1 41-200 SOSNOWIEC
SP 707 WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
M. SW. BARBARY W SOSNOWCU

SKALA: nr rys.

150 RZUT PIETRA K-04
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PRZEKROJ

vi
mi ~
i KONSTRUKCYJNY
OKNO DO DEMONTAZU a
| ZAMUROWANIA 7 DYLATACJA 5oim 7777] ~ SCINA Z BLOCIKOW 2 BETONU KOMORKONEGO M.
OD BUDYNKU ODMIANY 600 (3MPa), GR. 24cm NA ZAPRAWIE
|| CIENKOWARSTWOWEJ M10, Z WYPELNIONA SPOINA PIONOWA,
I 76 WYMAGANIA (WG. PN-EN-1996-1-1):
B Vi o; ELEMENTY MUROWE GRUPY 1~
PODDASZE  |+7,18 b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
P ELEMENTU MUROWEGO fb=3MPa
’ c) KATEGORIA "" PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH
d) ZAPRAWA CIENKOWATSW. KLASY M10
e) KATEGORIA "B” WYKONANIA ROBOT (MURY Z ELEMENTOW
E MUROWYCH KATEGORII ™" | ZAPRAWY PRZEPISANEJ)
i = ~ ELEMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE,
¥ H M |u ] BETON ©20/25 (B25)
£ s R ,
H 8 @ — SCIANY | STROPY ISTNIEJACE
OKNO DO DEMONTAZU i g -
\#-ﬁ% || - ROZBIORKI, WYBURZENIA
FILAREK PODOKIENNY il
DO DEMONTAZU =1
2 POSADOWIENIE NA WYMIANIE GRUNTU LUB NA MIKROPALACH 6200. GtEBOKOSC POSADOWIENIA MIKROPAL
POZIOM+1  |+392 A POWINNA SIEGAC MIN. 3,0M W WARSTWE, PIASKOW DROBNYCH ID=0,50.
¥ W PROJEKCIE PRZYJETO POSADOWIENIE NA MIKROPALACH 8200 Z ELEMENTEM NOSNYM Z ZERDZI
(S} N S RUROWEJ Dz=¢73mm, dw=¢56mm Z GWINTEM TRAPEZOWYM, WYKONANEJ Z DROBNOZIARNISTEJ
STALI KONSTRUKYCJNEJ S460 WRAZ Z FACZNIKAMI | ZESTAWEM ELEMENTOW POMOCNICZYCH.
I DYLATACJA 5cm NOSNOSC PRZYJETEJ ZERDZI: 695kN. ZASTOSOWANO TRWALE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
OD BUDYNKU UZYSKANE PRZEZ SZCZELNA OTULINE Z KAMIENIA CEMENTOWEGO WOKOt ZERDZI O GR. 35mm.
KORONKA WIERTNICZA SREDNICY 200mm, EFEKTYWNA SREDNICA TRZONU INIEKCYINEGO 230mm.
| i CENTROWANIE ZERDZI ZAPEWNIONE PRZEZ DYSTANSERY W ODSTEPACH MAKS. 3,0m. GLOWICA
* | ZtOZONA Z PLYTY OPOROWEJ 200x200x30mm ZAMOCOWANEJ MIEDZY DWIEMA NAKRETKAMI
KULISTYMI.
4fH\ DLA KAZDEGO MIKROPALA NALEZY WYKONAC METRYKE. NARZEDZIA WIERCACE ORAZ SPRZET
‘ INIEKCYINY NALEZY DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH WARUNKOW GRUTNOWYCH ORAZ DO TYPU
WYKONYWANYCH MIKROPALI. ,
« | T ZERDZIE WRAZ Z tACZNIKAMI, ELEMENTAMI DYSTANSOWYMI | KONCOWKA WIERTNICZA TWORZA
FILAREK PO@@K{ENNY * KOMPLETNY ZESTAW BEDACY KONSTRUKCJA MIKROPALA JEDNOCZESNIE WYKORZYSTYWANY DO
DG DEMONTAZU. — 1 WIERCENIA OTWORU (PRZEWOD WIERTNICZY) | INIEKCJI (PRZEWOD INIEKCYJNY).
f LICZBE, MIKROPALI, ROZSTAWY, ICH DtUGOSC ORAZ PARAMTERY NALEZY DOSTOSOWAC DO
4091 WYBRANYCH MIKROPALI ORAZ RZECZYWISTYCH WARUNKOW W POZIOMIE POSADOWIENIA PLYTY
1067 ~ FUNDAMENTOWE.
— X7 DYLATACJA 5cm
OD BUDYNKU
POZIOM P - PARTER [ 0,00 [}
J
OKNO DO DEMONTAZU 1,34 [ TERENZEW
| ZAMUROWANIA 136
— "
[aa]
25 ISTNIEJACE SIECI KANALIZACJI SANITARNE.)
8 ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWE..
o SIECI DO ZABEZPIECZENIA.
RZEDNE SIECI PODZIEM. DO USTALENIA
PODCZAS PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.
0O
WIERZCH CHUDEGO
[___PoZiou- BETONU 5cm. POWYZEJ LOKALIZACJA
8 1IZ’LYTA FUN% PLF1 -3,95 | WIERZCHU ISTN. FUND.
|| [ . I
PRZYJETE F———— T | cHUDY GRUNTY NIENOSNE (WARSTW. ) N
PRZEWIESZENIE | | | BETON WZMOCNIENIE MIKROPALAMI
PLYTY ,____. . . 4 . __~" LUBWYMIANA GRUNTU ’ A .
| S~ i DO STROPU GRUNTOW NOSNYCH [] B
PRZYJE,TE POSAD. | -4,50 h w B2 8
| ISTN. FUND. ' N |
| DO WERYFIKACJI W TRAKCIE T | Sﬁ"@ﬁﬁ?ﬁk’ﬂgﬁ‘ﬁ;{“ ||5ETNA|2|SENYCH B
| ROBOT ZIEMNYCH c
| . . KH/ PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH @ b :
! N
! 2 OBSZAR
| GRUNTY NOSNE (WARSTW. Il) || ! ! :
| PIASKI DROBNE I -5,84 STROP GRUNTOW OPRACOWANIA
| $REDNIOZAGESZCZONE !
ISedhestipsaabints g L] IR O SRS B EE e 4 NOSNYCH WG
OPINIl GEOTECHN. |[Fa7A.
OO PROJEKT TECHNICZNY
e e - L=ollcm
T ] T BRANZA: KONSTRUKCJA
I I projektant [ mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB//0283/PWBKb /18
UWAGI: T T sprawdzajqcy | mar inz. Piotr Chofdzyfiski LUB/0234/P00K /08
: DATA: PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE BUDOWY WINDY
1. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH. 09.2024 éﬁ‘%’%&é“@%ﬁ%&ﬁﬁ%‘é %?&#K“SADQQE&'E&CTE\?&NEGO
2. DOMIARY WYKONAC 7 "NATURY” PO ROZBIORKACH | ODSONIECIU NR 5 W SOSNOWCL
ELEMENTOW KONSTRUKCJI. UL. PLAC MEDYKGW 1 41-200 SOSNOWIEC
3. WYMIARY BEZ MIANA PODANO W [mm]. SP 707 WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5
4. ROZPATRYWAC YACZNIE Z PT i PW ARCHITEKTURY | BRANZOWYM. IM. SW. BARBARY W SOSNOWCU
5. NADSZYBIE | PODSZYBIE ZWERYFIKOWAC Z WYTYCZNYMI SKALA: . nr rys.
| WYMAGANIAMI WYBRANEGO DOSTAWCY WINDY. 150 PRZEKROJ K-05




12 co150 PKYTA
A NDAMENTOWA PLF!

720 N SKALA 1:50
szt

€0200,L=285
| DOLEM

2 co150

GORA | DOKEM
3 #12, L=3040

1650
2650

o o o o o
o o o o o

. ':D 14412c0200,L=3040

| |

2550

10 412 ] . 10 412

u | | 12
9 41, T I7 £12‘ I 9
\ \ 8 #8 L=1450
250
- - —— 3%

KOKNCE PLYTY ZAKONCZYC BIGLAMI N3 12 950

9 412 1=1400 0200 ZBROJENIE DYSTANSOWE
=5 4 S71./m2

10 #12 1=1200
1050
WYTYKI SCIAN

150

400

. Rys.
Obiekt: N rys.

Strona 1
Data

Wyk

Dtugos¢ Dtugosé catkowita [m]
[mm]

3040

2850

250 1450

3500

1400 71.4
400) 500

1 5OI 050

Diugos¢ ogdtem [m] 58| 376.42
Ciezar 1mb [kg] 0.395| 0.888
Cigzar ogbtem [kg] 229| 3343
Ciezar wg Klas stali [kg] (A IIN) 357.2
Cigzar razem [kg]

1200 134.4

UWAGE FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA.

~ RYSUNEK ROZPATRYWAC LACINIE ZE BRANZA: KONSTRUKCJUA
SCHEMATAMI KONDYGNACJI, PROJEKTEM projektant | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0283/PWBKb /18
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