STRONA TYTULOWA

APKA

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

WOJEWODZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY NR 5
IM. SW. BARBARY W SOSNOWCU

Centrum Urazowe

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT NR 4 - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ
PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI ELEWACJI.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC

KATEGORIA OBIEKTU BUD. Xl

IDENTYFIKATOR DZIALKI 247501_1.0009.7416
POWIAT SOSNOWIEC
GMINA M. SOSNOWIEC
OBREB EWIDENCYJNY OBREB 0009

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ 7416

INWESTOR:

SP z0z V\/OJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
NR.5 IM. SW. BARBARY W SOSNOWCU
UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ADRES: UL. STRZEMBOSZA 9A/93, 20-153 LUBLIN

PRACOWNIA PROJEKTOWA APKA NIP: 9462437032
PIOTR BOGUSLAWSKI TEL. 666 846 912
MAIL: INFO@APKAPRACOWNIA.PL
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. STANKOWIZNA 44/66 05-300 MINSK MAZOWIECKI
SPECJALNOSC PROJEKTANT NR UPR. ZAKRES PODPIS
mgr inz. arch Projekt
Architektoniczna 9 ) ) MA/KK/009/02 architektoniczno-
Jacek Jarzyna
budowlany
. . . Projekt
?;Cﬁgjvljgg.'cz”f M:rilrr:r:fo;:)cvcsm W/04/2022 architektoniczno-
P Jacy budowlany

OPRACOWANIE SKLADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:

e ELEMENT NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
e ELEMENT NR 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 1/1
TOM 1/1

e ELEMENT NR 3 — PROJEKT TECHNICZNY (nie podlega zatwierdzeniu i stanowi odrebny element projektu budowlanego)

e ELEMENT NR 4 - ZALtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM 1/1

NR TOMU: 1z 1

DATA OPRACOWANIA: 09 2024




SPIS ZALACZNIKOW

o KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN str. 4

e KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO str. 6

e OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ str. 9

o OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTOW TECHNICZNYCH str. 10

o INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA str. 11

o CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA str. 14

e OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA, PROJEKT GEOTECHNICZNY
— SPORZADZONY PRZEZ MGR INZ. SZYMONA DERANIA str. 16




ZALACZNIKI




KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN
MGR INZ. ARCH. JACEK JARZYNA

PODPIS ZAUFANY

JACEK DARIUSZ
JARZYNA

OR.02 2023 08:51:5
Cokument leki

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ

IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawniedt MA/KK/ .Qﬂ;-i}'//'()Z Warszawa, dnia&3lipea 2002 r.

DECYZJA Nr &L -044/02.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz
§ 9 rozporzgqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8
z 1995 r. poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku oraz na podstawic dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg jak tez na podstawic pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed komisja egzaminacyjna

NADAJE

magistrowi inzynierowi architektowi

Jackowi Dariuszowi Jarzyna
ur. dnia 05 grudnia 1966 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektoéw zagospodarowania dzialki lub terenu pelnienia
nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obicktow
budowlanych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okregowej [zhy
Architektow, posiadania przez Pana Jacka Dariusza Jarzyna wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej konieeznej do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania w specjalnodei architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu — orzeczono jak w sentencji.
Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektéw.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
Mazowieckiej Okregowej [zby Architektow

Olrzymujg;

1. Rada Mazowigckicj
Okrggowej lzby Architektow

. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3 aa

mgr inz. arch. Antoni Beill
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN
MGR INZ. ARCH. MARCIN KOZtOWSKI

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okregowa Komisja Kwafifikacyjna
ul. Kndlewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MAAIC067/04
Warszawa, dnia 8 czerwca 2004 roku

DECYZJA NR KK/049/04

Napodsiaw;eartﬂustipldilustlarti3tlst1pﬂ1iaﬂ.14ust1pﬂ1mfawyzdna?!paﬂ%r-PmoMawlane(te!stpdmﬂr
Dz U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inZynierow budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz.lZorazszZr Nr23 poz 221, Nr153 poz.121’1 1 Nr 240, poz. 2052), oraz art 104 i 107 § 1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania inego (tekst j = Dz U. z 2000.r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany:
Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, puz. 13870@1:2003:..}!“30 poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1934 r. w sprawie samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie (Dz. U. z
1935 r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 £. Nr 134, poz. 1130), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentdw stwierdzaja-
r.ycnwymaganewyksztabemeaazpmhykemmdmﬁkumwdshwmpozyiywnqmyzegzanwmmrawnnenah:dowhnezh!meguprzed
Komisja Egzaminacyjng ggowej lzby A

stwierdza sig, Ze

Pani/Pan magister inzynier architekt MARCIN TOMASZ KOZELOWSKI
urodzonaly dnia 7 marca 1970 r.

posxada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeni
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Qd decyzji niniejszej przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifka-
cyjnej, kiora wydala decyzie. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzjl

E—

Przzwodniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill T
Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysocki #‘\
Sekretarz OKK MOIA arch. Tomass Biuskowski ‘—D@(\p\r_‘
Czlonek OKK MOIA . arch. Janusz Pachowski : ¢
— Czlonek OKK MOIA ~ arch. Andrzej Sowa
Clonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska ~ Talgrezhh 0%/7‘ 2 <y v
zlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Zerosiawski ;
Otrzymuja;

1. Whnioskodawca: MARCIN TOMASZ KOZLOWSKI

2. Minister wiasciwy do spraw architektury | budownictwa

3. Gdy decyzja stanie sig ostaleczna:
- Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do
- Okregowa Rada Izby Architektow.

4. aa




KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
MGR INZ. ARCH. JACEK JARZYNA

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jacek Dariusz JARZYNA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr MA/KK/009/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1296.

Czlonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1296-956F-43AA-EYCD-87DD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
MGR INZ. ARCH. JACEK JARZYNA

[ ZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada [zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Dariusz JARZYNA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieti nr MA/KK/009/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1296.

Czlonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1296-A112-EC17-D6D2-F28E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
MGR INZ. ARCH. MARCIN KOZLOWSKI

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektoéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Marcin Tomasz KOZLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/046/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1639.

Cztonek czynny od: 06-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1639-E6C1-41YA-AC6B-4396

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Z
2022 r., poz. 1225 ze zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU
GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI ELEWACJI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC
KATEGORIA OBIEKTU BUD. Xl

IDENTYFIKATOR DZIALKI 247501_1.0009.7416

POWIAT SOSNOWIEC

GMINA M. SOSNOWIEC

OBREB EWIDENCYJNY OBREB 0009

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ 7416

SPORZADZONY ZOSTAt. ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. JACEK JARZYNA
UPR. BUD. NR MA/KK/009/02
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. MARCIN KOZtOWSKI
UPR. BUD. NR KK/049/04
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

(podpis)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Niniejszym oswiadczam, ze zatozenia zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym sg zgodne z
projektem technicznym ktory zostat wykonany przez projektantéw z odpowiednig specjalnoscig w

zakresie uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, t;.:

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

KONSTRUKCJA MGR INZ. MATEUSZ GRABCZUK LUB/0283/PWBKb/18

INSTALACJE :

ELEKTRYCZNE MGR INZ. KRZYSZTOF KOZAK MAZ/0538/PBE15
PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. JACEK JARZYNA
UPR. BUD. NR MA/KK/009/02
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ
NAZWA ZAMIERZENIA PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
BUDOWLANEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI ELEWACJI.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC

KATEGORIA OBIEKTU BUD. Xl
IDENTYFIKATOR DZIALKI 247501_1.0009.7416
POWIAT SOSNOWIEC
GMINA M. SOSNOWIEC
OBREB EWIDENCYJNY OBREB 0009
NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ 7416
SP z0z V\/OJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
INWESTOR: NR.5 IM. SW. BARBARY W SOSNOWCU

UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC
MGR INZ. ARCHITEKT JACEK JARZYNA
UL. B. PRUSA 1P 05-090 RASZYN

AUTOR INFORMACJI BIOZ / ADRES

PODSTAWA FORMALNA
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

PODSTAWA MERYTORYCZNA
Projekt zagospodarowania dziatki i architektoniczno-budowlany budowy windy zewnetrznej przy wejsciu

gtdbwnym szpitala w celu zapewnienia i poprawy dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

opracowany przez mgr inz. architekta Jacka Jarzyne.

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ:

1) Zakres robot planowanego zamierzenia budowlanego.

2) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala, rodzaj oraz
miejsca i czas wystgpienia.

3) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych.

4) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot planowanego zamierzenia budowlanego.
W procesie budowy przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robot:
e przygotowanie terenu dla potrzeb zaplecza i placu budowy
e roboty rozbiérkowe

e wykonanie i zabezpieczenie wykopu
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wykonanie chudych betonéw

wylewanie fundamentéw i scian fundamentowych
wylewania Scian konstrukcyjnych

montaz rusztowan zewnetrznych

montaz konstrukcji stalowych

pokrycie dachu, obrdbki blacharskie

roboty instalacyjne

roboty izolacyjne

montaz okien zewnetrznych

roboty tynkarskie

roboty ukfadania nawierzchni z kostki betonowej
demontaz rusztowan zewnetrznych

roboty malarskie

zagospodarowanie i uporzgdkowania terenu na dziatce

Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowac do pory roku, w trakcie ktérej

roboty bedg wykonywane

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala, rodzaj

oraz miejsca i czas wystapienia.

Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robét naleza:

roboty prowadzone na rusztowaniach i na wysoko$ci

roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

roboty spawalnicze

transport materiatéw wielkogabarytowych bedzie sie odbywat przy pomocy dZzwigu samojezdnego
ustawionego na podworku posesji, caty teren bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy
przeszkoleni, zas komunikacja pracownikéw z operatorem bedzie sie odbywata przy pomocy
tacznosci radiowej. wejscie do budynku bedzie wygrodzone

podczas wykonywania ciecia elementow stalowych przy uzyciu palnikow gazowych nalezy zwrocic¢
szczegOlng uwage na aby nie zaproszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikéw

zagrozenie stwarzajg tez urzgdzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta i pity
do ciecia.

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow

uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw)

nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw)

prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie posadzek

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
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e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownika budowy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
jest kazdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegajacego na omdwieniu z pracownikami technologii,
metod i sposobdw bezpiecznego prowadzenia poszczegdlnych robot przede wszystkim zwigzanych z

wystepowaniem zagrozen, szkodliwosci i ucigzliwosci pracy.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e sporzgdzenie planu bioz oraz planu organizacji robét

e opis zadan wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcow realizacji budowy

e szkolenie i instruktaz pracownikéw

e rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem
optymalnych warunkéw bhp

e bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku prefabrykatow, konstrukciji
stalowych i drewnianych itp.

o oSwietlenie budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy

e skladowanie materiatdbw wyrobow i prefabrykatéw oraz materiatéw fatwo palnych, pednych,
wybuchowych itp.

e pomieszczenia adm. — gosp., socjalno — bytowe, higieniczno — sanitarne dla potrzeb wszystkich
pracownikéw budowy

e zabezpieczenie od wyladowan elektrycznosci atmosferycznej, zabezpieczenie przed porazeniem
pradem elektrycznym

e ogrodzenie i strzezenie placu budowy.

PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. JACEK JARZYNA
UPR. BUD. NR MA/KK/009/02
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI ELEWACJI.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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1) Podstawa opracowania

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Projekt zagospodarowania dziatki i architektoniczno-budowlany budowy windy zewnetrznej przy
wejsciu gtdbwnym szpitala w celu zapewnienia i poprawy dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami opracowany przez mgr inz. architekta Jacka Jarzyne.

Zapotrzebowanie wody — zasilanie z sieci miejskiej bez zmian.

Odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci miejskiej bez zmian.

Wody opadowe sg odprowadzane poprzez rynny i rury spustowe jako sptyw powierzchniowy do ziemi
i zagtebien terenowych poprzez infiltracje na terenie wiasnej dziatki. Przesigkanie powierzchniowe

odbywa sie poprzez trawniki i tereny zielone uksztattowane ze spadkiem od budynku.

Odpady komunalne sg gromadzone w szczelnych pojemnikach wraz z ich segregacjg usytuowanych

na dziatce Inwestora i odbierane przez Zaktad Komunalny bez zmian.

Zasilanie budynku w ciepto z sieci miejskiej bez zmian.

Energia elektryczna - budynek jest zasilany z istniejgcego przytacza bez zmian.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania w szczegdlno$ci jonizujgcego, zakidcen elektromagnetycznych
i innych zakiécen wytwarzana przez urzgdzenia i instalacje miesci sie w dopuszczalnych wielkosciach
dla budynkéw opieki zdrowotnej, zastosowane urzgdzenia pozwalajg na ograniczenie lub catkowitg

eliminacje szkodliwego dziatania, nie powodujgc niekorzystnego wptywu na srodowisko i zdrowie ludzi.

Charakterystyka projektowanych przegréd budowlanych, nie mniej niz: $ciana zewnetrzna 0.2 W/m2K,
stolarka okienna 0,9 W/m2K, dach 0,15 W/m2K, podtoga na gruncie 0.3 W/m2K,
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10)

11)

Dziatka obecnie jest w petni zagospodarowania. Przewiduje sie utwardzenie dojscia do windy o pow.

10m? z kostki betonowe;.

Ocena ekologiczna. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stosunki wodne
na terenie. Nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, drgan oraz emisji
zanieczyszczeh do atmosfery. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter przejsciowy i
lokalny na terenie dziatki tylko na czas realizacji inwestycji. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
catkowicie odwracalne i skonczy sie wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania w zakresie
ochrony s$rodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez efektywng organizacje robot, dobor
materiatbw budowlanych o sprawdzonych wifasciwosciach uzytkowych, aktualnych atestach i
certyfikatach oraz wykorzystanie nowoczesnego sprzetu i srodkéw transportu. Prace budowlane
nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym pod nadzorem uprawnionych i
przeszkolonych oséb. W zakresie rozwigzan technologicznych przewidziano powszechnie znane i

sprawdzone rozwigzania niestanowigce zagrozenia i ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. JACEK JARZYNA
UPR. BUD. NR MA/KK/009/02
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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OPINIA GEOTECHNICZNA / DOKUMENTACJA Z BADAN PODtOZA / PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia dla potrzeb budowy windy zewnetrznej przy wejsciu gtownym
do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu (dz. nr 7416)

ll. OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA |

[1. Wstep |
Niniejszg opinie opracowano:

Inwestor: | SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. sw. Barbary

w Sosnowcu, ul. Plac Medykéw 1, 41-200 Sosnowiec

Wykonawca: | BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegdbtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Katowice w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wikasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

| 1.1. Cel prac badawczych

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w
celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu przewidzianego pod
inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych)
panujgcych w podtozu projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbednej wiedzy o
poziomach wod gruntowych oraz o uktadzie warstw gruntdw wraz z ich uogdlnionymi

parametrami fizyko-mechanicznymi.

| 1.2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa windy zewnetrznej przy wejsciu gtdbwnym do
WSS nr 5 w Sosnowcu.

Inwestycja zalicza sie do |l kategorii geotechniczne;j.

Szczegétowa charakterystyka projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona w
Projekcie Budowlanym.

BIO-GEO Wioleta Matecka 3.1 Rybnik, wrzesien 2024 r.
z
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2. Ogolna charakterystyka terenu badan |

| 2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowo$¢ — Sosnowiec
* gmina - Sosnowiec
* powiat — Sosnowiec
* wojewoOdztwo — Slgskie

Obszar planowanej inwestycji jest potozony na dziatce nr 7416 znajdujacej sie w
rejonie ulicy Placu Medykow.

Lokalizacje o0g6Ing projektowanego terenu badan przedstawiono na mapie
orientacyjnej (zatacznik nr 1).

| 2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar badan lezy w mezoregionie Wyzyna
Katowicka, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Teren zapada w ogélnym kierunku potudniowo-zachodnim.

Teren znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry. Najblizszy ciek wodny — rzeka Brynica —
przeptywa w odlegtosci ok. 3,1 km na potudniowy zachéd od obszaru badan.

[3. Zakres wykonanych prac |

| 3.1. Wiercenia badawcze

Zgodnie ze zleceniem w miejscu uzgodnionym z Projektantem w podtozu
projektowanej inwestycji odwiercono 1 otwor badawczy do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
Lokalizacje wykonanego odwiertu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatacznik nr 2).

Otwér wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspétrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnos¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejagcych szczegotow sytuacyjnych.

Otwor wykonano wiertnica mechaniczng WG-1, metoda na sucho, przy uzyciu Swidra
Slimakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano
analize makroskopowag wystepujacych w otworze gruntow, okreslajgc ich stratygrafie, geneze
i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnos$c¢, stan).

Pobrano préby kategorii B (zawierajace wszystkie sktadniki gruntu in situ, z
zachowaniem naturalnej wilgotnosci).

W otworze przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

BIO-GEO Wioleta Matecka 4011 Rybnik, wrzesien 2024 r.
z
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Po przeprowadzeniu badan terenowych otwér zasypano urobkiem wiasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob
likwidacji otworu nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa
mgr inz. Marcina Mateckiego.

| 3.2. Prace laboratoryjne

Proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym. Na prébach gruntu typu B
wykonano nastepujgce oznaczenia:

» analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prob;

» analizy granulometryczne.

| 3.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi i
mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu
przeprowadzonych badan oraz informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac
kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz graficzne, obliczeniowe i tekstowe

opracowanie niniejszej dokumentacji.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych i obserwaciji

terenowych wykonano i opracowano:

» karte dokumentacyjng otworu badawczego [zat. nr 3];

» tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

|4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan |

| 4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu w rejonie otworéw pokrywa warstwa humusu (Or), ponizej ktérej
nawiercono grunty antropogeniczne (Mg).

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — piaski deluwialne (D).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

BIO-GEO Wioleta Matecka .11 Rybnik, wrzesien 2024 r.
z
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| 4.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2024 roku stwierdzono, ze w podtozu do

gtebokosci rozpoznania zwierciadto woéd gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono natomiast
wystepowanie sgczenia wod na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkdédw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania intensywnosci sgczen. W porach mokrych (intensywne opady,
roztopy sSniegu) intensywnos¢ saczen moze sie nasila¢, natomiast w porach suchych
zanikac.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych

zamieszczono na karcie otworu badawczego (zatgcznik nr 3).

| 4.3. Warunki geotechniczne

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utwordw:
« grupe | — obejmujacag grunty antropogeniczne — Mg oraz humus — Or;
« grupe Il — obejmujaca czwartorzedowe piaski deluwialne — D.

Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688,
w oparciu o analize makroskopowg i badania laboratoryjne. W tabeli parametrow
charakterystycznych podano roéwniez symbole gruntéw wedtug wycofanej normy
PN-B-02480:1986.

Zalegajace w podtozu grunty ze wzgledu na zrdznicowanie parametrow fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

 Warstwa l:

Obejmuje grunty antropogeniczne — nasyp niekontrolowany (Mg) o grubosci 4,5 m. Grunty
sg wilgotne i mokre, w stanie miekkoplastycznym. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Do warstwy tej zaliczono rowniez humus (Or).

* Warstwalll:

Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski drobne (FSa). Grunty sg wilgotne, w stanie
Srednio zageszczonym, o przyjetym ogoélnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do
gruntéw niewysadzinowych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych jest zatgczona karta otworu
badawczego (zatgcznik nr 3). Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw zawiera zatgcznik nr 4 — tabela wartosci charakterystycznych parametréw
geotechnicznych.

Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw (wilgotnos¢ naturalna, gestosc

objetosciowa, spéjnos¢, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci

BIO-GEO Wioleta Matecka 6211 Rybnik, wrzesien 2024 r.
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pierwotnej) wyprowadzono metodg ,doswiadczenia porownywalnego”, na podstawie korelaciji
zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartosci stopnia zageszczenia.

|5. Ocena warunkow geotechnicznych |

Budujgce gérng czes¢ podtoza grunty nasypowe (warstwa 1) nalezy uznaé¢ za
stabonosne — nierbwnomiernie $cisliwe, o zmiennych parametrach w uktadzie pionowym i
poziomym. Zaleca sie ich usuniecie na etapie rob6t ziemnych. Rdznice pomiedzy spodem
fundamentow, a podtozem rodzimym nalezy wypemi¢ nasypem budowlanym.

Wystepujace w podtozu utwory rodzime zaliczajg sie do gruntéw o dobrych
parametrach geotechnicznych — grunty gruboziarniste srednio zageszczone i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia fundamentow.

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2024 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono natomiast
wystepowanie sgczenia wod na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Planowana inwestycja polega na budowie windy zewnetrznej. Projektowana
inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne kwalifikujg
sie do prostych w przypadku wykluczenia gruntéw nasypowych z posadowienia. W
przypadku zastosowania posadowienia posredniego np. za pomocg mikropali zagtebionych

do rodzimego podtoza nosnego warunki nalezy uznac jako ztozone.

| 5.1 Warunki prowadzenia robét ziemnych

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci | (humus), Il (piaski drobne) oraz
Il (nasypy) (wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2024 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto woéd gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono natomiast
wystepowanie sagczenia wod na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntdw nasypowych o znacznej migzszosci w
bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentéw obiektu ich usuniecie moze
spowodowac zagrozenie. Nalezy tak zaprojektowa¢ prowadzenie robét ziemnych, aby nie
naruszy¢ statecznosci istniejgcego budynku.

[6. Wnioski i zalecenia |

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji we wrzesniu 2024 r. odwiercono 1 otwor
badawczy. Szczegbtowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
karcie otworu (zatgcznik nr 3).

BIO-GEO Wioleta Matecka 1 Rybnik, wrzesien 2024 r.
z
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OPINIA GEOTECHNICZNA / DOKUMENTACJA Z BADAN PODtOZA / PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia dla potrzeb budowy windy zewnetrznej przy wejsciu gtownym
do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu (dz. nr 7416)

2. Powierzchnie terenu w rejonie otworow pokrywa warstwa humusu (Or), ponizej ktorej
nawiercono grunty antropogeniczne (Mg). Podfoze rodzime budujg utwory
czwartorzedowe — piaski deluwialne (D).

3. Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2024 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono
natomiast wystepowanie sgczenia wod na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

4. Planowana inwestycja polega na budowie windy zewnetrznej. Projektowana
inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne
kwalifikujg sie do prostych w przypadku wykluczenia gruntow nasypowych z
posadowienia. W przypadku zastosowania posadowienia posredniego np. za pomocg
mikropali zagtebionych do rodzimego podtoza nosnego warunki nalezy uznac jako

ztozone.

5. Ocene warunkdow geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej

dokumentaciji.

6. Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

7.  Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

|7. Spis literatury i materiatéw archiwalnych
1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’
A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

N o g~ w0 DN

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

8. Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

9. Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7, Wysokinski L., Kotlicki W.,

Godlewski T., ITB, Warszawa 2011.

BIO-GEO Wioleta Matecka )11 Rybnik, wrzesien 2024 r.
z
2 e-mail: biuro@biogeo.pl



OPINIA GEOTECHNICZNA / DOKUMENTACJA Z BADAN PODtOZA / PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia dla potrzeb budowy windy zewnetrznej przy wejsciu gtownym
do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu (dz. nr 7416)

10. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogdlne.

11. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

12. PN-EN ISO 14688:2018-05 — Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow.

13. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |
jednostki miar.

14. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowe.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

| 1. Prognoza zmian witasciwosci gruntéw w czasie

W podtozu w poziomie posadowienia prognozuje sie wystepowanie gruntéw
niespoistych lub nasypéw budowlanych. Nie przewiduje sie wiekszych zmian parametrow

tych gruntéw w czasie.

| 2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych podtoza
zawiera zatgcznik nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z
Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
eotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki do standw granicznych nosnosci we wszystkich sytuacjach
obliczeniowych, nalezy przyjg¢ zgodnie z ponizszymi tabelami:

Wspbtczynniki czesciowe do oddziatywan (gr) i efektow oddziatywan (ge) wedtug
Eurokodu 7.

: . Zestaw
Oddziatywanie Symbol
At A2
niekorzystne 1,35 1,0
State da
korzystne 1,0 1,0
) niekorzystne 1,5 1,3
Zmienne da
korzystne 0 0
BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2024 .

) 9z11
2 e-mail: biuro@biogeo.pl



OPINIA GEOTECHNICZNA / DOKUMENTACJA Z BADAN PODtOZA / PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia dla potrzeb budowy windy zewnetrznej przy wejsciu gtownym
do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu (dz. nr 7416)

Wspotczynniki czesciowe (gm) do standw granicznych konstrukcyjnego (STR) i geo-
technicznego (GEO)

Zestaw
Parametr gruntu Symbol
M1 M2
Kat tarcia Ve 10 1.25
wewnetrznego ©
Spéjnosé efektywna Yo 1,0 1,25
Wytrzymatos¢ na
cu 1, 1,4
Scinanie bez odptywu ¥ 0
' \lNytr'zy.maiosc 'na Ve 1,0 1.4
Scinanie jednoosiowe
Ciezar objetosciowy Yy 1,0 1,0
@ Wspétczynnik ten stosuje sie do tan ¢’

Wspotczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (gr) dotyczgce fundamentow
bezposrednich wedtug Eurokod 7

Zestaw
Nosnos¢ Symbol
R1 R2 R3
Nos$nosc¢ podtoza YRy 1,0 1,4 1,0
Przesylnle,me Vi 1.0 1.1 1.0
(poslizg)

W zaleznos$ci od podejscia obliczeniowego nalezy stosowa¢ odpowiednie zestawy
wspotczynnikow:
« Podejscie DA1 — kombinacja 1 —A1 + M1 + R1
« Podejscie DA1 — kombinacja 2 - A2 + M2 + R1
« Podejscie DA2 - A1 + M1 + R2
« Podejscie DA3 — A1 lub A2 + M2 + R3
Zgodnie z zatagcznikiem krajowym, PN-EN 1997-1:2008/Ap2 do wyznaczania nosno-
$ci podtoza zaleca sie stosowaé podejscie DA2.

| 4. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyjg¢ na podstawie wykonanych
odwiertu badawczego oraz badan laboratoryjnych gruntéw, zebranych w dokumentacji z
badan podtoza i opinii geotechniczne;.

| 5. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlinej statecznosci

Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuije sie przeprowa-
dzi¢ w oparciu o zatozenia normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotech-
niczne — Czes¢ 1: Zasady ogolne. Nosnos¢ i osiadania oblicza Projektant obiektu.

BIO-GEO Wioleta Matecka 10011 Rybnik, wrzesien 2024 r.
z
2 e-mail: biuro@biogeo.pl




OPINIA GEOTECHNICZNA / DOKUMENTACJA Z BADAN PODtOZA / PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia dla potrzeb budowy windy zewnetrznej przy wejsciu gtownym
do Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu (dz. nr 7416)

| 6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karta otworu wiertniczego,
parametry geotechniczne, ocena warunkéw gruntowo-wodnych) zostaty zebrane w

dokumentacji z badan podtoza.

| 7. Prowadzenie prac ziemnych

Warunki prowadzenia robét ziemnych oméwiono w rozdziale 5.1 Dokumentacji z

badan podfoza...

| 8. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Projektowane fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiedniej

izolaciji.

| 9. Monitoring obiektu

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac obserwacje
wizualng i pomiary geodezyjne. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez
wiasciciela lub zarzadce okresowej kontroli celem okreslenia jego technicznej sprawnosci
zwlaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.

Konieczne jest monitorowanie stanu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji.

BIO-GEO Wioleta Matecka 11011 Rybnik, wrzesien 2024 r.
z
2 e-mail: biuro@biogeo.pl



n

1

z g
= o

= i

A Ao kig D e
crefana L& pomskied T

] Cmentarz
komunalny

Flac whed "u'm

PO Hiit ek
PLE LTI

|
} s
786 m g ;
[N ] M
o
] 0y,

o
2
=
=
i)
> o5
=
] L ..l
-'. ,i" S
Ik K
26 1|
& | — P —
a4 Il 'a"lel"""aw"r”b-'.ag‘ = 7
e iy A= =
| ey, — e
t - P ot
v, ~ M=
\ATO
-
*l i , R Wigg
y i g
L
'l b -I- o Ll -
5. = ¥ o]
tald] 5] _I_ i 51
= ey
r t 2 S ten
@ oA W d
1 e o
nGr..lj(i::“iHIl ;_';_'
£
¥ Ll 0 T i3
Vi o i, u L
= £ i
) ™ i
o =
5 ~‘1“.ll-'l.'5.;
b
; £ S
=Uichg &
Czeladzka . - R
& ZY Jpen.sinesiviap

ZAL. NR 1
Mapa orientacyjna obszaru badan

]

obszar badan




ZAL.NR 2
Mapa dokumentacyjna
w skali 1:500

otwér badawczy O 01

UN

=K
kA

T p———
=
(&

7
(:)

ch.bt,

-
J

5,
3

—

= (s

S
D

T
\zzs&ft,.gg %43
84,
s>

[acag

ch.mpb,

: ,I”\/k/”u i Z&al‘azg i = ,\,,\/K i e . < ", <64.54 HI | -
b Sl b 1[0
284,51 ! ¥ /
z4 T l] 2%428 o
I 284.33 | 284)51
sy || Pote—+oo—g

:

ko!! k - \ cﬁ\g
284,07 \284.28
284,531 4| . 284, 40 &,4-\3‘

ksD —
z4
z4 z1
(o]
2825
58 . | 285,25
Z
8 o 128531
8
60
% 2
o ~
R
X
\\\
28594
z3 28
21 | :




BIO-GEO Wioleta Malecka KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 3

ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Profile number 01 Wiertnica: WG-1
Rejon: dz. nr 7416 Obiekt: winda zewnetrzna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Sosnowiec Inwestor: SP ZOZ WSS nr 5 w Sosnowcu
Powiat: Sosnowiec Wiercenie: BIO-GEO Rzedna:
Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2024-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




Zatacznik nr 4

* na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych

** nawodnione

*hk

parametry orientacyjne wg Wituna

Tabela wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne — korelacja wg PN/B-03020

Sonda CPT

Parametry geotechniczne wg EC7/ITB

. Edometryczny modut 3
Stan gruntu Modut odksztatcenia etryczny T 3
Scisliwosci = —
k] ] 5
(0] o =] -E- =
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w, o C, D, E, E M, M QCsr Rr Su D, C M M, E,
Io I
% tm*® kPa ° MPa MPa MPa MPa MPa % MPa ° MPa MPa MPa MPa
Grunty organiczne
c Humus y org Gb Or
S Or
3
S Grunt - B B B B - - B - - - B B - B - B -
Q Nasyp Y
I . antropogeniczne nN Mg
niekontrolowany
kel Mg
)
S | &
h = o
© [e]
s | 2
(&) 2L ) Piaski deluwialne
o Piasek drobny D Il Pd FSa 0,50* - 16 1,75 - 30,5 46 58 62 77 - - - - - - - -
@
(8}
ke]
o
T

UWAGAI!! W tabeli podano wartosci charakterystyczne. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych do projektowania geotechnicznego posadowienia obiektu, nalezy przyja¢ uwzgledniajgc wspétczynniki materiatowe zgodnie

z zatgcznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2008 (lub inne w zaleznosci od przyjetego schematu obliczeniowego)
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Objasnienie symboli i znakow uzytych na
przekrojach i kartach otworéw
Parametry geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Zat. 5.1

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C  gruz ceglany

Gr gruzinny

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczy 2%<ly,<5%
Nm hamut 5%<l,,<30%
T  torf 30%«<lym

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 zwir

Zg  Zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

wp  pyt piaszczysty

n pyt

Gp (glina piaszczysta

G dlina

Gn glina pylasta

Gpz g¢lina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gmz glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Y granity

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda

SM
WB
WK

skata miekka
wegiel brunatny
wegiel kamienny

RODZAJE SWIDRA

SRO $wider rurowy do wiercen
okretnych

SRU $wider rurowy do wiercen
udarowych

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
1 skala lita
ms skata mato spekana N

ss skata $rednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80

b/ niespoistych:

In luzny

$zg Srednio zageszczony
Zg zageszczony

9,30

¢/ spoistych:
pt ptynny
mpl miekkoplastyczny X
pl plastyczny o
tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

zw zwarty

d/ wilgotnos¢ gruntow:
su suchy
mw mato wilgotny
wg wilgotny
m mokry
n nawodniony

e

OZNACZENIA STANU
GRUNTOW

I, stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
Iy wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/I przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okre$lenia uzupet-
niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilo$¢ wateczkowan
IIa nr warstwy geotechnicznej
_ 4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
| I rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia
g - granice warstw geotechnicznych

™\ granice litologiczno-stratygraficzne

OPROBOWANIE WIERCENIA
proba o naturalnej strukturze NNS
proba o naturalnej wilgoto$ci NW
proba o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

Scinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
poziom badan sondg SLVT

DPL - sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwialne

f osadyrzeczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q, czwartorzed - holocen

czwartorzed - plejstocen

trzeciorzed

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik

Pt proterozoik

Crnog Ow=—QRR
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Objasnienie symboli i znakow uzytych na
przekrojach i kartach otworéw
Parametry geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

Zat. 5.2

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
Nazwy gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006 [wg PN-B-02480:1986]

Gr Zwir

clGr zwir gliniasty
grSa pospdtka

grelSa pospdika gliniasta
CSa piasek gruby
MSa piasek éredni

FSa piasck drobny
siSa piasek pylasty
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszezysty

Si pyt

sasiCl glina piaszczysta
saclSi glina

clSi glina pylasta

saCl glina piaszezysta zwiezta
sasiCl glina zwiezta

siCl glina pylasta zwigzta
Cl it

saCl it piaszezysty

siCl it pylasty

Co kamienie

FRAKCJE

Frakcja gtéwna: drugorzedna: Wymiary czastek [mm]:
Bo Gtazy bo > 200
Co Kamienie co 63 — 200
Gr Zwir gr 2,0-63
Sa Piasek sa 0,063-2,0
Si Pyt si 0,002 — 0,063
Cl It cl <0,002

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or grunt organiczny:

Niskoorganiczny (humus) 2% < Com < 6%
Organiczny (namut, gytia) 6% < Com < 20%
Wysokoorganiczny (torf) 20% < Com

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

xMg grunt antropogeniczny
X kazda kombinacja sktadnikéw

SYMBOLE GENETYCZNE
Mg  antropogeniczne E eoliczne:
0 organiczne: Ep wydmowe
Og rzeczne E, lessy i g. lessopodobne
O bagienne GL lodowcowe:
o, jeziorne GLy morenowe
Oy zastoiskowe GLr fluwioglacjalne
M osady morskie GLg  zastoiskowe
R rzeczne: D deluwia
Rcy  korytowe C koluwia
Rpp  taraséw zalewowych Wx  zwietrzeliny:
Ry taraséw nadzalewowych Wgy rumosze
Rp deltowe Wre. rezidua (eluwia)
L jeziorne % symbol skaty

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

0 Czwartorzed J Jura S Sylur
Oh Holocen T Trias 0 Ordowik
Op Plejstocen P Perm Cm  Kambr
Tr Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon
SYMBOLE WARSTW GEOTECHNICZNYCH
grunty gruboziarniste (niespoiste):
1 piaski zapylone i drobne 1 luzne
/4 piaski $rednie i grube 2 $redniozageszczone
I pospotki i zwiry 3  zageszczone
V14 kamienie i gtazy 4  bardzo zageszczone

ST T

324,12

0,5 %
1,0

1.5

grunty drobnoziarniste (spoiste):

morenowe skonsolidowane 1
morenowe nieskonsolidowane

miekkoplastyczne
i b. miekkoplastyczne

i pozostate skonsolidowane 2 plastyczne
nieskonsolidowane 3 twardoplastyczne
ity 4 zwarte

grunty organiczne

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
rzedna terenu (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze — kategoria prébki A (A)
probka o naturalnej wilgotnos$ci — kategoria prébki B (B)
prébka o naturalnym uziarnieniu — kategoria prébki C (C)
probka do badan zanieczyszczenia gruntu — C (CH)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

. nawiercony poziom wody gruntowej i gteboko$¢
© (wmp.p.t)

grunt nawodniony

2.8 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
z/! wiercenia i gleboko$¢ (w m p.p.t.)

grunt mokry
5,5 saczenie wody i gteboko$¢ (w m p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa, sonda krzyzakowa (TV, FVT)

DL rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekkg SLVT - udarowo-obrotowg
DPM - dynamiczng $rednig SPT - dynamicznag, cylindryczng
DPH - dynamiczng ciezkg CPT - statyczng CPT
_ | DPSH -dynamiczng b. ciezkg CPTU - statyczng CPTU
9,0 gtebokos$¢ otworu
S otwdr suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA
Ih=45% stopien zageszczenia
Ic=0,70  wskaznik konsystencji
I.=0,30 stopien plastycznosci (IL.=1-Ic)
cv=125 wytrzymato$¢ na Scinanie bez odptywu [kPa]
111, B3 symbole warstw geotechnicznych
—_ granice warstw geotechnicznych
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnos¢:
su suchy
mw  matowilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
konsystencja:
bmpl bardzo miekkoplastyczna 1< 0,25
mpl  miekkoplastyczna 0,25 <1< 0,50
pl plastyczna 0,50 < /< 0,75
tpl twardoplastyczna 0,75 <1< 1,00
ZW zwarta Ic>1,00
zageszczenie:
bin  bardzo luzny 0% < Ip<15%
In luzny 15% < Ip < 35%
szg Sredniozageszczony 35% < Ip <65%
zg zageszczony 65% < Ip < 85%

bzg

bardzo zageszczony 85% < Ip <100%




