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CZESC OPISOWA PROJETKU

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie budowy windy
zewnetrznej przeznaczonej dla osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie przy wejsciu gtéwnym do
szpitala. Szyb windowy dostepny bedzie z poziomu terenu i zapewni dostep na poziom parteru i pietra +1.

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce nr ew. 7416 w obrebie 0009 przy ul. Plac Medykéw 1 w
Sosnowcu i dotyczy budynku frontowego szpitala o oznaczeniu ,D” oraz ,E” gdzie znajduje sie wejscie

gtéwne. Kategoria obiektu budowlanego — XI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja nie wpltywa na sposéb uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego t;.
specjalistycznego szpitala. Obecnie budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Projektowany

szacht windowy ma na celu utatwienie poruszania sie osobom niepetnosprawnym.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Nowoprojektowana realizacja windy wymaga wykonania utwardzenia terenu od strony pétnocnej
poprzez wykonanie dojscia od istniejacego chodnika do szachtu windowego. Realizacja prac budowlanych
dotyczagcych szachtu bedzie wymagata okresowego zamkniecia tego obszaru w budynku i terenu
zewnetrznego. Dla wykonania posadowienia szybu windowego niezbedne jest wykonanie wykopu przy
istniejgcym budynku do poziomu istniejgcych fundamentéw budynku bloku ,D” oraz ,E”. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i projektanta konstrukcji. Projektowany szyb windowy
bedzie uksztattowany w formie prostokgta o powierzchni zabudowy 5,49m? przylegajgcego do szczytowe;j
elewacji budynku bloku ,D”. Projektowane zadaszenie nad wejsciem do windy na poziomie terenu
zewnetrznego ma zasygnalizowac¢ punkt wejscia. Cato$¢ podziemnej czesci bryty szachtu bedzie przykryta
ziemig. Poziom terenu wokét szybu windowego bedzie znajdowat sie -1,34m ponizej poziomu parteru
budynku — rzedna 284.55m n.p.m. Projektowany szyb windowy z zagospodarowaniem terenu oprocz
korzysci funkcjonalnych ma na celu poprawe estetyki obiektu poprzez zastosowanie nowoczesnych
rozwigzan architektonicznych i materiatowych i unowoczesnienie bryty budynku. Planowane utwardzenie
terenu od strony pin. budynku o pow. 5,4m? z kostki betonowej na podbudowie. Dodatkowo realizacja szybu
windowego z wyjsciem na zewngtrz umozliwi swobodny dostep osobom niepetnosprawnym na wszystkie

kondygnacje budynku frontowego oraz poprawi warunki ewakuacji z budynku.



Zakres roboét w czesci budowy szybu windowego obejmuje m.in. nastepujace czynnosci:

Wykonanie robdt ziemnych zwigzanych budowa szybu windowego.

Wykonanie robét odtworzeniowych terenu po wykonaniu szybu windowego.

Wykonanie robét rozbidrkowych w miejscu docelowych otworéw drzwiowych.

Ostoniecie otworéw drzwiowych na wszystkich przystankach sztywng obudowg, zapobiegajgca
przedostawaniu sie pytu i innych zanieczyszczeh na zewnatrz szybu oraz zabezpieczajgcg przed
wypadkiem.

Naprawe tynkoéw, malowanie $cian i stropu farbg emulsyjng oraz inne roboty naprawcze i
odtworzeniowe zwigzane z realizacja zadania.

Wykonanie nowego szybu windowego samonosnego w konstrukcji zelbetowej lub Zelbetowo -
prefabrykowanej.

Doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej zasilajgcej piecioprzewodowej 400 V i trzyprzewodowej
230 V nowego dzwigu.

Wykonanie instalacji o$wietleniowej w szybie wraz z rozbudowag oswietlenia przed drzwiami
windowymi.

Wykonanie instalacji grzewczej zapewniajgcej wymagane parametry dla zamontowanych urzadzenh
oraz komfortu Uzytkownikow.

Montaz kamery IP przed drzwiami zewnetrznymi z wyprowadzeniem sygnatu i podtgczeniem do
istniejgcego rejestratora.

Utylizacja gruzu, odpaddéw, zdemontowanych zespotow.

Zakres robot w czesci dotyczacej wykonania montazu dzwiqgu obejmuje nastepujace czynnosci:

Montaz tablicy wstepne;j.

Montaz tablicy sterowe;j.

Montaz falownika (odrebnego od sterownika).

Montaz systemu zjazdu awaryjnego.

Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu.
Montaz energooszczednego zespotu napedowego bezreduktorowego.
Montaz ogranicznika predkosci z obcigzkg i ling.

Montaz ramy kabiny z chwytaczami 2-kierunkowymi.

Montaz kabiny.

Montaz automatycznych drzwi kabinowych.

Montaz automatycznych drzwi szybowych.

Montaz blach przyprogowych (maskujgcych) ze stali nierdzewne;.
Montaz wspornikéw i kotew.

Montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi.

Montaz przeciwwagi z obcigzeniem.



e  Montaz stupkéw pod zderzaki w podszybiu.

e Montaz zderzakow.

¢ Montaz instalacji dzZwigowej w szybie i na kabinie.

e Montaz o$wietlenia szybu.

¢ Montaz kaset wezwan na przystankach.

e Montaz kasety dyspozycji w kabinie

¢ Montaz pietro wskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na kazdym pietrze.

e  Montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi.

¢ Montaz systemu komunikacji miedzy kabing a maszynownig.

¢ Montaz systemu komunikatow gtosowych w kabinie informujgcych o numerze pietra, kierunku jazdy i
stanie drzwi.

e  Zapewnienie zjazdu pozarowego wraz z doprowadzeniem sygnatu pozarowego z centrali do aparatury
sterowej.

e  Przystosowanie aparatury sterowej do obstugi zewnetrznej kontroli dostepu (uruchomienie systemu w
przysztosci).

e Montaz stacyjki w panelu dyspozycji umozliwiajgcej wylgczenie przystanku zewnetrznego z
eksploatacji lub blokade drzwi.

e Montaz oston na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. kofa cierne, zdawcze,
ogranicznik predkosci, przeciwwaga).

e  Montaz drabinki w podszybiu.

e Montaz innych elementéw niezbednych dla prawidtowej pracy i eksploataciji.

Fundament szybu posadowi¢ na gruncie nosnym wzmacniajgc mikropalami zgodnie z zaleceniami
opini geotechnicznej. Warunki gruntowe pod fundamenty nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Roboty planowa¢ odcinkami przy zachowaniu wymogow
sztuki budowlanej i bhp. Nie dopuszcza¢ do podkopania istniejgcych fundamentéw oraz do zalewania
otwartych wykopéw przez wody opadowe.

W $cianach szybu windowego wykonaé otwory do obstugi windy (otwory pod puszki wyswietlacza,
otwory do prowadzenia przewodow, otwor na szafe sterowg itp.) zgodnie z dokumentacjg wybranego
dostawcy windy. Obsypanie $cian czesci podziemnej szybu wykona¢ jednoczesnie z obu stron.

Uwaga: Wszystkie wymiary i odlegtosci powinny by¢ sprawdzone w naturze przed montazem
i zamowieniem materiatu. Obszar po dokonanych rozbiérkach nalezy otworzy¢ i uzupemic¢ tj. utozenie

posadzki, malowanie Scian i sufitu, remont innych elementoéw znajdujgcych sie w obszarze opracowania.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

T AIENIE PSR STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
[m?] (%] [m?] (%]

POWIERZCHNIA DZIALKI 100 873 m? 100% 100 873 m? 100%
POWIERZCHNIA ZAB. PROJEKTOWANEJ WINDY - - 549m2| 0,0054%
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ KOSTKI - - 540m2| 0,0053%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 20 157 m? 19,9825% 20 162,49 m? | 19,9879%
POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW,

PLACOW | CHODNIKOW 38 530 m? 38,1965% 385354 m2| 38,2018%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 42 186 m? 41,8209% 42 180,6 m? | 41,8155%
POWIERZCHNIA CALKOWITA 62 800 m? - 62 810,98 m? -

[m?] [%] [m*] [%]

[ KUBATURA 323 953 m? -| 32401937 m? -
WSKAZNIK INTENSYNOWSCI ZABUDOWY 0,7
SZEROKOSC PROJEKTWOANEJ WINDY 2,25m
DLUGOSC PROJKEKTOWANEJ WINDY 2,44m
WYS. CALKOWITA OD POZIOMU GRUNTU 12,09m
WYSOKOSC CALKOWITA (OD POZIOMU 15.25m
FUNDAMENTU DO POZIOMU DACHU) '

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budujgce goérng czes¢ podioza grunty nasypowe (warstwa |) nalezy uzna¢ za stabonos$ne -
nieréwnomiernie scisliwe, o zmiennych parametrach w ukfadzie pionowym i poziomym. Zaleca sie ich
usuniecie na etapie robét ziemnych. Réznice pomiedzy spodem fundamentéw, a podiozem rodzimym
nalezy wypetni¢ nasypem budowlanym.

Wystepujgce w podiozu utwory rodzime zaliczajg sie do gruntdw o dobrych parametrach
geotechnicznych — grunty gruboziarniste $rednio zageszczone i nadajg sie do bezposredniego
posadowienia fundamentow.

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2024 roku stwierdzono, ze w podiozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono natomiast wystepowanie saczenia
wad na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Planowana inwestycja polega na budowie windy zewnetrznej. Projektowana inwestycja zalicza sie do
Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne kwalifikujg sie do prostych w przypadku wykluczenia
gruntdw nasypowych z posadowienia. W przypadku zastosowania posadowienia posredniego np. za
pomocg mikropali zagtebionych do rodzimego podtoza nosnego warunki nalezy uznac jako ztozone.

W podiozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci | (humus), Il (piaski drobne) oraz Ill (nasypy) (wg
Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2024 roku stwierdzono, ze w podiozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono natomiast wystepowanie sgczenia
wod na gtebokosci 1,0m p.p.t. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw nasypowych o znacznej
migzszosci w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych fundamentéw obiektu ich usuniecie moze
spowodowac zagrozenie. Nalezy tak zaprojektowaC prowadzenie robdt ziemnych, aby nie naruszyé
stateczno$ci istniejgcego budynku.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo -wodnych dla

6



potrzeb projektowanej inwestycji we wrzesniu 2024 r. odwiercono 1 otwor badawczy.

Powierzchnie terenu w rejonie otworéw pokrywa warstwa humusu (Or), ponizej ktérej nawiercono
grunty antropogeniczne (Mg). Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — piaski deluwialne (D).

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2024 roku stwierdzono, ze w podiozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono natomiast wystepowanie sgczenia
wod na gtebokosci 1,0m p.p.t.

Planowana inwestycja polega na budowie windy zewnetrznej. Projektowana inwestycja zalicza sie do
Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne kwalifikujg sie do prostych w przypadku wykluczenia
gruntéw nasypowych z posadowienia. W przypadku zastosowania posadowienia posredniego np. za
pomoca mikropali zagtebionych do rodzimego podtoza nosnego warunki nalezy uznac jako ztozone. Zaleca
sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

6. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKALNEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Projekt szachtu windowego dostepnego z poziomu parteru (terenu) i obstugujgcego wyzszy poziom
parteru oraz | pietro ma przede wszystkim na celu poprawe dostepnosci do budynku szpitala dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami w ramach projektu dostepnosci plus.

Istniejgca platforma przyschodowa jest niewystarczajgca dla komfortowej obstugi budynku.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Planowana inwestycja nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na wode oraz nie generuje
Sciekow. Catos¢ wody opadowej zgodnie z §28 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z dachu
projektowanego szybu odprowadzana bedzie bezposrednio na czes¢ istniejgcego dachu poprzez
uformowany spadek, nastepnie woda poprzez rury spustowe odprowadzana bedzie na wiasny teren
chtonny lub do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Poziom powierzchni terenu dziatki budowlanej objetej inwestycjg nie ulega zmianom, nie bedzie
podwyzszony lub obnizony powyzej lub ponizej poziomu terenu dziatek sgsiednich w sposéb powodujgcy
zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na tym terenie wody
opadowej ani kierunku odptywu ze Zrédet ze szkodg dla terendw sgsiednich. Wody opadowe z pozostatych
elementow budynku i terendw utwardzonych sg odprowadzane bezposrednio na teren zielony, gdzie sg

rozsgczone w gruncie.



b) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Planowana inwestycja nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na $rodowisko poprzez
emitowanie pytdw i gazéw do powietrza, nie bedzie pogarsza¢ warunkéw Srodowiskowych sgsiednich

terendéw.

c) RODZAJ I ILOSC WYTWARZANIA ODPADOW
Planowana inwestycja nie bedzie generowaé¢ nowych, dodatkowych odpadéw. Wszystkie odpady
powstajgce w trakcie budowy szachtu windowego, bedg odbierane na biezgco przez wyspecjalizowane i

uprawnione firmy oraz przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwienia.

d) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKLOCENIA

Nie przewiduje sie emisji hatasu, drgan oraz promieniowania ponad dopuszczalne normy.

e) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie przewiduje sie wptywu inwestycji na drzewostan. Nie przewiduje sie wptywu obiektu budowlanego
na powierzchnige ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie zrezygnowano z technik i materiatbw oraz funkcji mogacych powodowaé potencjalne
ucigzliwosci dla przyrody. W wypadku planowanej budowy zostang zastosowane rozwigzania chronigce
srodowisko, wobec czego oddzialywanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie wykraczato poza
granice terenu inwestora. Prawidtowe uzytkowanie obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Wymagania ochrony srodowiska nalezy
osiggng¢ poprzez odpowiednig organizacje robét, dobdr materiatéw, sprzetu i srodkoéw transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony $srodowiska. Nalezy stosowaé materialy i prefabrykaty posiadajace
odpowiednie atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i pod nadzorem. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane i sprawdzone rozwigzania niestanowigce ucigzliwosci dla przyrody i ludzi.

Reasumujac planowana inwestycja obiekt ma charakter nieucigzliwy, a oddziatywanie we wszystkich
komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora. Na podstawie analizy stwierdza sie,
ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa
Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddzialywaé na sSrodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



8.

SZCZEGOLOWY OPIS PRAC BUDOWLANYCH | MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Roboty przygotowawcze i budowlane:

Do prac przygotowawczych poprzedzajgcych wykonanie prac budowlanych beda nalezaty;

— Wygrodzenie obszaru planowanych od pozostatych pomieszczen,

— Sprawdzenie stanu konstrukcji (podciggi, strop) po demontazu obudéw g-k.

— Sprawdzenie szczelnosci pod dolnym profilem futryn okiennych po demontazu parapetow.

— Sprawdzenie stanu tynkéw wewnetrznych sciennych i stropowych.

— Sprawdzenie stanu posadzki (szlichty) po demontazu wyktadziny.

— Zabezpieczenie koncéwek wszystkich instalacji wprowadzonych do pomieszczen przed ich
demontazem.

— Przygotowanie pomieszczenia do magazynowania wyposazenia i urzgdzen oraz elementow
budowlanych przeznaczonych do odzysku i ponownego wykorzystania (do uzgodnienia z
Inwestorem przed rozpoczeciem prac demontazowych). Projekt nie przewiduje zmian
konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do konstrukcji w budynku i jego wykonczenia muszg posiadac

swiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej lub odpowiednie o$wiadczenie dostawcy

zgodnie z obowigzujgcymi w tej mierze przepisami.

Materiaty stosowane do wnetrz posiada¢ muszg Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu

Higieny. Wymagania dotyczgce zgodnosci materiatow ktére bedg wykorzystywane podczas prac

budowlanych:

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania aktualnych przepiséw

budowlanych, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz

posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne powinny posiada¢ wazng aprobate techniczng lub

certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Za spetnienie wymagan jakosciowych oraz estetycznych dotyczacych uwzglednionych w

dokumentacji projektowej materiatdw odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wyroby budowlane i

materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych muszg spetnia¢ wymagania

obowigzujgcych przepiséw i norm, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce

wymagane parametry i dotgczy je do dokumentacji powykonawcze;.

Wytyczne budowlane dla dzwigéw elektrycznych w typowym wykonaniu.

Dzwig elektryczny przelotowy o udzwigu 630kg — wymiary wewnetrzne szybu 165x194cm, wymiary
zewnetrzne szybu bez ocieplenia 205x234cm.

Szyb przeznaczony jest wytgcznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciggi przewoddw czy rurociggéw
nie powinny by¢ w nim instalowane. Wyjgtek stanowig urzgdzenia do ogrzewania, o ile nie
wykorzystujg gorgcej pary lub wody pod cidnieniem. Urzgdzenia do sterowania i regulacji aparatury
ogrzewania powinny jednak znajdowac sie poza szybem.

Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia $cianami, podtogg oraz stropem lub dostateczng
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przestrzenia.

Szyby dzwigdéw z napedem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania
zbiorowego powinny byé oddylatowane od Scian i stropéw. Wymédg ten nie ma zastosowania w
przypadku oddzielenia szybu od pomieszczen mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na
staty pobyt ludzi oraz w przypadku dzwigéw hydraulicznych, towarowych matych, dzwigéw z
maszynownig dolng lub boczng oraz dzwigdéw z wciggarkami bezreduktorowymi, z zastrzezeniem §96
ust. 1 / Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Szyb nalezy odpowiednio wentylowaé. Nie powinien byé wykorzystywany do zapewnienia wentylacji
innych pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca sie usytuowanie w nadszybiu otworéw
wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszgcej 1% poziomego przekroju szybu.

Wytrzymato$¢ mechaniczna $cian powinna by¢ taka, aby po przytoZzeniu sity 300 N, w dowolnym
miejscu prostopadle do Sciany z jednej lub drugie strony, roztozonej réwnomiernie na powierzchni kota
lub kwadratu o wielkosci 5 cm?, nie wykazywaty odksztatcenia trwatego i odksztatcenia sprezystego
wiekszego niz 1,5 cm.

Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna byé ciggta i
wykonana z gtadkich, twardych materiatow.

Podioga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzace od zespotéow dzwigu, a w miejscach
oddziatywania zderzakéw kabiny lub przeciwwagi czterokrotne obcigzenia.

Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejéw, a podtoga powinna by¢ gtadka.
Sciany szybu powinny byé wykonane z niepylacych materiatéw lub utrwalone powtoka niepylaca.
Temperatura w szybie wewnetrznym lub poza obrebem budynku powinna by¢ utrzymana w zakresie
od + 5 do + 40°C.

Sciany szybu powinny umozliwiaé mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

Zespoly napedowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgan na konstrukcje budynku.

W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢
podnoszenie ciezkich elementéw dzwigu podczas montazu lub napraw.

W szybie powinno by¢ zainstalowane oswietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 50 Ix na wysokosci
1m ponad dachem kabiny przy jej dowolnym potozeniu. Najnizsza i najwyzsza z lamp powinna by¢
umieszczona na wysokosci 0,5m powyzej i ponizej skrajnych punktéw szybu.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne, obok wymaganych atestow Dozoru Technicznego, posiada¢ muszg
uznane przez polskie wiadze Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo obstugi, wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986 roku (MP 26,
poz.180).

Wykonawca zobowigzany jest na etapie realizacji do przedstawienia i uzgodnienia z projektantem
prébek i wzornikdw kolorystki elementéw wykonczenia i wyposazenia oraz biezgcego uzgadniania
rozwigzan technologicznych.

Plyta fundamentowa o min wysokosci 0,50cm, krzyzowo zbrojona. Fundamenty windy posadowi¢ na
gruncie na ,chudym” betonie C8/10 (B10), gr. 55cm. Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm.

Projektowane fundamenty nalezy oddylatowa¢ od fundamentéw budynku istniejgcego za pomoca

10



przekfadki z papy.

Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rysunkach. Po odstonieciu istniejgcych
fundamentéw dokona¢ korekty rzednych i wymiarow fundamentéw projektowanych. Przed
wykonaniem fundamentéw sprawdzi¢ przyjete wymiary i rzedne z wymaganiami ostatecznie
wybranego dostawcy windy. W miejscach ewentualnych przejs¢ sieci i instalacji zew. zastosowac
przepusty i rury ostonowe lub wykonac¢ obejscia.

W fundamentach osadzi¢ prety kotwigce zbrojenia $cian i stupédw oraz doprowadzi¢ bednarke
uziemiajgcg zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Przyjeto beton zwirowy klasy C25/30 (B30)
W10; zbrojenie gtéwne ze stali A-IlIN (B500SP), strzemiona i prety montazowe ze stali A-11IN (B500B).
Izolacje p.wilgociowe w gruncie wykonaé, wg czesci architektonicznej. Fundament posadawiac
posrednio na mikropalach zagtebionych do rodzimego podtoza. W przypadku stwierdzenia nasypéw
budowlanych lub gruntéw plastycznych w poziomie posadowienia nalezy je wybraé i zastgpi¢ chudym
betonem. Warunki gruntowe pod fundamenty nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Roboty
prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Roboty planowa¢ odcinkami przy zachowaniu wymogow
sztuki budowlanej i bhp. Nie dopuszcza¢ do podkopania istniejgcych fundamentéw oraz do zalewania
otwartych wykopéw przez wody opadowe. Sciany fundamentowe, $ciany kondygnacji nadziemnych,
zelbetowe, monolitycznie wylewane na miejscu budowy. Beton C20/25, w Scianach zagtebionych w
gruncie beton z dodatkami wodoszczelnymi W8 oraz otulina zbrojenia zwiekszona do 30 mm; w
Scianach zbrojenie gtdwne ze stali A-llIN (B500SP), strzemiona i prety montazowe ze stali A-IlIN
(B500B). W $cianach szybu windowego wykonac¢ otwory do obstugi windy (otwory pod puszki
wyswietlacza, otwory do prowadzenia przewoddéw, otwér na szafe sterowag itp.) zgodnie z
dokumentacjg wybranego dostawcy windy. Ptyty Zzelbetowe monolityczne, zbrojone krzyzowo.
Grubos¢ ptyt zelbetowych zgodnie z rysunkami. Beton klasy C20/25 (B25). Plyta zelbetowa nadszybia
z dodatkami wodoszczelnymi W10. W ptycie nadszybia wykona¢ otwory wentylacyjne oraz umiesci¢
haki montazowe zgodnie z dokumentacjg wybranego dostawcy windy. Mieszanka betonowa i
zbrojenie szachtu wg. projektu konstrukciji.

Izolacja termiczna $cian szybu: polistyren ekstrudowany 700kPa gr. 5, 10cm klasa reakcji na ogien F
| opdr cieplny, odpornosé na zamrazanie — odmrazanie , charakterystyka trwatosci , wytrzymatosé na
Sciskanie = 700kPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie = 200kPa, przepuszczalnosé wody
nasigkliwos¢ < 0,7% przepuszczalnosé pary wodnej MU150, uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD wg. EN 13164:2012+A1:2015

Izolacja scian szybu Folia PE polietylenowa: wysoka odpornos¢ mechaniczna, polietylen HDPE
wysokiej gestosci, odpornos¢ na sciskanie do 450kN/m, grubos¢ od 0,2mm.

Izolacja przeciwwodna s$cian pod poziomem terenu z membrany bitumicznej samoprzylepnej gr.
1,5mm duza wytrzymatosc¢ na rozcigganie | wydtuzenie przy zerwaniu, mozliwos¢ uktadania na zimno
Izolacja przeciwwodna dachu szachtu papa termozgrzewalna szer. rolki 1m, gramatura 250g/m2,
grubosé 5,2mm.

Wykonczenie scian zewnetrznych zgodnie z pkt 11 str. 20.

Teren zewnetrzny.

— Kostka betonowa gr. 8cm o wym. w kolorze jasnoszarym (Kwarcytowo-biatym), stalowo

11



grafitowym — kostka bez fazy, hydrfobizowana, nasigkliwos¢ — klasa 2b, odpornos¢ na
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli klasa 3D, odporno$¢ na $cieranie klasa 4l,
przeznaczona pod ruch pieszy, lekki do 3,5 t oraz incydentalny ruch kotowy ciezki powyzej 3,5t.

— Kaostki betonowe integracyjne systemu FON gr. 8cm format 40x40cm kolor z6tty wytrzymato$é na
zginanie Tch25,0MPa, Ti=z4,0MPa, odpornos¢ na Scieranie klasa < 18000/5000 mm?3/mm?

—  Warstwy terenu utwardzonego: Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, Warstwa z ttucznia
kamiennego 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 25cm grubos¢. Warstwy podsypkowe
cementowo-piaskowe 4:1 z zageszczeniem recznym do 22 kN/m2 4cm. Fundamenty pod
obrzeza kostki betonowej z betonu C12/15.

— Krawezniki, obrzeze betonowe w kolorze szarym 8x20cm pomiedzy chodnikiem i terenem
Zielonym.

Slusarka aluminiowa zewnetrzna z profili tzw. cieptych , wspdtczynnik przenikania ciepta Uf 1,0 W/m*K,
wysoka szczelnos¢ akustyczna 42dB , wodoszczelnosé klasa E900 , odporno$¢ na wtamanie PAS
24RC2RC3, kolor nalezy dostosowac do istniejgcych profili aluminiowych na elewacji , szklenie
potréjne z szybg bezpieczng 4,38/12/4/12/4,38 mm, Uw dla catego okna i drzwi wejsciowych
0,9W/m*K. Wymiary $lusarki na elewacji dopasowa¢ do wynikowych otworéw po realizacji szachtu
windowego w stanie wykonczonym.

Okna przeciwpozarowe dwuskrzydtowe profile aluminiowe w kolorze biatym Ral 9003 , przeszklenie

petne , klamki ze stali nierdzewnej. Do wykonania na zamowienie. Szklenie dwukomorowe. Zawiasy

systemowe. lzolacyjnos¢ akustyczna = 40dB. Atest i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Whnetrze budynku: Po wykonaniu szachtu windowego i montazu windy wraz z wyposazeniem wykonaé

prace wykonczeniowe na poziomie wysokiego parteru i | pietra

Przewierty bedg wykonane w miejscach niepowodujgcych ostabienia konstrukcji stropu. Po montazu

instalacji przewierty nalezy uszczelni¢ masg przeciwpozarowa.

Oznaczenia fakturowe posadzkowe dla niepetnosprawnych fon fakturowe oznaczenia

nawierzchniowe: TWSIs — TactileWalking Surface Indicators wykona¢ na podstawie normy ISO

21542:2011 jako kontynuacje w terenie.

Poziome oznakowania dotykowe dla oséb niewidzacych dzielg sie na trzy gtéwne rodzaje. Kazdy z

nich charakteryzuje sie innym zakresem zastosowan.

— Sciezki naprowadzajace, ktére majg za zadanie doprowadzi¢ osobe niewidomg we wskazane
miejsce. Sg one podstawowym elementem $ciezek dotykowych. Mogg by¢é wykonane z
syntetycznych lub listew prowadzgcych dla niewidomych. Mozna sie z nimi spotka¢ zaréwno w
przestrzeniach otwartych, jak i zamknietych.

— Pola uwagi, ktére umieszczane sg w miejscach, gdzie konieczna jest podwyzszona czujnos¢. Na
przyktad na rozwidleniach, przecieciach sciezek naprowadzajgcych, w poblizu schodéw czy
przed drzwiami ruchomymi. Przybierajg postaé prostokatnego pola, wypetnionego wypuktymi
pinezkami - czesto okreslanymi mianem guzow dotykowych ostrzegawczych.

— Oznaczenia ostrzegawcze, ktore informuja osobe niewidomg o potencjalnym
niebezpieczenstwie w poblizu. Umieszczane sg zazwyczaj na schodach, przy progach i w innych,

podobnych miejscach.
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— Standardowym i najdtuzszym elementem oznakowan poziomych dla niewidomych jest Sciezka
naprowadzajgca. Sktada sie ona z co najmniej jednej, podtuznej wypuktosci, wykonywanej przy
uzyciu specjalnej listwy.

— Pole uwagi nalezy umiesci¢ w miejscu, gdzie konieczna jest analiza otoczenia. Na przyktad: przed
drzwiami (wszelkiego rodzaju), na “skrzyzowaniach” (gdy niewidomy ma wiecej niz jednag
mozliwos¢ podagzania $ciezkg), a takze na zakretach.

— Oznaczenia ostrzegawcze, ktérych rolg jest poinformowanie osoby z dysfunkcjg wzroku o
potencjalnym zagrozeniu, wynikajgcym z istniejgcych barier architektonicznych i/lub
technicznych. Nalezy je umiesci¢ w poblizu takowych.

Projektowane instalacje elektryczne wykonane bedg w ramach istniejgcego przydziatu mocy.

Przydziat mocy dla budynku jest wystarczajgcy do obstugi projektowanego dzwigu windy, w tym

o$wietlenia szybu dzwigu i zasilania. Maksymalny pobér mocy dla dzwigu wynosi 7,5 kW.

Przydziat mocy dla budynku jest wystarczajgcy do obstugi projektowanego dzwigu windy, w tym

o$wietlenia szybu dZzwigu i zasilania. Dla zasilenia projektowanej windy przewiduje sie dobudowe pola

odptywowego w istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej na poziomie -1 (piwnicy). Wszystkie kable i

przewody nalezy wykona¢ w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, al. Projektowane zasilanie szafy

sterowej dzwigu windy (znajdujgcej sie na najwyzszej kondygnaciji, dostepne od strony zewnetrzne;j
szybu) wykona¢ przewodem N2XH-J 5x10 utozonym w Kkorycie kablowym ponad sufitem
podwieszanym pomieszczen oraz w rurze ostonowej w szachcie windy.

W celu wyréwnania potencjatdw na obudowach aparatéw i urzgdzen elektrycznych przewiduje sie

zainstalowanie sieci potgczen wyréwnawczych. Przewodami wyréwnawczymi potgczyé: metalowe

konstrukcje, na ktérych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.

Automatyka dzwigu windowego zostanie wpieta do istniejgcego systemu pozarowego budynku w celu

wykonania zjazdu pozarowego w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego 2 stopnia.

Wytyczne dotyczace ,,standardéw dostepnosci”

Kabina windy

— Drzwi do kabiny windy muszg mie¢ szerokos¢ minimum 90 cm. Powinny by¢ wyposazone w
czujniki zamykania drzwi.

— Minimalne wymiary kabiny to 110 cm na 140 cm.

— W kabinie po prawej i lewej stronie od wejscia nalezy zamontowac porecze. Jesli panel sterujgcy
znajduje sie na tej samej Scianie co porecz, w poreczy musi by¢ przerwa. Utatwi to dostepdo
panelu wewnetrznego. Gorna krawedz poreczy musi by¢ zamontowana na wysokosci 90 cm.
Odlegtos¢ poreczy od sciany powinna wynosi¢ minimum 5 cm.

— Na jednej $cianie dopuszcza sie montaz lustro — maksymalnie 40 cm nad podtogg i do wysokosci
minimalnej 190 cm.

Wewnetrzny panel sterujacy

— Przyciski panelu wewnetrznego nalezy zamontowa¢ na wysokosci od 80 cm do 110 cm. W
windzie przelotowej panele sterujgce nalezy umiesci¢ na obu Scianach kabiny.

— W windzie powinno by¢ zainstalowane narzedzie do gtosowego informowania o kierunku jazdy

oraz o numerze pietra, na ktérym zatrzymuje sie dzwig.
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— W przypadku drzwi otwieranych centralnie panel nalezy montowac po prawej stronie od wejscia.
W przypadku drzwi otwieranych jednostronnie panel sterujgcy musi znajdowaé sie po stronie
zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi.

— Przyciski pietrowe powinny sie znajdowac¢ nad przyciskami alarmu i przyciskami funkcyjnymi.

— Panel zewnetrzny powinien mie¢ wypukte przyciski, oznaczone w alfabecie Braille’a oraz za
pomoca wypukiych symboli.

— Przyciski muszg mie¢ sygnalizacje swietlng, ktéra aktywuje sie po nacisnieciu. Panel wewnetrzny
nalezy skontrastowac kolorystycznie wzgledem scian windy na poziomie LRV = 60.

— Przycisk wyjscia z budynku (parter, lobby, recepcja), oznaczony kolorem zielonym, powinien
wystawac ponad pozostate przyciski o minimum 5 mm.

— Woymaga sie, aby przycisk alarmu byt oznaczony kolorem zéttym.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

a) INSTALACJA WODOCIAGOWA
Bez zmian. Budynek zaopatrywany z sieci wodociggowej. Planowana inwestycja nie generuje

dodatkowego zapotrzebowania na wode.

b) INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Bez zmian. Budynek podigczony jest do sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana inwestycja nie
generuje nowych $ciekow i odpadow

c) INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Woda opadowa z dachu projektowanego szybu odprowadzana bedzie bezposrednio na czesc
istniejgcego dachu poprzez uformowany spadek, nastepnie poprzez rury spustowe odprowadzana bedzie

na wiasny teren chtonny lub do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe.

d) INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bez zmian. Planowana inwestycja nie planuje instalacji wentylacji mechanicznej. Projektowany szacht
windowy posiadac¢ bedzie wentylacje grawitacyjng. Otwoér wentylacyjny w Scianie frontowej wg PN 81-20
1% przekroju poprzecznego szybu

e) OGRZEWANIE BUDYNKU
Bez zmian. Ocieplanie szachtu za pomocg grzejnika eletrkycznego z termostatem wg projektu
technicznego

f) INSTALACJA GAZOWA
Nie dotyczy

14



g) INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane instalacje elektryczne wykonane bedg w ramach istniejgcego przydziatu mocy. Przydziat
mocy dla budynku jest wystarczajgcy do obstugi projektowanego dzwigu windy, w tym oswietlenia szybu
dzwigu i zasilania. Maksymalny pobdér mocy dla dzwigu wynosi 7,5 kW.

Przydziat mocy dla budynku jest wystarczajgcy do obstugi projektowanego dzwigu windy, w tym
odwietlenia szybu dzwigu i zasilania. Dla zasilenia projektowanej windy przewiduje sie dobudowe pola
odptywowego w istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej na poziomie -1 (piwnicy). Wszystkie kable i przewody
nalezy wykonac w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1. Projektowane zasilanie szafy sterowej dzwigu
windy (znajdujacej sie na najwyzszej kondygnacji, dostepne od strony zewnetrznej szybu) wykonac
przewodem N2XH-J 5x10 utozonym w korycie kablowym ponad sufitem podwieszanym pomieszczeh oraz

w rurze osfonowej w szachcie windy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Podstawa prawna

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) [1]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 ze zm.) [2]

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3]

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8sierpnia 2023r.w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz.
1563).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

e Inne przepisy i normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.
Zakres opracowania
e Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na

podstawie § 4 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

Charakterystyka ogélna

e  Budynki ,.D” i ,E” 4 kondygnacyjny (w tym 1 kondygnacja podziemna), zaliczony do ZL II. Budynek
klasy odpornosci pozarowej ,,C".

e Na poszczegolnych kondygnacjach budynku E (budynek Dyrekcji) znajdujg sie:
— Piwnica: szatnie personelu, magazyny,

— Parter: holl wejSciowy do szpitala, portiernia, przychodnie,
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— Pietro +1: Dyrekcja szpitala, sala konferencyjna, pomieszczenia administracyjno-biurowe,

— Kondygnacja techniczna.

— Kondygnacje techniczne, piwnice i | pietro - zelbet wylewany. Sciany zewnetrzne -
prefabrykowane Zelbetowe.

— Dach - konstrukcja stalowa.

— Instalacje: Elektryczna, sanitarna, teletechniczna.

o Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku D (budynek Administracyjny) znajdujg sie:

— Piwnica: maszynownia, magazyny, archiwum, warsztat klimatyzacji,

— Parter: administracja, punkt informacyjny, punkt konsultacyjny rehabilitacji

— Pietro +1: pomieszczenia administracyjno-biurowe, szatnie, kawiarnia - bar, sklepy,

— Kondygnacja techniczna.

— Kondygnacje techniczne, piwnice i pietro +1 - Zelbet wylewany. Sciany zewnetrzne -
prefabrykowane Zelbetowe.

— Dach - konstrukcja stalowa.

— Instalacje: Elektryczna, sanitarna, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, gazéw medycznych,
teletechniczna.

. Parametry techniczne budynku D:

—  powierzchnia zabudowy - 3.100 m2,
—  kubatura - 11.125 m3,
—  wysokos¢ budynku - ok. 11,5 m.

. Parametry techniczne budynku E:

—  powierzchnia zabudowy - 2.200 m2,
—  kubatura - 10.000 m3,

—  wysokos¢ budynku - 12 m.

Lokalizacja
Szpital tworzy zespot obiektéw w sktad ktérych wchodzg skomunikowane na najnizszych

kondygnacjach budynki oznaczone literami: A, B, C, D, E, F, G, H, J. Ponadto na terenie szpitala znajdujg
sie wolnostojgce budynki: Gtownej rozdzielni prgdu, Tlenowni, Magazynu. Catos¢ znajduje sie na
ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 14 ha, do ktérego mozna wjecha¢ poprzez dwie bramy wjazdowe.
Powierzchnia catkowita zespotu budynkéw wynosi ok. 62.800 m2, a kubatura waha sie w granicach

324.000 m3. Budynek E oraz przedmiotowy plac znajdujg sie od strony potnocnej zespotu obiektow.

Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw. przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow palnych, za wyjgtkiem
elementow wyposazenia. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg
materiaty state. Przewiduje sie mozliwos¢ magazynowania materiatow jak np. gazy medyczne (tlen,
proznia, sprezone powietrze) W pomieszczeniach o charakterze technicznym znajdujg sie niewielkie ilosci
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statych materiatdbw palnych.W pomieszczeniach o charakterze gospodarczym, technicznym oraz w

garazach gestosc¢ obcigzenia ogniowego ksztattuje sie w przedziale do 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki zaliczonesg do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Caty budynek jest obiektem uzyteczno$ci

publicznej ogdélnodostepnym § 209 pkt 2[1].

Podziat na strefy pozarowe

Zgodnie z zatozeniami pierwotnego projektu, kazdy budynek (segment) miat stanowi¢ odrebng strefe
pozarowg. Budynki te potgczone sg ze sobg przewigzkami na tzw. poziomach piwnic, parteru, pierwszego
oraz czesciowo drugiego pietra i trzeciego: A3- trzonem komunikacyjnym pomiedzy budynkiem Ai B, A1 —
tacznikiem do budynku gospodarczego, A2 — przewigzkg do budynku G, B1 — budynkiem SOR, B2 —
tacznikiem do budynku gospodarczego J. W chwili obecnej ze wzgledu na znaczng dewastacje zamknie¢
przeciwpozarowych kompleks szpitalny, z wyjgtkiem budynku A i trzonu A 3. Ponadto wszystkie
kondygnacje t6zkowe budynku A podzielone zostaty na dwie odrebne strefy pozarowe w celu realizacji
obowigzku zapewnienia mozliwosci ewakuacji do innej strefy w ramach jednej kondygnacji. Niezaleznie od
powyzszego odrebne strefy pozarowe stanowig pomieszczenia stacji transformatorowych i rozdzielni
elektroenergetycznych, pomieszczen centralnych baterii oswietlenia awaryjnego, apteki szpitalnej,
powierzchni zajmowanej przez firme Scanix, SOR, sal operacyjnych w budynku H, pomieszczen banku
tkanek.

Klasa odpornosci ogniowej
e Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych ,C”:

— gtéwna konstrukcja nosna - R 60,
— strop - REI 60,

— $ciana zewnetrzna - El 30,

— $ciana wewnetrzna - El 15,

— konstrukcja dachu - R 15,

— przekrycie dachu - RE 15

Warunki ewakuaciji
Ewakuacja w w/w pozostatych obiektach - segmentach prowadzona jest w oparciu o poziome drogi

ewakuacyjne oraz po dwie klatki schodowe, z kazdej bezposrednio na zewnatrz prowadzi po jednym
wyjéciu ewakuacyjnym. Ponadto wszystkie budynki na poziomie kondygnacji od parteru do | pietru sg ze
sobg potgczone komunikacyjnie co pozwala na ewakuacje (wprawdzie diuzszg), ale umozliwiajgca

wykorzystanie wyj$¢ sgsiedniego segmentu.

Drogi pozarowe
Szpital znajduje sie przy ulicy Medykéw, na pograniczu miast Bedzina i Sosnowca, u zbiegu tras

komunikacyjnych z kierunkéw Warszawa — Krakéw. Dojazd do w/w ulicy mozliwy z dwoch odrebnych

kierunkow, gtéwnie dwupasmowymi drogami, zapewniajgc w ten sposéb raczej bezkolizyjny i szybki dojazd.
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Wokot catego obiektu tj. od frontowych stron budynkéw wchodzacych w sktad szpitala zapewniono
technicznie droge pozarowg tak, ze dostep mozliwy jest od zewnatrz do obiektow szpitala od kazdej strony.
Przy pomocy drég usytuowanych wokét szpitala mozna objecha¢ dokota caty obiekt z wyjatkiem miejscu
przy budynku SOR, gdzie przejazd samochodem strazy pozarnej uniemozliwi¢ mogg zamontowane tam
bramki parkingowe ze wzgledu na swojg szerokosé. Ponadto uktad budynkéw jest taki, ze pomiedzy nimi
w kilku miejscach powstaty wewnetrzne dziedzince i place. Technicznie réwniez zapewniono dostep do
tych miejsc za pomocg wewnetrznych drég pozarowych.

Drogi pozarowe sg oznakowane, na kazdej z nich ustawiono znaki zakazu zatrzymywania sie lub

zakazu wjazdu.

Instalacje przeciwpozarowe w budynku

e instalacja elektryczna, w tym oswietlenia awaryjnego,

e dzwiekowy system ostrzegawczy

e systemu sygnalizacji pozaru,

e instalacja tryskaczowa

e instalacja wentylacji pozarowej

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

e system zapobiegania zadymieniu szybéw windowych i klatek schodowych
e elementy oddzieleh przeciwpozarowych

e  przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

e  klapy przeciwpozarowe

e dzwigi dla ekip ratowniczych

e  pompownia wody do celéw pozarowych

e planowane prace budowlane i ogrodnicze na terenie nie zmieniajg warunkéw ochrony

przeciwpozarowej dla budynku, ale wymagajg aktualizacji instrukciji bezpieczenstwa pozarowego.

Gasnice
Budynek wyposazono w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci srodka gasniczego 2 kg na kazde
100m? powierzchni, z zachowaniem maksymalnej 30m dtugosci dojscia do sprzetu. Gasnice majg

zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu zgodnie z PN.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia 16 hydrantéw naziemnych oraz dwa
hydranty podziemne DN 80. Hydranty zostaty zainstalowane na sieci obwodowej o Srednicy DN 150 oraz
w czesci na jej odgatezieniach o srednicy DN 80. Sie¢ hydrantéw jest zasilana z jednego zrédia wody z
rurociggu Sosnowiec - Bedzin o srednicy DN 300. Ponadto wode magazynuje sie w zbiornikach o
pojemnosci: dolnym 1 x 500 m® i gérnych 2 x 500 m3. Zbiorniki usytuowano po przeciwlegtych stronach
sieci obwodowej, w taki sposéb, Zze zbiorniki 2x500 m?® znajdujg sie na wzgdrzu powyzej szpitala powodujgc
napér grawitacyjny i wytwarzajgc cisnienie w sieci. Uzupetnianie wody w zbiornikach odbywa sie w taki

sposob, ze z rurociggu Sosnowiec-Bedzin uzupetniana jest woda do zbiornika dolnego, a nastepnie przy
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pomocy pomp transportowana jest do zbiornikbw na wzgérzu. Uzupetnianie pozioméw wody w
poszczegodlnych zbiornikach realizowane jest przez pracownika technicznego z pompowni dolnej, w ktérej
catodobowo monitorowany jest poziom wody we wszystkich zbiornikach. Aby zapewni¢ prawidtowy stan
zewnetrznej sieci przeciwpozarowej hydrantowej nalezy dokonywac¢ okresowych przeglgddw i kontroli tej
sieci.

Co najmniej raz w roku nalezy:

a) dokonaé pomiaru parametrow wodnych hydrantow,

b) sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania lokalizacji hydrantéw,

c) sprawdzi¢ dostepnos¢ (dojazd, dojscie) do poszczegdlnych hydrantow,

d) stan zasuw odcinajgcych,

e) sprawdzi¢ stan nasad ttocznych hydrantéw (droznosé, zabezpieczenie zaslepkami, mozliwos$é
uruchomienia).

Hydranty znajdujg sie na terenie otwartym, ze wzgledu na poruszajgce sie wewnetrznymi drogami
komunikacyjnymi pojazdy réznych firm zwigzanych z funkcjonowaniem szpitala drogami komunikaciji
wewnetrznej, mogg by¢ narazone na dewastacje oraz uszkodzenia. Dlatego zaleca sie dokonywanie
przegladéw w zakresie w/w punktéw od b) do e) raz na kwartat przez wyznaczone osoby dziatu
technicznego.

Wymagane parametry wodne to wydajno$¢ minimum 2,0 dm?/s, przy ci$nieniu minimalnym ci$nieniu

0,2 MPa, na kazdym hydrancie podczas dziatania jednoczesnie dwoéch sagsiednich hydrantow.

Droga pozarowa
Szpital znajduje sie przy ulicy Medykoéw, na pograniczu miast Bedzina i Sosnowca, u zbiegu tras

komunikacyjnych z kierunkéw Warszawa — Krakéw. Dojazd do w/w ulicy mozliwy z dwéch odrebnych
kierunkow, gtéwnie dwupasmowymi drogami, zapewniajgc w ten sposéb raczej bezkolizyjny i szybki
dojazd.

Wokot catego obiektu tj. od frontowych stron budynkéw wchodzgcych w sktad szpitala zapewniono
technicznie droge pozarowa tak, ze dostep mozliwy jest od zewnatrz do obiektéw szpitala od kazdej strony.
Przy pomocy drég usytuowanych wokét szpitala mozna objechaé dokota caty obiekt z wyjatkiem miejscu
przy budynku SOR, gdzie przejazd samochodem strazy pozarnej uniemozliwi¢ mogg zamontowane tam
bramki parkingowe ze wzgledu na swojg szerokos¢. Ponadto ukfad budynkéw jest taki, ze pomiedzy nimi
w kilku miejscach powstaty wewnetrzne dziedzihce i place. Technicznie réwniez zapewniono dostep do
tych miejsc za pomocg wewnetrznych drog pozarowych. Drogi pozarowe sg oznakowane, na kazdej z nich

ustawiono znaki zakazu zatrzymywania sie lub zakazu wjazdu.
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11. ELEWACJA ZEWNETRZNA SZYBU WINDOWEGO

Przygotowanie podioza

Z powierzchni podifoza nalezy usung¢ wszelkie zbedne elementy, pozostatosci instalacji, itp. System
wymaga catopowierzchniowego oparcia wspornikdw podkonstrukcji na podiozu, dlatego w przypadku
nieréwnosci podtoza w miejscach usytuowania wspornikdéw nalezy wyréwnaé powierzchnie, np., poprzez
podkucie nieréwnosci, wyréwnanie zaprawg cementowo-polimerowg lub w inny sposéb zapewniajgcy
réwne nosne oparcie elementéw podkonstrukcji fasady. Powierzchnie w znacznym stopniu pylagce mozna

zagruntowac odpowiednim preparatem dyspersyjnym w celu powierzchniowego zwigzania.

Montaz podkonstrukcji

Montaz podkonstrukcji dla elewacji wentylowanej powinien byé wykonany $cisle wedtug projektu
wykonawczego (projektu montazu) sporzgdzonego przez dostawce/wykonawce fasady. Maksymalna,
dopuszczalna dtugos¢ montowanych odcinkéw liniowych elementéw aluminiowych podkonstrukcii, takich
jak profile, agrafy oraz pomocnicze profile ksztattowe, wynosi: 3,0m. Podkonstrukcja powinna by¢
zaprojektowana i wykonana w taki sposdb, alby dystans pomiedzy warstwg termoizolacji i tylng
powierzchnig paneli fasadowych nie byt mniejszy niz 20 mm.
o Wsporniki podkonstrukcji:
Wsporniki, ktére dla utatwienia kolejnych czynnosci powinny by¢ dtuzsze o co najmniej 20mm od grubosci
zastosowanej warstwy materiatu termoizolacyjnego, nalezy montowaé¢ w dwoch osiach pionowych dla
kazdego z paneli, rozmieszczonych symetrycznie w stosunku do osi pionowej paneli. Dobér tgcznikdéw
(elementéw zakotwienia) w zaleznosci od rodzaju podtoza — godnie z projektem montazu. Wierci¢ otwory
o gtebokosci o 10mm wiekszej od dtugosci tacznika rozporowego. Stosowaé wkrety z tbem szesciokgtnym
i kotnierzem dociskowym. tgcznik z tworzywa sztucznego wkiada¢ przez otwédr w stopce wspornika.
Dokreca¢ wkretarkg z koncéwkg szesciokatng typu SW. W przypadku powstania zbyt wysokiego oporu
dokreci¢ recznie kluczem nasadowym.
e Profile aluminiowe:

Profile umiesci¢ w pozycji montazowej wykorzystujgc sprezyny dociskowe wspornikdw podkonstrukciji.
Ustawic¢ skrajne elementy w idealnej, pionowej ptaszczyznie. Mocowac kolejno pozostate profile kontrolujgc
przez caly czas ustawienie potek profili.

Elementy sg mocowane do wspornikdw przy uzyciu wkretow nawiercajgcych 5,5x16 lub 5,5x19 ze stali
nierdzewnej klasy A4, lub jednostronnych nitéw ALE/FE (dobdr nita okresla projektant) w ilosci 2szt. w
kazdym punkcie montazowym dla wspornika standardowego.

W punktach zamocowania przesuwnego wkrety nalezy umieszczac w srodkowej strefie owalnych otworéw
wspornika. Powierzchnia styku profili i paneli elewacyjnych izolowana tasma zapobiegajacg tworzeniu

mostkéw cieplnych.

Ocieplenie elewacji

o Warstwa termoizolaciji:
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Wykonanie warstwy termoizolacji nalezy przewidzie¢ bezposrednio po dokonaniu montazu wspornikdw
podkonstrukcji. Do ocieplenia elewacji stosowac ptyty z wetny mineralnej. Plyty welny mineralnej nalezy
mocowacé na elewacji poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych, rozpoczynajgc od dolnej krawedzi ocieplanej powierzchni. W celu poprawnego utozenia
warstwe wetny mineralnej nacina¢ pionowo w miejscach przenikania wspornikow aluminiowych.
¢ Mocowanie termoizolacji:

Szczegodtowe rozmieszczenie elementdéw mocowania warstwy termoizolacji oraz dobor tgcznikdw powinien
by¢ okreslony w dokumentacji wykonawcze;j.

Plyty wetny mineralnej nalezy mocowac tgcznikami rozporowymi z kotnierzami o zwiekszonej srednicy do
mocowania miekkiej wetny mineralnej lub tgcznikami rozporowymi do ocieplen BSO z dodatkowymi
talerzykami dociskowymi o srednicy 140 mm.

Typ i dlugos¢ kotkdéw — zgodnie z projektem wykonawczym montazu fasady.

Montaz obrébek blacharskich

Montaz obrébek blacharskich, takich jak obrébki osciezy, parapetéw, attyki itp. oraz akcesoriéw i urzgdzen
zwigzanych z elewacjg, nalezy wykonywaé¢ $cisle wg wytycznych projektu wykonawczego,
architektoniczno-budowlanego.

Oscieza otwordéw elewacji nalezy wbudowac przed montazem paneli elewacyjnych.

Montaz paneli elewacyjnych
Montaz panelu elewacyjnych bezspoinowo, wraz z aplikacjg warstw wierzchnich. Plyty nosne nalezy

spasowac, zaznaczy¢ i docig¢ uzywajgc noza i listwy stalowej. W tym celu przecigé widoczng strone ptyty
nosnej prowadzac néz wzdtuz listwy, przetamac ptyte i nastepnie przecig¢ ptyte od spodu, krawedz ptyty
oszlifowac¢ uzywajgc kratki szlifujgcej. W razie koniecznosci stosowac reczne lub stotowe pity tarczowe,

uzywajac narzedzi z metalu hartowanego.

21



CZESC RYSUNKOWA PROJETKU
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