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4 OPIS TECHNICZNY

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z inwestorem,

e Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu,
e Projekty branzowe,

e Dokumentacja archiwalna,

e Ocena stanu istniejgcego,

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

4.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji w ramach projektu dobudowy na
potrzebe windy zewnetrznej przy wejsciu gtéwnym do istniejgcego budynku Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

4.3 DANE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek Szpitala zostat zaprojektowany w latach '70 ubiegtego wieku. Oddany do uzytkowania
w roku 1988. Segmenty D/E stanowig zespdt zabudowan tworzgcych Szpital Wojewddzki
w Sosnowcu. Tworzg razem gtéwne wejscie do obiektu wraz z czescig administracyjna
i kluczowymi ciggami komunikacyjnymi.

Konstrukcje nosng stanowig zelbetowe stupy oraz belki, a takze oparte na nich ptyty stropowe.
Konstrukcje noéna dachu stanowig stalowe blachownice oparte na zelbetowych stupach. Sciany
zewnetrzne wykonano jako ostonowe aluminiowe z wypetnieniem panelowym.

Wystepujgce kondygnacje: piwnica, parter (wysoki), pietro |, poddasze techniczne

Stan techniczny budynku zostat oceniony jako dobry.

Docelowy dzwig dostawiany bedzie do tgcznika segmentéw D/E i obstugiwac bedzie: teren ziemi,
wysoki parter, pietro I.

Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji istniejgcych fundamentéw celem
okreslenia poziomu posadowienia fundamentéw budynku oraz weryfikacji ewentualnych kolizji
pomiedzy fundamentem projektowanej windy, a fundamentami istniejgcymi oraz sieciami
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

4.4 ZArOZENIA KONSTRUKCYINE

Niniejsze opracowanie dotyczy dobudowy niezaleznego szybu windowego do gtéwnego wejscia
szpitalnego. Dobudowywany szyb windowy bedzie obstugiwat kluczowe dwie kondygnacje
uzytkowe budynku D (poziom 0, poziom 1) oraz wejscie z poziomu terenu ziemi.

Zaktada sie wykonanie szybu windowego w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, o wymiarach
w swietle 1,65 x 1,94 m, o udzwigu 630 kg. Mozliwe jest cze$ciowe wykonanie szybu (czes¢ szybu
powyzej terenu) w technologii prefabrykacji po ustaleniu szczegétéw z wybranym zaktadem
prefabrykacji.

Ostateczny projekt konstrukcji szybu nalezy zweryfikowaé na podstawie szczegdtowych
informaciji dostarczonych przez wybranego producenta windy.

Zaprojektowano szyb zelbetowy, monolitycznie wylewany na placu budowy, zbrojony
dwukierunkowo sitakami z zebrowych pretéw zbrojeniowych. Przyjeta grubos¢ Scian szybu
20 cm. Posadowienie posrednie, na ptycie fundamentowej opartej na mikropalach lub
bezposrednie na wymianie gruntu. Ostateczny wybér metody wzmocnienia gruntu (wymiana
gruntu lub mikropale) nalezy dobra¢ na etapie wykonywania prac ziemnych. Piyta
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fundamentowa zelbetowa, monolitycznie wylewana na miejscu budowy, posadowiona
w poziomie zblizonym do poziomu istniejgcych fundamentéw, zgodnie z rysunkiem przekroju
konstrukcyjnego. Przyjete rzedne posadowienia nalezy zweryfikowac po odstonieciu istniejgcych
fundamentéw. Sciany szybu do poziomu terenu wykonywane w technologii monolityczne;.
Powyzej poziomu terenu mozliwa jest prefabrykacja $cian szachtu.

Sciany szachtu faczy¢ z konstrukcja budynku szpitala w poziomie stropéw celem stabilizacji
szachtu w kierunkach poziomych. Potgczenia ksztattowac w sposdb umozliwiajgcy ruch pionowy
zelbetowego szachtu wskutek osiadania fundamentu.

Przyjete w projekcie rozwigzania konstrukcyjno-budowlane zapewniajg bezpieczenstwo
konstrukcji i uzytkowania obiektu, przy uwzglednieniu nowego rozktadu obcigzen powstatego
po wykonania rozbiérek i projektowanej przebudowy.

Obliczenia wykonano za pomoca programu PL-WIN wersja 2.90 oraz EXPERT Zelbet 20.1, EXPERT
Fundamenty 20.1 i EXPERT Mury oporowe 20.1. W opracowaniu zamieszczono podstawowe
obliczenia, catos¢ obliczen dostepna jest w siedzibie projektanta.

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie norm:
Reguty ogdlne:
e PN-EN-1990: Podstawy projektowania konstrukcji.
Obcigzenia:
e PN-EN-1991-1-1: Oddziatywania ogdlne — Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
e PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.
e PN-EN 1991-1-4 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Fundamentowanie:
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
Konstrukcje zelbetowe:
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
e PN-EN 1992-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.
Konstrukcje stalowe:
e PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-EN 1993-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw.
e PN-EN 1993-1-8 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztéw.

Dane dot. przyjetych wartosci obcigzen charakterystycznych:
— Il strefa obcigzenia $niegiem,
— | strefy obcigzenia wiatrem,
— uzytkowe stropéw: 4,00 kN/m? (kategoria C3 obcigzen)
— uzytkowe stropodachu: 0,50 kN/m?
— uktad warstw przegrdod budowlanych, wg projektu architektoniczno — budowlanego



4.5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | SPOSOB POSADOWIENIA

Przy zatozeniu posadowienia na wymianie gruntu projektowany obiekt usytuowany bedzie na
podtozu o prostych warunkach gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 — Dz. U. poz. 463 i zaliczany jest
do drugiej kategorii geotechnicznej.

W przypadku posadowienia na mikropalach obiekt usytuowany bedzie na podfozu o ztozonych
warunkach gruntowych i na etapie projektu technicznego nalezy opracowac¢ dokumentacje
geologiczno-inzynierska.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar badan lezy w mezoregionie Wyzyna Katowicka,
bedacym czeécig makroregionu Wyzyna Slaska. Teren zapada w ogélnym kierunku potudniowo-
zachodnim. Teren znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry. Najblizszy ciek wodny — rzeka Brynica —
przeptywa w odlegtosci ok. 3,1 km na potudniowy zachdd od obszaru badan.

Wierceniami wykonanymi we wrzes$niu 2024 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci
rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono natomiast wystepowanie
sgczenia woéd na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosSci od pory roku i warunkéw pogodowych mozliwe s3
okresowe wahania intensywnosci sgczen. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy
Sniegu) intensywnos¢ sgczen moze sie nasilaé, natomiast w porach suchych zanikaé.

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utwordow szczegdtowo
opisane w opinii geotechniczne;.

Budujgce gdrng cze$¢ podtoza grunty nasypowe (warstwa |) nalezy uznac¢ za stabonos$ne —
nierédwnomiernie Scisliwe, o zmiennych parametrach w uktadzie pionowym i poziomym. Zaleca
sie ich usuniecie na etapie robét ziemnych. Rdéznice pomiedzy spodem fundamentéw, a
podtozem rodzimym nalezy wypetni¢ nasypem budowlanym.

Wystepujace w podtozu utwory rodzime zaliczajg sie do gruntéw o dobrych parametrach
geotechnicznych — grunty gruboziarniste $rednio zageszczone i nadajg sie do bezposredniego
posadowienia fundamentow.

Planowana inwestycja polega na budowie windy zewnetrznej. Projektowana inwestycja zalicza
sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne kwalifikujg sie do prostych w
przypadku wykluczenia gruntéow nasypowych z posadowienia. W przypadku zastosowania
posadowienia posredniego np. za pomocg mikropali zagtebionych do rodzimego podtoza
nos$nego warunki nalezy uznac jako ztozone.

Uwagi i zalecenia:

— Stwierdzone w podtozu nasypy niebudowlane nie stanowig nosnego podfoza do
posadowienia fundamentéw. Nasypy te nalezy wybraé i zastgpi¢ piachem srednim
zageszczanym warstwami 30cm do wskaznika zageszczenia 1s>1,00.

— W przypadku braku mozliwosci wymiany gruntéw posadowieniem nalezy realizowac na
mikropalach.

— Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2024 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wdéd gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono
natomiast wystepowanie sgczenia wdd na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

— Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 — Dz. U. poz. 463., projektowany obiekt nalezy zaliczyé do
Il kategorii _geotechnicznej w_prostych warunkach gruntowych — w_przypadku
posadowienia _na_ wymianie gruntu oraz w_zfozonych warunkach gruntowych w
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przypadku posadowienia na mikropalach. Ostateczng decyzje o koniecznosci wykonania
mikropali nalezy podjaé na etapie realizacji robot ziemnych.

4.6 OPIS PLANOWANYCH ROZWIAZAN

4.6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

e Wygrodzenie i oznakowanie terenu robdt,

e Zabezpieczenie konstrukcji i elementéw budynku, m.in. poprzez podstemplowanie $cian
i stropéw, wydzielenie stref niebezpiecznych, zatozenie plomb kontrolnych,

e Sprawdzenie stanu konstrukcji (podciagi, stropy, fundamenty),

e Rozbidrka wskazanych fragmentéw s$cian ostonowych, filarow podokiennych,
grzejnikdw i innych elementéw wskazanych w dokumentacji rysunkowej oraz projekcie
architektonicznym,

e Zabezpieczenie sieci zewnetrznych bedacych w kolizji z projektowang dobudowag,

e Utylizacja materiatdw z rozbiérki wg obowigzujgcych przepiséw.

4.6.2 FUNDAMENTY POD SZACHT WINDOWY

Projektuje sie posadowienie bezposrednie szybu i przedsionka na Zzelbetowej ptycie
fundamentowe].

Posadowienie bezposrednio przy budynku nalezy wykona¢ w poziomie zblizonym do
istniejacych fundamentéw, tj. ok. -3,95 m od przyjetego poziomu wykornczonej posadzki
parteru szpitala. Poziom ten nalezy skorygowa¢ po odstonieciu istniejacych fundamentéw
(poziom 5c¢cm wyiszy od stop fundamentowych bedacych w kolizji z ptyta fundamentowa
szachtu windowego).

Zaprojektowano ptyte fundamentowa nadwieszong w obrebie przyjetej kolizji z istniejgcymi
fundamentami. Wielko$¢ rzeczywistych kolizji nalezy zweryfikowa¢ z przyjetymi zatozeniami
po odstonieniu istniejgcych fundamentéw.

Moiliwosé posadowienia podszybia na wymianie gruntu naleiy potwierdzi¢ na etapie
prowadzenia robdt ziemnych, w miare odkrywania istniejgcych fundamentéw oraz stanu
rzeczywistego podioza gruntowego w projektowanym poziomie fundamentéw. W przypadku
rozbieznosci odnosnie przyjetych zatozen nalezy dokona¢é korekty zastosowanych rozwigzan.
W przypadku braku mozliwosci wykonania wymiany gruntu posadowienie nalezy zrealizowaé na
mikropalach. Zatozono opcjonalne posadowienie na mikropalach ¢200. Gtebokos¢
posadowienia mikropali powinna siega¢ min. 3,0m w warstwe piaskéw drobnych o ID=0,50.

W projekcie przyjeto posadowienie na mikropalach 200 z elementem nosnym z zerdzi rurowej
dz=@73mm, dw=@56mm z gwintem trapezowym, wykonanej z drobnoziarnistej stali
konstrukycjnej S460 wraz z tgcznikami i zestawem elementédw pomocniczych. Nosnosc¢ przyjetej
zerdzi: 695kN. Zastosowano trwate zabezpieczenie antykorozyjne uzyskane przez szczelng

otuline z kamienia cementowego wokét zerdzi o gr. 35mm. Koronka wiertnicza srednicy 200mm,
efektywna s$rednica trzonu iniekcyjnego 230mm. Centrowanie zerdzi zapewnione przez
dystansery w odstepach maks. 3,0m. Gtowica ztozona z ptyty oporowej 200x200x30mm
zamocowanej miedzy dwiema nakretkami kulistymi.

Dla kazdego mikropala nalezy wykona¢ metryke. Narzedzia wiercace oraz sprzet iniekcyjny
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych oraz do typu wykonywanych
mikropali.

Zerdzie wraz z facznikami, elementami dystansowymi i koricdwka wiertniczg tworza kompletny
zestaw bedacy konstrukcjg mikropala jednoczesnie wykorzystywany do wiercenia otworu
(przewdd wiertniczy) i iniekcji (przewdd iniekcyjny).
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Liczbe mikropali, rozstawy, ich dtugos$¢ oraz parametry nalezy dostosowaé do wybranych
mikropali oraz rzeczywistych warunkéw w poziomie posadowienia ptyty fundamentowej. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonad projekt robdt palowych.

Ptyta fundamentowa wysokosci 0,50 m, krzyzowo zbrojona. Fundamenty windy posadowi¢ na
»chudym” betonie C8/10 (B10), gr. 10cm. Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm. Projektowane
fundamenty nalezy oddylatowac¢ od fundamentéw budynku istniejgcego za pomoca przektadki
Z papy.

Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rzucie. Po odstonieciu istniejgcych
fundamentéw dokonac korekty rzednych i wymiaréw fundamentéw projektowanych. Przed
wykonaniem fundamentéw sprawdzi¢ przyjete wymiary i rzedne z wymaganiami ostatecznie
wybranego dostawcy windy.

W miejscach ewentualnych kolizji istniejgcych sieci zew. zastosowac przepusty i rury ostonowe
oraz inne zabezpieczenia.

W fundamentach osadzi¢ prety kotwigce zbrojenia $cian oraz doprowadzi¢ bednarke
uziemiajacg zgodnie z projektem instalacji elektryczne;j.

Przyjeto beton zwirowy klasy C25/30 (B30) W10; zbrojenie gtéwne ze stali A-IlIN (B500SP),
strzemiona i prety montazowe ze stali A-l1lIN (B500B). Izolacje p.wilgociowe w gruncie wykonaé,
wg czesci architektonicznej.

Warunki gruntowe pod fundamenty nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Roboty
prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa.

Nie dopuszczaé do podkopania istniejagcych fundamentéw oraz do zalewania otwartych
wykopoéw przez wody opadowe.

4.6.3 SCIANY ZELBETOWE SZACHTU

Sciany szachtu windowego zelbetowe, monolitycznie wylewane na miejscu budowy. Beton
C20/25, w Scianach zagtebionych w gruncie beton z dodatkami wodoszczelnymi W8; w $cianach
zbrojenie gtéwne ze stali A-IlIN (B500SP), strzemiona i prety montazowe ze stali A-IlIN (B500B).
Zbrojenie zgodnie z rysunkami detali $cian.

Sciany w czeéci nadziemnej z mozliwoscig prefabrykacii.

Przejscia przez Sciany sieci bedgcych w kolizji nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robodt
ziemnych.

Izolacje p.wilgociowe wykonac szczegdlnie starannie, wg cz. architektonicznej.

Po wykonaniu kolejnych kondygnacji nalezy sukcesywnie kotwic¢ konstrukcje Scian zelbetowych
do istniejgcego budynku szpitala zgodnie z detalem na schematach konstrukcji. Kotwienie
wykonaé po wykonaniu petnej wytrzymatosci betonu, za pomoca stalowych katownikéw
mocowanych na kotwy chemiczne w owalnych otworach umozliwiajgcych osiadanie windy
wzgledem istniejgcej konstrukcji.

W S$cianach szybu windowego wykonaé otwory do obstugi windy (otwory pod puszki
wyswietlacza, otwory do prowadzenia przewoddw, otwér na szafe sterowg itp.) zgodnie
z dokumentacjg wybranego dostawcy windy.

Obsypanie $cian czesci podziemnej wykonac jednoczesnie z obu stron.

Wykonczenie Scian zgodnie z proj. arch.

Podtoze pod projektowane posadzki na gruncie zagescic¢ do 1s>1,00.

4.7 UWAGI KONCOWE

—  Wszystkie prace wykonywacé zgodnie z zatwierdzonym projektem, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, odnosnymi



normami i przepisami budowlanymi oraz sztukg budowlang, przy zachowaniu nalezytej
starannosci i pod nadzorem uprawnionych do tego oséb.

—  Obiekty wytyczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete w oparciu o siatke krajowej
osnowy geodezyjnej oraz zinwentaryzowaé powykonawczo.

—  Roboty ziemne zaleca sie objg¢ nadzorem geologicznym, podtoze pod fundamenty
odebra¢ wpisem do dziennika budowy.

—  Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Zatoga powinna posiadac
wymagane kwalifikacje i by¢ przeszkolona. Teren prowadzonych prac powinien by¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

—  Wszystkie uzyte materiaty powinny spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r.
O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz zwigzanych z nig rozporzadzen
oraz by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujgc
technicznych warunkéw wykonania robét.

—  Przed przystgpieniem do realizacji kierownik budowy opracuje plan BIOZ zawierajgcy
niezbedne informacje dotyczace sprawnej i bezpiecznej organizacji robét budowlano-
montazowych.

—  Roboty prowadzi¢ wytgcznie na podstawie rozwigzan wykonawczych.

—  Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi przytaczy i instalacji wew.

Lublin, wrzesiert 2024 r.
Opracowat:
Mateusz Grabczuk
Upr. nr LUB/0283/PWBKb/18



5 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

model szachtu windowego posadowionego na mikropalach
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OBLICZENIA PLYTY FUNDAMENTOWE)
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32,518
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2,959
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Momenty maksymalne my [kNm]
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-0,592
-0,648
-0,705
-0,761
-0,817
-0,874
-0,930
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-1,211
1,268
-1,324
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Przemieszczenia pionowe w stanie sprezystym [mm]
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6 CzZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

K-01 Schemat fundamentéw

K-02 Schemat piwnic

K-03 Schemat parteru

K-04 Schemat pietra

K-05 Przekroj konstrukcyjny

K-06 Rysunek zbrojeniowy ptyty fundamentowej PLF.1
K-07 Rysunek zbrojeniowy s$cian szachtu windowego SCH.1
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