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1.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z trescia art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Z 2024 r., poz.

725 ze zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE BUDOWY
WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC
KATEGORIA OBIEKTU BUD. Xl

IDENTYFIKATOR DZIALKI 247501_1.0009.7416

POWIAT SOSNOWIEC

GMINA M. SOSNOWIEC

OBREB EWIDENCYJNY OBREB 0009

NR DZIALKI EWIDENCYJNEJ 7416

SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT

MGR INZ. KRZYSZTOF KOZAK
UPR. BUD. NR MAZ/0538/PBE/15
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIJI |

URZADZEN ELEKTRYCZNCYH | ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEN

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

MGR INZ. BOGDAN MOSCICKI
UPR. BUD. NR LUB/0207/PWOQOE/14
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W

SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNCYH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

(podpis, data)



1.2.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowy windy zewngtrznej przy wejsciu gitdwnym do istniejacego

budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

1.3.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia

prac w terenie

aktualnych przepiséw i norm

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z2022r. poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. nr 109 poz. 719),

normy energetyczne: N SEP-E-001, N SEP-E-003

PN-HD 60364-4-41:2009 — ,,Instalacje elektryczne niskiego napiccia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”,

PN-HD 60364-4-43:2012 — ,,Instalacje elektryczne niskiego napiccia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetgzeniowym?”,

PN-HD 60364-4-482:1999 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-HD 60364-5-523:2001 — ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow”,

PN-HD 60364-5-54:2011 — ,,Instalacje elektryczne niskiego napiccia - Czes¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne
I przewody potaczen ochronnych”,

PN-HD 60364-5-56:2010 — ,,Instalacje elektryczne niskiego napiccia - Czes¢ 5-56:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa”,



- PN-HD 60364-6:2008 — ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czegs¢ 6:
Sprawdzanie”,

- pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych,

- Polskie Normy branzowe instalacyjne i ogo6lnobudowlane wprowadzone do
stosowania na zasadzie wiedzy technicznej,

- Dokumentacja techniczno-ruchowa zastosowanych w projekcie urzadzen oraz

zalecenia i wymagania producentéw materiatéw budowlanych.

1.4. Demontaze
Zbedne oprawy, aparaty elektryczne, gniazda, kable i przewody po wykuciu otworéw

wejsciowych i pozostatych rob6t budowlanych nalezy zdemontowac.

1.5. Stan istniejacy

W przebudowywanym obiekcie istnieje instalacja elektryczna, ktora przewidziana jest do
modernizacji z uwagi na zmiang charakteru pomieszczen koniecznych do komunikacji dla
nowoprojektowanej windy.

Projektowane instalacje elektryczne windy, sa w ramach istniejacego przydziatu mocy.

Instalacja elektryczna w budynku zasilana jest z istniejacych tablic elektrycznych
zlokalizowanych w budynku. Na poszczegdlnych kondygnacjach na korytarzu w miejscach
pokazanym na rysunkach znajduja si¢ rozdzielnice elektryczne.

Z rozdzielnicy na parterze zasilana bedzie projektowana winda.

Przydziat mocy dla budynku jest wystarczajacy do obstugi projektowanego dzwigu windy, w tym
oswietlenia szybu dzwigu/platformy i zasilania. Maksymalny pob6r mocy dla dzwigu wynosi
6,0kW w uktadzie tréjfazowym.

Dzwig pracuje w trybie dorywczym (nieciggtym).

Kabina projektowanego dzwigu wyposazona jest we wiasne oswietlenie awaryjne z czasem

podtrzymania do 2h.

1.6. Tablice Elektryczne

Dla zasilenia projektowanej windy przewiduje sie dobudowe pdl odptywowych w istniejacej
Rozdzielnicy Elektrycznej w szachcie budynku oznaczonej jako RNN-D, znajdujacej sie na
poziomie -1 wejscie od korytarza.



1.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowa dla dojscia do windy na poziomie parteru i pigtra w budynku
wykona¢ w wigkszosci jako nowy obwod z szachtu, rozdzielnicy RNN-D przewodami
bezhalogenowymi o izolacji 750 V, o przekrojach przedstawionych na schematach, wykona¢
podtynkiem. Nalezy zastosowaé osprzet o stopniu ochrony IP dostosowany do funkcji

pomieszczenia nad sufitem podwieszanym.

Oprawy oswietleniowe — nalezy zastosowac¢ oprawy ze zrodtem $wiatta LED dostosowujac ich

charakter i parametry do charakteru i potrzeb poszczeg6lnych pomieszczen.

Dla obiektu projektuje sie instalacje oswietleniowg oswietlenia ogdlnego przy zatozeniach
zgodnie technologia i z norma oswietleniowa PN-EN 12464-1 ,,Swiatto i oswietlenie”. Przyjeto
natgzenie obliczeniowe oswietlenia na podstawie normy PN-EN 12464-1:2002 w komunikacji
200lux z uwagi na znajdujace si¢ tam ekrany oraz rejestracje pacjentow. Oswietlenie wysterowac
za pomocg czujnikow ruchu 360°, zasieg r=12m, IP54.

W szybie dzwigu nalezy wykona¢ lini¢ oswietleniowg (lampy kanatowe LED) zapewniajaca

oswietlenie szybu na catej wysokosci 0 natezeniu 50 lux, w nadszybiu 200 lux.

Zastosowac oprawy:

TX9-N - Kwadratowa oprawa diodowa do wbudowania z pétprzezroczystym kloszem. Wersja
M73 (600 mm x 600 mm). Do sufitow systemowych z widocznymi szynami nosnymi.
W potaczeniu z oferowanymi oddzielnie akcesoriami oprawe mozna stosowa¢ takze do montazu
natynkowego. W zestawie lina zabezpieczajaca przed upadkiem. Dalsze informacje i dane
dotyczace instalacji i montazu opraw mozna znalezé w instrukcji montazu. Ostona z
potprzezroczystego PMMA. Z szerokim rozsytem $wiatta. W peilni harmonijny efekt
oswietleniowy dzieki rownomiernie rozswietlonym wylotom swiatta. Strumien $wietlny oprawy
regulowany w 3 stopniach, barwa swiatta regulowana w 2 stopniach. Strumien swietlny oprawy
4000 Im, pobdr mocy 33,00 W, maksymalna skutecznos¢ $wietlna oprawy 128 Im/W. Barwa
Swiatta biata ciepta lub biata neutralna, temperatura barwowa 3000 K lub 4000 K, ogolny
wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) < 4 SDCM.
Sredni okres trwatosci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Zrodto $wiatta jest wymiennE
zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Ramka z aluminium, tylny
korpus oprawy z blachy stalowej. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary (dt. x
szer.): 595 mm x 595 mm, wysokos¢ oprawy 29 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien
ochrony (DIN EN 60529): 1P20, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1KO03,
temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 1,1 kg. Z
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zewnetrznym urzadzeniem zasilajacym, z mozliwosciag wiaczania. Zasilacz jest wymienny zgodnie
z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Produkt spetnia podstawowe wymogi
odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie
CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujaca.

1.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje oswietleniowg dla dojscia do komunikacji windy na poziomie parteru i pigtra i wejscia
do budynku wykona¢ podtynkowo jako nowy obwdd z szachtu, rozdzielnicy RNN-D przewodami
bezhalogenowymi o izolacji 750 V, o przekrojach przedstawionych na schematach, wykona¢
podtynkiem. Nalezy zastosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP dostosowany do funkcji
pomieszczenia nad sufitem podwieszanym. Oswietlenie awaryjne spetniajace nastepujace funkcje:

» wytwarza¢ natgzenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze
niz 3 Ix w osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien
normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc¢,

» wytwarza¢ natgzenie oswietlenia awaryjnego, traktowanych jako strefy otwarte na
poziomie nie mniejszym niz 0,5 Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1
oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia
ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjna,

» wytwarza¢ natgzenie oswietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5 Ix w poblizu
punktéw alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego dla tatwego zlokalizowania i
uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838,

Zalaczenie opraw awaryjnych musi nastgpowaé bezzwiocznie po zaniku napiecia na
oprawach o$wietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia, doswietlenie drogi ewakuacji
z budynku bedzie realizowane za pomoca reflektorow LED i opraw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Cate oswietlenie awaryjne bedzie zasilane z czasem podtrzymania autonomii
min 3 godz.

Wszystkie oprawy awaryjne dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia ppoz, jak hydranty, gasnice przyciski ppoz, nalezy
doswietli¢ natezeniem oswietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5 Ix. Sprawdzi¢ lokalizacje

urzadzen.

Zastosowac oprawy:

AKR - Oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienng optyka, Wymiary: @ 100 x 36 mm, -
optyka symetryczna szeroka, 2.8 W, okragta - srednica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, typ
akumulatora: LiFePO4, strumien $wietlny: 170 Im, praca w trybie awaryjnym,



ZW?2 - Napigecie zasilajace: AC 230 V / 50 Hz, materiat obudowy: metalowa — odlew cynkowy,
autonomia: 3 h, moc: 53 W, testowanie: Autotest, wymiary: 315 x 65 x 140 mm , stopien
szczelnosci: IP65, typ akumulatora: LiFePO4, typ montazu: nascienny, Kklasa izolacji: I, tryb
pracy: przetaczalny dla kazdej oprawy, strumien swietlny: 170 Im, zakres temp. otoczenia: -25 °C
/ +40 °C

1.9. Kable i przewody

Wszystkie kable i przewody w sieci rozdzielczej jak i obwodach koncowych zastosowane w
budynku sa w wykonaniu bezhalogenowym o klasie reakcji na ogien B2ca-slb, dl, al.
Projektowane zasilanie szafy sterowej dzwigu windy (znajdujacej si¢ na najwyzszej kondygnacji
+2, dostgpne od strony zewnetrznej szybu) wykonaé¢ przewodem NHXH 5x6mm2 B2ca-slb, d1,
al utozonym w korycie kablowym ponad sufitem podwieszanym pomieszczen parteru oraz w
rurze ostonowej w szachcie windy. Nalezy uwzgledni¢ zapas kabla do projektowanej nowej
rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu 0.11 na poziomie piwnicy.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami UDT kabina dzwigu musi posiada¢
potaczenie telefoniczne z ekipa serwisowa nadzorujaca dzwig. W zwiazku z powyzszym nalezy
doprowadzi¢ do szybu dzwigu przy szafie sterowniczej dzwigu lini¢ telefoniczng przewodem typu
kat. 6A, F/UTP 4x2x24AWG LSOH B2ca, sla, d0, al o przepustowosci 500MHz z miejsca,
ktore wskaze inwestor (miejscowa centrala telefoniczna). Potaczenie linii z kabing dzwigu oraz

konfiguracje¢ wykona dostawca dzwigu.

1.10. Grzejnik elektryczny

Zasilania grzejnika elektrycznego — w zwigzku z mozliwoscig zaistnienia sytuacji w ktorej
temperatura wewnatrz szybu windowego w okresie zimowym moze spas¢ poniz ej 5°C nalezy
zainstalowac na dole w podszybiu grzejnik elektryczny o mocy 2,0 kKW wyposazony w termostat
ustawiony na utrzymanie prawidtowej temperatury pracy urzadzen dzwigu. Zasilanie grzejnika
nalezy wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3 x 2,5 mm2 B2ca-slb, d1, al prowadzonym w
korytku kablowym i w rurce RVS (wewnatrz szybu) jako nowy obwod z szachtu, rozdzielnicy
RNN-D w piwnicy budynku.

1.11. Instalacja polaczen wyréwnawczych
W celu wyréwnania potencjatow na obudowach aparatdbw i urzadzen elektrycznych
przewiduje si¢ zainstalowanie sieci potaczen wyrdéwnawczych. Przewodami wyréwnawczymi

potaczy¢: metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawié si¢ napigcie niebezpieczne.



Sie¢ elektryczna odbiorcza w obiekcie pracuje w ukladzie TN-S. Do kazdego aparatu
elektrycznego doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE.
Przewody ochronne musza posiada¢ izolacje koloru zielono-zottego i nalezy taczy¢ je do szyn
ochronnych PE poszczegdlnych rozdzielnic zasilajacych.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony przy
dotyku bezposrednim beda zastosowane urzadzenia ochronne réznicowopradowe o pradzie
roznicowym 30mA. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) bedzie
zrealizowana przez zastosowanie samoczynnego Wylaczenia (zastosowanie urzadzen
przetezeniowych i roznicowopradowych) oraz przez zastosowanie potagczen wyréwnawczych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obudow
aparatow i urzadzen elektrycznych.

W podszybiu wykona¢ instalacje wyréwnania potencjatu. W tym celu nalezy potaczy¢
linkg 1x10mm2 HO07Z1-K 450/750 V - Przewody miedziane jednozylowe w izolacji
bezhalogenowej (Z1), wielodrutowe gigtkie (K) o klasie i parametrach reakcji na ogien B2ca-sla,
dl, al, zottozielone do uktadania w rurach wszystkie prowadnice dzwigu/platformy. Do
prowadnic dzwigu/platformy.

Dodatkowo nalezy wykonaé¢ uziemienie pionowe konstrukcji windy. Uzyska¢ wartosé¢
uziemienia ponizej 10,0 Ohm. Z konstrukcja potaczy¢ za pomoca tasmy FeZn 30x4mma2.

1.12.  Podlaczenie do instalacji monitoringu budynkowego.

Na najwyzszej kondygnacji na poddaszu w pomieszczeniu serwerowni znajduje si¢ szafa RACK.
Nalezy doprowadzi¢ linig 4x2x23AWG S/FTP LSZH do projektowanej kamery zewnetrznej przy
wejsciu do windy z zewnatrz budynku. Lini¢ prowadzi¢c w nowoprojektowanym korytku
kablowym K60x50. Kamerg poprzedzi¢ zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym 1-kanatowym
do kamery IP.

Zastosowac kamer¢ PoE, 5SMpx, kat widzenia 97st, IP67, IR 30m, na uchwycie.

Oprogramowac i uruchomié system.

1.13.  System powiadomienia i przywolawczy
Na poziomie przyziemia znajduje si¢ portiernia, gdzie nalezy doprowadzi¢ z szafy sterowniczej
windy lini¢ telefoniczng typu kat. 6A, F/UTP 4x2x24AWG LSOH B2ca, sla, d0, al i wykonaé
powiadamianie systemem gtosowym dla 0s6b bedacych w windzie. Lini¢ prowadzi¢ w
nowoprojektowanym korytku kablowym K60x50.



1.14. Podlaczenie do instalacji SSP

Na poziomie przyziemia znajduje si¢ portiernia, gdzie zlokalizowana jest starszego typu centrala
ppoz. Nalezy doprowadzi¢ linig NHXH-O 2x1,5mm2 E90 po oddzielnej trasie pozarowej i wpigé
do systemu pozarowego. Wykona¢ konfiguracje i uruchomienie, programujac zjazd alternatywny
w przypadku sygnatu pozarowego 2 stopnia, nalezy rowniez uwzgledni¢ w scenariuszu

pozarowym.

1.15.  Urzadzenia kolidujace

Istniejace kolidujace taczniki, korytka, kablowe z PCV, puszki, a w szczegolnosci przewody
po wykuciu drzwi windy nalezy przedtuzy¢ wg technologii muf i ztaczek przelotowych dla
danego typu kabla i przewody.

1.16. Ochrona od porazen

Ochrone podstawowg (ochrona przed dotykiem bezposrednim) w sieci nN nalezy wykona¢ wg
PN-IEC 60364-4-41 i N SEP-E-001 czyli samoczynne wylaczanie zasilania poprzez wytaczniki
nadmiarowo-pradowe jako ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim)
I izolowanie czesci czynnych dla ochrony podstawowej (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
oraz wytaczniki réznicowo-pradowe jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Przewody ochronne na catej dtugosci nalezy oznakowa¢ kolorem zétto-zielonym (o ile nie sa
oznakowane fabrycznie).

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej oraz stan izolacji kabli przez odpowiednie badania i proby po montazowe.
Wyniki pomiaréw musza zosta¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktore nalezy przekazac¢

odpowiednim Wiascicielom instalacji elektryczne;.

1.17. Obliczenia
1.Spadek napiecia w instalacji nie powinien przekraczac:

W najdalszym punkcie obwodu —4%

Obliczone spadki napiecia nie przekraczajg dopuszczalnych.

2. Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancja uziemienia dla wytgcznika réznicowopradowego:

-warunki srodowiskowe | U= 25V

-prad roznicowy wyzwalajacy In =30mA
10



al dla pradu rdznicowego 30 mA

RA =833 Q
DOBOR LINII ZASILAJACYCH (w.l.z.) Obiekt: Budynek: WSS nr 5, UL. PLAC MEDYKOW 1, 41-200 SOSNOWIEC
OBLICZENIA wg PN-IEC 60364-5-52 i N SEP-E-002 Ib<In<iz l,<1,451z Data: 05.09.2024
TRASA KABLA OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE
Nr delta h .lnlk Zabezpie
=3 cos| p ] s ] | | nasta | wielko | 1o | czenie Uw agi
kabl Dokad K o b Typ dd Py | * ol Ul wal s z | 2 |145x, ;
(mm) (m wyt. tak/nie
a (kw) o] ww | @ ) ) ) o | wyt | wyt |20 @ borp.
(A) (A)
1 3 4 |s]e] 7 8 9 10 | 11 J12] 13 14 [15] 16 ] 17 18 [ 19 [ 20 21 22 23
1 | TE(RG) | Tabicawindy | 7,5 |1,00[0,93] 60 | 93 N2XH 5x6 6 | 440 [0,88] 38,7 | 40,0 | 55| 05 | 250 | 250 | 1,60 | 40,0 | 56,1 9G tak
OBWODY 230 V, 50 Hz

gdzie kz =:

1.18.

1,15 dla przekaz term do stycznikéw, nowego typu

1,20 dla wytacz selektywnych lub przekaz term do stycznikéw, starego typu
1,45 dla wytgcznikéw nadprgdowych z charakterystykg B,C, D

1,60 dla bezpieecznikéw gG o pradzie 16 A i wiekszym

1,90 dla bezpiecznikéw gG o pradzie 6A i 10 A

Uwagi
Instalacje zwigzane z dzwigiem nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami norm PN-IEC 60364
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, PN-EN 12464-1 wytycznymi
producenta oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami UDT
Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami przepisdw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z p6zniejszymi zmianami,
Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany, stropy budynku, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia przenikania wody i gazu do wnetrza budynku.
Montaz wykonywac¢ w stanie beznapieciowym,
Przy ukladaniu przewoddw, zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy kablami lub
przewodami silnopradowymi od przewodow niskopradowych,
Zdemontowane oswietlenie przekaza¢ inwestorowi.
Zdemontowane instalacj¢ unieczynnic.
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza
posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana oraz musza posiadaé
wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z
aprobatami technicznymi.
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Uprawnienia projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA

>
IZBA

1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. MAZ/7131/876/15/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r, poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, ust. 2, 3 1de pkt 1. art. 13 ust. 114, arl. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Kozak
ur. dnia 2 listopada 1975 roku w Siedleach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0538/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocic decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji W}iﬁkacyjnej:
e a

dr hab. inz. Engeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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L.

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Kozak
ur. dnia 2 listopada 1975 roku w Siedleach

numer ewidencyjny MAZ/0538/PBE/15
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzaru autorskiego,

2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolgjbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elekirycznych

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz, Krzysztof Karol Booss

i eleklroenergetycznych, do sporzadzania prajektu zagospodarowania dziatki lub terenw.

Olraymuja:

(SN 5]

o

. Pan Krzysztof Kozak
ul. Jagietty 19 m. 25
08-110 Siedlce,
. Okrggowa Rada Mazowicckicj Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa
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M || LUBELSKA
18| OKREGOWA
: “5! Z B A
~— T INZYNIEROW
i | BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 2 grudnia 2014 r.

LOIIB.OKK.7131/243-7132/243/14

DECYZIJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1i2, art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278./, po ustaleniu, ze zostaty spetnionc warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bogdan MOSCICKI

magister inzynier
urodzony dnia 22 maja 1987 r. w Lukowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0207/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

n

C;;o k ég&}nek Przeyodniczacy

drinz. B aw /Horynski mgr/inz. Maria Kosler dr ifz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

1/ Pan Bogdan Moscicki
Karwacz 30,
21-400 Lukéw

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

14
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

L

II.

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Bogdan MOSCICKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoj z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci  trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonel ~€zlanek Przewfjdniczacy
BN {

dr inz. Bolésfaw Horynski mgr'inz. Maria Kosler dr inz{ Andrzej Pichla
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1.20. Izba projektanta

® POLSKA

\\§ r_z B A
= INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LSI-J8H-EW2 *

Pan KRZYSZTOF KOZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0121/09

adres zamieszkania RZESZOTKOW 27,08-107 PAPROTNIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

WV7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

—

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KA7-7EP-ZZX *

Pan BOGDAN MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0244/15

adres zamieszkania KARWACZ 30, 21-400 tUKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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TEMAT PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBE
BUDOWY WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY

WEJSCIU GLOWNYM DO ISTNIEJACEGO

BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

ADRES INWESTYCJI
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UWAGA:
1. Przed przysigpienism do prac montazowych wykonawca jest zobligowany do
sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta tras prowadzenia instalacji pod
LEGENDA: katem mozliwosci ich wykonania w zapropaonowanych miejscach.
_— 2. Rozwigzanie projektowe powinne byé sprawdzone przez wykonawce pod katem
Gniazdo elektryczne jednofazowe technologii i montazu. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania,
) natynkowe 16, IP44 Wykonawca napotka rozbiezno$ci lub niejasnosci, niezwtocznie powiadomi o tym
! projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiatéw lub technologi
. zawartych w projekcie muszg byé wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez
A Wypust elekiryczny tréjfazowy inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku nalezy rozpatrywac lacznie z
e Wypust elektryczny jednofazowy rysunkami pozostatych branz oraz stanem faktycznym instalacji istniejgcych w budynku.
ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE Uziemienie pionowa R<1¢ Ohm Informacje lub wymagania podane w ktcrejkolwiek czgsci dokumentacii projektowej,
Z BLACHY TRAPEZOWEJ I rysunkowej, opisowej czy specyfikacji materiatowej, sg obowigzujgce dla wykonawcy
, § tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
OCIEPLONE, WYKONCZONE PAPA oy Yy w catej !
I Kanmera zewm na uchwycie, PoE, SMpx, lloci materiatéw przedstawione w dokumentacji projektowej sg podane orientacyjnie.
kat widzenia 97st, IP67, IR 30m Obowigzkiem wykonawcy jest uwzglednienie wszystkich elementéw, ktére zostaty
narysowane i opisane lub nieujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji i
I ) . Jej funkcjonowania.
ZW2 W oprawa awaryjna, dwufunkcyjna 3h,
I ‘ % zewngtrzna - oéwietienie wyjscia, montaz
P E— L
nascienny, 4.6W, metalowa obudowa,
SPADEK MIN 2% / ! ! !
I % LED, autotest, IP65, zakres temp. -25°C/
“ +40°C, mozliwos$¢ pracy w trybie
I IR sigciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4
/ 7
I 7 UWAGA: Szyb stuzy wytqcznie do pracy dzwigu. Inne urzqdzenia, takie jak przewody elektryczne,
¥ UWAGA: y f . : rurociqgi itp., nie nalezqce do dzwigu nie mogq by¢ instalowane w szybie.
Ll —— g Elementy projektowane branzy elektrycznej oznaczono
Doprowadzic¢ linie 4x2x23AWG kol
I S/FTP LSZH od szafy krosowej s lorem czerwonym. W szybie dzwigu nalezy wykona¢ linie oswietleniowq (lampy kanatowe) zapewniajqcq
RACK monitoringu na poziomie 7, aswietlenie szybu na catej wysokosci o natezeniu 50 lux, w nadszybiu 200 lux.
I poddasza budynku D do ” Oswietlenie na przystankach na poziomie podftogi powinno mie¢
projektowanej kamery na /- natezenie 50 lux, na najwyzszym przystanku 200 lux.
zewnatrz % W podszybiu nalezy zainstalowa¢ gniazdo wtykowe 230 V z bolcem uziemiajgcym.
I /
I 7 System sieci zasilajgcej TNC
7 System instalacji wewnetrznej TN—-S
I V. Sposdb ochrony przeciwporazeniowe;j:
Y, — podstawowa — przed dotykiem
[ =l bezposrednim obudowa izolacyjna
| / 2 urzqdzenia
K60x50 — dodatkowa — przed dotykiem
| OTWOR WENTYLACYJNY WG PN 81-20 posrednim szybkie wytqczanie
I— CoEc mm == 'r 1% PRZEKROJU PORPZECZNEGO SZYBU urzqdzenia
UWAGA: ?] g UWAGA:
I Tablica sterowania windy Hi E /¥ Doprowadzi¢ linie¢ NHXH-O
(dostawa razem z calym | }M W 78] 2x1,5mm2 E90 po oddzielnej
systemem windowym) /K| trasie pozarowej i wpia¢ do
I Y systemu pozarowego (istniejgcsa LOKAL|ZACJA
58 / centrala ppoz. w portiernii na L _ |
g 72 &) poziomie parteru
:§§§§§§§§§§§3§? o Tablica elektryczna [ ! ]
g |48 dzwigu windy 6,0 kw
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I ke UWAGA: J A
.§3§§ §§§§ Doprowadzi¢ linie telefoniczng ¢
85 B3 typu kat. 6A, F/UTP 4x2x24AWG D ‘ ‘
3 LSOH B2ca, sla, dO, al i o .
wykona¢ powiadamienie o awarii
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\
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S/FTP LSZH do szafy krosowej
RACK monitoringu na poziomie
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