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TOM I/III - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza:

Elektryczna

Kategoria
obiektu

budowlanego:

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Inwestor:

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa
zamierzenia

budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Jandw, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oswietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Paczuski

i/

Opracowat:

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek

4

7

N

i

Projektowat:

mgr inz. Jan Paczuski

w zakresie instaladi elekdrycnych,

nr St275/82

jalncst: instalacyjno-nzynieryina || ]

Data:

<<Komordw — 25.08.2021 r.>>

v

W lj-l“‘\)‘_ e

P

LI I syas 2
Y BOWIATY

¥ A0 '{'\;‘iLGO

Mazowieckim



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowejnN os$wietlenia ulicznego w  miejscowosci  Jandw,
ul. Sulika, gm. Stare Babice.

Obszar inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr:
dz. nrew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice
2. Istniejacy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejszg inwestycja.

W obszarze objetym inwestycjg znajduja sie:
o siec elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV,
e podziemne sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociagowa, kanalizacyijna,
telekomunikacyjna, gazowa,
e drogigminne - ul. Sulika, ul. gen. Andersa,
e drogi wewnetrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

wg zatgcznikow do Protokotu z Narady Koordynacyjnej wybudowane zostang:
 siec elektroenergetyczna kablowa nN o$wietlenia ulicznego;
e stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

e proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN o$wietlenia ulicznego na odc.: 1 + 13:
o {aczna dhugos¢ L=435m
o powierzchnia365m x 0,019m + 70m x 0,075m = 12,19m?
e stupy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego w pkt.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
o powierzchnia 10 x 0,3m? = 3m?
razem: 15,19nr

5. Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartoSciowym drzewostanem.

6. Planowana inwestycja nie =zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, ani do przedsiewzie¢, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko moze by¢ wymagany.

7. Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla érodowiska a takze
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadaja i nie beda posiadaty
w przysziosci cech zagrozenia dla Srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw.

8. Dziatki, przez ktore przebiega projektowany obiekt budowlany nie sa wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Teren, przez ktdry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow
i archeologiczna.

10. Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gdrniczego, zatem wplyw eksploatacji
gorniczej dla projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
nie wystepuje

11.Warunki i zasady w zakresie infrastruktury technicznej, warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, pismo nr 20-G1/WP/04339 z dn. 20.08.2020 r.




12. Okres eksploatacji sieci elektroenergetycznej — 60 lat.

13. Obszar oddzialywania proj. inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) §13 (przestanianie) — obszar oddzialywania
projektowanej inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia zamyka sie w dz. nr ew.: 72, 345, 346
obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719) - obszar
oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia zamyka sie w dz. nr ew.: 72, 345, 346
obr. 0010 Janéw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymywania ich poziomdw
(Dz.U.2003.192.1883) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia zamyka
sie w dz. nr ew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

KoMordw, 25.08.2021 r.

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity,
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie
i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego - sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN
oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Jandw, ul. Sulika, gm. Stare Babice - obszar oddziatywania nie
bedzie wykraczat poza teren dziatek, na ktdrych inwestycja bedzie realizowana, i na ktdry inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Ponadto projektowana inwestycja
nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sasiedni i nie spowoduje zmiany uksztattowania terenu.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82




4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r.(tekst

jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami), ze projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Janow, ul. Sulika, gm. Stare Babice”

Adres inwestycji:

Budowa: dz. nr ew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Ay

Kbmordw - 25.08.2021 r.

r




5. DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

URZAD Warszawa, dnia 37 maja 1982

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny =22T&L

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ush 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § oo,

2 usty1l pkt 1, § 5 ust;l pkt 1, § 7, § 13 ustsl pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Cb. JAN PACZUSETI s8¢ Wactawa

29,05,1944 r, Pobratyny ]

urodzony(e) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielne] funkeji ..

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w speciolnosci.. instalacyyno-inZynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych;
1/ do sperzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznychj

2 up. PREZYDENTA MIASTA
-\

inz. arch. Eugeniusz Nawrockl
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6. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO MOIIB

Zaswiadczenie
o muzmerae weryfkaoyjmym:

MAZ-EXW-BI7-YSE *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
row ane pod wighedem skutkdw prawmych dokementom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
strenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




TOM II/III - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza:

Elektryczna

Kategoria
obiektu

budowlanego:

XXVI — sieci elektroenergetyczne

Inwestor:

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa
zamierzenia

budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Jandéw, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oswietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nrew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski W
i
Opracowatl: mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
Specainosc i /
Projektowat: || mgrinz. Jan Paczuski w zekresie instalagi dddTYCHWd"I %m
T S275/22 7 v C

Data:

<<Komordw — 25.08.2021 r.>>
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
e Techniczne warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/04339 z dn. 20.08.2020 r.
e Zlecenie Inwestora
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
o Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujace katalogi i przepisy budowy
e Podstawa planistyczna — MPZP - Uchwata V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia
07 kwietnia 2011 r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 76 poz. 2443 z dnia 12 maja 2011.

1.2 Zakres opracowania
Projekt dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicy Sulika

w miejscowosci Jandw, gm. Stare Babice.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Dziatki, przez ktdre przebiega inwestycija:
dz. nr ew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacia inwestycji:
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1.4 Stan istniejacy

W miejscowosci Jandw, w ulicy gen. Andersa zlokalizowana jest sieé¢ elektroenergetyczna
napowietrzna oswietlenia ulicznego wykonana przewodem 1x AL25, podwieszona na wspdlnych
konstrukcjach wsporczych z siecig komunalng i zasilajgca oprawy o$wietlenia ulicznego zamontowane
na stupach wirowanych oraz Zelbetowych. Oswietlenie uliczne zasilane jest z szafki SO zamontowanej
na stupie nN zlokalizowanym w poblizu stacji nr 01-0401 Jandw.

W ramach odrgbnego opracowania planowana jest przebudowa ulicy Andersa z budowg sieci
elektroenergetycznych napowietrznych po przeciwnej stronie ulicy, wraz z podwieszong siecig

elektroenergetyczng napowietrzng oswietlenia ulicznego wykonang przewodem AsXSn 2x35.

1.5 Stan projektowany
1.5.1 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego

W celu o$wietlenia ulicy Sulika w Janowie, projektuje sie budowe kablowej sieci oéwietlenia ulicznego
na odcinku od istnigjgcego stupa oznaczonego jako S1 w pasie ul. Andersa do skrzyzowania z ulicg

gen. Maczka.

1.5.2 Projektowane kablowe oswietlenie uliczne
Zasilanie

W ramach innego opracowania dotyczacego oSwietlenia rownolegtej ulicy w Janowie
— ul. Rudnickiego, w szafce SO planowane jest zwiekszenie mocy przytaczeniowej na podstawie
warunkow przytaczenia nr 20-G1/WP/04339 z dnia 20.08.2020 r., wydanych przez PGE Dystrybucja
RE Pruszkow. Wedtug przeprowadzonych szacunkéw, moc zamdéwiona, tj. 12kW 3-faz, bedzie
wystarczajaca réwniez do zasilenia projektowanych w ramach niniejszego opracowania opraw
o$wietleniowych.
Wariant I — wykonanie prac przed przebudows ul. Andersa

Przewiduje sig zasilanie projektowanej kablowej linii oswietleniowej z istn. napowietrznego obwodu
oswietleniowego 1x AL25 wybudowanego wzdtuz ulicy Andersa, zasilonego z szafki SO zamontowanej
na stupie nN zlokalizowanym w poblizu stacji nr 01-0401 Janéw.

Linie nalezy zasili¢ ze stupa typu P ZN9 oznaczonego jako S1, zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulic
Andersa i Sulika, po drugiej stronie ulicy.
Wariant II — wykonanie prac po przebudowie ul. Andersa

Przewiduje sie¢ zasilanie projektowanej kablowej linii oswietleniowej z napowietrznego obwodu
oswietleniowego AsXSn 2x35 proj. wg odrebnego opracowania wzdtuz ulicy Andersa, zasilonego z szafki
SO zamontowanej na stupie nN zlokalizowanym w poblizu stacji nr 01-0401 Jandw.

Linie nalezy zasili¢ ze stupa typu E10,5/6 oznaczonego jako S1’, zlokalizowanego przy skrzyzowaniu

ulic Andersa i Sulika — stup projektowany wg opracowania zwigzanego z przebudowa ul. Andersa.

Kablowa sie¢ oswietleniowa
Projektuje si¢ budowe kablowej sieci oswietlenia typu YAKXS 4x25mm?’ jako odgatezienia

od istniejacej napowietrznej sieci oswietleniowej. Ze stupa S1 / S1’ nalezy sprowadzi¢ kabel w kierunku



projektowanego stupa oznaczonego jako P1. Dalej linie nalezy podtgczaé przelotowo do tabliczek
przytgczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupdw oéwietleniowych P1 — P11.

Kabel linii oswietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falista na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypac taka sama warstwa piasku. Catoé¢ przykry¢
folig oznaczeniowa do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z podziemna infrastrukturg
techniczng kabel uktadaé w rurze ochronnej DVK75. Przejécia pod jezdnig oraz pod zjazdami
utwardzonymi wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze ochronnej typu SRS 75. Kofce rur uszczelnié.
Na kablu umiesci¢ oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika. Kabel na
stupie S1/S1’ chroni€ rura ostonowg UV-odporng do wysokosci 2,5m od poziomu gruntu i do gtebokosci
0,5m w ziemi.

Catos¢ robdt powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Cato$¢ prac kablowych wykonaé
stosujac osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty odwietleniowe

Projektuje sig nastepujacy typ stupow dla kablowej linii oswietleniowej: aluminiowy stup oswietleniowy
SAL-80K o wysokosci 8m posadowiony na fundamencie B-71 z wysiegnikiem WR-2/1/0,95/5 o d. 0,95m
i nachyleniu 5°. Stup wyposazony w oprawe oswietleniowa IZYLUM1 20 LEDs (28,8W) zamocowana
na wysiegniku i w tabliczke przytaczeniowa EKM-2035 z bezpiecznikiem 6A. Pofaczenie miedzy tabliczka,
a oprawg wykona¢ przewodem w podwdjnej izolacji YDYp 3x2,5mm2. Shup oraz wysiegnik w kolorze
Inox C-45. Kat nachylenia oprawy 0°,

1.5.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej

Sterowanie oéwietleniem zrealizowane bedzie z istn. skrzynki SO zainstalowanej na istn. stupie linii nN

przy pomocy astronomicznego zegara sterujgcego. Pomiar energii - istn. licznik 3-faz zainstalowany

w skrzynce SO.

1.5.4 Ochrona od porazen
Siec zasilajgca pracuje w systemie TN-C

Ochrona od porazen bedzie sktadac sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem poérednim
(w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowa czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy i oprawy. Wzdtuz trasy kabla
oswietleniowego utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 i przytaczyé do proj. stupdw oéwietleniowych. Rezystancja

wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek Rus< 10 Q.
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1.5.5 Ochrona od przepiec
Ochrona przeciwprzepigciowa zapewniona bedzie poprzez zamontowanie ogranicznika przepiec
BOP-R 0,5/10 na istn. stupie S1 / S1’. Ogranicznik uziemi¢, Ru< 10 Q.

1.5.6 Uwagi konicowe

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzglednié uwagi zawarte w decyzjach
administracyjnych oraz  w  uzgodnieniach  projektu. Podigczenie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca
pracy w porozumieniu i za zgodg PGE Dystrybucja S.A. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzié do uszkodzenia istniejacej

infrastruktury. Po zakonczeniu robdt wykonaé badania i proby pomontazowe.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tlosgé¢
Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-80K o wys. 8,0 m z wysiegnikiem
WR-2/1/0,95/5 o dtugosci 0,95 m i kacie nachylenia 5°. Stup posadowiony

13, na fundamencie B-71 i wyposazony w tabliczke przytagczeniowg EKM-2035 11 kpl.
z bezpiecznikiem D0O1-6A.

Stup i wysiegnik anodowane w kolorze Inox C-45.

2 Oprawa o$wietleniowa IZYLUM1 /5306 / 20LEDs 450mA WW 730 28,8W 11 szt.

3 Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm?* 520 m

4. Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4 433 m

5. Przewdd YDYp 3x2,5mm? 110 m

6 Rura ochronna SRS 75 43 m

7 Rura ochronna DVK 75 26 m

8. Dtawica Ek 186/75 16 szt.

9. Folia kalandrowana niebieska 433 m

10. Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 1 szt.

11, Rura BES0 3m

12. Uchwyt kabla 4 szt

13. Uchwyt rury 2 szt.

14. Palczatka termokurczliwa AK4 25-95 1 szt.

15, Rura termokurczliwa RDK 95/25 1 szt.

16. Piasek 22 m’

17. Inne drobne materiaty wg potrzeb
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza:

Elektryczna

Kategoria
obiektu

budowlanego:

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Inwestor:

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa
Zamierzenia

budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Janow, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oswietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Paczuski

Opracowat:

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek

Projektowat:

>

i ] &

mgr inz. Jan Paczuski

nr S=275/82

Data:
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<<Komoréw — 25.08.2021 r.>>
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektdw:
- wykonanie wykopdw pod proj. kablowa linie o$wietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty pod
stupy oswietleniowe;
- wykonanie przeciskow;
- uktadanie kabla oSwietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu;
- wcigganie kabli do przepustow;
- montaz i stawianie stupéw oswietleniowych;
- montaz nowych wysiegnikéw i opraw oswietleniowych;
- podfaczenie kabli;
- podtgczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;

- przywrdcenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych
o sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV,
e podziemne sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
telekomunikacyjna, gazowa,
¢ drogi gminne - ul. Sulika, ul. gen. Andersa,
e drogi wewnetrzne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
s sieci elektroenergetyczne napowietrzne nN,
¢ podziemne sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, gazowa,

o Kolizja drogowa.

4. Na terenie objetym budowg i w jego bezposrednim sasiedztwie moga wystapié nastepujace
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi:

e porazenie pragdem elektrycznym — roboty w zakresie linii 0,4kV,

e przygniecenie zwatami ziemi — roboty w zakresie posadawiania stupow 0,4kV,

e upadek z wysokosci - roboty w zakresie montazu kabla i przewodéw na stupach liniowych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych:

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczamy roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
¢ wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 moraz

wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

o roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m,
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e rozbiérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
¢ montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcdw,
e prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
e montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
» betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczétki, filary i pylony,
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtoéci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:
= 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
= 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
= 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,
o roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
e roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
® roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
 roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m —
dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
¢ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m —
dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
o robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
 roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —

roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinien
by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajaca stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt
wilasnorecznym podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003
r.) — rozdziat 1 § 2 - wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w

zakresie wykonywanych przez nich robét.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna isprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizer lub skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi (gaz,
kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodocigg kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnoéci
uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikéw istniejacych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego, zachowaé szczegélng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé napotkania nie wykazanych
urzadzen podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sg do uzywania jedynie materiatéw i
narzedzi posiadajacych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzega obowigzujgcych przepiséw BHP. Roboty
nalezy zorganizowa¢ w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajgcy utrudnien
dla ruchu drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

o wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed rozpoczeciem prac oraz
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakohczeniu tych
prac stwierdzajgcg zgodnos¢ lub niezgodno$c z protokotem zoo i pozwoleniem budowy,

» stosowania si¢ do norm; PN-E-05100-l, N-SEP-E-004, N-SEP-E-003 - uzywania jedynie sprzetu
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

o dopilnowac aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadajace
odpowiednie kwalifikacje,

o przestrzegania obowigzujgcej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA.

Uwaga !!!

W przypadku wystgpienia zagroZenia dla zdrowia i Zycia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétsza
mozliwg droga prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty podlegaé powinny
koficowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwos$¢ zatgczenia
wybudowanych urzadze pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z podtaczeniem
wybudowanych urzadzen do sieci energetycznej wykona¢ po wczedniejszym odiaczeniu istniejacej
infrastruktury spod napigcia za zgoda i w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim

dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.

magr inz. Jan Paczuski St-275/82

=
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
«W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463
z dnia 27.04.2012 r.) realizacje projektowanej inwestycji nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy uznaé za proste. Kable oraz ustoje bedg ukfadane
w wykopach recznie oraz przy uzyciu przecisku sterowanego bez koniecznoéci prowadzenia badan
geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. W zwigzku z powyiszym nie wymaga sie przeprowadzenia dodatkowych badan

geotechnicznych.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Komoréw - 25,08.2021 r.



5. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Lokalizacja istn. i proj. urzadzen odwietleniowych — Zasilanie ......ccvecuerevereeriieressecseessesesnesseeenes 22
Rys. 2 — Lokalizacja proj. Urzadzen OSWIEtIENIOWYCH ....cevvvvriiieriiiesteseresseseeseeeeserssesseessssesssssessasnsssassesns 23
Rys. 3 — Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen oSWIEtlENIOWYCH .....cceeviiuieeiiiirieirsiseeseeseseeeesessenseessnns 24
Rys. 4 — Ideowy schemat szafki SO — zwiekszenie mocy wg odrebnego opracowania .o.e..ceeeeeeeeeeeeevesannns 25
Rys. 5 — Widok utozenia Kabla W WYKODPIE .....uiiic i ceesiicc ittt s e eeneeeesesnesssessnseessssssssnessans 26
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proj. E 10,5/6
Wy odr. opracowania

Siec zasilajaca nN pracuje w ukladzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KoMaROwW

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI —sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w m. Janow, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oSwietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice
Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 1
Nazwa rysunku: Skala:

Lokalizacja istn. i proj. urzadzen oswietleniowych - zasilanie 1: 50})

Opracowal: |mgr inz Tomasz f;pz ski

Opracowal: | mgrinz Samanta Staniaszek - Fijolek

w
v

Uprawnienia
Pudjpis: :
~

=SUTT T
Wie' iy

Projektowal: [mgr inz. Jan Paczuski st-275/82 1) L iy

\
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Siec zasilajaca nN pracuje w ukladzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41

0D5-B06 KoMoRrRAwW
NIP; 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI = sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w m. Janow, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oéwietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 57 v 2
Nazwa rysunku: A N = 5 .
) . } Uu.—\.. AV S : 8 ‘rJ‘ Skala:
Lokalizacja proj. urzadzen oswietleniowych 3 " 50 0
i L;,-‘_f'(]n,‘:[_ : - ~

Opracowal: |mgr inz.Tomasz Paczuski e Mazpi |

Opracowat: | mgring Samanta Stanlaszek - Flokek

Projektowal: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 %

Y
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Proj. kablowa linia o$w. ulicznego typu YAKXS 4x25mm? (2 iyly w rezerwie), Lt=407m, Lk=477m

+ proj. bednarka Fezn 25x4, L=407m

o Bl =
sRe :
2lEe 8
P2 P1 288 &
st $1
proj. E 10,5/6 istn. P ZNg
L wg odr. oprac.
b 4im (48m) l [
- e s ¥ i
Siec zasilajgca nN pracuje w uktadzie TN-C |
PRACOWNIA PROJEKTOWA
LEGENDA: STACJA
UL, IRENY 41
______ Proj, kablowa linia oéwietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm? O05-B06 KoMoRrRAw
35m (42m) NIP 534-205-26-69 REGON: 140800628
35 dhugoéé trasy kabla, (42m) dlugoé¢ kabla Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sleci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego

e e Proj. bednarka FeZn 25x4 ' i i
: w m, Janow, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanie:

Proj. aluminiowy shup oéwietieniowy SAL-80K o wysokosci Bm posadowiony na fundamencie B-71 zwysiegnikiem WR-2/1/0,95/5 o d. 0,85m
inactyleniu&°. Stup wyposazony w aprawg odwietleniows 1ZYLUM! 20 LEDs (28,8W) zamocowang na wysiegniku i w tabliczkg przylaczeniows Budowa oéwietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice
EKM-2035 z bezpiecznikiem 6A. Potaczenie migdzy tabliczka, a oprawg wykena przewodem w podwojnej izolacji YDYp 3x2,5mm*.
Slup oraz wysiegnik w kolorze Inox C-45. Kat nachylenia oprawy 0°.

Adres obiekiu budowlanego:

dz. nrew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
) ) ul. Rynek 32
Istn, sie¢ elektroenergetyczna napowletrzna nN-0,4kV 05-082 Stare Babice 3
Istn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna oéwietlenia ulicznego Nazwa rysunku: Skala:
Proj. slet elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV - wg odrebnego opracowania Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen odwietleniowych
e Proj. sie¢ elekiroenergetyczna napowietrzna oéwietienia ulicznego - wg odrebnego opracowania /‘
Opracowal: [mgrinz.Tomasz Pagzuski ~ |- . /
Lz TR % o ? an ¥ L/
Opracawal: |mgrinz Samanta Staniaszek - Fijolek E' LA RO -9
. U7 5 A - e T
Projektowal: |mgr Inz. Jan Paczuski* ‘' | '\\[:t 'st275m2 %
N
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Istn. szafka SO - zwigkszenie mocy wg uzgodnienia PGE RE Pruszkéw nr 812/2020/D .
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Siec zasilajaca nN pracuje w uktadzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KoMorRAOw

NIP: 534-205-26-59 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI —sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w m. Jandw, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oswietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice

Adres obieklu budowlanega:

dz. nr ew.: 72, 345, 346 cbr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 4
Nazwa rysunku: . .
Ideowy schemat szafki SO - zwigkszenie mocy Skala:
wg odrebnego opracowania
Opracowat: |mgr inzATDmaszLPdai(.:.‘:zulski'i ' (RS B
Opracowat: [mgrinz Samanta Stank?smk,-fiiofek ARy f
W OzarhE
5' ST ZOW ad L B
Projektowal: |mgr inz. Jan Paczuski sta7sisz S Vil b
] ]
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.min ‘0',2551 Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty

E
bl
™
S|
8 g Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?
o

-

S
E
-
S

Bednarka FeZn 25x4

Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty
E
w
Ll
o
N = Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2
e i
o
g Rura SRS 75 / DVK 75
]
(=]
Warstwa piasku

Bednarka FeZn 25x4

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KaoamMoraw
NIP: 534-205-26-69 REGON: 140B00628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa siedi elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w m. Janéw, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanie:
Budowa o$wietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice
uwagi: Adres obiektu budowlanego;
dz. nrew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207 _2 Stare Babice
1. Kabel w wykopie nalezy uktadac¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ nastepujace dane: Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
- oznaczenie typu i przekroju kabla, ul. Rynek 32
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla, 05-082 Stare Babice 5
- rok utozenia kabla, Nazwa rysunku-: S _
i kala:
- napiecie pracy kabla ] o ;
R e : Widok utozenia kabla w wykopie

- opis trasy kabla (skad dokad).

3 Opas;i i‘nfcrmacyjne zaktadad co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo ol \mgrizTose: Paé;Jski r
i)zns’tljianie kierunku prowadzenia, : Wapc., g\ L 21
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup Opracowat: |mgrinz Samenta Stariaszek - Fkek “g‘ i
4. Trase kabla uporzadkowac przywracajac nawierzchnig do stanu sprzed inwestycji. . w7 f’:h I‘ B :
Projektowal: |mgr inz. Jan Paczuski : *sf;z?_ﬁfag_,.i-é:!

Komorow, 25.08.2021 .




6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r.(tekst

jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), ze projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Jandw, ul. Sulika, gm. Stare Babice”

Adres inwestycji:

Budowa: dz. nr ew.: 72, 345, 346 obr. 0010 Jandw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Komordw - 25.08.2021 .




7. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Data 05.08.2021

Janéw, ul. Sulika
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Janéw, ul. Sulika

Ulicat--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent SCHREDER P 288W
Nazwa artykuiu 1ZYLUM 1 /5306 /20 Dlampa 4599 Im
LEDs 450mA WW 730
28,8W / Light Doprawa 3960 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 450mA
WW 730

Wyposazenie

IZYLUM 1/ 5306 / 20 LEDs 450mA WW 730 28,8W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 38.000m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugo$¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

Zuzycie

748.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

2 70° 725 cd/Kim
z 80° 78.4 cd/kim
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sig do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaZnika olénienia

D.6




Janéw, ul. Sulika

Ulica1 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (C5), 152.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

3350m

:
l



Jandw, ul. Sulika

Ulica 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.93 Ix 2 7.50 Ix Vv
Ua 0.40 =040 v
Obliczene wspdlczynnik konserwacji 0.80 dia instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie
Ulica 1 De 0.024 W/lx*m?
IZYLUM 1 /5306 /20 LEDs  De 0.8 kWh/m? rok, 115.2 kWh/rok
450mA WW 730 28,8W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
4




TOM II1/III - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

Branza: Elektryczna

Kategoria
obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne

 budowlanego:

Inwestor:

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa
Zamierzenia

budowlanego: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego

w miejscowosci Jandw, ul. Sulika, gm. Stare Babice

Zadanle: Budowa oswietlenia ulicy Sulika w Janowie w gminie Stare Babice

Adres obiektu | ,, ... 7 345 346 obr. 0010 Janéw, j. ew. 143207 2 Stare Babice
budowlanego:

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski W
-
Opracowat: mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek /

. R e
Projektowat: | mgr inz. Jan Paczuski w zakresie instalagi elekdrycnych, g ensam= 3

r SE275/82 2" -
Data: <<Komoréw — 25.08.2021 r.>>




- Techniczne warunki przylgczenia - pismo nr 20-G1/WP/04339 z dnia 20.08.2020 r.

we-q

/‘: - {wz 01.10.2019)
PGE' m‘:f;Z:MJOZQr.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/04339 o przylaczenie do sied.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Stare Babice

Stare Bablice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Bablice

Warunki przylgczenia nr 20-G1/WP/04333 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe)
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowo$é Jandw, ul. gen, Klemensa Rudnickiego, nr dz. 72; 101/4; 102/11; 102/10;

11/6; 102/24; 102/5; 101/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkdw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 10-08-2020, okresla sig nastepujgce warunki przyigczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linil nN. Stacja zasilajqca 01-0401 Jandw.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl sleci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylqcza na

odejéciu od linii zasilajace] w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: Istn. 10,00 kW + proj. 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przyigczenie nle wymaga wprowadzenia zmian w slecl

6 Wymagania w zakresie budowy instalacjl odblorcy:

6.1 oswietlenle uliczne wykona¢ linig kablowg YAKXS 4x25 mm2 Jako odgatezienie od Istnlejace] linii napowietrznej

oswietlenia

6.2 Wykonanle Instalac)i odbiorcze} spetniajgce] wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Minlistra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki | ch usytuowanie (Dz.U.

Nr 75, po2.690), z pééniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowanla uktadu pomiarowo-rozilczeniowego: istniejaca tablica pomiarowa w skrzyni SON.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezpofredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energil czynne),
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu | Eksploatacjl Sleci Dystrybucyjnej™ (IRIESD)
obowlqzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia giéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoscl pradu znamionowego 40 [A), Istn. szafka SON
9.2 wylacznik nadmiarowa-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 20 [A], Istn. szafka SON

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wyljczanle zasilania w czasle okreélonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy siecl zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy ni2 tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w siecl mieci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Minlstra Gospodarkl.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz aochrong przed przepigclami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innyml szkodaml, Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikace do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzylaczaniem obiekiu Wnloskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

{ okreélonych w umaowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Reallzacja warunkdw przylfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoscl warunkdw przylaczenia umowy o przytaczenie.

5 Uwagl dodatkowe:

& ow
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenle optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 projekt zasilania uzgodnic w RE Pruszkéw.
Warunkl przylgczenia opracowat:

Marcin Korycki

Warunkl przytaczenia zatwierdzil,
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Znak sprawy: 0D.6630.456.2021
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 18.08.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna

Lokalizacja:| gm. Stare Babice, obr. Jandw, dz.ew.: 72, 345, 346,

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI
ul. IRENY 41, 05-806 Komordw

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Ewa Molek

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 06.08.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o 5
Lp. d 3 Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie - ' .| Ewa Molek
elektroniczny :
2 | EKO Babice Sp Uzgodniono pozytywnie Pawet Adamczyk ‘
elektroniczny | W miejscach skrzyzowari i zblizeri do sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w
porozumieniu z GPK Eko - Babice Sp. z 0.0. z siedzibg w Starych
Babicach przy ul. Kutrzeby 36.
3 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
4 | PGE Dystrybucja S.A. RE : Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkow :
elektroniczny
5 | Przedstawiciel Gminy Stare - Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny
6 |PSG Sp.zo.0. Uzgodniono pozytywnie Mateusz Lamentowicz
elektroniczny Whige- i :

Dokument wygenerowal(a): Ewa Molek, dn 19-08-2021 09:28:00 L 05 2 8/e,
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podplsu elektronl;znego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem Wie
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W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzic
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spoétka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegla 4a.

Kable energetyczne krzyzujace sig z przewodami gazowymi ukfadac w
rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 .

7 Régi.onélne Centrum {aet i Uzgodniono pozytywnie ‘ Ewa Kaczmarska
Informatyki Warszawa 3
elektroniczny

8 | Wydz. Arch. i Bud. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Tresc protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyiaczme za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej. '

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
- Dokumentacji Projektowej

‘wa Mole

Podinspektor

Podpis przewodniczqce'gb narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz.2052 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosu zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci pro;ektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezwne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 19-08-2021 09:28:00
Jezeli dokument;est wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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