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e Uprawnienia budowlane nr ew. LOD/4660/PWBE/21

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do tédzkiej I1zby Inzynieréw Budownictwa

e Techniczne warunki przytaczenia. do sieci PGE Dystrybucja S.A. nr 23-G1/WP/02467
z dn. 29.05.2023 r.

o Protokoét z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym

e Pismo ZDP w Ozarowie Mazowieckim nr SZN.4021.29.1.2.2023.KS z dn. 11.07.2023 r.

e Opinia PGWWP

e Uzgodnienie z PERN S.A.

e Karty katalogowe

¢ Obliczenia fotometryczne



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

e Wizja lokalna w terenie

¢ Obowigzujgce katalogi i przepisy budowy

e Podstawa planistyczna — MPZP - Uchwata VIII/55/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, publikacja:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 29.08.2011 r., poz. 4944

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN
oSwietlenia ulicznego w miejscowoéci Stare Babice, ul. Izabelinska, Kampinoska i Bajkowa,

gm. Stare Babice.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Dziatki, przez ktdre przebiega inwestycia:
dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6 obr. 0001
Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacia inwestycii:
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1.4. Stan istniejacy

Ulica Kampinoska oraz Bajkowa nie sg obecnie oswietlone. Przy skrzyzowaniu DP nr 4128W
— ul. Izabelinskiej z ul. Kampinoska zlokalizowana jest kablowa sie¢ oswietlenia ulicznego ze stupem
oznaczonym jako S1.

Sie¢ oswietleniowa zasilona jest z szafki SON zlokalizowanej na stupie znajdujacym sie poza

obszarem opracowania.

1.5. Stan projektowany

1.5.1 Budowa kablowej sieci oéwietlenia ulicznego

W celu oswietlenia ul. Kampinoskiej i Bajkowej w Starych Babicach, projektuje sie budowe
kablowej sieci o$wietlenia ulicznego na odcinku od istn. stupa, ozn. jako S1 do konca ul. Bajkowej.

1.5.2 Projektowane kablowe os$wietlenie uliczne

Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie planowanej sieci o$wietleniowej z projektowanej szafki oswietlenia
oznaczonej na rys. jako SOK. Szafke nalezy posadowiC przy istn. ztaczu kablowym nr 01z08989.
Zgodnie z warunkami przylaczenia PGE Dystrybucja, z szyn ww. ztacza nalezy zasilié przytacze
kablowe YAKXS 4x35mm? w kierunku projektowanej szafki SOK. Szafke wykonaé zgodnie

ze schematem elektrycznym.

Kablowa siec oswietleniowa
Z szafki SOK nalezy wyprowadzi¢ dwa kable typu YAKXS 4x25mm? w kierunku tabliczek

przytaczeniowych we wnekach projektowanych stupéw oznaczonych jako P10 i P9.

Dalej linie nalezy podtacza¢ przelotowo do tabliczek przytgczeniowych umieszczonych we wnekach
proj. stupéw oswietleniowych P10 — P17 oraz P9 — P1 - P1.1. Z tabliczki przylaczeniowej proj. stupa
P1 wyprowadzi¢ kabel i wprowadzi¢ go na do tabliczki przytaczeniowej istn. stupa ozn. jako S1.
W tabliczce przylaczeniowej stupa P1 wykonac podziat sieci oSwietleniowej. Odcinki sieci wykonaé
kablami YAKXS 4x25mm?. Ze wzgledu na jednofazowe zasilanie, dwie zyty kabla pozostajg w rezerwie.

Kabel linii oswietleniowej nalezy uklada¢ w rowie kablowym, linig falistg na gtebokosci h = 0,7 m
(1,2m w pasie drogi powiatowej DP 4128W), na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie
przysypac takq samg warstwa piasku. Catos¢ przykry¢ folig oznaczeniowa do kabli koloru niebieskiego.
Na skrzyzowaniach kabla z podziemng infrastrukturg techniczng kabel uktada¢ w rurze ochronnej
DVK75. Przejscie pod Sciezkg pieszo — rowerowg w pasie DP, pod jezdnig ulicy Kampinoskiej, a takze
pod wjazdami na posesje, nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa w rurach ochronnych typu SRS 75.
Korice rur uszczelni¢. Na kablu umieéci¢ oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie,
dane uzytkownika.

Catos¢ robét powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”



Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Cato$¢ prac kablowych
wykona¢ stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty oswietleniowe

Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych (stupy P1 oraz P1.1), projektuje sie aluminiowy stup
oSwietleniowy SAL-6E o wysokoSci 6m posadowiony na fundamencie B-51 z wysiegnikiem
WR-4/1/0,5/10 o dt. 0,5m i nachyleniu 10°. Stup wyposazony w oprawe oswietleniowg IZYLUM 2 /
5369 / 40 LEDs 400mA CW 757 49W, zamocowang na wysiegniku i w tabliczke przylaczeniowa
EKM-2035 z bezpiecznikiem 6A.

Dla oéwietlenia jezdni (stupy P2 — P17), projektuje sie aluminiowy stup oSwietleniowy SAL-70
o wysokosci 7m posadowiony na fundamencie B-60 z wysiegnikiem WR-4/1/0,5/5 o dt. 0,5m
i nachyleniu 5°. Stup wyposazony w oprawe oswietleniowg IZYLUM 1 / 5307 / 20 LEDs 700mA WW
730 45,5W, zamocowang na wysiegniku i w tabliczke przylgczeniowg EKM-2035 z bezpiecznikiem 6A.

Polaczenia miedzy tabliczkami, a oprawami wykonaé przewodami w podwdjnej izolacji

YDYp 3x2,5mm?2. Wszystkie proj. stupy oraz wysiegniki w kolorze Inox C-45.
1.5.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej

Sterowanie oSwietleniem zrealizowane bedzie z proj. szafki SOK przy pomocy astronomicznego

zegara sterujgcego. Pomiar energii - licznik 1-faz zainstalowany w skrzynce SOK.

1.5.4 Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajaca pracuje w systemie TN-C
Ochrona od porazen bedzie skiada¢ sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem

posrednim (w wyniku uszkodzen). Ochrona przed dotykiem bezposdrednim realizowana jest poprzez
izolacje podstawowg czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylgczenie zasilania
w przypadku uszkodzenia. Wzdiuz trasy kabla o$wietleniowego ulozy¢ ptaskownik FezZn 25x4
i przytaczy¢ do proj. stupdw oswietleniowych. Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetniacd

warunek Ru< 10 Q.



1.5.5 Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach
administracyjnych oraz w uzgodnieniach projektu. Podigczenie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu i za zgoda PGE Dystrybucja S.A. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢
do uszkodzenia istniejgcej infrastruktury. Po zakonczeniu robét wykona¢ badania i préby
pomontazowe.

Cato$¢ prac w pasie DP nr 4128W nalezy wykonaé zgodnie z zapisami Pisma ZDP
w Ozarowie Mazowieckim nr SZN.4021.29.1.2.2023.KS z dn. 11.07.2023 r.

Calos¢ prac w rejonie skrzyzowania proj. sieci oswietleniowej z rurociagiem naftowym
i siecig telekomunikacyjng PERN S.A. nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi

w uzgodnieniu PERN S.A.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tlosé
Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-6E o wys. 6,0 m z wysiegnikiem
1 WR-4/1/0,5/10 o dtugosci 0,5 m i kacie nachylenia 10°. Stup posadowiony 2 kpl
) na fundamencie B-51 i wyposazony w tabliczke przylgczeniowg EKM-2035 )
z bezpiecznikiem DO1-6A. Stup i wysiegnik anodowane w kolorze Inox C-45.
Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 400mA CW 757 49W / Zebra
2. right, Light Exhauster / 475262. Oprawa przystosowana do witgczenia do gminnego 2 szt.
systemu zdalnego sterowania i nadzoru.
Proj. aluminiowy stup o$wietleniowy SAL-70 o wys. 7,0 m z wysiegnikiem
3 WR-4/1/0,5/5 o dtugosci 0,5 m i kacie nachylenia 5°. Stup posadowiony 16 kpl
' na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 )
z bezpiecznikiem D01-6A. Stup i wysieghik anodowane w kolorze Inox C-45.
Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 / 5307 / 20 LEDs 700mA WW 730 45,5W / Light
4, Exhauster / 450782. Oprawa przystosowana do wigczenia do gminnego systemu 16 szt.
zdalnego sterowania i nadzoru.
5 Szafka oSwietleniowa SOK wg schematu 1 kpl.
6. Kabel energetyczny YAKXS 4x35mm? 7m
7. Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 704 m
8 Bednarka uziemiajaca FeZn 25x4 503 m
. . 10 x 4 szt
9, Uziom szpilkowy GALMAR = 40 szt
10. Przewdd YDYp 3x2,5mm? 126 m
11. Rura ochronna SRS 75 154 m
12. Rura ochronna DVK 75 40 m
13. Diawica Ek 186/75 48 szt.
14. Folia kalandrowana niebieska 449 m
15. Piasek 28 m?
16. Inne drobne materiaty wqg potrzeb




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza:

Elektryczna

Kategoria:

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Gmina Stare Babice

Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Nazwa
zamierzenia Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejscowosci
budowlanego: Stare Babice, ul. Izabelinska, Kampinoska i Bajkowa, gm. Stare Babice
Adres obiektu

budowlanego:

dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6
obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektowata:

S ra——

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek s ek o l
I

Wola Stepowska 25, 99-412 Kiernozia

T LOD/AGEYPABE2L

Data:

<<Komorow — 07.08.2023r.>>




Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych

obiektéw:

wykonanie wykopéw pod proj. kablowg linie o$wietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty
pod stupy oswietleniowe i szafke oswietlenia;

wykonanie przeciskéw;

montaz i stawianie stupow oswietleniowych i szafki oswietlenia;

ukfadanie kabla oswietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu;
montaz nowych wysiegnikéw i opraw oswietleniowych;

podtaczenie kabli;

podtaczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;

przywrocenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

droga powiatowa — DP nr 4128W - ul. Izabelinska

drogi gminne — ul. Kampinoska, ul. Bajkowa;

napowietrzne i kablowe linie SN-15kV i nN-0,4kV oraz telekomunikacyjne;

podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci telekomunikacyjne, wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, ropociag naftowy ze $wiattowodem.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

droga powiatowa — DP nr 4128W - ul. Izabelifiska

drogi gminne — ul. Kampinoska, ul. Bajkowa;

napowietrzne i kablowe linie SN-15kV i nN-0,4kV oraz telekomunikacyjne;

podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci telekomunikacyjne, wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, ropociag naftowy ze Swiattowodem.

4. Na terenie objetym budowa i w jego bezposrednim sasiedztwie moga wystapi¢ nastepujace
zagroZenia dla zdrowia i zycia ludzi:

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV);
kolizja drogowa;

przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopéw dla kabli.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robdt

budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robdt budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykonac zgodnie z PBUE, obowiazujacymi normami i wspdlczesng
wiedza techniczng;

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowac;

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
Podtaczenie linii na stupach wykona¢ z zabezpieczonego podno$nika koszowego;



Podtgczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy wykonaé
po wczedniejszym wylaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia — prace prowadzié
zgodnie z Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podtagczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonad
po wczesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujacy podczas budowy Swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet zmechanizowany
muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na tych

urzadzeniach;
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie

do zastosowanej metody prowadzenia robdt montazowych;
Zaleca sie wykonywanie polaczenia kabli przylaczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

omordow, 07.08.2023



4. RYSUNKI

Rys. 1. Zasilanie proj. szafki SOK

Rys. 2. Schemat elektryczny proj. szafki SOK

Rys. 3.1. Lokalizacja istn. i proj. sieci o$wietleniowych — ark. 1
Rys. 3.2. Lokalizacja istn. i proj. sieci oéwietleniowych — ark. 2
Rys. 4. Schemat zasilania proj. sieci oéwietleniowej

Rys. 5. Widok ufozenia kabla w wykopie
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PRACOWNIA PRDJEKTOWA
STACGCJA
UL. IRENY 41

O05-806 KaMoOROwW

NIP: 534-205-26-69 REGDON: 140B00628

Ki ia obiektu bud XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicanego
w miejscowosci Stare Babice, ul. Izabelifiska, Kampinoska | Bajkowa, gm. Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 2
Nazwa rysunku: Skala:

Schemat elektryczny proj. szafki SOK

7

Opracowal: |mgr inz. Tomasz Paczuski

Projektowata:

Qﬂpis:

mgr inz. Samanta Staniaszek - Fjolek i i
1 LODHBGOPWEE1

Uprawnienta:

Komordw, 07.08.2023 r.




L 4 S : / LEGENDA:
g 4 \ /
< P1, P1.1 Proj. uminiowy slip oSwielleniowy SAL-BE o wysokosci 6m posadowiony na fundamencie 3-51
- Q 2wysiggriklem WR414/0,510 o 0,5m  nachyleniu 19°. Siun wyposazony w oprawg oswistleniowa
{ ZYLUM2 /5359 /40 LEDs 430mA CW 757 49W zamocowang na wysiegniku | w tabliczke
\ \ \ przylaczeniowa EKM-2035 z bezpiecznikiem 84,
\ | p2.p12 Proj auminiowy stup oéwigtleniowy SAL-70 o wysokagol 7m posadowiony na fundamencie B-60
! 2 wysiggnikiem WR-4/1/0,5/5 o di. 0,5m i nachylenlu 6°, Stup wyposazony w cprawg oéwielleniows,
| y ? ZYLUM 1/5307 1 20 LEDs 700mA WW 730 45,5 zamocowang na wysiegniku §  abliczke
' \ preyiagaeniowa EKM-2035 2 bezpiscznikiem 6A.
At h * 35 dhugost resy kabl, (42m) chugost katta
: Eoln o). klowa Inia oéwietleria iczriego lypu YAKXS 4x25mn? (2 2 wrezemwis) +pro. becnarka FeZn 254
‘l _,_-T;:‘F. : diugod¢ rury
R L — i B 512" 1 ncacsrowaypy SRS (st seoveny)
“_ | ¥ dlugosé rury
' ! 5 5 N M2 o racsononatypy VTS
: -2- istn. kablowa inia oéwiekenia ulcznego +stupy i oprawy oéwiateniowe
| / = |
\ | |
I. - | ) B | Uwage:
| . 1) polaczenie migdzy tabliczka, & oprawa wykona przewodem w podwojne; izolacji YOY 32, 5mn.
I = ' | 2) Wszyste proj. slupy oraz wysiegniki w kelorze Inox C45,
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Sie¢ zasilajaca nN pracuje w ukladzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41

05-806 KoMBDROwW
NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sleci elektroenergetyczne
Nazwa zamierzenla budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oSwietlenia Uficznego
w miejscowosci Stare Babice, ul. Izabelinska, Kampinoska i Bajkowa, gm, Stare Babice

&

1 /
’ Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 3 1
Y Nazwa rysunku: Skala:
I Lokalizacja istn. | proj. sieci o$wietleniowych - ark. 1 1: 590
| |
,' Opracowat. |mgr inz.Tomasz Paczuski
| i ] 8
| ! | 5 .ﬁ /
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LEGENDA:

P13 - P47 Prol. aluminiowy siup oswietleniowy SAL-70 o wysckesc! 7m posadowiony na frdamencie B-60
<@ zwysiegnikiem WR-410,5/5 o dl. 0,5m i nachyleniu 5°. Stup wyposazony w oprave oéwietieniowg
IZYLUM 1/5307 | 20 LEDs 700mA WW 730 45,5W zamocawana na wysiegniku i labliczkg
przylaczeniowa EKM-2035 2 bezpiecznikiem BA.

3 dhugod¢ trasy kabla, {42m) dlugost kabia

pro. kablow inia céwiedeia ticzneqo typu YAKXS 4x28me? (2 2y w rezerwie) +pref bednarka FeZn 254t

diugost rury
. proj. fura ostonowa fypu SRS 75 (przewert sierowany)
diugodt rury
8 13m }
=== I, ruracsionowa typu DVK75
' : Uwaga:
/ _ 1) polaczenie miedzy tebliczka, a cprawa wykonat praewodem w podwojnej izalacji YDYp 32 5
y ! 2) Wazystkie proj. slupy oraz wysiegriki wkolorze Inox C-45.
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< b . X —,\’ T . —, M Kategorla obiektu budowlanego:  XXVi - sleci eiektroenergetyczne
" ACZY RK- 4 ,‘1 Nazwa zamierzenia budowlanego:
¥ £ Do 3 / A o s : ;. . .
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LEGENDA
Proj. kablowa linia ogwietienia ulicznego typu YAKXS 4x25mm (2 2yly w rezenwie), LE=609m, Lk=704m

35 diugodC trasy kabla, (42m) diugoesé kabla

Proj. bednarka FeZn 25x4 L=500m

Proj. aluminiowy stup séwietlniowy SAL-6E o wysokosci 6m posadowiony na fundamencie B-51 z wysiagnikism WR-4/4/0,5/10
ot 0,5m Inachyleniu 10°. Stup wyposazony w oprawe oéwietieniowa [ZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 400mA CW 757 49w
zamocowana ha wysiggniku | w tabliczke przylaczeniows EKM-2035 z bezplecznikiem BA. Polaczenie migdzy tabliczka,

a oprawa wykonat przewodem w podwdjnej izolacji YDYp 3x2,5mm2, Stup oraz wysiegnik w kolorze Inox C-45.

Praj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-70 0 wysokoéci 7m posadowiony na fundamencie B-60 z wysiegnikiem WR-4/1/0,5/5
ot 0,5m i nachyleniu 6°. Shup wyposaZony w oprawg oéwletieniowa IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 700mA Wi 730 45,5W
zamocowang na wysiegniku | w tabliczke przylaczeniow EKM-2035 z bezpiecznikiem 6A, Potaczenis migdzy tabliczka,

a oprawg wykona przewodem w podwijnej izolacii YDYp 3x2,5mm?, Stup oraz wysiggnik w kolorze Inox C-45,

Istn. kablowa linia oéwietienia ulicznego typu YAKXS 4x25mm?

Ist. bednarka FeZn 25x4

'sin. slup oéwietleniowy zwysiegrikdem | oprawa, oéwistleniows
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
PL.1 UL. IRENY 41

05-806 KoMOROwW

NIP; £E34-205-26-69 REBON: 140800828

Kategoria oblektu budowlanego:  XXVI - siecl elektroenergetyczne

-

Nazwa zamierzenia budowlanego:

6A Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
si W miejscowosci Stare Babice, ul. Izabelifiska, Kampinoska i Bajkowa, gm. Stare Babice
| i tnwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
l i ul. Rynek 32
i 05-082 Stare Babice 4
I | ‘ Nazwa rysunku: o o , . Skala:
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min 0,25m

Folia ochronna - niebieska

0,8 m (1,2m w pasie DP nr 4128W)

0,25-0,35m

Grunt macierzysty

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2

0.1m

0.1m

Warstwa

Bednarka FeZn 25x4

* min 6,25m

Folia ochronna - niebieska

0,8 m (1,2m w pasie DP nr 4128W)

Bednarka FeZn 25x4

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadaé linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawieraé nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok utoZenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktadaé co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowaé przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

Grunt macierzysty

£
n
™|
=)
Q £ Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2
o

L]

o
£ Rura SRS 75 / DVK 75
-~
S

0,8m

: min 0,25m

0,25-0,35m

0.1m

0.1m

Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty

Kable energetyczne nN 2x YAKXS 4x25mm?

Rury 2x SRS 75

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KaMoRrRdw

NiP: S34-205-26°69 REGON: 140800828

Kategoria oblektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetyczne] kablowej nN odwietlenia ulicznego
w miejscowosci Stare Babice, ul. Izabelifiska, Kampinoska i Bajkowa, gm. Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 5
Nazwa rysunku: Skala:

Widok ufoZenia kabla w wykopie
Z

Opracowat: |mgr inz Tomasz Paczuski //
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Projektowata: | mrinz Samenta Staniaszek - Fijotek
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oséwiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pézniejszymi
Zzmianami, ze projekt wykonawczy dot.:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego w miejscowosci

Stare Babice, ul. Izabelinska, Kampinoska i Bajkowa, gm. Stare Babice”

lokalizacja inwestycii:

dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6 obr. 0001 Stare
Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej.

Zastosowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sa proste konstrukcyjnie, powszechnie
stosowane w budownictwie branzowym, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$é¢ weryfikacji

opracowania przez dodatkowego sprawdzajacego legitymujacego sie uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

Komorow, 07.08.2023 r.
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6. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane nr ew. LOD/4660/PWBE/21

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do tédzkiej Izby Inzynieréw Budownictwa

e Techniczne warunki przylaczenia- do sieci PGE Dystrybucja S.A. nr 23-G1/WP/02467
z dn. 29.05.2023 r.

» Protokét z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym

¢ Pismo ZDP w Ozarowie Mazowieckim nr SZN.4021.29.1.2.2023.KS z dn. 11.07.2023 r.

¢ Opinia PGWWP

& Uzgodnienie z PERN S.A.

» Karty katalogowe

e Obliczenia fotometryczne

18



1.6dz, dnia 16 grudnia 2021 r.
Lodzka Okregowa Izba Inéy nierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D:7131-2/4660:21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ¢ dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architehtow oraz inzynierdw budownictwa wekse jedn. Dz Uz 2009 v, poz. 1117)
tart. 12 ust. boust 20 ust. 3§ ust de pht 3oart 13 ust Loust. 3§ ust 4o art, 14 ust, | pkt de iost. 3 pkt
oraz art. 132 wst. 22 ustawy 7 daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stekss jedn: Dz U0 2 2020 ».
poz. 1333 = poin. zm.. po ustaleniv. ze zostaly spehnione warunki w zahresie przyvgotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikiem pozytywnym.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 7z¢

Pani Samanta Karolina Staniaszek-Fijolek

magister inzynier
kierunck elektrotechnika

urodzona dnia 18 listopada 1992 1, w Gostyninic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4660/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrveznych i elektroenergetyeznych.

Pani Samanta Staniaszek-Fijolek jest upowazniona do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlamyeh  § technicanych.
sprawowania nadzorn autorskicgo oraz kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlunmym takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektrycsne
i elektroenergetyezne. w tym holejowe. trolejbusone i tramwajowe sieci trakeygne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadseniami technicznyimi zasilania, w tym holejowej, trolejbusowe]
1 tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektryveznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. zgodnie 2 art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane:

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontrofi
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykomywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie
zart. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

4) sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obicktow budowlanveh. zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane. z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy Prawo budowlanc.
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UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracynego itekst jedn.: Dz U z 2021 r,
poz. 733 z pizn. zm.j odstepuije si¢ od uzasadnicnia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyinej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem { odzkiej Okrggowej Lzby InZyvnierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreezenta decvzyi.

Zyodnie 7 trescig art. 1274 ustawy Kodeks postepowania administracyinego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrszec sie prawa do wiiesicnia odwolania
wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadezenia o zraeczenin sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decy Zja staje sic ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone ofwiadezenia o srrecseniu sic prava do odwolania od decyzii
(okreslonego w § 2) stronie nie praystuguje prawo do odwolania siv ani shargi do sadu adnunistracy jnego.

Sklad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyine
Eodekic) Okregowej Leby Inzyniceow Budownictwa:

Prrewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB
dr inz. Ryszard Mes

Crtonek Skladu Orzehajacego OKKEOHB
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOHB
mgr inz, Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. anm.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-P29-RTY-1B3 *

Pani Samanta Karolina STANIASZEK-FIJOLEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0038/22

adres zamieszkania Wola Stepowska 25, 99-412 Kiernozia

jest czionkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tadzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Ve 1

were: DTV

; Pruszkéw, 29-05-2023 .
PGE Dystrybucja 8,4, 23-G1/5/02467.
Zatgeznik ar 1 do umowy nr 23-G1/UP/02467 o przytaczenie do sieci.

Gmina Stare Babice
Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Warunki przytaczenia nr 23-G1/WP/02467 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Sie¢ oéwietienia ulicznego
Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowoéé Stare Babice, ul. Kampinoska, nr dz. 83/1, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21,
1108/15,77/7,77/6

No podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki z dnio 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych worunkdw
funkejonowonia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 2 péin. zm.), w odpowiedzi ng wniosek
2 dnia 10-05-2023, okresle sie nastepujgce warunki przytgczenio:

1 Miejsce przyfgczenia: istn. ztgczé kablowe: Stacja zasilajgca 01-1849 Babice Kampinoska.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanega: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw 2
szyn w istn. ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorey.

3 Moc przytaczeniowa: 5,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy:

6.1 zproj. skrzynki SOK nalezy wybudowa¢ o$wietlenie uliczne kablem YAKXS ax25 mm2; proj. skrzynke SOK zasilié
zistn. 2tacza kablowego | zainstaiowaé przy istn. 2igczu kablowym.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpewiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.
Nr 75, poz.690), z poiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: skrzynka SOK przy istn. ztgczu kablowym.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym iednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladdw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorii C1 okredlone w »instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD}
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

S Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoéci pradu znamionowego 40 [A] proj. skrzynka SOK,
9.2 wytacznik nadmiarowo-pradowy [przedlicznikowy) o wartoéci pradu znamionowego 25 [A] proj. skrzynka SOK,

10 fako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek paboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sleci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo viytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
i stmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
alektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 fata od daty Ich doregczenia,

(S -
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Praytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodnié¢ w RE Pruszkéw.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przylaczenia 2atwierdzit.

Grzegorz Ryscik
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0D.6630.391.2023

Ozarow Mazowiecki, dn. 28.07.2023 .
Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.391.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 28.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

I : 1 -
|

Przedmiot narady:| siec energetyczna

Stare Babice
Lokalizacja:| ,dz.: 64/11,77/6,77/7,78/21,79/12,79/22, 81/4, 82/4, 83/1, 83/4,
1108/15

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI
ul. IRENY 41, 05-806 Komoréw

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Whioskodawca:

Inwestor: |

Przewodniczacy:| Marcin Rabek

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wp’fywu:i 14.07.2023 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjnga zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

W wyniku naradyl koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji | Stanowisko L. . .
Lp. ] . | . Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek
elektroniczny
2 |EKO Babice | Stanowisko pozytywne [ Pawet Adamczyk
elektroniczny W miejscach skrzyzowan i zblizeh do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w
porozumieniu z Gminnym Przedsiebiorstwem Komunalnym "EKO-
BABICE" sp. z 0.0. z siedzibg w Starych Babicach przy ul. Gen. T.
| Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice
|
3 |NETFALA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
4 |PERN Stanowisko pozytywne Pawet Purc
elektroniczny Lokalizacje projektowanej sieci opiniujemy pozytywnie. Rozwigzanie
techniczne skrzyzowania ww. sieci z rurociagiem naftowym oraz linig
Swiatfowodowa nalezy uzgodni¢ z PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Ptock. Szczegbtowy opis jak uzgodni¢ dokumentacje znajduje
| sie pod adresem: https://www.pern.pl/uslugi/uzgodnienia-branzowe. |
() = 1 = s ]

Dokument wygenerowat(a): tukasz Szatanek, dn. 31-07-2023 08:41:47
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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5 |PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie ‘
| Pruszkéw | |
elektroniczny | |

— — — S e i S —_—SS S - - —

6 |Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie |
Babice
elektroniczny

7 |PSGSp.zo.o0. Stanowisko pozytywne Mateusz Lamentowicz

elektroniczny W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spdtka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.

Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi uktadac w
rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 .

i_.' = A = 3 T
| 8 |Regionalne Centrum | Stanowisko pozytywne | Krzysztof Rojek
Informatyki Warszawa | Bez uwag ' ._
elektroniczny |
9 |Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Grazyna Makosa
elektroniczny Prosze uzyskac¢ zgody wtascicieli dziatek na lokalizacje proj. sieci.
10 |ZDP Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Marcin Rabek

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6inosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz.1990} lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990).

Dokument wygenerowat(a): tukasz Szatanek, dn. 31-07-2023 08:41:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Nirnigisza dokumentacja byta praednidient naratly koortyacyng na podstawie

arl. 28b 1 28c ustawy z drnva 17 05 193°r Prawo geodwzyjne | karingraficzne

~. _ Starszy Geodeta

Ark. 1 UZGODNIENIE USYTUOWANIA:

- proj. siet elektroenergetyczna kablowa nN oswietlenia ulicznego na odc.: 1-24

12,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

/ - proj. szafka oéwietlenia w pkt 13

wniesiono na mape zasadnicza gm. Stare Babice
w skali 1:500 sekcja MAPA NUMERYCZNA

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyinej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

geodezyjnych-  mgr inz. Samanta Stani k-Fijotek

i I' k> s instalagji
nych i elektroenergetyczn
0D/4660/PWBE/21 e

- proj. slupy sieci elektroenergetycznej oéwietlenia ulicznego w pkt.: 2, 4,5, 6, 7,8, 9, 10, 11,

37.0
i —

LLLERAFT

Niniejsza mapa jest zgodna z treécig mapy do celdw projektowych, ktéra zgodnie
z oéwiadczeniem na niej zawartym jest wynikiem pracy geodezyjnej zgloszonej

pod nr OD.6640.1.2349.2023 Starocie Warszawskiemu Zachodniemu przez

Wykonawce Uslugi Geodezyjne MaRGo Matgorzata Szymczak, ktérej wykonaniem

kierowat geodeta uprawniony Piotr Danilewicz (upr. zaw. nr 21532)
i ktéra uzyskata pozytywny wynik weryfikacji protokotem
0D.6640.1.2349.2023_55176 z 25.05.2023

uprawnienia budowlane do oY
rohotami budowlanymi bageGi
instalacyjnej vt ee ST, Instalac

j urzadzen elek ".‘nychlelektroenergel yuinlt
Onieeomweerr




e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl www.zdp.pwz.pl

Zarzad Drég Powiatowych
05-850 Ozaréw Mazowiecki, ul. Poznariska 300

Tel./Fax (+22) 722-13-80 REGON 014900974 NIP 118-14-20-774 54 1090 1056 0000 0001 4916 5867

Tel..

(+22) 722-11-81 SANTANDER BANK

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Wasz znak: Nasz znak: Data:

SZN.4021. 29.1.2.2023.KS 11.07.2023 r.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(it Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) w zwigzku z wnioskiem (L. dz.: 2030/2023) Ziozonym w dniu
21.06.2023 r. uzupetnionym w dniu 10.07.2023 . przez Gmine Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare
Babice reprezentowang przez Panig Samante Staniaszek-Fijolek zatrudniong w firmie Pracownia
Projektowa ,Stacja” Tomasz Paczuski z siedzib ul. Ireny 41, 05-806 Komoréw dziafajacy na podstawie
peinomocnictwa SEK.077.20.2023 'w sprawie uzgodnienia lokalizacji kablowej linii o$wietlenia
ulicznego nN wraz ze stupami o$wietleniowymi w pasie drogi powiatowej 4128W- ul .Izabelifiska (dz. nr
ew. 83/4, 81/4, 64/11 w m. Stare Babice, gm. Stare Babice), Zarzad Drég Powiatowych w Ozarowie
Mazowieckim, wyraza zgode na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowej sieci oswietlenia

ulicznego, z nastepujacymi uwagami:

1.

2

3.

Lokalizacja stupéw o$wietleniowych powinna byé zgodna =z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1518). Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy
Zlokalizowa¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym, ponadto projektowany kabel zasilajacy stupy
oswietlenia nalezy umiesci¢ na gtebokosci co najmniej 1,2 m liczac od poziomu gruntu.

Stup P1.1 nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci nie blizej niz 0,5 m od krawedzi jezdni i nie blizej niz

20 cm od krawgdzi ciggu pieszo-rowerowego. '

Warunki odtworzenia pasa drogowegqo:

1.1. Zasypka wykopu z gruntu rodzimego nadajgcego si¢ do ponownego wbudowania
(zageszczanego, bez czesci organicznych, speiniajacego warunek no$nosci dla podioza
budowlanego G1), lub jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ speiniony z gruntu
wymienionego.

Wykonane nasypy (zasypka wykopu) powinny charakteryzowaé sie nastepujacymi wskaznikami

zageszczenia:
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—~ do giebokosci 1,2 m od poziomu istniejacego terenu Is = 0,97, ponizej 1,2 m Is = 0,95 (wykop
w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych),

— do giebokosci 1,2 m od poziomu istniejacego terenu Is = 1,00, ponizej 1,2 m Is = 0,97 (wykop
w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych
O terminie badar nalezy wczesniej powiadomi¢ zarzadce drogi.

1.2. Odtworzenie chodnika na ponizszych warunkach:
- warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10cm,
— podsypka cementowo-piaskowa o wytrzymalosci Rm=2,5 MPa o grubosci 10cm,

- betonowa kostka brukowa grubosci 6cm (dopuszcza sig¢ wykorzystanie istniejgcego materiatu.

— kostki nadajgcej si¢ do ponownego wbudowania),
w przypadku uszkodzenia obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe, umieszczajgc na fawie z podsypki
cementowo-piaskowej o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa.

1.3. Pobocze nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

Wiaéciciel projektowanego urzadzenia (kablowej linii oswietlenia ulicznego nN wraz ze

stupami o$wietleniowymi) zobowiazany jest do uzgodnienia z Wykonawca przebudowy:-

drogi powiatowej nr 4128W w m. Stare Babice, gmina Stare Babice, zasady prowadzenia
rob6t zwigzanych z wybudowaniem przedmiotowego urzadzenia, jak i technologii
odtworzenia elementéw pasa drogowego po budowie urzadzenia. Droga powiatowa nr

4128W (ul. lzabeliriska), w ktérej planowana jest lokalizacja urzadzenia, objgta jest

gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne do 7 listopada 2027 r. Gwarancja jakosci

i rekojmia za wady fizyczne jest udzielana przez firm¢ Drogomex z siedziba ul. Bryly 4 05-:

804 Pruszkow bedaca Wykonawca przebudowy drogi. Uzgodnienia powinny zostaé zawarte
pomiedzy Stronami w formie porozumienia lub innego dokumentu, z ktérego bedzie
wynikato, Zze Wykonawca przebudowy drogi wyraza zgode na prowadzenie robét

w pasie drogowym w okresie obowiazywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady fizyczne.

Uzgodnienie musi- réwniez zawieraé. o$wiadczenie Wykonawcy przebudowy drogi o

utrzymaniu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne wynikajace z zawartej umowy o

roboty budowlane na przebudowe drogi.

W przypadku braku porozumienia, o ktérym mowa w punkcie 4 Inwestor zobowiazuje si¢ do

udzielenia gwarancji jakosci na zasadach jak dotychczas udzielonych przez Drogomex

w zakresie odpowiednim do planowanej inwestycji na okres 2 lat od daty umieszczenia
urzadzenia lecz nie krécej niz czas obowigzywania pierwotnej gwaranciji.

Umieszczenie w pasie drogowym w/w drogi powiatowej przedmiotowego o$wietienia, bedzie
mozliwe po podpisaniu umowy uzyczenia zgodnie z art. 22 ust. 2 w/iw ustawy o drogach

publicznych, (projekt umowy w zatgczeniu) oraz po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie rob6t

w pasie drogowym. Podpisang umowe uzyczenia gruntu nalezy dotgczy¢ do wniosku o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Przed ziozeniem dokumentéw do wiasciwego organu administracji architektoniczno- budowlanej
w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub przed dokonaniem stosownego zgloszenia robdt,
projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg linii oSwietlenia ulicznego nalezy wystapi¢ do
tut. Zarzadu z co najmniej miesiecznym wyprzedzeniem zwnioskiem o udzielenie

zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Do wniosku o zajecie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia rob6t zwigzanych z

budowg linii oSwietlenia ulicznego, nalezy dotgczyé za ierdzon rojekt_c el organizacji

as budowy przedmiotowe] linii_ oswietleni

gruntu oraz uzgggmgny w tut. Zarzadzie projekt budowlany
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10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r.
poz. 645 ze zm.) jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga¢ bedzie przelozenia
urzgdzenia uzgodnionego niniejsza decyzjg, koszty tego przefozenia ponosi wiasciciel urzadzenia.

[l
¢
b

Zalaczniki:

1. Zatgeznik graficzny z lokalizacjg linii owietlenia ulicznego.
2. Projekt umowy uzyczenia gruntu.

Otrzymuia:
*1.. Pani Samanta Staniaszek-Fijolek
ul. Ireny 41
05-806 Komoréw
2. ala
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S adstwowe Lowicz, dnia 7 lipca 2023r.

WA.ZZ1.5.520.1419.2023

Pracownia Projektowa Stacja
Tomasz Paczuski

ul. Emancypantek 4 lok. 17
05-804 Pruszkéw

Uzgodnienie projektu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia ulicznego ulica
Kampinoska i Bajkowa w kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi na dz. nr ew. 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4,
79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6 w obr¢bie geodezyjnym Stare Babice, gmina Stare Babice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek
informuje, iz wg ewidencji urzadzef melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzona ‘na
podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.poz.2625tj.) na trasie
projektowanej inwestycji wystgpuje réw o nazwie Z-8/3 oraz sie¢ drenarska wykonana w latach
przedwojennych ubieglego wieku. W naszych zasobach brak jest dokumentacji powykonawczej dotyczacej
wykonania ww. drenowania, na podstawie ktérej mozliwe byloby wskazanie lokalizacji rurociggéw drenarskich.
Wobec powyzszego koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji rurociaggéw dremarskich poprzez wykonanie
odkrywek na etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urzadzen melioracyjnych.

Urzadzenia melioracyjne sa objete ochrong zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 17
ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r. poz.2625t.j.). Inwestor ponosi
odpowiedzialno§é za ewentualne szkody powstale w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych w stosunku
do osdb trzecich.

W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci przebudowy (po wykonaniu odkrywek w terenie) urzadzen
melioracji wodnych wymagane jest uzyskamie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6
w nawigzaniu do art. 17 ust.] pkt 4 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.

poz.2625t.j.).

Przejscie pod rowem:

1) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz.2625t.j‘.) urzadzenia
melioracji wodnych znajduja si¢ pod ochrong, bowiem zakazuje si¢ niszczenia lub uszkadzania
urzadzen wodnych.

2) Przejicie siecig elekiroenergetyczna kablows oswietlenia ulicznego pod dnem rowu zaleca sig
przeprowadzaé po ustaleniu warunkéw z Gminng Spétka Wodng lub wiadcicielem gruntu przez kiére
przebiegaja rowy.

3) W przypadku pojawienia si¢ ewentualnej koniecznosci przebudowy/likwidacji rowéw zgodnie z art,
389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17ust 1. pkt. 4 ww. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.
poz.2625t.j.), nalezy uzyskaé¢ pozwolenie wodnoprawne w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym

Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu na przebudowe lub likwidacje urzadzen wodnych.

Paiistwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Fkonomiczna 6, 99-400 Lowicz

L6 811 50 60, e-mail: zz-lowiczdlwod. o .l www.wodv.govpl




4) Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w stosunku do oséb trzecich.

5) W przypadku przebudowy urzadzen nalezy przedlozy¢ w ciggu 30 dni mapg inwentaryzacyjng do
Zarzadzie Zlewni w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wdd, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow

Otrzymuja:

1. Whioskodawca Z-CA 0
. . “‘"'- a. + L 4
Do wiadomosci; srduceczyk—"

1. ZZla/a(x2)

Wykonal:
Miodszy specjalista Waldemar Domalski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: 148 46 811 50 60, e-muail: zz-towicz o wody g p www.wody.gov.pl
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PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock
e-mail: pern@pern.pl

tel.: +48 (24) 266 23 00

tel.: +48 (24) 266 23 03 —
|
www.pern.pl — .

Ptock, dnia 29 sierpnia 2023 roku

Nasz znak: ENA.5117.001104.2023

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Adres korespondencyjny:
Pracownia Projektowa ,,Stacja”
Tomasz Paczuski

ul. Ireny 41

05-806 Komordow

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego
ul. Kampinoskiej i Bajkowej w miejscu skrzyzowania z infrastruktura PERN S.A. na dziatkach
o nr ewidencyjnych 82/4 i 83/1, obreb i gmina Stare Babice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2023 roku informujemy, Ze uzgadniamy przedstawiony
projekt przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna w miejscu skrzyzowania z infrastrukturg PERN S.A. winna byé
zabezpieczona w rurze ochronnej, ktérej korice nalezy przedtuzy¢ po min. 2 m poza rurociag naftowy
DN 250 (oznaczenie na mapie nA250) oraz po min. 1 m poza kabel swiattowodowy ,tiA”.

2. Odlegtos¢ pionowa w Swietle miedzy rurg ochronng na projektowanej sieci elektroenergetycznej,
a rurociagiem naftowym DN 250 nie moze by¢é mniejsza niz 0,80 m.

3. Odlegtosé pionowa w $wietle miedzy rurg ochronna na projektowanej sieci elektroenergetycznej,
a kablem swiattowodowym ,,tiA” nie moze by¢ mniejsza niz 0,30 m.

4. Dla rurociggu naftowego DN 250 nalezy zachowac strefe bezpieczenstwa o szerokosci min. 12 m
(po min. 6 m na strone od osi rurociggu).

5. W strefie bezpieczefistwa rurociggu naftowego oraz w odlegtosci 1 m od kabla swiattowodowego
PERN S.A. zakazuje sie lokalizacji stupdw oswietleniowych oraz zataman projektowane;j sieci.

6. Roboty w strefie bezpieczefistwa rurociggu naftowego oraz w s3siedztwie kabla
Swiattowodowego nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w obecnosci stuzb
eksploatacyjnych PERN S.A., wyznaczonych przez Koordynatora Zespotu Stacji Finalnej Plock - Pan
Stawomir Jagodzinski tel. 512 538 652.

7. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustalié, w obecnosci przedstawiciela PERN S.A. (dane powyzej),
rzeczywista gtebokos$¢ utozenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

verte
Zarzad Spotki | Ji—
=
Mirostow Skowron Sebastion Bojemski  Pawet Kolczyriski Zdzistow Koper Wiodzimierz Mares  Damian Wieczorek [ —

Prezes Zarzqdu Wiceprezes Zorzqdy  Wiceprezes Zorzqdu Wiceprezes Zarzqdu  Wiceprezes Zarzqdu  Wiceprezes Zarzqdu

Krojowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsiebiorcéw w Sqdzie Rejonowym dlo todzi-Srédmietcio w todzi
XX Wydziat Gospodarczy Krojowego Rejestru Sqdowsgo Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokos¢ kapitotu zaklodowego i wptaconego 1.235.977.500,00 zt



8.

10.

11.

W przypadku prowadzenia prac metodg bezwykopowa, komore startowg oraz komore odbiorczg
nalezy zlokalizowa¢ poza strefg bezpieczeristwa rurociggu naftowego oraz min. 2 m od kabla
Swiattowodowego PERN S.A. Infrastrukture nalezy odkopa¢ recznie na gteboko$é minimum 50 cm
ponizej jej posadowienia, naszerokos¢ gwarantujagcg kontrole prawidtowego przebiegu
wykonywanego przewiertu fub przecisku. Sytuacje w wykopie nalezy monitorowaé w sposéb ciagty.
Termin rozpoczecia prac oraz technologie wykonania nalezy uzgodnic telefonicznie min. 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem roboét (dane powyzej).

Poszczegdlne etapy realizacji robdt, w tym wejScie w teren oraz zakoriczenie robdt
(z potwierdzeniem zgodnosci ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) nalezy udokumentowa¢
w notatkach stuzbowych.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg dla miejsc kolizji nalezy dostarczyé do PERN S.A.
(PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Ptock lub na adres email: pern@pern.pl).

Na inwestorze spoczywa obowiazek zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét poprzez jego

oznakowanie i ogrodzenie w sposéb uniemozliwiajacy ingerencje oséb postronnych w odkryty rurociag
naftowy, az do zakoriczenia robé6t uwzgledniajacych jego zakrycie. Mozliwo$é dostepu powinny posiadac
wytacznie osoby upowaznione i odpowiednio poinstruowane.

Prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu cigzkiego w bezposrednim sgsiedztwie rurociagu naftowego

niezgodnie z ww. warunkami moze by¢ przyczyng awarii stwarzajacej zagrozenie pozarowe, wybuchowe
oraz skazenie Srodowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia waine sg na okres 3 lat.
Przedmiotowa sprawe prowadzi Zesp6t Administracji Nieruchomosciami - tel. 602 261 267.

. Elektronicznie
Pawet Zaj C, podpisany przez

PERNS.A;  Zoroacry
DYREKTOR Data: 2023.09.04

14:13:40 +02'00"

Zataczniki:

plan sytuacyjny,
przekréj w miejscu skrzyzowania.

Otrzymuja:
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Zatacznik do pisma

PERN S.A.
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proj. kabel oéw.
typu YAKXS 4x35m

slektroenergetycznej kablowej oSwietlenia ulicznego z infrastrukturg PERN S.A.

skala 1:100
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-6E

120 mm przy podstawie

ROSA

250 DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 koloréw
Wykaiiczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokos¢ na Zyczenie klienta)
Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymatosciowe]
Typ stosowanych wg tabeli wytrzymatosciowej
1 | wysiegnikéw
| b At o —
=1 Pakowanie widknina polipropylenowa
(=] T ——— e
' © Poziomy pochfaniania  50-NE-B-S-SE-MD-0,
energii wg narmy EN 70-NE-B-S-SE-MD-0,
12767:2019 100-NE-B-S-SE-MD-0
! Srednica przy podstawie 120 mm
Stopiefi ochrony |P 54 dla wneki stupowej
Srednica zakoficzenia @60 mm
stupa
95(] g ﬁ,@
<
2120 | 8 oo far
SICEEEO i
. = Slad weglowy
(kg akwiwalentu CO,)
43 %
Al NE 108 RAL
EN 40 B
TABELA WARIANTOW
Grubosé Objetosé 'fl'x: daniigit Kod fundamentu/  Komplet
Kod Nazwa WysokosEéH &cianki j ed: ostkowa 7 kosza kosza elementéw  Waga netto
stupa zbrojeniowego zbrojeniowego zigcznych
42223/C.. SAL-6E 6m 4mm 0.174 m® B-51/2-51 311151/311251 4008 21kg
TABELA WYTRZYMAL OSCIOWA
SAL-6E Dopuszczalna powierzchnia boczna
: pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=1
kod 42223 Vref. =22 my/s Vref.=24m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 nv/'s
dopuszezalna il strefa, Il strefa,
typ wysiggnika waga pojedynczej :Is;:tzza, terenu 11 kateg. terenu :: i::fefa' terenu I kateg. terenu
oprawy [kg] 9 do 450m n.p.m. g- do 755m n.p.m.
- 20 0.29 0.1 0.15 0.1
WA 10 021 0.14 0.07 0.04 -
WA-4 10 0.11 0.04 X X
WA-5/1 10 0.11 0.06 X X
WA-14/1 10 0.13 0.08 X X
WR-4/1/0,6/15 - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-4/2/0,6/15 - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED X
"WR-4/1/0,5/5 - ISKRALED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-4/2/0,5/5 ISKRALED ISKRA LED ISKRA LED x
WR-4/1/0,6/15ZP - ISKRALED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-4/2/0,6/15ZP - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED X
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-4/2/0,5/5 ZP ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED X
WN-1 15 0.25 017 0.1 0.07
WN-2 8 0.12 0.08 0.05 b 4

Data aktualizacji: 11-07-2023

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48.32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

146 mm przy podstawie

Data aktualizagji: 11-07-2023

ROSA

&5 DANE TECHNICZNE
¢ T .
276 || Anodowanie 10 koloréw
Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysoko$é na zyczenie Klienta)
Montaz oprawy bezpogrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60mm o
| parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
‘ tabeli wytrzymatosdciowej
Typ stosowanych wg tabeli wytrzymatosciowej
wysiegnikéw
‘ o Pakowanie wiéknina polipropylenowa
S| =T
E Poziomy pochianiania  50-NE-B-S-SE-MD-0,
energii wg normy EN 70-NE-B-S-SE-MD-0,
12767:2019 100-NE-B-S-SE-MD-0
Srednica przy podstawie 146 mm
Stopleri ochrony |P 54 dla wneki stupowe)j
Zakoficzenie © 60 x 180 mm przystosowane do montazu wysiggnikéw ROSA (z
efektem licujgcej sig glowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z
parametrern montazu zawartym w karcie technicznej oprawy)
95 a 8 | P i ———
<
8146 =
10 Ll £
Sind weglowy =
ekwiwalantu £0,) i
43 o4
Al NE 108 RAL
EN 40 L3
TABELA WARIANTOW
Grubose o P amerta  Kodfundamentu/  Komplet
Kod Nazwa  Wysoko§éH Scilanki jednostkowa  / kosza kosza elementow Waga netto
stupa ziwojeniowego zbrojeniowego zigeznych
42315/C... SAL-70 7m 42 mm 0.309 m?* B-60/Z-60 311160/ 311206 4008 30.6kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna
pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 my/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
dopuszczalna lilll strefa, 111 strefa,
typ wysiegnika waga pojedynczej : ls;;etia, terenu 1l kateg. terenu :: i:ga' terenu Il kateg. terenu
oprawy [ka] 9 do 450m n.p.m. 9 do 755m n.p.m.
- 30 0.44 0.36 0.26 0.21
WA 10 0.39 0.30 021 0.16
WA-4 10 028 0.20 011 X
WA-5/1 10 024 0.18 01 x
WA-14/1 10 0.29 21 0.14 X
WA-14/2 8 0.11 X X X
WA-20/1 10 0.15 0.10 X X
WA-31 fid2 10 017 0.07 X b4
WR-2/1/0,95/5 15 0.22 017 0.11 0.08
WR-2/2/0,95/5 15 0.11 0.07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.28 022 0.16 0.12-
-WR-4/2/0,6/15 15 0.15 0.11 0.07 0.04
WR-4/1/0,5/5 18 0.31 0.24 017 0.13"
WR-4/2/0,5/5 15 0.16 012 0.08 0.05
WR-4/1/1,0/5 15 0.23 0.18 012 0.08
WR-4/2/1,0/5 15 013 0.08 0.04 X
WR-4/1/0,6/15ZP 15 028 0.22 0.16 0.12-

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



WR-4/1/0,5/5 ZP ROSA

DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 koloréw
Wykoriczenie szlifowane aluminium
Pakowanie widknina polipropylenowa )
Zastosawanie do montaiu na stupach aluminiowych typu SAL z zakoriczeniem
@60x180 mm
Materiat stop aluminium, anodowany
""',.l CE wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw
obowigzuje Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym
s3 montowane
$lad weglowy
(kg okwiwalontn CO.)
¥
Al 10%|(RAL
v
TABELA WARIANTOW
. Srednica :
. . Objetosé Powierzchnia g
Kod Nazwa Przeznaczenie llo$é ramion iednostiowa boczna montazowa Waga netto
oprawy
472041059/C... WR-4/1/0,5/5 ZP stupy aluminiowe z zakoriczeniem g60x180 1 0.01Tm? 0.05m? 260 mm 17kg

OI T
G o
i S
-\ MI2x12A2 |

% \__DING16-90° | !
NooaxMI2x12A2
@51\ piNo1e-90°
276

Data aktualizacji: 05-07-2023 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ,,ROSA” Sp. z 0.0.
. 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Schréder OSWIETLENIE ULICZNE .

Experts in lightability™

IZYLUM

Projekt : indic da Costa

[ ‘ I Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna

MID LENSO | oprawa do oSwietlenia drog oraz innych

FLEX"2| FLEX™4
- — przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie dogwiadczenie w
projektowaniu LED~-owego oswietlenia drogowego i
migjskiego stworzyta innowacyjna oprawe IZYLUM. Oferuje
ona najwyzszg jakos$¢ oraz korzysci zaréwno dla
inwestorow, jak i uzytkownikdéw oswietlanej przestrzeni. I
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla b

2 ¥

Srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co
przyczynia sie do oszczedzania czasu | minimalizowania
ryzyka btedéw podczas instalaci. Mieszkancom oraz 1P 66/67
uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast
kemfort i bezpieczenstwo. .

IK 09

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei Inteligentnego
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie |:|
energooszczedna, co przektada sie na zmniegjszenie emisji

CO2 w catym okresie uzytkowania. IZYLUM wpisuje sig w

idee gospodarki obiegu zamknietego.

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE I
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRC SPACEROWE



DIALUX

ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice

Created with DIALux



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice
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ul. Bajkowa - Alternatywa 1
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ul. Kampinoska - Alternatywa 2
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Jezdnia 1 (C5) .................................................................................



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice D I A Lu x

ul. Bajkowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C5), 204.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00m
3400m



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice

ul. Bajkowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder,

T

Producent Schréder P 455 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5307 /20 Prampa 6604 Im

LEDs 700mA WwW 730

45,5W/ Light q)()prawa 5697 |m

Exhauster / 450782

n 86.27 %

Wyposazenie 1x 20 LEDs 700mA

WW 730

DIALux



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice

ul. Bajkowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 700mA WW 730 45,5W / Light Exhauster / 450782 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 34.000 m I
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -3.612m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° i
(4) Dtugo$é wysiegnika 0.500 m i —
@
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 45.5 W -
Moc / trasa 1319.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 623 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 153 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do 2 90° 0.00 cd/kim
uzytku oswietleniu. T
Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaznika olénienia D.4
MF 0.80
Wyniki dla pél oceny
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.81 Ix >7.50 Ix
Uo 0.42 >0.40
TI® 16 % -

(1) instruktywnie, poza oceng



o ampiesc, s s DIALux

ul. Bajkowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Bajkowa Dp 0.029 W/ Ix* m? -
0.9 kwWh/m? rok 182.0 kwh/rok

IZYLUM 1/5307/20LEDs  De
700mA WW 730 45,5W /

Light Exhauster / 450782 (z
jednej strony na dole)




ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice D I A Lu x

ul. Bajkowa

Jezdnia 1 (C5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.81 Ix 27.50 Ix
Uo 0.42 20.40
TIM 16 % -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 TIO 16 % -
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1,500 m
Obserwator 2 TI® 4% -
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m
(1) instruktywnie, poza oceng
3.8
g8 7.9 6.9 4.8 - 6.9 7.9 9.9
. . . . 6.00m
11 1
- 5.8
12
13
B8 13
34.00m
8 ]
| |

Warto$ci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice D I A Lu x

ul. Bajkowa
Jezdnia 1 (C5)

8.2 1_? 2 +b.5 +4.4 +3.? 3.3 _jﬂ +3.7 +4.4 +5.5 +?.2 +8.2

10 80 A 59 54 A4 A4 S5 59 R 90 410

12 S0 85 72 58 52 452 59 J2 85 S0 2 600"

A1 . 02 g7 7 64 58 58 64 7.7 92 M 1 '
N R M 94 NE 83 /59 459 53 73 94 M 12

135 2 10 73 80 58 58 80 3 R 42 {3

34.00 m

J [

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.417 4.250 7.083 9.917 12,750 15.583 18417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583

5500 818 7.18 561 441 374 3.31 331 3.74 4.4 5.61 7.8 8.18

4,500 10.05 898 710 592 5.07 439 439 5.07 5.92 7.10 8.98 10.05

3.500 11.57 1041 855 7.15 594 5.21 5.21 5.94 7.15 8.55 1041 1157

2,500 11.50 10.70 922 767 639 5.76 5.76 6.39 7.67 9.22 1070 11.50

1.500 12.02 1097 937 733 628 5.94 5.94 6.28 733 9.37 10.97 1202

0.500 13.46 1242 10.05 730 599 5.84 5.84 5.99 7.30 1005 1242 1346

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [IX] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax o]} [oF]

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.81 Ix 3.311x 13.5 Ix 0.42 0.25




ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice D | A Lu x

ul. Kampinoska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| it
Jezdnia 1 (C5), 200.00 m?
=" Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
- 5.00m
=
40.00 m




ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice

ul. Kampinoska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

_ [ |
‘Schréder
|
Producent Schréder P 455 W
Nazwa artykutu 1IZYLUM 1/5307/20 DLampa 6604 Im
LEDs 700mA WW 730
45,5W / Light Doprawa 5697 Im
Exhauster / 450782
n 86.27 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 700mA

WW 730

DIALux



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice

ul. Kampinoska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 700mA WW 730 45,5W / Light Exhauster / 450782 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 7.000m
|
(2) Nawis punktu $wietinego 2112m |
|
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° i
|
{4) Diugos$c¢ wysiegnika 0.500 m i T
' o
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 45.5 W
Moc / trasa 1137.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia $wiatta 2 70°: 623 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 153 cd/kim
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/kim
uzytku oswietleniu, T
Klasa natgzenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatia odnosz3 sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaZnika ol$nienia D.4
MF .0.80
Wyniki dla pdl oceny
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalaji.
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.68 Ix >7.50Ix
Uo 0.43 2 0.40
TI® 20% -

(1) instruktywnie, poza oceng



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice

ul. Kampinoska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetyczne;

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Kampinoska Dp 0.030 W/bé*m? -
IZYLUM 1 /5307 /20 LEDs  De. 0.9 kwWh/m? rok 182.0 kWh/rok

700mA WW 730 45,5W /
Light Exhauster / 450782 (z
jednej strony na dole)




ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice D | A Lu x

ul. Kampinoska

Jezdnia 1 (C5)

Wyniki dia pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.68 Ix 2750 Ix
Uo 0.43 2 0.40
TIO 20% -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 TIO 20 % -
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m
Obserwator 2 TIM 10% -
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m
(1) instruktywnie, poza oceng
1 8.9 11 5.00
10 °76 B4 5.1 . 51 64 7688 10 00 m
i 3.9 i 13
— 39 { 14
15
40.00 m ' '

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia {Ix] (Izoluksy)

0 53
£ =

l‘2 —tt *6,? +€r.§ +5.3 T +-$.G —53 +u.$ +G. T =
+11 10 +8.8 7.0 454 +4.2 +3.5 +3.5 +4.2 +5.4 +7A0 +8.8 +10 +11
12 1 9.1 8.7 5.3 4.3 36 36 43 5.3 6.7 8.1 n 12
1 Bl 1 = = + + + + + -+ + + 4 5.00m
+13 J12 +9.6 487 45.0 +4.2 +3.6 _+_3.5 +4.2 +5.0 +6.7 +9.6 412 +13 '
— *15 3 ‘10 8.7 f47 44'0 'r3'5 +3.5 _‘4.0 W47 +6‘7 +10 13 4,15
{_"Ij 14 +1 V] +6.5 +4.4 +3.7 _9_3.4 _*_3.4 +3.7 +4.4 +6.5 +1 0 .14 _ﬁ@
40.00 m

! !

Wartoéci konserwacji, poziome natgzenie odwietlenia [ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

4583 11.68 1053 872 693 5.34 4.01 3.28 3.28 4.01 534 6.93 8.72 1053 11.68




ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice D I A Lu x

ul. Kampinoska
Jezdnia 1 (C5)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

3.750 11.25 1036 8.84 6.99 5.40 4.22 3.50 3.50 422 540 6.99 8.84 1036 1125

2917 11.96 10.83 9.06 6.72 5.25 4.28 3.61 3.61 4.28 5.25 6.72 9.06 1083 1196

2.083 13.18 12.08 9.62 6.67 4.97 4.17 3.65 3.65 417 497 6.67 9.62 12.08 1318

1.250 14.57 13.35 10.16 6.67 474 3.98 355 3.55 3.98 474 6.67 1016 1335 1457

0417 1569 14.24 1042 646 4.39 366 338 338 3.66 4.39 6.46 1042 1424 15.69

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.68 Ix 3.28 Ix 15.7 Ix 0.43 0.21
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Data: 27.06.2023
Edytor:



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice

ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
TYP 1 (6,5mx5m)
Dane planowania
Oprawy (lista wspéirzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- DIALux

27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WhN —

O oooo

10
11
12

A
Strona 2



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice - D I A I_ u x

27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice / Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 400mA
CW 757 49W / Zebra right, Light Exhauster / TN\
475262 —

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 7612 Im
Strumien swietiny (Lampy): 8557 Im

Moc opraw: 49.0 W

Klasyfikacja oswietlerh CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 400mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice _ D | A I_ ux

27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 (6,5mx5m) / Dane planowania

° T11.50m

®

A
N
, . 0.00
0.00 20.00m
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 400mA CW
1 2 757 49W [ Zebra right, Light Exhauster / 475262 7612 8557 49.0
(1.000)

W sumie: 15225W sumie: 17114 98.0

a~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice _ D I A I_ ux

27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 (6,5mx5m) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 400mA CW 757 49W / Zebra right, Light Exhauster /

475262
7612 1m, 49.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 400mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.000 1.850 6.000 10.0 0.0 0.0
2 14.000 10.800 6.000 10.0 0.0 -180.0

ah

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona §



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice _ D | A I_ ux

27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 (6,5mx5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

° T11.50m

@ To.50

] L ] @ @ L ] L -‘5'25

2
[+] :
@ T1.00
, ) , .~ 0.00
0.00 7.50 12.50 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y Z XY Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.500 9.500 1.000 0.0 00 0.0 36
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.500 5.250 1.000 0.0 0.0 0.0 20
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski  12.500 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 10
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 7.500 9.500 1.000 0.0 0.0 0.0 18
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, plaski 7.500 5250 1.000 0.0 0.0 0.0 20
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski 7.500 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski 12.500 9.500 1.000 0.0 0.0 180.0 19
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski 12.500 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0 22
9 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, plaski 12.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 12
s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice I D IA I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

27.06.2023

TYP 1 (6,5mx5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m}] Rotacja [°]

X Y 4 XY 4
10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 7.500 9.500 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 7500 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 7.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em
Pionowy, ptaski 12 20 10 36 0.51

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Warto$é [Ix]

19
26
21

Emin / Emax
0.28

-
Strona 7



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice _ D I A L ux

27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 (6,5mx5m) / 3D Rendering

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice
27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 (6,5mx5m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

65 Ix

0 8.13 16.25 2438 32.50 40.63 48.75 56.88
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ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

27.06.2023

TYP 1 (6,5mx5m) / Przejécie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadile)

: o4 P Ta25m
74 83 ™

48 73 &6

3 69 58

80 70 1

&8 74 48

3 87 55

80 95 4

P 89 46

? b — " .4.25

-250 250m

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.500 m, 1.000 m,
0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [] E i [ E oy [IX]
66 37 95

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.56

Wartosci Lux, Skala 1 : 73

Emin / Emax
0.39

A
Strona 10



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice _ D IA I._ ux

27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 (6,5mx5m) / Przejécie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

— T425m

3B 37 36

B0~ o5
—

-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 73

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [1] Emin [ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
37 16 60 0.43 0.26
-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



ul. Kampinoska, Bajkowa, Stare Babice _ D IA I_ ux

27.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP 1 (6,5mx5m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

= T425m

T-425
050 050m

Wartos$ci Lux, Skala 1 : 73

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m, T
9.500 m, 1.500 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
42 31 62 0.72 0.50

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



