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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Stare Babice, ul.
Izabelifiska, Kampinoska i Bajkowa, gm. Stare Babice

Obszar inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr:

dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6 obr. 0001 Stare
Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

2, Istniejacy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejsza inwestycja.

W obszarze objetym inwestycja znajdujg sie:
e droga powiatowa — DP nr 4128W - ul. Izabelinska
e drogi gminne — ul. Kampinoska, ul. Bajkowa;
* napowietrzne i kablowe linie SN-15kV i nN-0,4kV oraz telekomunikacyjne;
e podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci telekomunikacyjne, wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, ropociag naftowy ze $wiattowodem.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

wg zatgcznikéw do Protokotu z Narady Koordynacyjnej wybudowane zostana:
» siec elektroenergetyczna kablowa nN oéwietlenia ulicznego;

» stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

e szafka oswietlenia.

4. Zestawienie charakterystycznych parametréw proj. zagospodarowania terenu
¢ proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN o$wietlenia ulicznego na odc.: 1 + 24:
o taczna diugosé L=596m
 proj. stupy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego o wys. h=6m w pkt.: 2, 4
* proj. stupy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego o wys. h=7m w pkt.: 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
s proj. szafka oSwietlenia w pkt: 13
5. Projektowana siec elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej kablowej
nN oswietlenia ulicznego w celu oswietlenia ul. Kampinoskiej i Bajkowej w Starych Babicach.
Sie¢ wykonana bedzie kablami typu YAKXS, zasilajgcymi oprawy oéwietleniowe LED zamocowane
na wysiegnikach proj. aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci h=6m (dla oéwietlenia
przejécia dla pieszych w ciggu ul. Kampinoskiej) oraz o wysokoéci h=7m (oéwietlenie jezdni
ul. Kampinoskiej i Bajkowej). Stupy posadowione beda na fundamentach i wyposazone w tabliczki
przytaczeniowe.

Siec zasilana bedzie z proj. szafki oéwietlenia posadowionej obok istn. zlacza kablowego nN przy
dz. nr 1108/11, zasilanej z ww. ztacza.

Kabel linii oéwietleniowej nalezy uktadaé w rowie kablowym, linig falista na gtebokoéci h ~ 0,7m
(1,2m w pasie drogi powiatowej DP 4128W) na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie
przysypaC taka samg warstwa piasku. Cato$¢ przykryé folig oznaczeniowa do kabli koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z podziemna infrastrukturg techniczng kabel uktadaé w rurze
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10.

11.

12.
i3.

ochronnej DVK75. Przejécie pod $ciezka pieszo — rowerowa w pasie DP, pod jezdnia ulicy
Kampinoskiej, a takze pod wjazdami na posesje, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa w rurach
ochronnych typu SRS 75. Korice rur uszczelni¢. Na kablu umiesci¢ oznaczenia: typ kabla, trasa kabla,
rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.
Catos¢ robot powinna odpowiadaé wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Cato$¢ prac kablowych
wykonac stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Cato$¢ prac w pasie DP nr 4128W nalezy wykonaé zgodnie z zapisami Pisma ZDP
w Ozarowie Mazowieckim nr SZN.4021.29.1.2.2023.KS z dn. 11.07.2023 r.

Calo$é prac w rejonie skrzyzowania proj. sieci oswietleniowej z rurociagiem
naftowym i siecia telekomunikacyjna PERN S.A. nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami zawartymi w uzgodnieniu PERN S.A.

Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartoSciowym drzewostanem.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko ani do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko moze by¢ wymagany.

Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla $rodowiska
a takze higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowane obiekty budowlane nie posiadaja i nie beda
posiadaty w przysztosci cech zagrozenia dla Srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikow.
Dziatki, przez ktére przebiega projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.
Podstawa planistyczna MPZP - Uchwata VIII/55/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, publikacja: Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dn. 29.08.2011 r., poz. 4944

Teren, przez ktdry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw
i archeologiczng.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gérniczego, zatem wptyw eksploatadji

gorniczej dla projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego nie
wystepuije.

Okres eksploatacji sieci elektroenergetycznej — 60 lat.

Obszar oddziatywania proj. inwestycji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) §13 (przestanianie) — obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji wg przepisbw ww. rozporzadzenia zamyka sie
w dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4,79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7,
77/6 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice



— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia
zamyka si¢ w dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21,
1108/15,77/7, 77/6 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania
ich pozioméw (Dz.U.2003.192.1883) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww.
rozporzadzenia zamyka si¢ w dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12,
78/21, 1108/15, 77/7, 77/6 obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207 _2 Stare Babice

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijolek
LOD/4660/PWBE/Z1

Kont6réw, 07.08.2023r.

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. 1 Projekt Zagospodarowania Terenu str.nr6
Rys. 2 Widok utozenia kabla w wykopie str.nr7
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Folia ochronna - niebieska

min 0,25m

0,8 m (1,2m w pasie DP nr 4128W)

Grunt macierzysty
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Folia ochronna - niebieska

min 0,25m

0,8 m (1,2m w pasie DP nr 4128W)
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c Grunt macierzysty
n
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R_ gl = Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2
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[=]
£ ‘ Rura SRS 75 / DVK 75
-
=}

Bednarka FeZn 25x4

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadac linia, falista.

2. Opaski infoarmacyjne powinny zawieraé nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownlka (wtasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napigcie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktadac co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowa¢ przywracajac nawierzchnig do stanu sprzed inwestycjl.

0,8 m

— ]

0,25 -0,35m

Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty

Kable energetyczne nN 2x YAKXS 4x25mm?2

0.1m

Rury 2x SRS 75

PrRACOWNIA PROJEKTOWA
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K hiektu budow! XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamisrzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w migjscowosci Stare Babice, ul. Izabelinska, Kampinoska | Bajkowa, gm. Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 2
Nazwa rysunku: Skala:

Widok utozenia kabla w wykopie

o

ey s ——
e LOCHEROPHEER!

Opracowat: |mgr inz.Tomasz Paczuski %/
L o
[ ;%(_,

Projektowata: | mgr inz, Samanta Staniaszek - Fijolek

Uprawnienia
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3. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
informuje, Ze uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu
budowlanego — sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN oswietlenia ulicznego w miejscowosci Stare
Babice, ul. Izabelifiska, ul. Kampinoska i ul. Bajkowa, gm. Stare Babice - obszar oddziatywania nie bedzie
wykraczat poza teren dziatek, na ktdrych inwestycja bedzie realizowana, i na ktdry inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Ponadto projektowana inwestycja nie
wplynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiedni i nie spowoduje zmiany uksztattowania terenu. Podczas

prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

Kofnoréw, 07.08.2023r.



4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O$wiadczam, zgodnie z zapisami Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z péZniejszymi

zmianami, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Stare Babice, ul. Izabelinska, Kampinoska i Bajkowa, gm. Stare
Babice”

lokalizacja inwestycii:
dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6 obr. 0001 Stare
Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

Zastosowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg proste konstrukcyjnie, powszechnie
stosowane w budownictwie branzowym, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznos¢ weryfikacji
opracowania przez dodatkowego sprawdzajacego legitymujacego sie uprawnieniami budowlanymi bez

ograniczen

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

Koméréw, 07.08.2023 r.
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5. DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

L.6dZ, dnia 16 grudnia 2021 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4660:21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach
zawodowych architekiow oraz inzynierdw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U z 2019 v, poz. 1117)
iart. 12 ust. 1. ust. 2. ust. 3 i ust. 4c pkt 3. art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt dc i ust. 3 pke 5
oraz art, 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. Ul z 2020 r.,
poc. 1333 = pdsn. zmg, po ustaleniu, Ze zostaly spehnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, /e

Pani Samanta Karolina Staniaszek-Fijolek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzona dnia 18 listopada 1992 r. w Gostyninic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4660/PWBE/21
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pani Samanta Staniaszek-Fijolek jest upowazniona do:

I} projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i wrzadzenia elektrveszne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, siect trakeyjne
metra, wraz 7 instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania. w tym Kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tvch elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

. 7A ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem wcalo$ci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz U z 2021 r.,
poz. 735 z piin, zm.) odstgpuije si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inrynieréw Budownictwa w Lodzi.
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej. ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W pnzypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu adminisiracyjnego.

Skilad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.0d7kicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewadniczgey Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB £ % i
dr inz. Ryszard Mes A

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ;
mgr inz. Wiktor Jakubowski 5% _

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB :
myr inz. Tomasz Kluska ) —

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. afa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




6. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO LOIIB

~ ® POLSKA
TS 1 Z B A
e INZYMIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-P29-RTY-1B3 *

Pani Samanta Karolina STANIASZEK-FIOLEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0038/22

adres zamieszkania Wola Stepowska 25, 99-412 Kiernczia

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie z art, 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest ré

2 obwiadczaniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Infynieréw Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - siedi elektroenergetyczne

Gmina Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa
Zamierzenia
budowlaneqo:
Adres obiektu | dz. nrew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6 obr. 0001
budowlanego: | Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Stare Babice, ul. Izabelifska, Kampinoska i Bajkowa, gm. Stare Babice

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski 1 7//
v
sepiit byt | )
Projektowata: | mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek rmeld'mumﬂdm“ga s '
-[ T LOD/A6E0/PWEE/2L
Data: <<Komordéw — 07.08.2023 r.>>

Spis zalgcznikow projektu budowlanego znajduje sie na stronie nr 14
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SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i OChrony ZArOWIa ......ccreviesriisssnssssrsisserieinsnnasssssesnersescsnnnens 15
- Techniczne warunki przylgczenia do sieci PGE Dystrybucgja S.A. nr  23-G1/WP/02467
Z AN, 29.05.2023 I eeiecirireirii i e e s s aae e RE R r e e e rie e e nnberReAr e £ e re e RArneree e e e renarrerrenananasnnatarrees 18
- Protokét z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym .......ccociiennciienencsicen e 20
- Pismo ZDP w Ozarowie Mazowieckim nr SZN.4021.29.1.2.2023.KS z dn. 11.07.2023 I ...vvvvererrenenes 23
- Opinia PGWWP ......... Mt nnenannnnnnddnTh s annnnssnnnsahneennnsnssennnnsnnntannnnsnnnnsnsnnchensnnnnnnnenennnnnstnnnesnnnsnsnnnssnnnnns 27
- Uzgodnienie Z PERN S.A. ...uuuiiimieirininnninininirrnrernsesnessssnsssssssssss s s sssssassssssssess srsnsasnsansananes 29
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(DZ. U. NR 120, POZ. 1126)

Branza:

Elektryczna

Kategoria:

XXVI — sieci elektroenergetyczne

Gmina Stare Babice

Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Nazwa

Zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Stare Babice, ul. Izabelinska, Kampinoska i Bajkowa, gm. Stare Babice

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ew.: 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4, 79/22, 79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6
obr. 0001 Stare Babice, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Proiektowata: mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek < ek ek /
Wola Stepowska 25, 99-412 Kiernozia igekoenergelyayh
nr LODAGEYPWBE 2L
Data:

<<Komordw — 07.08.2023r.>>
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektow:

e wykonanie wykopow pod proj. kablowa linie o$wietleniowa oraz prefabrykowane fundamenty
pod stupy o$wietleniowe i szafke oswietlenia;
e wykonanie przeciskow;
e montaz i stawianie stupéw oswietleniowych i szafki o$wietlenia;
« ukiadanie kabla oswietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu;
e montaz nowych wysiegnikdw i opraw oéwietleniowych;
e podigczenie kabli;
e podiaczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;
e przywrdcenie terenu do stanu sprzed inwestycji.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

o droga powiatowa — DP nr 4128W - ul. Izabelinska
e drogi gminne — ul. Kampinoska, ul. Bajkowa;
e napowietrzne i kablowe linie SN-15kV i nN-0,4kV oraz telekomunikacyjne;
e podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci telekomunikacyjne, wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe, ropocigg naftowy ze Swiattowodem.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e droga powiatowa — DP nr 4128W - ul. Izabelinska

e drogi gminne — ul. Kampinoska, ul. Bajkowa;

e napowietrzne i kablowe linie SN-15kV i nN-0,4kV oraz telekomunikacyjne;

e podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci telekomunikacyjne, wodociagowe,

kanalizacyjne, gazowe, ropociag naftowy ze Swiattowodem..

4. Na terenie objetym budowg i w jego bezposrednim sasiedztwie mogag wystapi¢ nastepujace
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:

e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

» roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV);

o kolizja drogowa;

e przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopdw dla kabli.
5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robdt

budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych.
¢ Prace budowlano-montazowe wykonac¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami i wspdtczesng
wiedza techniczng;
e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;
o Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzic¢ i oznakowad;
» Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
s Podigczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego;

16



Podfaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejacej sieci napowietrznej nN nalezy wykonaé
po wczesniejszym wylaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia — prace prowadzié
zgodnie z Instrukcjag Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podfaczenie nowo wybudowanych urzadzeri elektroenergetycznych pod napiecie wykonad
po wezesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujacy podczas budowy $wider, dzwig, podnosnik i inny sprzet zmechanizowany
muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich do pracy na tych

urzadzeniach;
Pracownikéw nalezy wyposazyé w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie

do zastosowanej metody prowadzenia robot montazowych;
Zaleca si¢ wykonywanie polgczenia kabli przylaczy z istniejacg linig napowietrzng przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

Kefmoréw, 07.08.2023r.

17



w1
lwz B2 30 20299

Pruszkdw, 29-05-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-G1/5/62467.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G1/UP/02467 o przytaczenie do sieci.

Gmina Stare Babice
Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Warunki przylaczenia nr 23-G1/WP/02467 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowe|
do sleci dystrybucyjne]j o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Sie€ o§wietlenia ulicznego
Lokalizacja: gmina Stare Babice, migjscowos¢ Stare Babice, ul. Kampinoska, nr dz. B3/1, 82/4, 79/22, 19/12, 78/21,
1108/15, 77/2,77/6

Na podstawie. rozporzqdzenio Ministra Gospodarki zdniz 04 maojo 2007, w sprawie szczegétowych warunkdw
funkgjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), wedpowiedz2i na wniosek
z dnig 10-05-2023, okresla sle nastepujgce warunki przytgczenio:

1 Miejsce przyigczenia: istn. zlacze kablowe. Stacja zasflajaca 01-1849 Babice Kamplnoska.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw 2
szyn w istn. zfqczu kablowym w kierunku instalacjt odbiorey.

3 Moc przylgczeniowa: 5,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z praytaczeniem:

5.1 przyiaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 zpraj. skrzynki SOK nalezy wybudowaé oswiletlenie uliczne kablem YAKXS 4x25 mmg; proj. skrzynke SOK zasHi¢
zlstn. ziycza kablowego | zainstalowac pray Istn. zigezu kablowym.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajace] wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowlada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczenlowego: skrzynka SOK pray istr. ztyczu kablowym.

8 Wymagania dotyczace ukladu pormiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
B.1 zastosowal bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigclu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energli elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dia kategorli C1 okreélone w ,Instrukc)i Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabazpieczenia gléwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamlonowego 40 [A] proj. skrzynka SOK,
9.2 wyfacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A] proj. skrzynka SOK,

10 Jako system dodatkowe] aochrony od poraze’t przyjaé samoczynne wylaczanle zasilania w czasle okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgeej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennocl parametréw technicznych energil elektryczne] w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigeiami lgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem potaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

[V
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskedawey bedzle dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznodci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwag! dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadze:.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkdw.
Warunki przytaczenia opracowat:

Grzagorz Ryscik

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
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Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.391.2023

0D.6630.391.2023

Ozaréw Mazowiecki, dn. 28.07.2023 .

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoniczonej w dniu 28.07.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sie¢ energetyczna

Lokalizacja:

Stare Babice
,dz.: 64/11,77/6,77/7,78/21, 79/12, 79/22, 81/4, 82/4, 83/1, 83/4,
1108/15

Whioskodawca:

Inwestor:

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI
ul. IRENY 41, 05-806 Komordéw

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Przewodniczacy:

Marcin Ragbek

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

14.07.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko

elektroniczny

Nazwa instytucji n . )
Lp. ] ] ] Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek
elektroniczny
2 | EKO Babice Stanowisko pozytywne Pawet Adamczyk
elektroniczny W miejscach skrzyzowar i zblizet do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w
porozumieniu z Gminnym Przedsiebiorstwem Komunalnym "EKO-
BABICE" sp. z 0.0. z siedzibg w Starych Babicach przy ul. Gen. T.
Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice
3 | NETFALA Uczestnik nieobecny na naradzie

4 |PERN

elektroniczny Lokalizacje projektowanej sieci opiniujemy pozytywnie. Rozwigzanie
techniczne skrzyzowania ww. sieci z rurociggiem naftowym oraz linig
Swiatfowodowa nalezy uzgodni¢ z PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Ptock. Szczegdtowy opis jak uzgodni¢ dokumentacje znajduje
sie pod adresem: https://www.pern.pl/uslugi/uzgodnienia-branzowe.

Stanowisko pozytywne Pawet Purc

Dokument wygenerowat(a): tukasz Szatanek, dn. 31-07-2023 08:41:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowacé tylko odpowiednim programem
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5 | PGE Dystrybucja 5.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 |Przedstawiciel Gminy Stare
Babice
elektroniczny

7 |PSG Sp.zo.0. | Stanowisko pozytywne Mateusz Lamentowicz
elektroniczny W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spdtka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Rdwnolegta 4a.

Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi uktadac w
rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 .

8 |Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Krzysztof Rojek
Informatyki Warszawa Bez uwag
elektroniczny

9 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Graiyna Makosa
elektroniczny Prosze uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek na lokalizacje proj. sieci.

10 |ZDP Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
Marcin Rabek

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowal(a): tukasz Szatanek, dn. 31-07-2023 08:41:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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UZGODNIENIE USYTUOWANIA:

FEIAY RGOy YN a podstawia
1689r. Prawo geodwzyjne | kartograficzne

- proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN oswietlenia ulicznego na odc.: 1-24

praj. stupy sieci elektroenergetycznej oéwietlenia ulicznego w pkt.: 2, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11
12, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24

- proj. szafka oSwietlenia w pkt 13

whiesiono na mape zasadnicza gm. Stare Babice
w skali 1:500 sekcja MAPA NUMERYCZNA

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.
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Niniejsza mapa jest zgodna z trescig mapy do celéw projektowych, ktéra zgodnie
z oSwiadczeniem na niej zawartym jest wynikiem pracy geodezyjnej zgtoszone;j
pod nr OD.6640.1.2349.2023 Starosécie Warszawskiemu Zachodniemu przez
Wykonawce Ustugi Geodezyjne MaRGo Malgorzata Szymczak, ktdrej wykonaniem
kierowat geodeta uprawniony Piotr Danilewicz (upr. zaw. nr 21532)

i ktdra uzyskata pozytywny wynik weryfikacji protokotem

0D.6640.1.2349.2023_55176 z 25.05.2023
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e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl www.zdp.pwz.pl

Zarzad Drég Powiatowych
05-850 Ozaréw Mazowiecki, ul. Poznanska 300

Tel./Fax  (+22) 722-13-80 REGON 014900974 NIP 118-14-20-774 54 1090 1056 0000 0001 4916 5867
Tel.. (+22) 722-11-81 SANTANDER BANK

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Wasz znak: Nasz znak: Data:

SZN.4021.29.1.2.2023 KS 11.07.2023 r.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) w zwigzku z wnioskiem (L. dz.: 2030/2023) zlozonym w dniu
21.06.2023 r. uzupetnionym w dniu 10.07.2023 r. przez Gmine Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare
Babice reprezentowang przez Panig Samante Staniaszek-Fijolek zatrudniong w firmie Pracownia
Projektowa ,Stacja” Tomasz Paczuski z siedzibg ul. Ireny 41, 05-806 Komoréw dziatajgcg na podstawie
petnomocnictwa SEK.077.20.2023 w sprawie uzgodnienia lokalizacji kablowej linii o$wietlenia
ulicznego nN wraz ze stupami o$wietleniowymi w pasie drogi powiatowej 4128W- ul .I1zabelinska (dz. nr
ew. 83/4, 81/4, 64/11 w m. Stare Babice, gm. Stare Babice), Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie
Mazowieckim, wyraza zgode na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowej sieci o$wietlenia
ulicznego, z nastepujgcymi uwagami:

1. Lokalizacja stupow oéwietleniowych powinna byé zgodna 2z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1518). Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy
zlokalizowa¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym, ponadto projektowany kabel zasilajgcy stupy
oswietlenia nalezy umiesci¢ na gigbokosci co najmniej 1,2 m liczac od poziomu gruntu.

2. Stup P1.1 nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci nie blizej niz 0,5 m od krawedzi jezdni i nie blizej niz
20 cm od krawedzi ciggu pieszo-rowerowego.

3. Warunki odiworzenia pasa drogowego:

1.1. Zasypka wykopu z gruntu rodzimego nadajgcego sie do ponownego wbudowania
(zageszczanego, bez czesci organicznych, spefniajgcego warunek no$nosci dia podioza
budowlanego G1), lub jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony z gruntu
wymienionego.

Wykonane nasypy (zasypka wykopu) powinny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi wskaznikami

zageszczenia:




— do gtebokosci 1,2 m od poziomu istniejacego terenu Is 2 0,97, ponizej 1,2 m Is =2 0,95 (wykop
w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych),

— do glebokosci 1,2 m od poziomu istniejacego terenu Is = 1,00, ponizej 1,2 m Is = 0,97 (wykop
w elementach pasa drogowego o powierzchniach utwardzonych
O terminie badan nalezy wcze$niej powiadomi¢ zarzadce drogi.

1.2. Odtworzenie chodnika na ponizszych warunkach:

- warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 10cm,

— podsypka cementowo-piaskowa o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa o grubosci 10cm,

- betonowa kostka brukowa grubosci 6cm (dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego materiatu
— kostki nadajacej sie do ponownego wbudowania),
w przypadku uszkodzenia obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe, umieszczajac na fawie z podsypki
cementowo-piaskowej o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa.

1.3. Pobocze nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wiasciciel projektowanego urzadzenia (kablowej linii oSwietlenia ulicznego nN wraz ze
stupami o$wietleniowymi) zobowiazany jest do uzgodnienia z Wykonawcg przebudowy
drogi powiatowej nr 4128W w m. Stare Babice, gmina Stare Babice, zasady prowadzenia
rob6t zwigzanych z wybudowaniem przedmiotowego urzadzenia, jak i technologii
odtworzenia elementéw pasa drogowego po budowie urzadzenia. Droga powiatowa nr
4128W (ul. lzabeliriska), w ktorej planowana jest lokalizacja urzadzenia, objeta jest
gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne do 7 listopada 2027 r. Gwarancja jakosci
i rekojmia za wady fizyczne jest udzielana przez firme¢ Drogomex z siedziba ul. Bryly 4 05-
804 Pruszkéw bedaca Wykonawca przebudowy drogi. Uzgodnienia powinny zosta¢ zawarte
pomiedzy Stronami w formie porozumienia lub innego dokumentu, z ktérego bedzie
wynikato, ze Wykonawca przebudowy drogi wyraza zgode na prowadzenie robét
w pasie drogowym w okresie obowiazywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne.
Uzgodnienie musi réwniez zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy przebudowy drogi o
utrzymaniu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne wynikajgce z zawartej umowy o
roboty budowlane na przebudowe drogi.

W przypadku braku porozumienia, o ktérym mowa w punkcie 4 Inwestor zobowiazuje sie do
udzielenia gwarancji jakosci na zasadach jak dotychczas udzielonych przez Drogomex
w zakresie odpowiednim do planowanej inwestycji na okres 2 lat od daty umieszczenia
urzadzenia lecz nie krécej niz czas obowigzywania pierwotnej gwaranciji.

Umieszczenie w pasie drogowym w/w drogi powiatowej przedmiotowego o$wietlenia, bedzie
mozliwe po podpisaniu umowy uzyczenia zgodnie z art. 22 ust. 2 w/w ustawy o drogach
publicznych, (projekt umowy w zalgczeniu) oraz po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie robot
w pasie drogowym. Podpisang umowe uzyczenia gruntu nalezy dotgczy¢ do wniosku o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robo6t w pasie drogowym.

Przed zlozeniem dokumentoéw do wiasciwego organu administracji architektoniczno- budowlane;j
w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub przed dokonaniem stosownego zgloszenia robot,
projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzgdzie.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa linii o$wietlenia ulicznego nalezy wystapi¢ do
tut. Zarzadu z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robot zwigzanych z
budowg linii o$wietlenia ulicznego, nalezy dotgczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizaciji
ruchu na czas budowy przedmiotowej linii o$wietlenia ulicznego, podpisang umoweg uzyczenia
gruntu oraz uzgodniony w tut. Zarzgdzie projekt budowlany.




10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r.
poz. 645 ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia
urzadzenia uzgodnionego niniejszg decyzjg, koszty tego przetozenia ponosi wlaéciq\iel urzadzenia.

Zalaczniki:
1. Zatgcznik graficzny z lokalizacjg linii o$wietlenia ulicznego.
2. Projekt umowy uzyczenia gruntu.

Otrzymuja:
1.] Pani Samanta Staniaszek-Fijotek
ul. Ireny 41
05-806 Komoréw
2. ala
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- Legenda:
P1, P1.1 . I
A% proj. stupy oswietleniowe
PR
———— proj. siec elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego nN
I1
- :*—: - istn. siec elektroenergetyczna kablowa oéwietlenia ulicznego ze stupami owietleniowymi
- }‘{ - proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego ze stupami oéwietieniowymi
~ poza pasem drogi powiatowsj - nie objeta wnioskiem
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PR Paristwowe Lowicz, dnia 7 lipca 2023r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.ZZ1.5.520.1419.2023

Pracownia Projektowa Stacja
Tomasz Paczuski

ul. Emancypantek 4 lok. 17
05-804 Pruszkow

Uzgodnienie projektu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego ulica
Kampinoska i Bajkowa w Kkolizji z urzadzeniami melioracyjnymi na dz. nr ew. 81/4, 64/11, 83/1, 83/4, 82/4,
79/22,79/12, 78/21, 1108/15, 77/7, 77/6 w obrebie geodezyjnym Stare Babice, gmina Stare Babice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek
informuje, iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzona na
podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.poz.2625t.j.) na trasie
projektowanej inwestycji wystepuje row o nazwie Z-8/3 oraz sie¢ drenarska wykonana w latach
przedwojennych ubieglego wieku. W naszych zasobach brak jest dokumentacji powykonawczej dotyczacej
wykonania ww. drenowania, na podstawie ktorej mozliwe byloby wskazanie lokalizacji rurociagéw drenarskich.
Wobec powyzszego koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji rurociagdw drenarskich poprzez wykonanie
odkrywek na etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urzadzen melioracyjnych.

Urzadzenia melioracyjne sg objete ochrona zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1, w zwiazku z art. 17
ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r. poz.2625t.j.). Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych w stosunku
do 0s6b trzecich.

W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci przebudowy (po wykonaniu odkrywek w terenie) urzadzen
melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6
w nawigzaniu do art. 17 ust.] pkt 4 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.
poz.2625t.j.).

Przejscie pod rowem:

1) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz.2625t..) urzadzenia
melioracji wodnych znajduja si¢ pod ochrona, bowiem zakazuje si¢ niszczenia lub uszkadzania
urzadzen wodnych.

2) Przejicie siecig elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego pod dnem rowu zaleca sie
przeprowadza¢ po ustaleniu warunkéw z Gminng Spotka Wodng lub wiascicielem gruntu przez ktére
przebiegaja rowy.

3) W przypadku pojawienia si¢ ewentualnej koniecznosci przebudowy/likwidacji rowéw zgodnie z art.
389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17ust 1. pkt. 4 ww. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022r.
poz.2625t.j.), nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Pafistwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu na przebudowe lub likwidacje urzadzen wodnych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




4) Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w stosunku do oséb trzecich.

5) W przypadku przebudowy urzadzen nalezy przedlozy¢ w ciagu 30 dni mape inwentaryzacyjng do
Zarzadzie Zlewni w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji woéd, urzgdzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow

Otrzymuja: S
1. Whnioskodawca Z-CA DYREKTO
Do wiadomosci: ( : Tom
1. ZZIa/a(x2)
Wykonat:

Mitodszy specjalista Waldemar Domalski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl - www.wody.gov.pl
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Ptock, dnia 29 sierpnia 2023 roku

Nasz znak: ENA.5117.001104.2023

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Adres korespondencyjny:
Pracownia Projektowa ,,Stacja”
Tomasz Paczuski

ul. Ireny 41

05-806 Komoréw

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego

ul. Kampinoskiej i Bajkowej w miejscu skrzyzowania zinfrastruktura PERN S.A. na dziatkach
o nr ewidencyjnych 82/4 i 83/1, obreb i gmina Stare Babice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 sierpnia 2023 roku informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony

projekt przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna w miejscu skrzyzowania z infrastrukturg PERN S.A. winna by¢
zabezpieczona w rurze ochronnej, ktérej korice nalezy przedtuzyé po min. 2 m poza rurociag naftowy
DN 250 (oznaczenie na mapie nA250) oraz po min. 1 m poza kabel $wiattowodowy ,,tiA”.

2. Odlegto$¢ pionowa w $wietle miedzy rurg ochronng na projektowane;j sieci elektroenergetyczne;,

a rurociggiem naftowym DN 250 nie moze by¢é mniejsza niz 0,80 m.

3. Odlegtos¢ pionowa w $wietle miedzy rura ochronng na projektowane;j sieci elektroenergetycznej,
a kablem $wiattowodowym ,tiA” nie moze byé mniejsza niz 0,30 m.

4. Dla rurociggu naftowego DN 250 nalezy zachowa¢ strefe bezpieczeristwa o szerokoéci min. 12 m
{po min. 6 m na strone od osi rurociggu).

5. W strefie bezpieczeristwa rurociggu naftowego oraz w odlegtoéci 1 m od kabla Swiattowodowego
PERN S.A. zakazuije sig lokalizacji stupéw o$wietleniowych oraz zataman projektowanej sieci.

6. Roboty w strefie bezpieczeristwa rurociggu naftowego oraz w sasiedztwie kabla
$wiattowodowego nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci w obecnoéci stuib
eksploatacyjnych PERN S.A., wyznaczonych przez Koordynatora Zespotu Stacji Finalnej Ptock - Pan
Stawomir Jagodzinski tel. 512 538 652.

7. Przed przystapieniem do rob6t nalezy ustali¢, w obecnosci przedstawiciela PERN S.A. (dane powyzej),
rzeczywistg gtgbokos¢ utozenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.
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Zorzqd Spolki [
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Mirostaw Skowron  Sebastian Bojemski  Pawet Kolczynski Zdzistaw Koper Wihodzimierz Maros  Damian Wieczorek [
Prezes Zorqdu  Wiceprezes Zarzqdy  Wiceprezes Zarzadu Wiceprezes Zarzqdu  Wiceprazes Zorzgdu  Wiceprazes Zarzgdu
Krajowy Rejesir Sadowy - Rejestr Przedsigbiorcow w Sqdzie Rejonowym dla todzi-Srédmiescio w todzi 29

XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokosé¢ kapitotu zakladowego i wptaconego 1.235.977.500,00 zt



8.

10.

11,

W przypadku prowadzenia prac metodg bezwykopowa, komore startowa oraz komore odbiorczg
nalezy zlokalizowa¢ poza strefg bezpieczenstwa rurociggu naftowego oraz min. 2 m od kabla
$wiattowodowego PERN S.A. Infrastrukture nalezy odkopaé recznie na gteboko$é minimum 50 cm
ponizej jej posadowienia, naszeroko$¢ gwarantujaca kontrole prawidtowego przebiegu
wykonywanego przewiertu lub przecisku. Sytuacje w wykopie nalezy monitorowaé w sposéb ciagly.
Termin rozpoczecia prac oraz technologie wykonania nalezy uzgodnic telefonicznie min. 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét (dane powyzej).

Poszczegélne etapy realizacji robot, w tym wejécie w teren oraz zakorczenie robét
(z potwierdzeniem zgodnosci ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) nalezy udokumentowaé
w notatkach stuzbowych.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza dla miejsc kolizji nalezy dostarczyé do PERN S.A.
(PERN S.A.,, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Ptock lub na adres email: pern@pern.pl).

Na inwestorze spoczywa obowiazek zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét poprzez jego

oznakowanie i ogrodzenie w sposéb uniemozliwiajacy ingerencje oséb postronnych w odkryty rurociag
naftowy, az do zakoriczenia rob6t uwzgledniajacych jego zakrycie. Mozliwoéé dostepu powinny posiadaé
wytacznie osoby upowaznione i odpowiednio poinstruowane.

Prowadzenie prac przy uzyciu sprzetu cigzkiego w bezposrednim sasiedztwie rurociagu naftowego

niezgodnie z ww. warunkami moze by¢ przyczyna awarii stwarzajacej zagrozenie pozarowe, wybuchowe
oraz skazenie Srodowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia wazne sg na okres 3 lat.

Przedmiotowa sprawe prowadzi Zespét Administracji Nieruchomoéciami - tel. 602 261 267.

Elektronicznie

Pawet Zajc; podpisany przez
. PawetZajc; PERN

PERN S’A’ S.A; DYREKTOR

DYREKTOR Data: 2023.09.04

14:13:40 +02'00"

Zataczniki:

plan sytuacyjny,
przekréj w miejscu skrzyzowania.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. EDPL.
3. IUS.
4. ENAa/aDN.

30



B U —

LEGENDA:
? Proj. duminiowy slup oswietleniowy wyposazony w opraw oSwieeniowa LED
proj keblowa Enia oéwiellenia uicznego

proj. wraosionowatypu SRS75

sirefa bezpieczasishva nrociagu naftowego DN 250

1 %
7/
s
£
Zalacznik do pisma
Pl zdnia ol QUL i
znak UL RIS (SXEETEN
g PERN S.A.
09-410 Ptock

ul. Wyszogrodzka 133
NIP 774-00-03-097 Regon 000044641

31‘

Plan syt j ; Co
ytuacyjny skrzyzowania proj. sieci elektroenergetycznej kablowej odwietlenia ulicznego z infrastrukturg PERN S.A
skala 1:500
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Przekroj skrzyzowania proj. sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia ulicznego z infrastrukturg PERN S.A.

skala 1:100 |



