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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie
Obowigzujgce katalogi i przepisy budowy
Podstawa planistyczna — MPZP:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

o Uchwata VIII/55/11 z dnia 2011-06-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice. Publikacja: Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dn. 29.08.2011 r., poz. 4944. Data wejscia w zycie: 2011-09-12

o Uchwata XXVIII/284/17 z dnia 2017-03-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci terendw potoZzonych w Gminie Stare Babice,
we wsiach: Borzecin Duzy, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipkéw, Stare Babice, Babice Nowe,
Latchorzew, Lubiczéw, Blizne Jasinskiego i Blizne taszczynskiego. Publikacja: Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dn. 07.07.2017 r., poz. 5918. Data wejscia w zycie: 2017-07-21

1.2, Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN
osSwietlenia ulicznego w miejscowosci Latchorzew ul. W. Reymonta i S. Lema, gm. Stare Babice.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Dziatki, przez ktore przebiega inwestycija:

dz. nr ew.: 612/6, 601, 28/7, 19/7, 17/18, 27/1, 26/1, 15/21, 25/1, 24/3, 14/8 obr. 0016

Latchorzew, j. ew. 143207_2 Stare Babice
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1.4. Stan istniejacy

Droga gminna — ul. S. Lema w Latchorzewie obecnie nie jest o$wietlona. W pasie drogowym znajdujg
sie sieci i przytacza elektroenergetyczne kablowe nN oraz inne sieci uzbrojenia terenu na potrzeby
budynkdw zlokalizowanych wzdtuz ulicy.

W ul. W. Reymonta zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN, podwieszona na
stupach typu E i ZN. Wraz z siecig komunalng, na stanowiskach stupowych podwieszona jest siec
oswietlenia ulicznego, wykonana przewodami AsXSn 2x25, zasilajaca oprawy oSwietleniowe
zamocowane na wysiegnikach ww. stupow. Sie¢ zasilana jest z szafki SON zamocowanej na stupie
zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej na wysoko$ci posesji przy ul. Warszawskiej 147. W pasie
drogowym ul. W. Reymonta w rejonie skrzyzowania z ul. S. Lema, zlokalizowany jest stup typu P ZN10

ozn. jako S1.

1.5. Stan projektowany

1.5.1 Budowa kablowej sieci oéwietlenia ulicznego

W celu o$wietlenia pasa ul. S. Lema, projektuje sie budowe kablowej sieci o$wietlenia ulicznego na

odcinku od stupa ozn. jako S1 zlokalizowanego w ul. W. Reymonta do posesji przy ul. S. Lema 12.
1.5.2 Projektowane kablowe os$wietlenie uliczne

Zasilanie
Przewiduje sie zasilanie planowanej sieci oswietleniowej z napowietrznej sieci oswietleniowej
w ul. S. Reymonta, zasilanej z istniejgcej szafki oswietlenia SON zamocowanej na stupie zlokalizowanym

przy ul. Warszawskiej. Ze wzgledu na stan techniczny, istniejgcg szafke nalezy wymieni¢ na nowa.

Kablowa sieé oswietleniowa

Planuje sie sprowadzenie kabla proj. sieci oswietleniowej z istn. stupa S1 w kierunku tabliczki

przytaczeniowej we wnece projektowanego stupa oznaczonego jako P1.

Dalej linie nalezy podiaczac przelotowo do tabliczek przytgczeniowych umieszczonych we wnekach
proj. stupéw oswietleniowych P1 — P6. Odcinki sieci wykonaé kablami YAKXS 4x25mm?. Ze wzgledu
na jednofazowe zasilanie, dwie zyty kabla pozostajg w rezerwie.

Kabel linii oswietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falista na gtebokosci h ~ 0,7 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypal takg samg warstwg piasku. Catosc
przykry¢ folig oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z podziemng
infrastrukturg techniczng, kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK75. Przejscia pod jezdniami ul. Reymonta
oraz Lema, a takze przejscia pod utwardzonymi wjazdami na posesje i pod przepustami nalezy wykona¢
metodg bezwykopowag w rurze ochronnej typu SRS 75. Konce rur uszczelnic. Na kablu umiescié
oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Cato$¢ robdt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”



Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawic¢ zapas kabla ok. 1m. Catos¢ prac kablowych wykonac

stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty o$wietleniowe

Projektuje sie nastepujacy typ stupéw dla kablowej linii oswietleniowej: aluminiowy stup
oéwietleniowy SAL-70 DZ o wysokosci 7m wkopywany w ziemig z wysiegnikiem
WR-2/1/0,95/5 o dt. 1m i nachyleniu 5°. Stup wyposazony w oprawe oswietleniowa typu IZYLUM 1 /
20LEDs / 500mA / WW 730 / 5399 / 32,1W zamocowang na wysiegniku i w tabliczke przytaczeniowq
EKM-2035 z bezpiecznikiem 6A. Potgczenie migdzy tabliczka, a oprawg wykona¢ przewodem
w podwdjnej izolacji YDYp 3x2,5mm?2, Projektowane oprawy o$wietleniowe wyposazone beda w gniazda
ZHAGA, ktdre umozliwig wiaczenie ich do systemu sterowania oéwietleniem Gminy Stare Babice.

Stup oraz wysiegnik w kolorze Inox C-45.
1.5.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej

Ze wzgledu na stan techniczny, istniejaca szafke SON na stupie w ul. Warszawskiej, nalezy wymienié
na nowa. Do szafki podigczyé istniejgce zasilanie z linii napowietrznej oraz wyprowadzenia istn.
obwodéw oéwietleniowych. Szafke wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem. Do proj. szafki nalezy
przenieé¢ istn. licznik 3-faz (nr licznika 56363709) ze zdemontowanej szafki. Szafke doposazy¢
w system Soft Start LED.

Sterowanie oswietleniem zrealizowane bedzie przy cyfrowego programatora astronomicznego
microBLUE. Pomiar energii - licznik 3-faz zainstalowany w skrzynce SON. Ponadto, oprawy

sg przewidziane do pracy w systemie zdalnego sterowania i nadzoru na terenie Gminy Stare Babice.
1.5.4 Ochrona od porazen

Sieé zasilajaca pracuje w systemie TN-C
Ochrona od porazef bedzie sktadaé sie z ochrony przed dotykiem bezpoérednim i dotykiem

posrednim (w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezpoérednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowg czesci
czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylgczenie zasilania
w przypadku uszkodzenia. Projektowane stupy oSwietleniowe nalezy uziemi¢. Rezystancja wykonanego

uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru< 10 Q.

1.5.5 Ochrona od przepie¢
Ochrona przeciwprzepieciowa zapewniona bedzie poprzez zamontowanie ogranicznika przepieé
BOP-R 0,5/10 na istn. stupie S1. Ograniczniki uziemi¢, Ru< 10 Q.

1.5.6 Uwagi konicowe

Catosé robét wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzer elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach
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administracyjnych oraz w uzgodnieniach projektu. Podtaczenie do czynnych

urzadzen

elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznoéci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejacej infrastruktury. Po zakonczeniu

robdt wykonaé badania i proby pomontazowe.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tlos¢
Proj. aluminiowy stup oéwietleniowy SAL-70 DZ o wys. 7,0 m z wysigegnikiem
1 WR-2/1/0,95/5 (dtugos¢ ramienia L=1m, kat nachylenia 5°). Stup wyposazony 6 kpl
) w tabliczke przylaczeniowg EKM-2035 z bezpiecznikiem DO1-6A. Stup i wysiegnik :
anodowane w kolorze Inox C-45.
Oprawa oéwietleniowa IZYLUM 1 / 20LEDs / 500mA / WW 730 / 5399 / 32,1W.
2. Oprawa wyposazona w gniazdo ZHAGA, przystosowana do wiaczenia do gminnego 6 szt.
systemu zdalnego sterowania i nadzoru EXEDRA.
3. Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 250 m
4. Szafka SON wg schematu 1 kpl.
5. Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 1 szt.
6. Uziom szpilkowy GALMAR 24 szt.
7. Przewdd YDYp 3x2,5mm? 36m
8. Rura ochronna SRS 75 149 m
9. Rura ochronna DVK 75 21 m
10. Diawica Ek 186/75 32 szt.
11. Folia kalandrowana niebieska 96 m
12. Piasek 6 m?
13. Rura BES0 3m
14. Uchwyt rury 2 szt.
15. Uchwyt kabla 4 szt.
16. Palczatka termokurczliwa 1 szt.
17. Rura termokurczliwa 1 szt.
18. Inne drobne materiaty wg potrzeb
Zestawienie materiatéw z demontazu
Lp. Materiat Tlosé
1. | Szafka SON 1 kpl.




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza:
Elektryczna

Kategoria: XXVI - sieci elektroenergetyczne

Gmina Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice
Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia
zamierzenia

budowlanego:

ulicznego w miejscowosci Latchorzew, ul. W. Reymonta,
ul. S. Lema, gm. Stare Babice

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ew.: 612/6, 601, 28/7, 19/7, 17/18, 27/1, 26/1, 15/21, 25/1, 24/3, 14/8 obr.
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektéw:

e wykonanie wykopéw pod proj. kablowa linie oswietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty
pod stupy o$wietleniowe;
e wykonanie przeciskow;
¢ montaz i stawianie stupdw oswietleniowych;
» ukfadanie kabla o$wietleniowego w wykopie, zasypanie wykopu;
e montaz opraw o$wietleniowych;
e podiaczenie kabli;
e wymiana szafki SON na stupie;
¢ podigczenie przebudowanych urzadzen pod napiecie;
e przywrocenie terenu do stanu sprzed inwestycji.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e drogi gminne - ul. W. Reymonta, ul. S. Lema;
o droga wojewddzka — ul. Warszawska;
e napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV i telekomunikacyjne;
e podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe;
e rurociggi drenarskie.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

o drogi gminne - ul. W. Reymonta, ul. S. Lema;

o droga wojewddzka — ul. Warszawska;

» napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV i telekomunikacyjne;

e podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci wodociaggowe, kanalizacyjne, gazowe

e rurociggi drenarskie.
4. Na terenie objetym budowg i w jego bezposrednim sasiedztwie mogg wystapi¢ nastepujgce
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi:

o ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

» roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV);

o kolizja drogowa;

e przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopdw dla kabli.
5. NaleZy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét

budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.
e Prace budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami i wspdiczesng
wiedza techniczng;
e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;
o Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowac;
e Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
» Podtaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego;



Podtgczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy wykonaé
po wczeshiejszym wylaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia — prace prowadzié
zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podtgczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonaé
po wczesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujacy podczas budowy Swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet zmechanizowany
muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na tych
urzgdzeniach;

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robét montazowych;

Zaleca sie¢ wykonywanie polaczenia kabli przylaczy z istniejacg linig napowietrzng przy uzyciu
spedjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijolek
LOD/4660/PWBE/21

Kdémordw, 02.08.2024r.



4. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja istniejacych i projektowanych sieci oswietleniowych
Rys. 2. Schemat zasilania projektowanej sieci oswietleniowej

Rys. 3. Schemat proj. szafki SON

Rys. 4. Widok utozenia kabla w wykopie
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Kategoria obiektu budowlanego: XXV - siecl elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
W miejscowosci Latchorzew ul. W, Reymonta, ul. S, Lema, gm. Stare Babice

Inwestor: Gnina Stare Babice Rys. nr
ul, Rynek 32
05-082 Stare Babice 1
Nazwa rysunku: Skala:

Lokalizacja istniejacych i projektowanych sieci oéwietleniowych 1: 59,9

===ty <

7 7

Qpracowat: | mgr inz. Tomasz Paczuskt

Projektowala: | mgrint. Samanta Staniaszok - Fjotek

Uprawnienia:

Komoréw, 02.08.2024 r. 11




LEGENDA:

35 dhugoét trasy kabla, (42m) dhugoéc kabla

35m 2 pro. kablowa i céwiteni icznego typu YAKXS 4x25m (2 2y w rzenwe) laczna dhugodé Lt=211m, L=250m

PL = Es Proj. aluminiowy siup oéwieieniowy o wysokoéci 7m wkopywany w ziemie z wysisgnikiem o di, 1m i nachyleniu 5°.
Shup wyposazony w oprawe oéwietieniows LED 32,1 W (barwa clepla biala) zamocowang na wysiegniku i w tabliczke
przylaczeniowa z bezpiecznikiem 8A. Polaczenie migdzy tabliczks, a oprawa wykonat przewodem w podwéjne] izolaci
YDYp 3x2 5mm?, Shup i wysiegnik w kolorze Inox C-45.

Stup oraz oprawa wg specyfikacji technicznej zawartej w dokumentacj projekiowe.

Istn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV
Istn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna oéwietlenia ulicznego

Istn. oprawa o$wietleniowa z wysiggnikiem zamocowana na wierzcholku slupa

UWAGA:
Projekiowane oprawy oéwietieniowe na supach P1 - P8 przystosowane beda do pracy w systemie zdalnego sterowania i nadzoru na terenie
Gminy Stare Babice,

/lstn. PZN10

P6 P5 P4 P3 P2 P1

Iy

“j s ——

6A

g

34m (39m) 33m (47m)

33m (38m) 36m (41m) 36m (41m) 39m (44m) . _rr"

\ ,? "\. ’ . \ v o ,'I
\__F,.‘\z .__,.*\/// — \)7, - \/// = \’z

Ru<100 Ru<100 Ru<100 Ru<100 Ru<100 " Ru<100)

rszaws!(a

istn. AsXSn 2x25
istn. AsXSn 4x70

kier. istn. SON
ul_. W,

Sie¢ zasilajaca nN pracuje w ukiadzie TN-C

PRACOWNIA PRDJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KomMaorRdw

NIPI 534-205-26-69 REGON! 140800828

Kategorla oblektu budowl XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w migjscowosci Latchorzew ul. W. Reymonta, ul. S. Lema, gm, Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32 2
05-082 Stare Babice

Nazwa rysunku: Skala'

Schemat zasilania projektowanej sieci oswietleniowej -
7
Opracowat: |mgr inz. Tomasz Paczuski /
& Z -
., - ! . é y { mu',gﬁ y
Projektowata: | mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijolek F mud:a{mm; o 2
° 7

Komoréw, 02.08.2024 r, 12




SON na stupie przy ul. Warszawskiej 147
proj. szafka zasilajgco - sterujgca o$w. ul. z pomiarem
SV3100

CLS6 B6 Cyfrawy programator
> = " : & = . = astronomiczny
KWh _ 11,12,13 [ H | microBLUE
63A ' BXen i
istn, licznik 3f / ’.i
| nr 56363709
przeniesiony R-G; 40A
7 usunietej SON
SPD V| CLS6 B6 B16A
it 3 x Soft Start LED X * .0,034
g 2 3 A * P
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g 4 g :
) Q N
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. . a e 11,42, 13 0
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RBK 00 1 L2 %) 12 13 3Py
z g
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zasilanie z istn. linii napowietrznej

istn. AsXSn 4x35
istn. AsXSn 2x25
1 - kier. Babice
istn. AsXSn 2x25
2 - kier. Warszawa

rezerwa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KaMoRrdw

NIP; 534-205-26-69 RESON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - siecl elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Latchorzew ul. W. Reymonta, ul. S. Lema, gm. Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 3
Nazwa rysunku; Skala:

Schemat proj. szafki SON "

Opracowat: |mgr inz.Tomasz Paczuski l//,

Projektowata: | mr in2. Samanta Staniaszek - Fijolek

s tycmych otz é
¥ LODISGBIPMBER]

Uprawnienia

Komoréw, 02.08.2024 r. 13




Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty
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Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2

Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty

0,25-0,35m

0.1m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2

Rura SRS 75 / DVK 75

0.1 m

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy ukiada¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawieraé nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wlasciciela) kabla,
- rok ulozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowa¢ przywracajac nawierzchnig do stanu sprzed inwestycji.

PRACOWNIA PRDJEKTOWA
STACJA
uL. IRENY 41
05-806 KaoMordw

NIP: 534-205-26-69 REGON: 14DB00628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Latchorzew ul. W. Reymonta, ul, S. Lema, gm. Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 4
Nazwa rysunku: Skala:

Widok utozenia kabla w wykopie

Opracowat: |mgr inz.Tomasz Paczuski

Y

<
g 5
i R

Projektowata: | mgrinz Samanta Staniaszek - Fioiek g [ttt e s b
E |~

Komordw, 02.08.2024 r. 14




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdznigjszymi

zmianami, Zze projekt wykonawczy dot.:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego w miejscowosci

Latchorzew, ul. W. Reymonta, ul. S. Lema, gm. Stare Babice”

lokalizacja inwestyciji:
dz. nr ew.: 612/6, 601, 28/7, 19/7, 17/18, 27/1, 26/1, 15/21, 25/1, 24/3, 14/8 obr. 0016 Latchorzew,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

Zastosowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu s proste konstrukcyjnie, powszechnie
stosowane w budownictwie branzowym, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$é weryfikacji
opracowania przez dodatkowego sprawdzajgcego legitymujacego sie uprawnieniami budowlanymi

bez ograniczen

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

-

-

Koméréw, 02.08.2024 r.
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6. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane nr ew. LOD/4660/PWBE/21

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do tddzkiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Protokét z narady koordynacyjnej nr OD.6630.538.2024 z zatacznikiem graficznym

» Karty katalogowe

e Obliczenia fotometryczne

e Opinia PGWWP — pismo WL.ZZ1.520.1304.2024 z dn. 03.07.2024 r.
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tocdzka Okrpgowa
Izba Intynlerdw Budownictwa
91426 LAdE, ul. Pélnocna 39
tel, 42 632 87 39, fax 42 830 56 39
N ¢ .
1P 725-18-49-050, REGON 473043690 1542, dnia 16 grudnia 2021 r.

Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

0OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/Di7131-2/4660/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. [, ust. 3 j ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4¢c i ust. 3 pkt §
oraz art. 15a ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jedn.: Dz. U, z 2020 r.,
poz. 1333 = péin. zm), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 7e

Pani Samanta Karolina Staniaszek-Fijolek

magister inzynier
kierunek elekirotechnika

urodzona dnia 18 listopada 1992 r. w Gostyninie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LOD/4660/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeit
w specjalnojci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pani Samanta Staniaszek-Fijolek jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczne-budowlanych i  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnice z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych araz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzamia tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlanc.

122
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z poin, zm.} odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ |. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracii publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez swrong¢ oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreSlonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / v
dr inz. Ryszard Mes L

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOUB
mgr inz. Wiktor Jakubowski / N

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB p )22, ‘Jé}?.;%'ﬁa—-' =
mgr inz Tomasz Kluska ~——— / '

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-9C4-CNL-6GJ *

Pani Samanta Karolina STANIASZEK-FIIOLEK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0038/22
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 15:54:46 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zozenie owiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisernnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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0D.6630.538.2024

Ozaréw Mazowiecki, dn. 26.07.2024 r.

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.538.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 26.07.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:|  sie¢ energetyczna

Stare Babice
Lokalizacja:| Latchorzew, dz.: 14/8, 15/21, 17/18, 19/7, 24/3, 25/1, 26/1, 27/1,
28/7, 601, 612/6

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJIA TOMASZ PACZUSKI
ul. IRENY 41, 05-806 Komorow

Inwestor:|  GMINA STARE BABICE
" ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Whnioskodawca: _

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Sposéb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wpfywu:l 15.07.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

ostroznosci, pod nadzorem R.E. /tel. 367-23-20 w. 2341 lub 367-23-
41/. Na kable natozy¢ przepusty dwudzielne.

Pod istniejacy linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci.

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 29-07-2024 15:04:48

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpcwiednim programem

Nazwa instytucji Stanowisko =T 2 %
Lp. | ; : . Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi J
1 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek
elektroniczny ‘
2 | EKO Babice Stanowisko pozytywne Pawet Adamczyk
| elektroniczny W miejscach skrzyzowari i zblizen do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w
porozumieniu z Gminnym Przedsigbiorstwem Komunalnym "EKO-
| BABICE" sp. z 0.0. z siedzibag w Starych Babicach przy ul. Gen. T.
Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice
3 | PGE Dystrybucja S.A. RE Stanowisko pozytywne Bogdan Farys
Pruszkow Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z normg
. elektroniczny SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem

]

Stronalzz
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0D.6630.538.2024

4 | Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie .
Babice |
elektroniczny ‘
5 |PSGSp.zo.0. [ Stanowisko pozytywne | Pawet Biedkowski ‘
elektroniczny W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢ '

recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spétka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.

i
' Kable energetyczne krzyzujgce sig z przewodami gazowymi ukfadac w
-

rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 . |
6 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne | Dorota Szoplinska-Pilsak
| Informatyki Warszawa Bez uwag |
l elektroniczny |
7 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyskac zgody wiascicieli dziatek na wejécie w teren i

wybudowanie proj. sieci.

Tred¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Marcin Rabek

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraC projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j.
Dz. U.z 2023 r. poz.1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 1. p0z.1752).

Dokument wygenerowat{a): Marcin Rabek, dn. 29-07-2024 15:04:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodré
Jednostka ewidencyjno: STARE BABICE
QObreb: Lotchorzew dz:15/2119/7: 28/7:8/15: 12/20:17/18: 22/5: 601, 14/8

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Ark. 1 UZGODNIENIE USYTUOWANIA:

- proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN o$wietlenia ulicznego na odc.: 1427
- proj. stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia uficznego w pkt.: 12, 14, 18, 20, 25, 27
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wniesiono na mape zasadnicza gm. Stare Babice
w skali 1:500 sekcja MAPA NUMERYCZNA
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Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

mgr inz. Samanta Staniasz
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
w. Laichorzew obr. 16 . dz. ew. 1521, ]9/7 28/
12720 . .. ul. Lema gm. Stare Babice

id. pracy geodezyjne/ _OD.6640.
Miejscowosé T
Jednostka ewidencyina lc?enrvﬁ Ll ; ..HJJU . ﬁJ
Nazwa : Stare Babice
Obreb ewidencyiny Ic)iennﬁkalor 7 LS l%()!()
Vazwa i latchorzew
Skala mapy ] ) 1.300
Arkusze mapy 7174192424 176.19.24,4.2
Nazwa ukladu prostokgimvch 3 PL 2000
wspofrzedmech |plaskich ]
wysokosciowyveh 1' L-EVRF. "li() \ll

Oznaczenie obszaru, kiéry bvi przedmiotem
aktualizagji w miesigcu maj 2024
Oznaczenie i informacje o stuzebnoscich
gruntowych majgeveh wphw na
zagospodarowanie grumow zlokalizowanyeh w
granicach projektowanej inwestveji

kolor niebieski

|

| Niniejsza mapa jest zgodna z trescig mapy do celdéw projektowych, ktéra zgodnie
| OD.6640.1.2673.2024 . [ z oSwiadczeniem na niej zawartym jest wynikiem pracy geodezyjnej zgtoszonej
pod nr 0D.6640.1.2673.2024 Staroscie Warszawskiemu Zachodniemu przez

i | Wykonawce Pracownia Ustug Geodezyjno - Kartograficznych, ktérej wykonaniem

wykonano bez |
usialenia obcigien |
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Oznaczenie symbolu konturu usythu gruntowego | 1 - " T . . T -

ktory nie jest wijawnionv w bazie danveh ewidencii brak L SR WSkt B0 | . kierowal ggodgta uprawniony mgr inz. M|rgs+aw K'.I m (u pr. zaw. nr 10072/90)
gruntow | budynkow { L -~ 1 i ktéra uzyskata pozytywny wynik weryfikacji protokotem

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innvch nie " \7 :Emu.h na niniejszer | { | 00'66:%;"26673'52353464764 i 3 OR.66401.2673 ﬁf@ﬂ 'Héf 7§3,%dn 065?5:6r~2v°2~- 5

mapie urzgdzen podziemnych, kidre nie byh zgluszone do inwergaryzacii, [ | § N i Uprawnienia budowlane o pLAte

robotamihudow!anyml 5
instalacyjne; N
iurzadzen elek, anychie
LOD/4660/p\v';;.,

Larchorzew 04.06.2(124 kAi—)—\

mgr inz. Mirosiow K/Imz ,/ L1
Upr, geodezyine 10072/90
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Kierownik robory
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towicz, dnia 3 lipca 2024 r.

Ry Paistwowe
W  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WL.ZZ21.520.1304.2024
Pracownia Projektowa Stacja

Tomasz Paczuski
ul. Emancypantek 4 lok. 17
05-804 Pruszkow

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w towiczy w odpowiedzi
na wniosek z dnla 20 maja 2024 roku w sprawie udzielenia informacji o wystepowaniu urzadzen
melioracji wodnych informuje, ie wedlug ewidencji urzadzes melioracji wodnych prowadzonej
na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2023 r. poz. 1478)
na dziatkach o nrewid. 612/6, 601, 28/7, 22/5, 19/7, 17/18, 15/21, 27/1, 26/1, 25/1, 24/3, 12/20,
14/8, 8/15 obreb 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice wystepujg urzadzenia melioracji wodnych.
Na terenie dzialek o nr ewld. 601, 28/7, 22/5 wystepuje réw metioracyjny o symbolu Z-7/8.

Rurociggi drenarskie, 2godnie z obowigzujacymi przepisami, nie byly inwentaryzowane
geodezyjnie powykonawczo, wobec powyiszego koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji rurociggéw
drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na etapie wykonywanla inwestycji i ustalenie faktycznego
przebiegu urzadzer melioracyjnych.

Urzadzenia melioracyjne s3 objete ochrong zgodnie z art. 192 ust 1 pkt 1, w zwigzku
z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne. Inwestor w stosunku do os6b trzecich ponosi
odpowiedziainost za ewentualne szkody powstate w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy urzadzen meliaracji wodnych wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu do art. 17 ust.1

pkt 4 ww. ustawy.

Otrzymuija: mil Malejka

1. Wnioskodawca
2. ZZlafa

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekenomiczaa 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: 7z-lowiez « wady poiskie. gy pl www.wodypolskie.gov.pl
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Schréder OSWIETLENIE ULICZNE -

Experts in lightability™

IZYLUM

Projexe ; indio da Costa

[ I Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
Mo sl EENSR oprawa do oswietlenia drég oraz innych

4 przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie doswiadczenie w
projektowaniu LED-owego odwietlenia drogowege i
mieiskiego stworzyta innawacyjng oprawe iIZYLUM, Oferuje
ona najwyisza jakost oraz koreyscl zarowno dla
inwestorow, jak i uZytkownikdw awietlane] preestrzeni.
Zapewnia sTybki zwrot z inwestyci, jest przyjazna dla
srodowiska naturalnego, a ponadte tatwa w montaiu, co
przyczynia sig do oszczedzania czasu | minimalizowania 1P 66/67 IK 08
ryzyka bledéw podczas instalacii, Mieszkancom oraz
uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast b e e
komfort | bezpieczerstwo.

Oprawa 1ZYLUM przygotowana jest do idei Inteligentnego

Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie

energooszczedna, co przektada sie na zmnigiszenie emisj
CO2 w catym okresie ukytkowamnia. IZYLUM wpisuje sig w
idee gospodarki chiegu zamknistego. 4

€K &

| S—

8
3

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZK STACJE PARKING! SKWERY | ULICE ¢
WASKIE ULICZK! ROWEROWE | KOLEJOWE ! OBSZARY AUTGSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE
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Oéwiatleniowy

Stup aluminiowy SAL-70 DZ

146 mm przy gruncie

ROSA

DANE TECHNICZNE
260
Ancdowsnie 10 koloréw
Moitta2 aprawy bezpodrednio na sluple, oprawy 2 ocowshiain s60mm o
hwagli hni nle przek jgeych danyeh 2
tebeli wytrzymatosciowe]
Typ stosowanych wy tabali wytrzymatodciowe]
wysiepnikow
Pakowanie widknina palipropylenawa
o Wiadciwodcl przy 50-NE-C-S-SE-MD-0,
3 uderzeniu pojazdu 70-NE-C-8-SE-MD-0,
~| (bezpleczedstwo 100-NE-C-S-SE-MD-0
| bierne)
Srednica przy podstawie 146 mm
Wykodiczenie Ii{ inium, zab i
w kotorze stupa do i 350 mm (inna ¢ na
#yczenie klienta)
e Stopler ochrony IP 54 dla wneki slupowej
o [ 2 $Srednica zakoczenls 960 x 180 mm prey do moniazy ROSA (2
=5 g stupa efektem licuigcs; sie glowicy) oraz apraw ROSA (zgodnie 2
¥ o mentasy w karcie j oprawy)
b2 S
- N 2t
28 =
CH H La) L3P
LN "GO,
Stnd waglowy:
{iop wkwiwaleokis €0,
113.23 kg A
LY
CY Al || NE ||,108] |RAL
as¥
TABELA WARIANTOW
Grubosé éclankd Objgtodé
Kod Nazwa Wysokodé H stupa p tkowa Waga netto
42325/C... SAL-70dz m 42mm 0p082m* 339kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SAL70dz Dopuszczaina powiarzehnia boczna
pojedynczej oprawy ] dia Cx=1
kod 42325 Vief, =22m/s Vref. = 24 m/s Vref.= 26 m/s Vief. =28m/s
dopuszczaina I i1l strefa, 11l strefa,
typ wysiggnika wags pojedynczej :'a;ra eé;’ terenu il kateg. terenu :: ;:;fa. tereny It kateg. terenu
oprawy kgl : do 450m n.p.m. 9 do 755m n.p.m.
3o 058 0.46 0.36 029
WA-1 10 053 0.41 030 024
WA-4 10 o4 028 020 014
WA-51 10 032 Q.24 016 012
WAS/2 8 0.14 0.09 X X
Le WA-14/1 1 0.39 028 0.20 0.14
WA-1472 8 018 0.1 x X
WA-20/1 10 023 015 0.08 x
i WA-20/1 fi6D 10 023 015 0.08 X
WA-3T fid2 10 0.20 012 X X
WR-2/1/0,95/8 18 029 022 018 032
[—— : i WR-2/2/0,95/5 18 017 Q.12 0.07 0.04
] WR4/1/0,6/15 15 036 0.28 021 016
E WR-4/2/0,6/15 15 022 Q.16 on 0.08
| WR-4/1/0,5/5 15 039 0.30 023 0.8
| WR-4/2/0,5/8 15 023 017 012 0.09
| WR-4/1/1.0/5 18 030 023 0.17 013

Data aktualizacji: 08-03-2024

Zakiad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel, +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70 DZ

146 mm przy gruncie

SAL-70 dz

kod 42325
typ wysiggnika

WR-4/211,0/5
WR-4/1/0.6/15 2P
WR-4/2/0,6/16 ZP
WR-4/1/0.5/5ZP
WR-4/2/0,5/5 2P
WR-4/1N,0/5 ZP
WR-4/2/1,0/52P
WR-5A/1/0,6/15
WR-5A/2/0,615
WR-54/1/0,6/5
WR-5A/2/0,6/8
WR-7/1/0,5
WR-7/72/05
WR-84/1/0.6/10
WR-8A/1/0,6/5
WR-8B/1/0,35/0
WR-88/1/0,35/5
WR-8B/1/0,35/10
WR-10/1/0,85/0
WR-10/2/0,85/0
WR-10P/1/0.85/0 2P
WR-10P/2/0.85/0 ZP
WR-10P/1/1,5/0 ZP
WR-13/1/0,8/1S
WR-13/2/0,6/15
WR-13/1/0,8/5
WR-13/2/0,8/5
WR-13/1/0,8/15 2P
WR-13/2/08/15ZP
WR-13/1/08/5ZP
WR-13/2/0.8/5ZP
WR-15/1/1,0/5
WR-15/2/1,0/5
wR2INS
WR-23/1/0,76 fia2
WRP1/1,0/0,7/S
WRP1/1,5/0,7/5
WN-1

WN-2

Data aktualizacji: 08-03-2024

dopuszezaing
waga pojedynczej
oprawy kgl

18

18

Dopuszczaina powierzchnia boczna
pojedynczej oprawy [m?] dia Cx=1
Vief. 2 22m/s Vve’f.’=’2’4m/s‘ Vref, » 26 mys
o s Wt L
do 450m np.m.
019 Q.13 .08
0.36 028 on
022 016 on
.39 030 023
0.23 017 012
0.30 023 017
019 013 0.08
027 020 0.14
0.14 009 045
0.27 019 0.13
014 0.09 0.05
0.38 0.29 022
022 0.16 on
0.27 0.20 0.4
0.27 020 €14
037 028 021
037 Q.28 .21
0.37 028 (3]
ISKRA LED ISKRA LED {SKRA LED
ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
ISKRALED ISKRA LED ISKRALED
ISKRALED 1SKRA LED ISKRALED
iSKRA LED ISKRALED ISKRALED
027 Q19 012
013 6.07 X
027 049 012
013 0.07 X
027 019 012
013 0.07 x
027 018 012
013 0.07 X
0.26 0.19 0.13
0.16 010 .08
017 011 006
026 17 012
0.26 019 .33
0.21 0.15 009
0.58 0.45 0.34
026 020 0.15 o

ROSA

Vref. = 28m/s
I strefa,

Il kateg. terertu
do 755m n.p.m.
.05

0.16

0.08

018

0.09

013

0.05

0.10

0.09

X

017

0.08

010

010

0.16

Q.16

036
ISKRA LED
ISKRA LED
ISKRA LED
{SKRALED
ISKRA LED
0.08

X

008

X

008

X

0.08

x

0.09

X

X

0.08

0.09

0.06

028

o1z

Zakiad Produkcji Sprzetu Odwietleniowego ,RCSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul, Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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WR-2/1/0,95/5

RO9A

DANE TECHNICZNE
Ancdowanie 10 kolordw
Pakowanie widknina polipropylenowa
Przeznaczenie slupy aluminiowe z zakorczeniem e50x180
Zastosowanie do montaz na stupach al ych typu SAL z 2ako
@60x180 mm
Wykeaitczenie s2Aifowane aluminium
Materiat stop aluminium, anodowany
-} CE wysiggnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiggnikow
ig; Dek i L ych stupa na ktérym
5§ montawane
LYY
Stod wighowy
(kg aluinaieotu CO,)
9.75kg
i ||5208| |RAL
Al ""‘
TABELA WARIANTOW
Srednica
3 . Objgtodé Powlerzchnia "
Kod Nazwa Przeznaczenie Ho$é ramion jednostkows p ::r::;oﬁa Waga netto
472021/C... WR-2/1/0,95/5 stupy aluminiowe z zakoiiczeniem a60x180 1 0.085m* 0.023 m? 250 mm 2.8ky
[ -V N—
52 g s
o 53

- ~—2xM12%12 A2 DING1G - 0*
"L Bl 2xMi2x12 42 BING 16 - 90°
261
[}
o716
e

Data aktualizacji: 05-07-2023

Zakiad Produkcji Sprzgtu Odwietleniowego .ROSA” Sp. z a.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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Data 06.08.2024

ul. Lema, Latchorzew

DIALux

Created with DéALUX

28



ul. Lema, Latchorzew D l A I_u x

Spis Tresci
SEFONA TYTUHOWA ~+« «+ v v v v evevenisreiinnns e e 1
SIS TREECE +«+ v vm s e e e v e B e e e s o e R S SRR B N 2
LISTA OPFAW =+ =+ o e o e v st a s o e By M e B0 oo B e e o 3
ul. Lema - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015) +« - e overevemeimint e 4
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ul. Lema, Latchorzew

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznosé Swietlina

16664 im 1284 W 129.8 Im/w
Szt. Producent  Numerartykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznadé fwietina
4 Schréder 1ZYLUM 175399/ 20 LEDs SO0mMAWW 730 321 W 4166Im  129.8 Im/W

32,1W/ /501382

30



R DIALux

ul. Lema - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

¢

H

i Jezdnia 1 (P3), 162.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

i

| 450 m

3600 m

31



R DIALux

ul. Lema - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|
' Schréder |

; Experts in lightability™

Producent Schréder P 321 W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1 /5399 /20 Prampa 5032im
LEDs 500mA WW 730
32,1W/ /501382 Doprawa 4166 Im
8279%
Oprawa 1x 20 LEDs 500mA
WW 730

IZYLUM 1/ 5399/ 20 LEDs 500mA WW 730 32,1W / /501382 (z jedne] strony na dole)

Odstep stupa 36,000 m ’%‘2“7
(1) Wysokod¢ punktu $wietinego 7.000m ; E!
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.614m ml g

(3) Nachyienie wysiegnika 5.0°

(4) Diugosc wyslegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 9%, 32.1 W I

Moc / trasa 898.8 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta 2 70° 660 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng 2 80° 315 cd/kim

linig plonowa przy lowanym | gotowym do 290°: 0.00 cd/kim

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartoici natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnoszq si¢ do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D6

MF 0.80

w
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ul. Lema, Latchorzew

ul. Lema - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Cbliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7901 [7.50-11.25] x v
Emin 279 21.501x v

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycle energli
ul. Lema Dp 0.025 W/Ix*m? -
1ZYLUM 1/5399 /20 LEDs  D. 0.8 kWh/m? rok 128.4 kwh/rok

S00mAWW 73032,1W/ /
501382 (z jednej strony na
dole)
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