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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Zielonki-Wies, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oswietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsi w gminie Stare Babice

Adres obiektu

budowlanego:

dz. nrew.: 71, 462, 316, 294,112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew, 143207 _2 Stare Babice 3
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Data: <<Komordw -23.09.2021 r.>>

Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu znajduje sie na stronie nr 2
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci elektroenergetyczne; kablowej nN oéwietlenia ulicznego w miejscowoséci Zielonki-Wies,

ul. Pileckiego, gm. Stare Babice.

Obszar inwestycii zamyka sie w granicy dziatek nr:

dz. nr ew.: 71, 462, 318, 294, 112/6 obr, 0031 Zielonki-Wies, j. ew. 143207_2 Stare Babice

2.

Istniejacy stan Zagospodarowania obszaru objetego niniejsza inwestycja.

W obszarze objetym inwestycjg znajduja sie:

3.

e podziemne sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna,

telekomunikacyjna, gazowa,
drogi gminne — ul. Pileckiego, ul. Sportowa, ul. Tomczyka.
Projektowane Zagospodarowanie terenu

wg zatgeznikéw do Protokoty 7 Narady Koordynacyjnej wybudowane Zostana:

4.

10.

11.

12,

* siec elektroenergetyczna kablowa nN oswietlenia ulicznego;
e stupy sieci elektroenergetycznej oSwietlenia ulicznego.

Zestawienie powierzchni Zagospodarowania tereny

e proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN o$wietlenia ulicznego na odc.: 1 ~ 17:

o faczna dtugoéé L=637m
© Ppowierzchnia 496m x 0,019m + 248m x 0,075m = 26,12m?

* stupy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego w pkt.: 2, 3,457,809 10,1112, 13,

14; 15, 16. 17
© powierzchnia 15 x 0,3m? = 4,5m?2
razem: 30,62m’

Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartoéciowym drzewostanem.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢  mogacych Znaczaco  oddziatywaé
na $rodowisko, ani do przedsiewzied, dla ktdrych obowigzek Sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko moze by¢ wymagany.

Dla projektowanych obiektdw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla $rodowiska a takze
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie Posiadajg i nie beda posiadaty
W przysztosci cech zagrozenia dla Srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Dziatki, przez ktére przebiega projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestry zabytkow
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego.

Teren, przez ktdry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw
i archeologiczna.

Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gdrniczego, zatem wplyw eksploatacji
gorniczej dla projektowanej  sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
nie wystepuje

Warunki i zasady w zakresie infrastruktury technicznej, warunki przylaczenia do sjec
elektroenergetycznej, pismo nr 21-G1/WP/04305 7 dn, 02.07.2021 r,

Okres eksploataciji sieci elektroenergetycznej — 60 |at.
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13. Obszar oddziatywania proj. inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) §13 (przestanianie) — obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji Wg przepisow ww. rozporzadzenia zamyka sie w dz. nr ew.: 71, 462, 316, 294,
112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew. 143207_2 Stare Babice

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2010.109.719) - obszar
oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia zamyka sie w dz, nr ew.: 71, 462, 316,
294, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew. 143207_2 Stare Babice

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska 7 dn. 30 paZdziernika w Sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw  sprawdzania dotrzymywania ich poziomow

(Dz.U.2003.192.1883) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia zamyka
sie¢ w dz. nr ew.: 71, 462, 316, 294, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j- ew. 143207_2 Stare

Babice

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

omordw, 23.09.2021 r.
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3. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1 [it. e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity,
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 7 pozniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie
i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego - sie¢ elektroenergetyczna  kablowa nN
oSwietlenia ulicznego w  miejscowosci Zielonki-Wies, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice - obszar
oddziatywania nie bedzie wykraczat poza teren dziatek, na ktdrych inwestycja bedzie realizowana, i na
ktdry inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Ponadto
projektowana inwestycja nie wplynie ujemnie na obiekty i dziatki sasiedni i nie spowoduje zmiany
uksztattowania terenu. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Komoréw, 23.09.20
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie 7 art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy
jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdiniejszymi z
oraz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:

~Prawo budowlane” 7 dnia 07.07.1994 r.(tekst

mianami), Ze projekt Zagospodarowania tereny

~Budowa siecij elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego

W miejscowoséci Zielonki-Wieé, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice”

Adres inwestycji:

Budowa: dz. nr ew.: 71, 462, 316, 294, 112/6 obr, 0031 Zielonki-Wie$, j-ew. 143207 _2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82
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5. DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

D Warszawa, dnia S/Imaja e 1082 r,

URZA
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYK] | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St-275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcj techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pasdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Ny 38, pozycjo 229) oroz § ...

218471 Pkt 1, § 5 ustii pkt 20..8.7,.8.13 uetad pkt 4 1it.a

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(Oz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
20b. ... . . JAN PACZUSKI s% Waolama o e

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji ...

.................................... Projektanta oraz kierownika budowy i r obst

w specjalnosci 1nsta1aeyv,jno——in2yn1eryjnej w _zakregie instalag.,j_;._m_,____

elektrycznych;

1/ do sperzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowanisa bﬁdowy i robét,
kierowania i kontrelowanig wytwarzania konstru.kcyjnych ele-
ment §w instalacji oraz oceniania 1 badania stann technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych‘;‘

2up. PREZYDENTA MIASTA
- \=

ini. arch. Eugsniusz Nawracki
~€a B2czelnegs Arehitekta Warszawy

HK/

Druk COIB z. 153/77 n. 10 600 egz.
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6. ZA§WIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO MOIIB

b2 B &

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wesyfikacyjnym:

MAZ-7UT-BBU-NER *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/b1
adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-206 KOMOROW

Jjest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie iest waine od 2021-039-01 do 2022-02-28,

patrzone bezpiecznym podpisem elektrunicznym
certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckigj Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi
o Ine pod wagledem skutkéw prawnych dok

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej
Budownictwa,
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PROJEKT ARCHITEKT ONICZNO-BUDOWLANY

Branza:

Elektryczna

Kategoria
obiektu

budowlaneqo:

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Inwestor:

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa
Zamierzenia

budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego

W miejscowosci

Zielonki-Wies’, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oswietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsj w gminie Stare Babice

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nrew.: 71, 462,316, 294, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, J-ew. 143207 2 stare Babice

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Paczuski

Opracowat:

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek

Projektowat:

mgr inz. Jan Paczuski

Specanod® & O i 74
W zakesie instaag elektrycych,
nr S=275/82 2

Data:

<<Komordw — 23.09.2021 r.>>

'Spis Zawartosci projektu architektoniczno-budo

wlanego znajduje sie na stronje nr 11
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa Oopracowania
® Techniczne warunki przytaczenia nr 21-G1/WP/04305 7 dn. 02.07.2021 r.
e Zlecenie Inwestora
* Przepisy Budowy Urzadzen Eiektroenergetycznych
* Wizja lokalna w terenje
*  Obowigzujace katalogi i przepisy budowy
e Podstawa planistyczna — mpzp — Uchwata VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia
30 czerwca 2011 r.
1.2 Zakres Opracowania
Projekt dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicy Pileckiego
W miejscowoici Zielonki-Wies, gm. Stare Babice.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Dziatki, przez ktére przebiega inwestycja:

dz. nr ew.: 71, 462, 316, 294, 112/6 obr. 0031 Zielonki~WIes', j. ew, 143207_2 Stare Babice

Lokalizacja inwesggcji:
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1.4 Stan istniejacy

transformatorowej nr 01-1745, ktéra zasila odbiorcéw w rejonie ww. ulic. 7 linii kablowej zasilone Jjest
Zigcze  kablowe nN-0,4kV nr 01208960 zlokalizowane nieopodal skrzyzowania L, Tomczyka
z ul. Cholewiriskiego, Przy granicy dziatek nr 331 j 329,

W ulicy Sportowej planowana Jest budowa sijeci elektroenergetycznej kablowej nN odwietlenia

ulicznego - objeta odrebnym Opracowaniem.

1.5 Stan Projektowany
1.5.1 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu oéwietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsi, projektuje sie budowe kablowej siecj odwietlenia

1.5.2 Projektowane kablowe oswietlenie uliczne
Zasilanie

Przewiduje sie zasilanje planowanych sjeci oéwietreniowych Z projektowanej szafki oSwietlenia SO
W rejonie skrzyzowania . Tomczyka i Cholewiriskiego — szafka i przytacze objete sg odrebnym
Opracowaniem.

Kablowa sie¢ oswietleniowa
~alOwa siec oswietleniowa

Z tabliczki przy%aczeniowej projektowanego Wg odrebnego opracowania aluminiowego stupa

Cato$¢ robét powinna odpowiadaé wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linje kablowe,
Projektowanie j budowa.”

Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Cato¢ prac kablowych wykonac
stosujac osprzet typowy dia kablowych linji wykonanych kablem YAKXS.

‘S.z.c;zgg.é’m.do.ty.cz.a_cg_i.qk.a! izacil przedstawiono na 1ys, 1,
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Punkty odwietleniowe

Projektuje sie nastepujacy typ stupéw dla kablowej linii oéwietleniowej : aluminiowy stup oswietleniowy
SAL-80K o wysokoéci 8m posadowiony na fundamencie B-71 Z wysiegnikiem WR-2/1/0,95/5 o df. 0,95m
i nachyleniu 5e, Stup wyposazony w oprawe oSwietleniowg IZYLUM1 20 LEDs (45,5W) zamocowang
na wysiegniku i w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 » bezpiecznikiem 6A. Potaczenie miedzy tabliczkg,
a oprawg wykonac przewodem w podwajnej izolacji YDYp 3x2,5mm2. Stup oraz wysiegnik w kolorze
Inox C-45.

1.5.3 Sterowanie i pomiar energii siecj oéwietleniowej

Sterowanie oéwietleniem zrealizowane bedzie z Proj. wg odrebnego Opracowania szafki SO przy
Pomocy astronomicznego Z€gara sterujgcego. Pomiar energii - licznik 3-faz zainstalowany w skrzynce SO.
Szczegdty przedstawiono na rys..nr 3.

1.5.4 Ochrona od porazen
Sie¢ zasilajaca pracuje w systemie TN-C
Ochrona od porazen bedzie sktadaé sig z ochrony przed dotykiem bezpoérednim i dotykiem poérednim

(w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wytaczenie zasilania
W przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy i oprawy. Wzdtuz trasy kabla
oéwietieniowego wozy¢ ptaskownik Fezn 25x4 I przytaczy¢ do proj. stupdw oéwietieniowych. Rezystancja
wykonanego uziemienia powinna spetia¢ warunek Ru< 10 Q.
1.5.5 Uwagi koricowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach
administracyjnych  oraz W uzgodnieniach projektu.  Podtaczenie do Czynnych  urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca

nalezy prowadzié z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejacej
infrastruktury. Po zakorczeniu robot wykonaé badania i proby pomontazowe.
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2. ZESTAWIENIE MATERIAEOW

Budowa kablowego oswietienia ulicznego

[Lp. ]
1.

Proj. aluminio

z bezpiecznikiem DO1-6A. Stup i

| 4. | Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4

| 5. | Przewdd YDYg 3x2,5mm?
| 6. | Rura ochronna SRS 75

7. Rura ochronna DVK 75

8. | Diawica Ex 186/75
' 9. | Folia kalandrowana niebieska

Inne drobne materia

80K o wys. 8,0 m z wysiegnikiem
nachylenia 5°, Stup posadowiony
bliczke Przytaczeniowg EKM-2035

Wy stup odwietleniowy SAL-
WR-2/1/0,95/5 o dtugosci 0,95 m | kacie
na fundamencie B-71 j Wyposazony w ta
iegnik anodowane w kolorze Inox C-
W 730 45, 5w

1ZYLUM 1/ 5306 / 20 LEDs 700mA W
Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm?

45.




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza:

Elektryczna

Kategoria

obiektu
budowlaneqo:

Inwestor:

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa
Zamierzenia

budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
W miejscowosci Zielonki-Wies, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice

budowlaneqo:

Zadanie: Budowa oswietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsi w gminie Stare Babice
Adres obiektu | - 71, 462, 316, 204, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew. 143207 2 Stare Babice

Imie i Nazwisko Uprawnienia

Podpis

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Paczuski

Opracowat:

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek

Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski wzakresee instalad] elektryenych,
nrSE275/82
Data: <<Komoréw - 23.09.2021 r.>> Y
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony

zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdlnych obiektdw:
- wykonanie wykopéw pod proj. kablowg linie oéwietleniowa oraz prefabrykowane fundamenty pod
stupy oswietleniowe;

- wykonanie przeciskéw;

- ukfadanie kabla oswietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu;
- wcigganie kabli do przepustéw;

- montaz i stawianie stupdw oswietleniowych;

- montaz nowych wysiegnikéw i opraw oswietleniowych;

- podtaczenie kabli;

- podtaczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;

- przywrdcenie terenu do stany sprzed inwestyciji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e podziemne sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
telekomunikacyjna, gazowa,
e drogi gminne — ul. Pileckiego, ul. Sportowa, ul. Tomczyka.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
® podziemne sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, gazowa,
¢ kolizja drogowa.

4. Na terenie objetym budowa i w jego bezpoérednim sgsiedztwie moga wystapic¢ nastepujace
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:

* porazenie pragdem elektrycznym — roboty w zakresie linii 0,4kv,

® przygniecenie zwatami ziemi — roboty w zakresie posadawiania stupdw 0,4k,

* upadek z wysokosci - roboty w zakresie montazu opraw oSwietleniowych i wysiegnikéw na stupach.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych:

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczamy roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa j zdrowia
ludzi, a w szczegdlnodci Przysypania ziemig lub upadku z wysokoéci:

* wykonywanie wykopéw o &cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 moraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokoéci wigkszej niz 3,0 m,

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m,
e rozbidrki obiektdow budowlanych o wysokoéci powyzej 8 m,
* roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddow przemystowych,
® montaz, demontaz konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
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* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,
° prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
*  montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
* betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostdw, takich jak przyczotki, filary i pylony,
* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
= 3,0 m—dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kv,
* 5,0 m - dla linii 0 napieciu Znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kv,
= 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
e roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,
° roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
* roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
* roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
e roboty wykonywane w odlegtodci liczonej poziomo od skrajnych przewododw, mniejszej niz 15,0 m —
dla linii o napieciu Znamionowym 110 kV,
* roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych Przewoddw, mniejszej niz 30,0 m—
dla linii o napieciu Znamionowym powyzej 110 kV,
e robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejé¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
¢ roboty budowlane prowadzone Przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza il o

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie hiebezpiecznych powinien
by¢ przeprowadzone Przez osobe posiadajacg stosowne Przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt
wiasnorecznym podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 7 dnia 19 marca 2003
r.) — rozdziat 1 § 2 - wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w

zakresie wykonywanych przez nich robét.
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sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikagje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizeri lub skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi (gaz,
kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociag kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnodci
uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikdw istniejgcych obiektéw podziemnych w ramach nadzory
specjalistycznego, zachowacd szczegolng ostroznoéé ze wzgledu na mozliwoéé napotkania nie wykazanych
urzadzen podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani s3 do uzywania jedynie materiatéw
I narzedzi posiadajacych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepiséw BHP. Roboty
nalezy zorganizowaé w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajacy utrudnien
dla ruchu drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca Jest zobowigzany do:

* Wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed rozpoczeciem prac oraz
dokonacd inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne pPo zakoriczeniu tych
prac stwierdzajacg zgodnoéé lub niezgodnos$¢ z protokotem zoo i pozwoleniem budowy,

 stosowania sie do norm; PN-E-05100-I, N-SEP-E-004, N-SEP-E-003 - uzywania jedynie sprzetu
Sprawnego technicznie i zgodnie z Jjego przeznaczeniem,

e dopilnowa¢ aby Sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione j posiadajace
odpowiednie kwalifikacje,

* przestrzegania obowigzujgcej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA.

Uwaga II!

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia | zycia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotsza
mozliwg droga prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Po zakoriczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty podlegaé powinny
koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwoé¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napigcie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z podiaczeniem
wybudowanych urzadzen do sieci energetycznej wykonad PO wczedniejszym odtgczeniu istniejacej
infrastruktury spod napigcia za zgoda i w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. po  uprzednim

dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.

mgr inZ. Jan Paczuski St-275/82

Komordw - 23.09.2021 r.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa j Gospodarki Morskiej
«~W Sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463
Z dnia 27.04.2012 r.) realizacje projektowanej inwestycji nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy uznaé za proste. Kable oraz ustoje beda ukfadane
W wykopach recznie oraz przy uzyciu przecisku sterowanego bez koniecznoéci prowadzenia badan
geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie | litologicznie, rownolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabono$nych, przy Zwierciadle wadd gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. W Zwigzku z powyzszym nie wymaga sie przeprowadzenia dodatkowych badan
geotechnicznych.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82
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5. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Lokalizacja proj. urzadzen oéwfetfeniowych ............................................................................... 22

Rys. 2 - Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen oéwietleniowych ......................................................... 23

Rys. 3 - Ideowy schemat proj. szafki SO — " odrebnego opracowania...........vvos 24

Rys. 4 — Widok utozenia B 25
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LEGENDA:

Proj. aluminiowy stup oéwietleniowy SAL-80K o wysokosci 8m posadowiony na fundamencie B-71

? 2wysiegnikiem WR-21/10,95/5 o df. 0.95m i nachyleniu §° . Stup wyposazony w oprawe odwietieniowg
IZYLUM1 20 LEDs (45,5W) zamocowana na wysiegniku i w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035
z bezpiecznikiem 6A, Potaczenie migdzy tabliczka, a oprawa wykona przewodem w podwojnej
izolacji YDYp 3x2,5mm2, Stup oraz wysiggnik w kolorze Inox C-45,

35 diugosé trasy kabla, (42m) diugoéé kabla

e
EmE. roj kablowa iia odwietlenia Uicznego typu YAKXS 4x25mm? + proj bednarka FeZn 26x4

dhugodt rury
¥ ; ém_— proj. rura ostonowa typu SRS 75
) dhugosé rury
\ \ ‘ , = proj.rura ostonowa typu DVK7S

————proj. kablowa linia 0$wietienia ulicznego typu YAKXS 4x25mm? + proj. bednarka FeZn 26x4- wg odrgbnego oprac.

3m

40m (47m). =

————

8m
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| i . T e 5 ____________ 40m (47m) e

____________ L
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Sie¢ zasilajaca nN pracuje w uktadzie TN=C|

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
uUL. IRENY 41
05-806 KoMoORAwW

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne
Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN owietlenia ulicznego
w miejscowosci Zielonki-Wies, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oSwietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsi w gminie Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew.: 71, 462, 316, 294, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice STARO Rys. nr

1aTy1
UNitgigla:

ul. Rynek 32 W, . T p
\ 05-082 Stare Babice R SLAWSKIEG s 4 9

T

S

I} Nazwa rysunku:

(&

. ZSiec)yil.
\ Lokalizacja proj. urza&ﬂ’epdévvi@t}@njpw %1.—,7(}
i gl e

- , \ ‘ \ \ \ \ \ | ‘ \ W \ Opracowat: |mgr inz.Tomasz Paczuski
W . 1 \ \ ‘ i 1 . \ | \ &\
8"

Uprawnienia:

, R ] W , ' SEE=N Opracowat: |mgrinz. Samanta Staniaszek - Fioiek
e \ \ P \ ; : | \ | VT Vit \

Projektowat: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 46

\ : A ¥ v \ Komoréw, 23.09.2021 .




kier. szatka SO

w ul. Paschalisa-Jakubowicza
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_ _mem

Proj. kablowa linia o$w. ulicznego typu YAKXS 4x25mm? (2 iyly w rezerwie), Lt=644m, Lk=756m

1 (i
| | I

| e

i Q

' Q

| w

e

|

(A0

N

[ ————— e

podzial sieci

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

+ proj. bednarka FeZn 25x4, L=654m

ul. Tomczyka

(D40
i
¥
i
D]
i

i BA
@—%}—O P17

— Sim4m

______ Proj. kablowa inia oéwietienia ulcznego typu YAKXS 425mme
35m (42m)

35 dlugoé¢ trasy kabla, (42m) diugo$¢ kabla

......... Proj, bednarka FeZn 254

Stup oraz wysiggnik w kolorze Inox C-46,

_______ Proj. bednarka FeZn 25x4 wy odrebnego opracowania

____________________ S . ,
G — _mm ) s A Y B Y S
| BA 6A 6A
: ul.Pileckiego
i P3.5 P3.6 P3.7 P3.8 P3.9 P3.10 P3.11 P3.12
|
g€
88|
13 g |
1327
§35 |
183 LEGENDA

Pro]. aluminiowy slup odwietleniowy SAL-80K o wysokosci 8m posadowiony na fundamencie B-71 2 wysiegrikiem WR-2/1095/%5 0 d. 0,95m
inachyleniu 5°. Stup wyposazony w oprawe oéwietleniows IZYLUM1 20 LEDs (45,5W) zamocowang na wysiggniku | w tabliczke przylaczeniowg
EKM-2035 z bezplecznikiem 6A. Polaczenie migdzy tabliczka, a oprawa wykonad przewodem w podwdinej izolacjl YDYp 3x2,5mm?,

- Proj. kablowa linia oéwietlenia ulicznego typu YAKXS dx25mm2 - wy odr ebniego opracowania - odwistienie ul Sportows)
Proj. kablowa linia oéwietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mme - wg odrgbnego apracowania - oswistienie ul. Tomezyka

Proj. auminiowy slup oéwietleniowy zwysiegnikiem | oprawa owietleniows - wg odrgbrego opracowania- oswiatienis ul Sporfowej

Proj. aluminiowy slup o$wietieniowy zwysiegnikiemi oprawa owietlzniows - w odrebnego opracowania- oswielierie ul Tomczyka

R 1 ..

PR 1.1 S

P3.14 P3.15

Siec zasilajaca nN pracuje w ukladzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KaomMorAw

NIP: 534-208-26-69 REGON: 140B00628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w miejscowosci Zielonki-Wies, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice

Zadanie:
Budowa odwietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsi w gminie Stare Babice

Adres oblekiu budowlanego:

dz. nrew.: 71,462, 316, 294, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew, 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice ) A HOSTV 4 Rys nr
ul. Rynek 32 WaRsza WSkg - OpPo W !ATUZ
05-082 Stare Babice a7 14 T P
Nazwa rysunku: W0 j\,‘r 20 , -Vrté]{aia:
Ideowy schemat zasilania proj. ur'zaidiéf%éudetlenio ych.
A Ckim 7,

Opracowat: |mgr inz Tomasz Paczuski

>

7
Opracowal: |mgrinz, Samanta Steniaszek - Fjolek /’E( /

Uprawnienia:

Projektowat: {mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

N
B\

Komordw, 23,09,2021 r.




Proj. szafka SO - wg odrebnego opracowania oswietlenia ul. Tomczyka
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Sie€ zasilajaca nN pracuje w uktadzie TN-C
FRABDWNIA FRDJEKTEIWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KomMoraw
NIP: S534-205-26-69 REGON; 140BO0D&Z28

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w migjscowosci Zielonki-Wieg, ul, Pileckiego, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oswietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsi w gminie Stare Babice
Adres obiektu budowl go:

dz.nrew.: 71, 462, 316, 204, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew. 143207 _2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32 STA ROSTWAA B :
05-082 Stare Babice 1, .. Sair et = D OWIAT U 3
Nazwa rysunku: O ZATHGT NIt Skala:

Ideowy schemat proj. szafki 59 2 W odrebﬁétjtf opratowania
} 4

-

ZLAdlOW(es pg 1 gz 15 oy A
i L LY T
Opracowat: mgrinz. Tomasz Paczuski /
k] - -
¥
Opracowat: mgrinz. Samanta Staniaszek - Fijolek g Vo
% o
Projektowat: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 e

Komordw, 23.00.2021 1. 24




Folia ochronna - niebieska

e min0,25m

Grunt macierzysty

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2

0,25-0,35m

0.1m

Bednarka FeZn 25x4

Folia ochronna - niebieska

(.. .min 0,25m

Grunt macierzysty

——]

0,25-0,35m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?

Rura SRS 75 / DVK 75

0.1 m

Warstwa piasku
Bednarka FezZn 25x4

PrRacowNIA PROJUEKTOWA
STACJUA
UL. IRENY 41
05-806 kKkomaordw

NIP: 534-205-26-89 REGOMN: la0BOD&ezg

Kategoria obiektu budowlanego:  Xxvi - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
W miejscowodci Zielonki-Wies, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice

Zadanie:

Budowa oswietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsi w gminie Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:
Uwagi: 2. e 71, 462, 316, 204, 1126 obr. 0031 ZielonkiWies, | ew, 143207_2 Stare Babice
1. Kabel w wykopie nalezy uktadaé linig falista.

s 3 . e i imwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
2. Opaski mform_acy;ne powinny Zawierac nastepujace dane: ul, Rynek 32 STA ROST WO Prliiae
- 0znaczenie typu i przekroju kabla, 05-082 Stare Babice " 5 S WA 4]
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla, T WARSZ AWSIIE GOZacy T
- rok utozenia kabla, - o 2 Gl Si(ai‘a:
~ hapiecie pracy kabla, Widok utozenia kabla W wwykopie "' 2104
- Opis trasy kabla (skad dokad). W UZarbwie Mazodyior

kKimfs 2

1. Opaski informacyjne zaktadaé co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo Opracowat: |mgrinz. Tomasz Paczuski p
przy: )
- Zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

]
’q
4. Trasg kabla uporzadkowaé Przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji. Projektowal: |mgr inz. Jan Paczuski 5t-275/82 7

Komoréw, 23.09.2021 r. N 25

Opracowat: Mg in. Samanta Staniaszek - Fijoek

Uprawnienia:




6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy

~Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r.(tekst
jednolity,

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 2 pézniejszymi Zmianami), ze projekt

zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego
W miejscowoséci Zielonki-Wies, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice”

Adres inwestycji:

Budowa: dz. nr ew.: 71, 462, 316, 294, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

STARC

Pk ISTWO PO WIATY
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7. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Data 05.08.2021

Zielonki - Wie¢

DIALux

Created with DIALux



DIALux

Pileckiego - -
Podsumowanie (do EN 13201:201 5)

| Jezdnia 1 (C5), 205.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

|

4100m

STAR OSTw O Po WIATY
WAF ISKIE .
W \RS.{AWSK!EGO ZACHODMFGO
‘ z Stetlzilg ‘
W Qzarg wie r\/m/o"ui cki
“LUWiec ”28



Zielonki - wie§

Pileckiego - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|
| ‘ |
{ |

; Schréder; J! r |

DIALux

Producent SCHREDER P 455w
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5306 / 20 DPrampa 6576 Im

LEDs 700mA ww 730

45,5W / Light Dopraws 5662 Im

Exhauster / 450732

n 86.11 %

Wyposazenije 1% 20 LEDs 700mA

WW 730

-_—— -

IZYLUM 175306/ 20 LEDs 700mA WW 730 45,5 / Light Exhauster / 450732

(z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysokos¢ punkty Swietinego 8.000m
(2) Nawis punktu $wietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.5 w

Zuzycie

1092.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia éwiatia

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowga przy zains:alowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

270% 727 cd/kim
2 80° 128 cd/kim
2 90° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

Klasy natesenia $wiatta odnoszg sig do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika olénienia D3

STAROS Fiair -
>TAROSTWQ p(y WIATY

’,ﬁ._/,qRSZAV\/_SKIF(‘,O ZACHODNJUV*)
Z ':ﬁé‘«'.*/p_’;cj

e .
W UZArowie Mz




Zielonki - Wie§

Pileckiego - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pal oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 842 Ix 2750 Ix v
Us 0.44 20.40 v
Obliczono wspdiczynnik kenserwacji 0.80 dla instalacji,
Wyniki dla wskaznikéw wydajnasci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Pileckiego Dy 0.026 W/lx*m? -
IZYLUM 1 75306/ 20 LEDs D, 0.9 kWh/m? rok, 182.0 kWh/rok
700mA WW 730 45,5w /
Light Exhauster / 450732z
Jjednej strony na dole)
8
S TA L

'AROSTWQ po WIATU
WARSZAWSK|E GO zAC HODNIEGO
Z stedzihg

w Ozarowip Mazowiece ki
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Branza:

Elektryczna

Kategoria

obiektu
budowlanego:

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Inwestor:

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa
Zamierzenia

budowlanego:

Budowa siecj elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
W miejscowosci Zielonki-Wies, ul. Pileckiego, gm. Stare Babice

Zadanie: Budowa oswietlenia ulicy Pileckiego w Zielonkach-Wsi w gminie Stare Babice
Adres obiektu dz.nrew.: 71, 462, 316, 294, 112/6 obr. 0031 Zielonki-Wies, j. ew. 143207_2 Stare Babice
budowlaneqo: .
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
\ >
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski il 7
/ 2 -l
/ s
Opracowat: mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek 7
/ ; ; e
Projektowat: Mgr inz. Jan Paczuski wzakese s dlryenych, |
nr SE275/82 — &L
N b 4

Data:

<<Komordéw - 23.09.2021 r.>>

Spis zalacznikéw projektu budowlanego znajduje sie na stronie nr 32

amcEa s O POWNATH
WARSZAWSKIEGO ZAC

ZS8ledzihg

HODNIEGOH




SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Techniczne warunki przytaczenia - pismo nr 21-G1/WP/04305 7 dn. 02.07.2021r

- Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem mapowym
- Opinia PGWWP

STAROSTWO py JWIATY
WARSZAWSKIEGO 2a¢ HODNIEGO

z stedzibg
w Ozarowi e Mazow ieckim



- Techniczne warunki przylaczenia - pismo nr 21-G1/WP/04305 z dn. 02.07.2021 r.

WP

{wr01.10.2019)

' /.' \ Pruszkdw, 02-07.2021 1,
P GE 21-G1/5/04305,
Zatycznik nr 1 do umowy nr 21-G1/UP/04305 o Praylaczenie do slec),

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Stare Babice

Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Bq_llf_ce -
Warunki przyfaczenia nr 21-G1/WP/04305 dla Podmiotu Vgrupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o hapieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu pPrzytaczanego do sieci: ofwietlenie ullezne
Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowos¢ Zielonki-Wies, ul, rtm, Witolda Pileckiego, Pogonowskiego; Tomczyka;

Cholewiriskiego; Raginisa; nr dz. 316; 391; 33; 348; 359; 368

1 Miejsce przytaczenia: ziacze kablowe nr 01208960. Stacja zasilajaca 01-1745 Zielonki Sportowa,
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rezgraniczenia wlasnodcj sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A, i instalacji Podmioty Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjsciy przewodéw z
szyn w istn. z13czu kablowym w klerunky Instalacjl odbiorcy,
Moc przytaczeniowa: 5,00 kW - zasilanje podstawowe.,
Rodzaj przytacza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian W sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylgczenie nie Wymaga wprowadzenia zmian w sleci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 oéwietlenie uilczne wykona¢ linig kablowa YAKXS 4%25 mm2 Wwyprowadzong z Projektowanej szafki SOK; szafke

v bow

Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zai nstalowania uktadu pomlarowo-rozliczeniowegu: tablica pomiarowa w Projektowane] szafce SOK,

8 Wymagania dotyczace ukfady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roz!iczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv 2 licznikiem 3-fazowym energii
e!ektrycznej 2apewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2  uktad pomiarowo~rozliczeniowy winien spetniac¢ Wwymagania techniczne dia uktadéw i systemaw Pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dia kategorii C1 okreélone w »instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybuceyjnej” (IRIESD)
obowi3zujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz #Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

© Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 whkiadki bezplecznikowe toplkowe o wartoéci pradu Znamionowego 40 [A], proj. szafka SOK
9.2 wytacznik nadmiarown-pradowv © wartoscl pradu znamionowego 10 [A], Proj. szafka SOK

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer Przyjac¢ samoczynne wylgezanle zasifanla w Czasle okreslonym
w obowiqzujacych normach. Uktad Pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunak poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg $=04.

12 Poziom zmiennogc parametrdw technicznych energii elektrycznej w siecj miesci sig w granicach Przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

13 Instalacje urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed Porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby Posiadajace odpowiednie uprawnienia j kwalifikacje do pProwadzenia robgt

elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe;
14.1 warunki Praytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenla,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych

A SKIEGO ZJ\C'F'K)F',}NH. GO

Py .E‘fe"{r/r:)“:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A, 2astrzega sobie prawo Zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu siecj
ijej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen,

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie Wymagaja akceptacji Podmiotu Praytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie,

15.3 projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkdw,

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia 2atwierdzit,

Marcin Korycki

A D LA 2
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0D.6630.462.2021

, Ozaréw Mazowiecki, dn. 25.08.2021
Starosta Warszaws.kf Zachodni : ’

Znak Sprawy: 0D.6630.462.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoriczonej w dniy 25.08.2021 . : .
‘W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia tereny

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna

Lokalizacja: 8m. Stare Babice,obr. Zielonki-Wies, dz.ew.: 71,' 112/6, 294, 316, 462

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSK|
ul. IRENY 41, 05-806 Komord

GMINA STARE BABICE :
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Marcin Rabek

Whioskodawca:

Przewodniczqcy:
Sposohb przeprowadzenia narady:
Data wptywu:

elektroniczﬁy
09.08.2021 .

Lista uczestnikéw na rady koordynacyjnej Wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Imie i nazwisko uczestnika

Sposéb uczestnictwa Uwagi

e " Do poprawy
W zwigzku z negatywng opinia przedstawiciela NETFALA oraz 3korekt’q.
sytuowania koordynowanych obiektow Zorganizowano narade
dodatkows

Przewodniczacy Narady

Marcin Rabek
elektroniczny . - :

i Kartograficznej , yl. Poznariska 133, 05-850 Ozaréw Maz .

EKO Babice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
W miejscach skrzyzowar i zblizer do sieci wodociggowej |
kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w
Porozumieniu z GPK Eko - Babi

Babicach przy ul. Kutrzeby 36.

NETFALA
elektroniczny

Uzgodniono negatywnie
1) ul. Pileckiego na wysokosci dz. nr 112/1i112/2

; ST :
proj. stup oswietlenia zlokalizowany zbyt blisko istn. infrastruktdrw/!_!/j""'_ o
telekomunikacyjnej (kable Swiatfowodowe NETFALA). Zwazywszy na’ LAWSK e

Dokument Wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 20-09-2021 12:18:11 ‘ g "Z"—""‘»""L?('h‘:_nn
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz Wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna 80 zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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e i Ly

de-l_ikatnbéé istn. infrastruktury'telekomunikacyjn_ej opartej na
-mikrorurce 14 mm oraz betonowego fundamentu pod stup
oéwietlenia zwracam sig prosba o wytypowania jakiejs nowej
lokalizacji proj. stupa..

R Sy

;_ﬂ__—j—‘_____‘___—f
4 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uzgodniono pozytywnie Bogdan Farys
Pruszkéw : Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z Norma ‘

.| elektroniczny SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem

ostroznoéci , pod nadzorem R.E. Jtel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-
41/. Na kable natozy¢ przepusty dwudzielne.

5 | Przedstawiciel Gminy Stare : Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny

oy el T e e ]

6 |PSG Sp.z0.0. Uzgodniono pozytywnie 3 Mateusz Lamentowicz

elektroniczny W miejscu skrzyzowari Z siecig gazowa I W jej poblizu prace prowadzi¢
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spotka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.

Kable energetyczne kfzviujace sig 2 przewodami gazowymi uktadac w

rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 .
it e - ]
7 |Regionalne Centrum i j Uzgodniono pozytywnie ! Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa :
elektroniczny
8 |Wydz. Arch. i Bud. ) Uzgodniono pozytywnie Grazyna Makosa
elektroniczny Prosze uzyska¢ zgode wiascicieli dziatek drogowych na lokalizacje proj.
) ‘ sieci i wejscie w teren. _
e Sl o : - 2

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocq érodkow komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 717419.1.1202.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]

STA ROST \i;'

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej'
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poIn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, W szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. p0oz.2052 2 pézn. zm.) lub Ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

STARQSTA y POWIATU

LA TS 2
‘_"\“' /1"\*\4’-)'\@-'—-\3(: ZAL HODMNIEL ;0
AWARLLRVY ; :

7 sied7iDg
Vid 20w L kum

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 20-08-2021 12:18:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Ozaréw Mazowiecki, dn. 17.09.2021 r
Starosta Warszawski Zachodni ;

Znak sprawy: 00.6630.462.2021 :

PROTOKOLU z NARADY KOORDYNACYINES DODATKOWE;
2akoriczonej w dniy 17.09.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia tereny

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna

, 112/6, 294, 316, 467
» PRACOWNIA PROJEKTOWA STACIA TOMASZ PACZUSK|
Wmoskodawca:

ul. IRENY 41, 05-806 Komoréw
GMINA STARE BAB_ICE :
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Lokalizacja:| gm. Stare Babic‘e,obr. Zielonki-Wies:,' dz.ew.: 71

el'ekt'roniczny
09.08.2021 .

Nazwa instyty cji
5poséb uczestnictwa

Przewadniczqcy Narady
elektroniczny

PowiatoWego poprzez PoWiatowy Osrodek

i Ka rtograficzne;, yl, Poznariska 133, 05-850 Ozaréw Maz .

NETFALA
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn, 20-09-2021 12:50:36 : ; G
Jezeli dokument jest Wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu_ elektro_nicznego. g
- Uwaga: podpis elektronic‘:zny jest niewidoczny ~ moing 80 zweryfikowaé tylko odpowiednim programem T ;
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p&in. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy ‘w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami
‘narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajqce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci prOJektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkmh
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronle w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograflczne (t.j. Dz. U.z 2020 . poz 2052 z pozn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn, 20-09-2021 12:50:36

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODN!

Nimgisza dokumeniacia tyia przednnolem narady hociay s g na posiam2
an 28nh ) 28c ustawy z dnia 17,05.1689r. Prawo geoowzyjne | kanograficzne

orvassn Qzarow Mazowiecki dnia
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Ark. 1 UZGODNIENIE USYTUOWANIA:

- proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN oswietlenia ulicznego na odc,: 1+17
- proj. shupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w pkt.: 2, 3, 4,5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17

whiesiono na mape zasadnicza gm. Stare Babice
w skali 1:500 sekcja MAPA NUMERYCZNA

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

geodezyjnych. PRO
Instalacji.i

: stalacyjno-inzynighyina
oW zakfesidinsialagii elektrycznych
nr St-275/82

1

WYPLOT MAPY ZGODNY Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

WYDANA PRZEZ WYDZIAL GEODEZJI I KATASTRU STAROSTWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

e ﬂ}l

B R Al TANT
Instal Dot Eleidrrezryc
psrpt. Jan Paczuski
Sge -“-'.’TQF. stalacyjric-ingfigryjna

Z3KNC3

stalagji elektrycznych
St-275/82

USLLUG! GEODEZYINE

MaRGo

Matgorzata Rgbek
ul. Ogrodnicza 27, 05-830 Wolica
tel. 795-930-155
e-mail: margo.geodezja.com
NIP:5342477618 REGON-382835622

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie pracy geodezy jnej 0D.6640.1.3570.2021
Miejscowosc Zielonki-Wies
Ulica Pileckiego, lomczyka, Cholwnslego
Nr dziotki ewidercy jnej 316, 333, 348, 359, 368, 391
Jednostka identyfikator 143207 2
ewidencyjna nazwa Stare Babice
Obreb identyfikator 143207_2.0031

ewidencyjny nazwa Zielonki-Wies

72.074.19.17.2.2,7.174.19.12.4.4:7.174. 0.18.1%

Mapa sekcja 707488337174, 0.BA27.174.8.832
skalg 1500
tokqgtnych
Nazwauktads | P00l PUWG 2000 7)
wspotrzednych
wysokoscl PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie | inforrmacje o
L\’L/Zebnoéciach gruntowych majqcych
wplyw na zagospodarowanie Nie badano
gruntdw, zlokalizowanych w
granicach projektowanych inwestycji

Opracowania f)lanis tyczne oraz

projekty budowlane przechowywane Nie badano
przez organy administraci

architektoniczno budowlanej

Linie rozgreniczajgee ustalone w
miejscowym planie ]

zagospodarowam)é przestrzennego Neberane

lub w decyzji o warunkach zabudowy

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, kicry nie jest ujawniony

w bazie danych ewidencyi gruntowi o
budynkdw

Tresc dodatkowa Przyblizony przebieg skrajnych
————————— przewodow napowietrznej lini
wysokiego napiecia

Mapa na obszarze oznaczonym zieioniq liniq zostata wykonana 15.06.2021,

Na terenie przedstawionym na ninie jszej maple moze wys 9;?0 wac dodatkowe
uzbrojenie podziemne nie posiadajqce dokumentacyi w s (ﬂ'ﬁ@ branzowychi
nie dajgce sie wykry¢ aparaturq. Niniejszamapa moze stu2é da spor i

r2qdeanic
projektu technicznego f uzgodnienia w ZUD. Przed rozpoczeciem Eggg tigls?, R0 WA

zapewni¢ wylyczenie projektowanych obiekow w terent, O s < Sie s Chiny ﬂ;q Ty
. Piotr DarilewicZ” Wie, o “thy MGy
Wolica dn. 15.06.2021

upr. Nr 21532
Imie i nazwisko, nr uprawnieri oraz data
rawnionego, ktory opracowal mape
':y'.:‘v w;r-;-fk-‘-;;;'-r-z;j‘.f. Q‘!:";;.}:.’.ﬁir‘- E,r.:uz-j‘-; I
Zny przekazony do panstwo- |

g0 wydono POZYTYWNY

|
1|
[sigwa 2 17.05. 989 r. Prowo geodezy jne i !
) Swidorna oopowiedziainose 3 Aoenin falszywych oswiodczer !

fikator zgloszenio prac

3 (4 ;i
\ CM/@McVZ”‘”LT 19




T Paiistwowe towicz, dnia 26 lipca 2021 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Poiside

WA.Z71.5.521.1755.2021

Pracownia Projektowa Stacja
Tomasz Paczuski
ul. J. Emancypantek 4 lok. 17
05-804 Pruszkow

Dotyczy: uzgodnienie projektu trasy sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego ul. S ortowa
ul. Pileckiego na dz.nr ew. 71, 462, 316, 112/6 w obrebie geodezyinym Zielonki Wies, gmina Stare Babice.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w towiczu w odpowiedzi na
wniosek informuje, ze wedlug ewidencji urzadzen melioracji wodnych prowadzonej na podstawie art, 196
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021rr. poz.624.) na trasie projektowanej inwestycji
Wystepuje sie¢ drenarska wykonana w zadania Stare Babice w roku 1967,

1) Rurociagi drenarskie, zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami, nie byty inwentaryzowane
geodezyjnie powykonawczo, poniewas byty realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych.
Wobec powyiszego koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji rurociaggdéw drenarskich poprzez
wykonanie odkrywek na etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu
urzadzen melioracyjnych.

2) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz.624.) urzadzenia

melioracji wodnych znajdujy sie pod ochrong, bowiem zakazuje sig niszczenia lub uszkadzania
urzgdzen wodnych.

3) W przypadku pojawienia sig¢ ewentualnej koniecznodci przebudowy/likwidacji rowu lub sieci
drenarskiej zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt. 4 ustawy Prawo wodne
(Dz. U. z 2021r.p0z.624.), nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne w Panistwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu na przebudowe lub likwidacje
urzadzeri wodnych.

4) Prace prowadzié najlepiej pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia,
Inwestor ponosi odpowiedzialnoé za ewentualne szkody w stosunku do oséb trzecich.

5) Mape inwentaryzacyjna wykonanych robét niezwlocznie (do 30 dni) przedtozy¢ w Zarzadzie

Zlewni w towiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian wewfdencjiST\_r\réd, urzadzen
AR
RD%y

melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw. Wik, "> TWe p,
WAL iAre. % e
vkt i
. o < Siagfyr
Otrzymuja: W Odary i f.., iy
. S Wl
1. Wnioskodawca = Y920y ian, ;
: : Z-CA-BYREKTO €Ckim
Do wiadomosci: B & Oﬂ\

1. ZZlala(x2) v T%

Opinie sporzadzit: Waldemar Domalski

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicy awody.cov.pl www.wody.gov.pl
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Ark. 1 UZGODNIENIE UsyTupy

- proj. sieé elektroenergetyezna kablow

* proj. stupy sieci elektroener
12,13, 14, 15, 16, 17 el

wnlesiono na mape zasadni
w skali I:Q e

sekcja MAF

uowanle sfeci uzbrojenlz
powykonawczej przez jed

Uzgodnione usyt
inwentaryzacji
geodezyjnych.

WYPLOT MAPY ZGODNY '2
WYDANA PRZEZ WYDZIA|
POWIATU WARSZAWSKIE
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NETFALA Mariusz Chmiciefiski
05-850 Ozar6w [Mazowiecki

ul. Poznanska 280/3A
NIF 537-202-95-11, Rl
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