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e Protokét z narady koordynacyjnej nr 0OD.6630.429.2024 z dn. 14.06.2024 r. wraz z
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

s Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

e Wizja lokalna w terenie

* Obowigzujace katalogi i przepisy budowy

e Podstawa planistyczna — MPZP — Uchwaly:

o XXVIII/283/17 =z dnia 2017-03-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego poludniowej czeSci wsi  Klaudyn. Publikacja:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 20.04.2017 r., poz. 3993 Data wejécia w Zycie:
2017-05-04

o XIX/227/2000 z dnia 2000-04-27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zachodniej czeSci gminy Stare Babice. Publikacja:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 77 z dn. 17.07.2000 r., poz. 783 Data wejscia
w zycie: 2000-08-01

o V/33/11 z dnia 2011-04-07 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kwiryndw, Stare Babice, Janéw i Klaudyn.
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 76 z dn. 12.05.2011 r., poz. 2443 Data wejscia
w zycie: 2011-05-26

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia
ulicznego ul. Sikorskiego oraz ciggu pieszo - rowerowego w miejscowosci Klaudyn,
gmina Stare Babice.

Dziatki przez ktére przebiega inwestycja:
- dz. nr ew.: 501, 835, 452, 832/4 obr. 0011 Klaudyn, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacia inwestycii:
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1.3. STAN ISTNIEJACY

W ul. Gen. W. Sikorskiego nieopodal skrzyzowania z ul. W. Lutostawskiego zlokalizowana jest
szafka zasilajgco sterujgca o$wietlenia ulicznego oznaczona jako SOK-1. Z szafki wyprowadzony
jest obwdd kablowej sieci oswietlenia ulicy Ekologicznej.

W ul. W. Lutostawskiego w rejonie tego samego skrzyzowania zlokalizowana jest szafka
zasilajaco sterujgca oéwietlenia ulicznego oznaczona jako SOK-2. Z szafki SOK-2 zasilona jest
kablowa sie¢ oéwietleniowa w ul. Lutostawskiego oraz napowietrzna sie¢ o$wietlenia ulicznego
podwieszona na stupach ozn. S1 — S8 wzdtuz ul. Gen. W. Sikorskiego.

Os$wietleniowe sieci kablowe wykonane sg kablami typu YAKXS 4x25mm?, natomiast sieci
napowietrzne wykonano przewodami AsXSn 4x25 i 1x AL25. Sieci napowietrzne podwieszone sg

na wspdlnych konstrukcjach wsporczych z sieciami komunalnymi nN.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

1.4.1 Rozbiérka napowietrznej sieci o$wietlenia ulicznego w ul. Gen. W. Sikorskiego
W zwigzku z budowg nowej sieci oswietleniowej w pasie ul. W. Sikorskiego, planowana jest
rozbidrka istniejgcej napowietrznej sieci oswietlenia ulicznego, podwieszonej na stupach

oznaczonych S1 — S8 wraz z oprawami o$wietleniowymi i wysiegnikami.

1.4.2 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu o$wietlenia pasa drogi wojewddzkiej nr 898 (ul. W. Sikorskiego) na odcinku od ronda
stanowigcego skrzyzowanie z ul. Ekologiczng do granicy z m. Jandw, projektuje sie budowe

kablowej sieci o$wietlenia ulicznego.

1.4.3 Projektowane kablowe oswietlenie uliczne
Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie projektowanej kablowej linii oswietleniowej z proj. obwodu w istn.
szafce oSwietlenia SOK-1. W szafce SOK nalezy zamontowaé komplet wytacznikéw
nadpradowych CLS6-B10A wraz z listwg zaciskowq i niezbednym oprzewodowaniem.

Kablowa linia oéwietleniowa

Projektuje sie budowe kablowej linii oswietlenia typu YAKXS 4x25mm? wyprowadzonej
z listwy zaciskowej nowego obwodu w szafce SOK-1. Kabel nalezy podfaczac¢ przelotowo
do tabliczek przytgczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupéw oswietleniowych
oznaczonych P1 — P24 i P2.1 - P2.4.

Kabel linii o$wietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falista na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie przysypac takg sama warstwa piasku. Catos¢
przykry¢ folig oznaczeniowa do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z podziemng
infrastrukturg techniczng kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej typu DVK 75, a pod jezdnig



i zjazdami zastosowa¢ rure ochronng typu SRS 75. Rury SRS 75 pod jezdniami i zjazdami ukfadac
metodg bezwykopowg (przewiert / przecisk). Konce rur uszczelnic. Na kablu umiedci¢ oznaczenia:

typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Catos¢ robdt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Catosé prac kablowych

wykonac¢ stosujac osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty odwietleniowe

Projektuje sie nastepujacy typ stupow dla kablowej linii oSwietleniowej:

e stupy z oprawami do oswietlenia jezdni (P1 — P4): aluminiowy stup oswietleniowy
SAL-8WL/1/1/3,2/5 wys. h=8m 2z wysiegnikiem o dtugosci 1m i nachyleniu 5° (wysokoscC
zawieszenia oprawy 8m). Stup posadowiony na fundamencie B-71 i wyposazony w tabliczke
przytaczeniowg EKM 2035-1D2 z bezpiecznikiem 6A.

e stupy z oprawami do o$wietlenia jezdni i ciggu pieszo — rowerowego (stupy P5 — P24): aluminiowy
stup oswietleniowy SAL-8Wt/1/1/3,2/5 wys. h=8m z wysiegnikiem o dlugosci 1m
i nachyleniu 5° w kierunku jezdni z dodatkowym wysiegnikiem o dtugosci 0,5m i nachyleniu 0°
zamocowanym na wysokosci 6m w kierunku ciggu pieszo-rowerowego. Stup posadowiony na
fundamencie B-71 i wyposazony w tabliczke przylaczeniowg EKM  2035-2D2
z bezpiecznikami 2x 6A.

¢ stupy z oprawami do oswietlenia ciggu pieszo — rowerowego (stupy P2.1 — P2.4): aluminiowy stup
o$wietleniowy SAL-60 wys. h=6m z wysiegnikiem WR-14/1/0,5/0 o dlugosci 0,5m
i nachyleniu 0°. Stup posadowiony na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke przylaczeniowg
EKM 2035-1D2 z bezpiecznikiem 6A.

Polaczenie miedzy tabliczkami a oprawami o$wietleniowymi wykonaé przewodami o podwdjnej

izolagji typu YDYp 3x2,5mm?.

Na projektowanych stupach z wysiegnikami nalezy zamontowa¢ oprawy:

Do oswietlenia jezdni, na wysokosci h=8m:
IZYLUM 1 64,5W 25 LEDs (50011) - barwa ciepta biata. Kat nachyienia oprawy 5° (stupy P1 — P3)
IZYLUM 1 64,5W 25 LEDs (50011) - barwa ciepta biata. Kat nachylenia oprawy 10° (stupy P4 — P6)
IZYLUM 1 47,5W 25 LEDs (50011) - barwa ciepfa biata. Kat nachylenia oprawy 5° (stupy P7 — P24)

Do oswietlenia ciggu pieszo - rowerowego, na wysokosci h=6m:
IZYLUM 1 22,4W 20 LEDs (5305) - barwa ciepta biata. Kat nachylenia oprawy 0° (stupy P2.1 — P2.4
oraz P5 — P24).



Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w gniazda ZHAGA, umozliwiajace wigczenie je w system

zdalnego sterowania i nadzoru oswietleniem na terenie Gminy Stare Babice.

1.4.4 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej

Sterowanie oswietleniem zrealizowane bedzie z istn. szafki SOK-1 przy pomocy zegara
astronomicznego CPA 4.0n. Pomiar energii - istn. licznik zainstalowany w szafce SOK. Oprawy
przystosowane beda do pracy w systemie zdalnego sterowania i nadzoru o$wietleniem na terenie

Gminy Stare Babice.

1.4.5 Ochrona od porazen

Siec zasilajaca pracuje w systemie TN-C

Ochrona od porazen bedzie sktadaé sie z ochrony przed dotykiem bezpoérednim i dotykiem
posrednim (w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowg czesci
czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylgczenie zasilania
w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy i oprawy. Wzdtuz trasy kabla
oéwietleniowego ulozy¢ plaskownik FeZn 25x4 i przytaczyé do proj. stupéw oéwietleniowych.

Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru < 10 Q.

1.4.6 Uwagi konncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen  elektroenergetycznych i  katalogami. Podigczenie do  czynnych  urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu
miejsca pracy. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejacej infrastruktury. Po zakonczeniu
robét wykonaé badania i préby pomontazowe. Prace w pasie drogi wojewddzkiej prowadzi¢ zgodnie
zZ zapisami opinii lokalizacyjnej MZDW, pismo U-1.483.21.2024.1.TK z dn. 22.05.2024 r. Przejscie kabla
w rejonie ropociggu naftowego wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu PERN S.A.,
pismo ENA.432.000528.2024 z dn. 29.04.2024 .



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. | Materiat Tlosé
1. | Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 1133 m
2. | Przewod YDYp 3x2,5 480 m
3. | Bednarka uziemiajaca FeZn 25x4 991 m
4. | Uziom szpilkowy GALMAR 52 szt.
5. | Wyitacznik nadpradowy CLS6-B10A 1 szt.
6. | Rura ochronna SRS 75 83 m
7. | Rura ochronna DVK 75 40 m
8. | Dlawica Ek 186/75 - 26 szt,

Aluminiowy stup oSwietleniowy SAL-8WL/1/1/3,2/5 wys. h=8m
g |2 wysiegnikiem o diugosci 1m i nachyleniu 5° (wysoko$é zawieszenia 4 1ol
" | oprawy 8m). Stup posadowiony na fundamencie B-71 i wyposazony pl.
w tabliczke przytgczeniowa EKM 2035-1D2 z bezpiecznikiem 6A.
Aluminiowy stup oswietleniowy SAL-8WE/1/1/3,2/5 wys. h=8m
z wysiegnikiem o dlugosci 1m i nachyleniu 5° w kierunku jezdni
10.| 2 dodatkowym wysiegnikiem o dlugosci 0,5m i nachyleniu 0° 20 kpl
‘| zamocowanym na wysokos$ci 6m w kierunku ciggu pieszo-rowerowego. )
Stup posadowiony na fundamencie B-71 i wyposazony w tabliczke
przytgczeniowa EKM 2035-2D2 z bezpiecznikami 2x 6A.
Aluminiowy stup oswietleniowy SAL-60 wys. h=6m z wysiegnikiem
11 WR-14/1/0,5/0 o dtugosci 0,5m i nachyleniu 0°. Stup posadowiony 4 kol
‘| na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke przytaczeniowg pl.
EKM 2035-1D2 z bezpiecznikiem 6A.
12 Oprawa oswietleniowa LED IZYLUM 1 64,5W 25 LEDs (50011) - barwa 6
g oo . . . . szt.
ciepta biata. Oprawa przeznaczona do oéwietlenia jezdni.
13 Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 47,5W 25 LEDs (50011) - barwa 18
oo . . - : szt.
ciepla biata. Oprawa przeznaczona do oswietlenia jezdni.
Oprawa o$wietleniowa LED IZYLUM 1 22,4W 20 LEDs (5305) - barwa
14.| ciepta biata. Kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa przeznaczona 24 szt.
do o$wietlenia ciagu pieszo-rowerowego
15.| Folia kalandrowana niebieska 963 m
16.| Piasek 60,2 m?
17.| Inne drobne materiaty wg potrzeb
Rozbiérka napowietrznego oéwietlenia ulicznego

Lp. | Materiat Ilos¢
1. | Oprawa o$wietleniowa z wysiegnikiem i bezpiecznikiem 8 kpl.
2. | Przewdd napowietrzny AL25 326m
3. | Przewod napowietrzny AsXSn 2x25 15m




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza:

Elektryczna

Kategoria:

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Gmina Stare Babice

Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Nazwa . . . - o . .
. . Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego ul. Sikorskiego
zamierzenia

budowlanego:

oraz ciggu pieszo - rowerowego i rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej
os$wietlenia ulicznego w m. Klaudyn, gm. Stare Babice

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ew.: 501, 835, 452, 832/4 obr. 0011 Klaudyn, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
« = . _Eis : ‘o -’ Wm
Proiektowata: mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek mmm@i'mmaw
: Wola Stepowska 25, 99-412 Kiernozia iglkroenergelycrych
rrLODAEEYPWEE/2L
Data:

<<Komordéw — 02.09.2024r.>>




Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych

obiektow:

- wykonanie wykopdéw pod proj. kablowa sie¢ oswietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty

pod stupy o$wietleniowe;

- wykonanie przeciskéw;

- montaz i stawianie stupéw oswietleniowych;

- ukladanie kabla os$wietleniowego i bednarki uziemiajgcej w wykopie, zasypanie wykopu;

- montaz nowych wysiegnikdw i opraw oswietleniowych;

- podiaczenie kabli;

- podigczenie przebudowanych urzadzen pod napiecie;

- rozbidrka istn. sieci oswietlenia ulicznego;

- przywrécenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
— droga wojewddzka nr 898: ul. W. Sikorskiego;
— droga gminna — ul. W. Lutostawskiego;
— clgg pieszo - rowerowy;
— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;
— napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna;
- podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjna, wodociggowa,

gazociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, ropocigg naftowy ze $wiattowodem.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- droga wojewddzka nr 898: ul. W. Sikorskiego;
— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;
— napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna;
— podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjna, wodociggowa,

gazociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, ropocigg naftowy ze $wiattowodem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych:
e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 15kV);
e ryzyko upadku z zerdzi stupa;

o kolizja drogowa;



e przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopow dla kabli.

5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét
budowlanych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami
i wspdiczesng wiedza techniczng;

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowaé;

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
Podtaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego;

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy
wykonal po wczesniejszym wytgczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia —
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonaé
po wczesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zieci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujgcy podczas budowy Swider, dzwig, podnoénik i inny sprzet
zmechanizowany muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich
do pracy na tych urzadzeniach;

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robét montazowych;

Zaleca sig wykonywanie potgczenia kabli przylgczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21
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4. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja istn. sieci oswietleniowych

Rys. 2.1. Lokalizacja proj. sieci oswietleniowych - ark. 1

Rys. 2.2. Lokalizacja proj. sieci oswietleniowych - ark. 2

Rys. 3. Schemat proj. sieci oSwietleniowej

Rys. 4. Schemat istn. szafki SOK-1

Rys. 5. Utozenie kabla w wykopie

Rys. 6. Przekrdj skrzyzowania proj. sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia ulicznego z
infrastrukturg PERN S.A
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| Uklad pracy sieci zasilajacej TN-C
t
: \ o PRACOWNIA PROJEKTOWA
-~ 1
| B s, | ALY
Oprawy o$wietleniowe LED przezmaczone do o$wietlenia jezdni, zamocowane na wysiegnikach supow nawys. h=8m 35 dhugoté trasy kabla, (42m) hugost kabla 05-806 KOMDRGAW
. . . o 8 W - NIF: 834-208-26-69 REBON: 1408006828
Zum1 64,5W25 LEDs (5“)”) -barva erh bidla. quxhylema 0P'3Wy5 . pg kablowa linia oSwietienia ulmnego typu YAKXS 4x25mm? | Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - slecl elektroenergetyczne |
~@ ZYLUM1 S4,5W 25|£DS(5C011)' barwaclepla biata, thnad\yienla Oprawy 10° 5 2 i mY ‘ Nazwa zamierzenia budowlanego: |
; 9 LZYLUM147,5W 25 LEDs (50011) - bawa ciepla biaka Kt nechylenia oprawy 5°. === P} uraosonowa p DVK75 Budowa sieci elektraenergetycznej kablowej nN oéwietienia ulicznego '
oty cévieterione LED rzeznaczon dooieiaagu sz - oweronego,zamoconane naysskach skodv i, i dhugo&t ury ‘ ul. Sikorskjegoloraz cigg}: pieszq - FOWerowego i rozbidrka sieci elektroenergetycznej
e ) proj. rura ostonowa typu SRS 75 ‘ napowietrznej oSwietlenia ulicznego w m. Klaudyn, gm. Stare Babice |
| O  IZYLUM 1 224W 20 LEDs (5305} - barwa ciepta biala. Kt nachylenia oprawy 0°. . inwestor: Gmina Stare Babice Rys.nr |
Shuoy céwietieniowe i napowieznania komunaia i + i owiefienia ulcznego  oprawg owietienion wysiggnikem | gls Eggeg 32 21
j - o I .t e I Y . - tare Babice .
p1 — pa  Proj aluminiowy stup oswieieniowy SAL-WL//3,2/5 wys. h=8m z wysiegnikiem o dhigosci 1m i nachyleniu 5° (wysokost zawieszenia . Nazwa rysunka: Skal 7
: Iy ) : ; e . o L EX
oprawy 8m). Slup posadowiony na fundamencie B-71 i wyposazony wtabliczke przytacaeniowa EKM 2036-1D2 z bezpiecznikiem BA. isi. kablowa finia oéwietenia ulcznego + shp z oprawa, oSietieniowa I wysiggnikiem | Lokalizacja proj. sieci oswietleniowych - ark. 1 1:500
. Pro]. auminiowy ship odwietleniowySAL-BWL/1/3,2/5 wys. h=8m z wysiegnikiem o dhugoécl 1m i nachyleniu 5° w Kierunku jezdni UWAGA! | —
PS = P13 7 dodathowym wysiegnikiem o dhugosci 0,5m i nachyleniu 0° zamocowanym na wysokosci 6m w Kierunku ciagu pieszo-fowerowego Prsécia i A i Opracowat |mgr inz. Tomasz Paczuski 7
. . g : : . Ciagu pies : - Poprzeczne przez Ziazdy Oraz skizyzowanie z rurociagiem naftowym wykonat przeciskiem sterowanym, P .
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Uktad pracy sieci zasilajgcej TN-C

LEGENDA:
Oprawy oéwieleniows LED przeznaczone do oéwietienia fezdni, zamocowane na wysiegnikach supdw na wys. h=gm

b IZYLUM147,5W 25LEDs (50011) - berwa clepta biaka. Kat nachylenia aprawy 5°.

Oprany oéwitieniows LED przeznaczone do oéwietienia ciagu pies 0 - rowerowego, zamocowane na wysiggrikach supow na wys. h=6m

~O  ZYLUM122,4W 20LEDs (5305)- harwa clepla biala, Kat nachylenia oprawy .
P13 — pa4 PTO) alurminiowy stup oswieleniowy SALBWL/1113,2/5 wys. h=8m z wysiegniiem o dhugodci 1m inachyleniu 5° w Kierunku jezdni

2 dodatkowym wysiggnikiem o alugosci 0,6m i nachyleniu 0° zamocowanym na wysokosci 6m w Kerunku ciagu pleszo-towerowego.

Stup posadowiony na findamencie B-71 i wyposazony w tabiczke przaczeniowa EKM 2035202 z bezpiecznikami 21 64

35 dhugod¢ trasy kabla, (42m) diugoéé kabia

-

S proj kablowa finia o$wietienta uicznego typu YAKXS 435
dhugosé rury

proj. fura oslonowa fypu DVK 75
dhgost rury
== i}, Nracskonowa typ SRS 75

UWAGA!

- Preejécia poprzeczne przez ziazdy wykonat przeciskiem sterowanym.

- Polaczenia miedzy oprawami a bezpiecznikami wykonac przewodami YDYp 3x2,5mm,

- Projekiowane oprawy oSwiefieriowe na supach przysiosowane becia do pracy wsystamie zdanego slerowania nadzonu naterenie Gminy Stare Babice.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KoMordAw
NIP: 534-205-26-69

REGON!:

140BODB28

Kategoria oblektu budowfanego:  XXV! - siecl elektroenergetyczne

Nazwa zamlerzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
ul. Sikorskiego oraz ciagu pieszo - rowerowego i rozbidrka sieci efektroenergetycznej
napowietrznej odwietlenia ulicznego w m, Klaudyn, gm. Stare Babice

Lokalizacja proj. sieci oswietleniowych - ark. 2

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 2.2
Nazwa rysunku: Skala:

1:500

Opracowal: |mgr inz. Tomasz Paczuski %
8 4
Projektowata: inz i E o i
) | mgrinz. Samanta Staniaszek - Fijolek : , ?
Bl [T ——
Sprawdzh: | mgrinz. Jan Paczusid ekt e ?
4
-

Komoréw, 02.09.2024 r.




Proj. kablowa linia o$w. ulicznego typu YAKXS 4x25mm?, Lt=993m, Lk=1133m
+ proj. bednarka FeZn 25x4, L=991m '|

. 2m(3m) 28m (33m)
Ru<ton © ‘\ “Ructon “Ructon
6A 6A
E
P2.1 = P2.2 i
§ 0N
6A 6A 6. 6A 8A 6A 6A
\\ ........... ——— — e b e s g o] e e s e e B T TIC .
P\ S : __Bm__ { ————— 7\ N —f -© © i [ B2 ) DTS —— . . 9\ NS . 2\ N o ﬂ/} O . . o
36m (41m) (43m) = 30m (35m) 34m (39m) /\fm {40m) 37m {42m) 38m (43m) 36m (41m) 37m {42m) 37m (42m) 3Bm {43m) 37m (42m}) 38m (43m) 38m {43m) 37m (42m) 36m (41m)
Ruct0n’ Ra<t00 | “Ru<100 Ru<ton "Ru<100
6A 6A | 6A 6A 6A 6A A 6A 6A 6A 64 6A
I
]
| - -, £ &
| N N’ ~—’ — S N - N N
Pl P2 . P3 P4 P5 P6 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
g 1
& LEGENDA:
! .
e Proj. kablowa finia oéwietienia ulicznego typu YAKXS 4x25mm? ‘
obw, nr‘1 - istn, YAKXS 4x25mm?2 I 35m (42m)
Kier. ul Ekologlczna i 35 dhugoéé trasy kabla, (42m) dhugoi¢ kabla -
| |
istn, SOK ———— ~ Proj. bednarka FeZn 25x4
wg schematu .
rys. nr3
Oprawy owietiniowe LED przeznaczone do odwietienia jezdni, zamocowane na wysiegnikach shupow na wys. h=6m ‘
$ ZYLUM 164,50 25 EDs (50011) - barwa clepla bista. Kat nachylenia oprawy 5°. ‘
g IZYLUM 1 64,5W 25 LEDs (50011)- barwa ciepta bista. Kat nachylenia oprawy 10°, ‘
o Uklad pracy sieci zasilajacej TN-C
{2YLUM 1 47,5 25 LEDs (50011) - barwa ciepta biata. Kaf nachylenia oprawy 5°.
PRACOWNIA PROJEKTOWA ]
AN I - STACJA
Oprawy oswietieniowe LED praeznaczone do oéwietienia ciagu pieszo - rowerowego, zamocowane na wysiegnikach shipow na wys. h=bm UL. IRENY 41
‘ 05-B06 KomMorAw
. ., . o NIP; 534-208-26-569 REGON: 140800628
% ZyLum1 22,4W20 LEDs (5305)-[)31’% CBW biaka. thnachylenlaoprawyo . K ia obiektu budowlaneg XXV - sleci elektroenergetyczne
Nazwa zamierzenia budowlanege;
Stupy ogwieeniowe Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
PL — pa Pl almiinystpobveteriony SALSWEIHHISS wys.=6m 2 yskgniem o dugosc mi nechyli 5 (wysokot zaiezena cprany G, Skp posecowion e BT ul S’k°'s';'e§°.°t”z Clagu P'ilsz".' r‘,’.wenr°weg° ' "I’(Zlb"’rka b ‘;'tek"f”;rgew”e’
iwyposazony w izbliczke przylaczeniowa EKM 2035102 z bezpiecznikiem 6. ‘ napowietrznej oswietlenia uficznego w m. Klaudyn, gm. Stare Babice
Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
p5 — paq  Froj.aminowyshp oswieteniowy SAL-SWLIHHI3.25 wys. h=8m 2 wysiegniiem o dhugosci fmi nachyleniu 5° W Kenurku jezdni 2 dodatkowym wysiegnikiem o dlugosci 0,5m 1 nachyleniu 0° zamocowanym ‘ 05-0B2 Stare Babice 3
nawysokodciBmy Kerunku ciagu peszo-rowerowego. Skup posadowiony na fundamencie B-71 iwyposazony w tebliczke przyiczeriows EKM 2035-2D2 2 bezpiecznkemi 264, Nazwa rysunku: Skala: |
Schemat proj. sieci oswietleniowej i
P2.1 — p2.g  Proj. aluminiowy shyp odwietieniowy SAL-60 wys. h=6m z wysiegnikiem WR-14/1/0,5/0 0 dhugosci 0,5mi nachyleniu 0°. Slup posadowiony na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke ‘ /
' ) przytgczeniowg EKM 2035-1D2 z bezpiecznikiem 6A. Opracowat: |mgr inz. Tomasz Paczuski ///’
UWAGA! ‘ | Projektowala: | mgr inz. Samanta Stariaszek - Fijolek g IMW %; A
- Praejécia popraeczne praez Zjazdy orez skizyzowanie z rurociagiem niafowyrn wykonat przeciskiem sterowarym, =] g 7
- Polaczenia migazy oprawami a bezpiecznikami wykonad przewodami YDYp 3x25mm. ‘ Sprawdzlt. | mgrin. Jan Pacasski .mm';%"""". %ﬁy
= v

- Prejetdowane oprawy oswietleniowe na shipach przystosowane beda do pracyw systemie 2dsinego sterowanz  nadzo na terenie Grriny Stare Babice,
| | l Komoréw, 02.09.2024 r. 15
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Uktad pracy sieci zasilajacej TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
uL. IRENY 41

05-806 KoMOROW

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego

ul. Skorskiego oraz ciagu pieszo - rowerowego i rozbidrka sieci elektroenergetycznej
napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Klaudyn, gm. Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 4
Nazwa rysunku: Skala.
Schemat istn. szafki SOK-1 N
L«
_/
Opracowat: |mgr inz.Tomasz Paczuski //
8 —
cowal 3 — i ﬁ
Proj ata: inz i - Fij £l
rojektow mg inz. Samanta Staniaszek - Fijolek 3 lma\mwmm E )
S TR “
Sprawdzit: mgrinz. Jan Paczuski w zaresi it eekycznyeh, % LFF—-—?
1w Sk27B 4 p

Komoroéw, 02.09.2024 r.




Folia ochronna - niebieska

. min 0,25m

Grunt macierzysty

0,25-0,35m

0.1m

0.1 m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25

Folia ochronna - niebieska

min 6,25m

Grunt macierzysty

0,25-0,35m

0.1m

0.1m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25

Rura SRS 75 / DVK 75

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wtasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo

przy:
- Zmianie kierunku prowadzenia,
- wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4, Trase kabla uporzadkowa¢ przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed

inwestycji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
ur. IRENY 41
05-806 KaMoRrRAw

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego

ul. Sikorskiego oraz ciagu pieszo - rowerowego i rozbidrka sieci elektroenergetycznej
napowietrzne]j o$wietlenia ulicznego w m. Klaudyn, gm. Stare Babice

| Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 5
Nazwa rysunku: Skala:
Utozenie kabla w wykopie
=

Opracowat: |mgr inz. Tomasz Paczuski

e T
rzatze eekiynychi cekrocncrgelyany
1 LODHSE0PHBER1

Podpis:

Projektowata: | mgr inz. Samanta Staniaszek - Fjotek

Uprawnienia:

Sprawdzit: | mgrinz Jan Paczuski

Speganst nsoonayienioa / 5 —
Walteseinsag dewanyh, %—-— e 7
PETE) é &

Komorow, 02.09.2024 r. 17




komora
przeciskowa

dz. nr 452

6.00m

6.00m

istn. rurociag DN @250mm

komora
przeciskowa

proj. kabel osw.

proj. kabel osw.

proj. rura przeciskowa
typu SRS 75 L=27m

dz. nr 452

istn. kabel $wiattowodowy tA

proj. rura typu
DVK 75 L=2m

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
uL. IRENY 41
05-806 KoMoOROwW

REGON: 140800628

| NIP: 534-205-26-69
| Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - slecl elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
‘ Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego ‘
ul. Sikorskiego oraz ciagu pieszo - rowerowego i rozbidrka sieci elektroenergetycznej |
napowietrznej oéwietlenia ulicznego w m. Klaudyn, gm. Stare Babice

Inwestor. Gmina Stare Babice Rys.nr |
ul. Rynek 32 ‘
05-082 Stare Babice 6

Nazwa rysunku: Skala:

Przekrdj skrzyzowania proj. sieci elektroenergetycznej
kablowej oswietlenia ulicznego z infrastrukturg PERN S.A 1:1 /00 ‘

Opracowal: |mgr inz Tomasz Paczuski /
| - 5 |ae -
rojektowaia: i i - Fi € | luzatzet ey etmoena
J mgrinz, Samanta Staniaszek - Fijolek H Aesesi o D&M e g ¥
i

] R — % '

Sprawdzit: | mgrinz. Jan Pacauski okt sy, "/2
ST y

Komordw, 02.09.2024 r. 18




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z p6zniejszymi

zmianami, ze projekt wykonawczy dot.:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego ul. Sikorskiego
oraz ciggu pieszo - rowerowego i rozbiorka sieci elektroenergetycznej napowietrznej

oswietlenia ulicznego w m. Klaudyn, gm. Stare Babice”

lokalizacja inwestycii:
dz. nr ew.: 501, 835, 452, 832/4 obr. 0011 Klaudyn, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

Komoré\_/'\_/,,zﬂ"z".OQ.2024 r.

%
mgr inz. Jan Paczuski
St-275/82
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6. ZALACZNIKI

¢ Uprawnienia budowlane nr ew. LOD/4660/PWBE/21

e Zaéwiadczenie o przynaleznosci projektanta do £odzkiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznoéci projektanta sprawdzajgcego do Mazowieckiej Izby
Inzynieréw Budownictwa

e Opinia lokalizacyjna MZDW, pismo U-1.483.21.2024.1.TK z dn. 22.05.2024 r.

e Uzgodnienie PERN S.A., pismo ENA.432.000528.2024 z dn. 29.04.2024 r.

e Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie nr OD.6630.429.2024 z dn. 14.06.2024 r.
¢ Obliczenia fotometryczne

e Widok stupa o$wietleniowego

o Karty katalogowe
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81-425 Léd¢, ul. Péinocna 39
Nw). 42 632 87 39, fax 42 830 56 39
1P 725-18-40-050, REGON 473043600 Lodz, dnia 16 grudnia 2021 .

Ebdzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4660/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart, 12 ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4ciust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc ¢tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z piin. zm.), po vstaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, Zze

Pani Samanta Karolina Staniaszek-Fijolek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzona dnia 18 listopada 1992 r. w Gostyninic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4660/PWBE/21
do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyeh i elektroenergetycznych.

Pani Samanta Staniaszek-Fijolek jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robofami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz 2 instalaciami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjuej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art, 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z poin. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego:
§ L. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracii publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomacna.

W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOLB ) yavd ——
dr inz. Ryszard Mes . :
{
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LouB |, 1/
mgr inz. Wiktor Jakubowski VI

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Z M ,&ﬂ,/.
mgr inz, Tomasz Kluska "

Otrzymujg:

1.  Wnioskodawca;

2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gliowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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\IZBA

INZYNIEROW

%f BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9C4-CNL-6G) *

Pani Samanta Karolina STANIASZEK-FIJOLEK 0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/0038/22
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 15:54:46 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastgpca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza 2totenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne;j jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Fadoajest
orein ofin,
frire. = SRR



URZAD Warszawa, dnia 37l maja 1982

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St-275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstowie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycio 229) oraz § e

2 ustii pkt 1, § 5 ustil pkt 1, § 7, § 13 ust;l pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Minista Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSEKTI 8% Wacltawa

magister inzynier elektryk

29,05,1944 r, Pobratyny ¢

vrodzony(e) dnia

posiada przygotowanie zewodowe do pefnienia samodzielnej funkcii

brojektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci .. instalacyyno~inzynieryinej w zakresie instalacji
elektrycznych:

1/ do sperzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania bﬁdowy i robét,
kierowania :L kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznych;

YDENTA MIASTA
\—>

inz. arch. Eugeniusz Nawracki
~¢a Raczelnegn Arckiteita Warszawy

BK/

Druk COIB z. 151/77 n. 10000 egz.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-525-CHG-SUW *

Pan JAN PACZUSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewedniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenle woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwladczeniem woll ziozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaseiwej Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.
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Mazowiecki Zarzad Drég Wajewddzkich w Warszawie . .

ul. kzazc):wiecka Y, @@-248 Warszawa Mazowiecki Zar z@d
f l_ a d .l - - -
e e aean o0& Drég Wojewddzkich
dyrelcje@mzdw.al w Warszawie
www.rnzdw.pl

U-1.483.21.2024.1.TK Warszawa, dnia 22 maja 2024 r.

Pan

Tomasz Paczuski

ul. Emancypantek 4 lok. 17
05-804 Pruszkéw

Dot. opinii lokalizacyjnej sieci elektoenergetycznej kablowej oswietlenia uliczneqo w pasie drogi

wojewddzkiej nr 898 w m. Klaudyn.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie opiniuje pozytywnie proponowang lokalizacje
sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego (linia kablowa wraz z 23 stupami
oéwietlenia ulicznego) w pasie drogi wojewodzkiej nr 898 w m. Klaudyn, ul. Gen. Wtadystawa
Sikorskiego, dziatki o nr ew. 452, 832/4 obreb 0011 Klaudyn wg. zafgcznika graficznego, na nizej
wymienionych warunkach:

1.

2.
3.
4

Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.
Realizacja i koszt budowy oraz modernizacji urzadzenia ponosi Inwestor zadania.

Wykopy otwarte w pasie drogowym ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Przejécia poprzeczne pod drogg wojewodzka i zjazdami z drogi wojewddzkiej wykona¢ metoda
przewiertu/przecisku, bez naruszania warstw konstrukcyjnych, umieszczajgc urzadzenie w rurze
ostonowej na catej szerokosci zajmowanego pasa drogowego.

W przypadku wystapienia kolizji urzadzenia z elementami pasa drogowego, wtasciciel urzagdzenia
zobowigzany jest do jego przebudowy, na wtasny koszt i w terminie wyznaczonym
przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645
z pdzn. zm.).

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, jeden egzemplarz przekazac dla potrzeb
MZDW Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim.

Naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym nalezy :

Dokona¢ uzgodnienia z MZDW Rejonem Drogowym w Grodzisku Mazowieckim projektu
budowlanego urzadzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgtoszeniem robét).
Uzyskaé pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo
Budowlane lub dokonaé zgioszenia wykonywania rob6t. W przypadku przyftaczy dokonac
zgtoszenia wykonywania robét budowlanych lub bez zgfoszenia w trybie art. 29a ustawy Prawo
Budowlane.

28.Mazowsze



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie . .
ul Mezowiecka 1, 2@-oH8 Warszawa Mazowiecki Zarzad

tel (22) 244 5 2 4 - " ;
Fox (22) o 00 18 ! Drég Wajewddzkich
dyrekc; dw.pl

wosmo w Warszawie

3.

4.

5.

Uzyskac zezwolenie MZDW Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim na prowadzenie robét
w pasie drogowym.

Wymogi okreslone w opinii Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie
o zezwoleniu na lokalizacje sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego w pasie
drogi wojewodzkiej nr 898 w m. Klaudyn ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego, zamiesci¢ w
dokumentacji techniczne;j.

Jezeli zajgcie pasa drogowego bedzie wptywato na ruch drogowy lub ograniczato widocznogé
na drodze albo powodowato konieczno$é¢ wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdow lub pieszych nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
miejsca robot na czas wykonania ustugi w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewédztwa Mazowieckiego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729). Znaki czasowej organizacji ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310). Wszelkie koszty zwiazane
z wprowadzeniem organizacji ruchu bedzie ponosit Inwestor.

Zastepca Dyrektora
ds. Utrzymania Drdg i Mostdw
Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Warszawie

inz. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Zataczniki:

1 egz. zatacznik graficzny nr 1

Do wiadomosci:

MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki
ul. Traugutta 41,
05 — 825 Grodzisk Mazowiecki

28.Mazowsze
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PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock
e-mail: pern@pern.pl

tel.: +48 {24) 266 23 00 =
tel.: +48 (24) 266 23 03 P = R N
www.pern.pl el

Ptock, dnia 29 kwietnia 2024 roku

Nasz znak: ENA.432.000528.2024
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Adres korespondencyijny:
Pracownia Projektowa ,Stacja”
Tomasz Paczuski
ul. Ireny 41
05-806 Komoréw

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego
ul. Sikorskiego w miejscu  skrzyzowania z infrastrukturg PERN S.A. na dzialce
o nr ewidencyjnym 452, obreb Klaudyn, gmina Stare Babice.

W odpowiedzi na pismo przestane pocztg elektroniczng w dniu 22 kwietnia 2024 roku
informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna w miejscu skrzyzowania z infrastrukturg PERN S.A.
winna by¢ zabezpieczona w rurze ochronnej, ktérej korice nalezy przedtuzy¢ po min. 2 m poza
rurocigg naftowy DN 250 (oznaczenie na mapie snA250) oraz po min. 1 m poza kabel
Swiattowodowy ,,tA”.

2. Odlegtos¢ pionowa w Swietle miedzy rurg ochronng na projektowanej sieci
elektroenergetycznej, a rurociaggiem naftowym DN 250 nie moze byé mniejsza niz 0,80 m.

3. Odlegtos¢ pionowa w $wietle miedzy rurg ochronng na projektowanej sieci
elektroenergetycznej, a kablem $wiattowodowym ,tA” nie moze by¢é mniejsza niz 0,30 m.

4. Dla rurociggu naftowego DN 250 nalezy zachowaé strefe bezpieczerstwa o szerokosci
min. 12 m (po min. 6 m na strone od osi rurociggu).

5. W strefie bezpieczeristwa rurociaggu naftowego oraz w odlegtoéci 1 m od kabla
Swiatfowodowego PERN S.A. zakazuje sig lokalizacji stupéw oswietleniowych oraz zataman
projektowanej sieci.

6. Roboty w strefie bezpieczeristwa rurociggu naftowego oraz w sgsiedztwie kabla
$wiattowodowego nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w obecnosci
stuzb eksploatacyjnych PERN S.A., wyznaczonych przez Koordynatora Zespotu Stacji Finalnej
Ptock - Pan Stawomir Jagodziriski tel. 512 538 652.

7. Przed przystapieniem do robét naleiy ustali¢, w obecnosci przedstawiciela PERN S.A. (dane
powyzej), rzeczywisty gtebokoéé utozenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie
przekopéw kontrolnych.

verte
Zarzqd Spétki -
[ Boae——-1
Mirostaw Skowron  Marcin Giemza Zdzistaw Koper [ —
Prezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdy ~ Wiceprezes Zarzqdu
Krajowy Rejestr Sqdowy - Rejesir Przedsighiorcéw w Sqdzie Rej ym dla todzi-Srédmiescia w todzi -

XX Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sqdowege Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokoi¢ kapitaly zakladowego i wplaconego 1.235.977.500,00 zt



8. Podczas prowadzenia prac metoda bezwykopowsy, komore startowa oraz komore odbiorcza
nalezy zlokalizowaé poza strefg bezpieczeristwa rurociggu naftowego oraz min. 2 m od kabla
$wiattowodowego PERN S.A. Infrastrukture nalezy odkopac recznie na gteboko$é minimum
50 cm ponizej jej posadowienia, na szeroko$¢ gwarantujgca kontrole prawidtowego przebiegu
wykonywanego przewiertu lub przecisku. Sytuacje w wykopie nalezy monitorowaé w sposéb
ciagty.

9. Termin rozpoczecia prac oraz technologie wykonania nalezy uzgodnic telefonicznie min. 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem robét (dane powyzej).

10. Poszczegdine etapy realizacji robdt, w tym wejScie w teren oraz zakoriczenie robét
(z potwierdzeniem zgodnosci ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) nalezy udokumentowaé
w notatkach stuzbowych.

11. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg dla miejsc kolizji nalezy dostarczy¢ do PERN S.A.
(PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Ptock lub na adres email: pern@pern.pl).

Na inwestorze spoczywa obowigzek zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét poprzez
jego oznakowanie i ogrodzenie w sposdb uniemotzliwiajacy ingerencje oséb postronnych w odkryty
rurocigg naftowy, az do zakoriczenia robdot uwzgledniajgcych jego zakrycie. Mozliwo$é dostepu
powinny posiada¢ wytgcznie osoby upowaznione i odpowiednio poinstruowane.

Prowadzenie prac przy uiyciu sprzetu ciezkiego w bezposrednim sgsiedztwie rurociggu
naftowego niezgodnie z ww. warunkami moze by¢ przyczyng awarii stwarzajgcej zagroienie
pozarowe, wybuchowe oraz skazenie §rodowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia waine s3 na okres 3 lat.

Przedmiotowg sprawe prowadzi Zespét Administracji Nieruchomosciami - tel. 602 261 267.

. Elektronicznie
Pawet ZajC; podpisany przez

Dyrektor Pionu Pawet Zajc; Dyrektor
. .. Pionu Eksploatacji;

Zataczniki: Eksploatacji;  pernsA.

e plan sytuacyjny, PERN S.A. Data: 2024.05.06

e przekrdj w miejscu skrzyzowania. 12:00:07 +02'00'
Otrzymuijg:

1. Adresat.

2. EDPL.

3. IUS.

4, ENA a/aDN.



Klauzula informacyjna RODO dotyczaca ochrony danych osobowych dla podmiotéw, kontaktujacych sig
Z PERN S.A. za posrednictwem korespondencji e-mailowej, tradycyjnej, poprzez kontakt telefoniczny oraz podmiotéw, ktérych
dane zbierane sg podczas spotkan

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibg w Plocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Ptock.

H. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W PERN S.A. zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w kaidej sprawie dotyczacej

przetwarzania danych osobowych, mozliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, Ptock (09-
410) lub poprzez adres e-mail: iod@pern.pl

INl. CELE | PODSTAWY PRZETWARZANIA

1. Zbieramy Pana/Pani dane osobowe, poniewaz sa nam one niezbgdne do komunikacji i rozwigzania sprawy kierowanej do PERN
S.A. za pofrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondenciji oraz w przypadku kontaktowania sie drogg telefoniczna,
niezwigzanej z ustugami $wiadczonymi na rzecz Administratora lub inng zawartg z nim umowa.

2. Dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PERN S.A. - art. 6 ust.
1 lit. f Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE {ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dniem
25 maja 2018 . (dalej jako: RODO), co oznacza, w tej sytuacji, ze Pana/Pani dane osobowe bedg przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji kierowanej do Administratora, udzielenia odpowiedzi na zgtoszenie oraz do obstugi sprawy, ktérej dotyczy kontakt
lub w celach zwigzanych z inicjowaniem i utrzymaniem kontaktéw biznesowych.

3. Podanie danych jest dobrowalne, jednakze brak podania danych bedzie skutkowat niemozliwoécia rozwigzania zgtoszonej sprawy.

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych mogq by¢ nastepujgce podmioty:

1. Podmioty upowaznione na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (w szczegdinosci sady, organy paristwowe, instytucje).

2. Podmioty $wiadczace na rzecz PERN S.A. ustugi w oparciu o zawarte umowy, w szczegbinosci podmioty $wiadczgce na rzecz PERN
S.A. ustugi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentéw, ochrony oséb
i mienia.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres umotzliwiajacy realizacje 2gloszonej sprawy oraz przez okres

w  jakim uzasadnionym bedzie utrzymanie utworzonej sieci kontaktow zwigzanych z prowadzong dziatalnoicia,

a takze gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia lub dochodzenia roszczer lub obrony przed roszezeniami.

Vi. TWOJE PRAWA
Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostepu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposéb

i w jakim celu przetwarzamy,
b) sprostowania, czyli zgdania uaktualnienia danych, jesli okazafoby sig, ze zostaty zebrane nieprawidiowe dane albo nie s3 juz one

aktualne,

¢) usunigcia danych osobowych, czyli zadania usuniecia wszystkich lub czesdci danych osobowych. W przypadku zasadnosci wniosku
dokonamy usuniecia danych,

d) ograniczenia przetwarzania, czyli iadania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie
przetwarzania moze odby¢ sig po ustaniu przestanek uzasadniajgcych ograniczenie przetwarzania,

e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyzej, w Zwigzku z
Pana/Pani szczegdlng sytuacja,

f} wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli uwaza Pan/Pani, e przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy prawa.

Aby skorzystaé z powyiszych praw skontaktuj sig z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Vil. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, e przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO.

Viil. INFORMACIA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PANSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJ MIEDZYNARODOWE)

Dane osobowe nie bgdg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

IX. INFORMACIA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEIMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

W odniesieniu do danych osobowych nie beda podejmowane decyzje w sposéh zautomatyzowany, nie bedzie tez Pan/Pani
podlegat/a profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.429.2024

0D.6630.429.2024

Ozaréw Mazowiecki, dn. 14.06.2024 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 14.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

{ Przedmiot narady:; sieé energetyczna
Lokalizacia: Stare Babice
I S 131 Kiaudyn, dz.: 452, 501, 832/4, 835
| | PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI
| Wnioskodawea: 1 '\ReNy 41, 05-806 komoréw
| TR | GMINA STARE BABICE
‘ ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice
Przewodniczacy:| Marcin Rghek
Sposéb przeprowadzenia narady: | elektroniczny 0
Data wplywu:  31.05.2024r.
PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

R ——— . — I
Lp. | Hstwa Inchjl f Stanownfké imie | nazwisko uczestnika
i ‘ Sposéb uczestnictwa | ol oat P vaagg ol | S
! 1 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek

elektroniczny ] ‘
f 2 | EKO Babice [ Stanowisko pozytywu;e ‘Pawe#"Adamczyk |

elektroniczny

3 |MZDW
i elektroniczny J

4 ! NETFALA |
, elektroniczny ‘

| W miejscach zblizert do sieci wodociaggowej (pkt. 60) prace prowadzi¢ %
z zachowaniem ostroznosci w porozumieniu z Gminnym

5 | Przedsiebiorstwem Komunalnym "EKQ-BABICE" sp. z 0.0. z siedzibq w

| ‘ Starych Babicach przy ul. Gen. T. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Uczestnik nieobecny na naradzie |

Uczestnik nieobecny na naradzle

-
S | NETIA
| elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 | ORANGE Polska S.A.
elektroniczny

e e

Uczestnik nieobecny na naradzie |

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 17-06-2024 14:33:19
Jeseli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczecl, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko edpowiednim programem

Stronalz2
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- . i - ' ]
7 | PGE Dystrybucja S.A. RE Wczestnik niecbecny na naradzie ‘
Pruszkéw !
| elektroniczny
| 8 | Przedstawiciel Gminy zabelin | Uczestnik nieobecny na naradzie
i elektroniczny
9 ‘ Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie ;
| Babice ]
| elektroniczny |
OV i . — )
10 | Regionalne Centrum | Stanowisko pozytywne Krzysztof Rojek !
Informatyki Warszawa | Bez uwag
| elektroniczny ' ;
11 | Wydz. Arch. | Bud. Stanowisko pozytywne | Marzena Narewska
+ elektroniczny Prosze uzyska¢ zgody wiasciciel dziatek na wejécie w teren i realizacje |
' proj. sleci.
| | =
| - . - ; "
12 ?Wydz. Ochr. Srodow. _ Uczestnik nieobecny na naradzie | |
: elektroniczny ' |
i ) l | - ]

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie 2a pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 717419.1.1134, 717419.1.1140,

717419.1.1141.

Z upowaznienia
Marcin Rabek

--------------- 96 ePeNeInisiossnsnnuPeousctaiatatelnrelessrsrssnrorrsunatoeRss

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6inosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22023 r. poz.1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajg ochronie w my$l art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 . poz.1752).

Dokument wygenerowal(a): Marcin Rabek, dn. 17-06-2024 14:33:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moéna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ul. sikorskiego DW898, Klaudyn

Lista opraw

DIALux

Prozem Prazem Skutecznos¢ Swietina
145864 Im 11459 W 1274 tm/W
Szt Producent  Numer artykuly Nazwa artykutu P @ Skutecznosé $wietlna
4 Schréder IZYLUM 1/50011 /25 LEDs 600mAWW 730 475W 6241Im  1314Im/W
47,5W / Embellishment plate / 558792
11 Schréder IZYLUM 1750011 /25 LEDs 800mA WW 730 645W 7742lm 1200 Im/W
64,5W / Embellishment plate / 558792
11 Schréder 1ZYLUM 175305/ 20 LEDs 350mAWW 730 224W 3258Ilm  1454Im/w

22,4W 1 Embellishment plate / 450682

ul. Stkorskiego DW898, Kiaudyn

Syt.1-_
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

=

e

= Jezdnia 1 (M4), 306.00 o
Nawierzchnla: CIE R3, q0: 0.070
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ul. Stkorskiego DW838, Klaudyn

Syt 1-_
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny
Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.80 dla instalagii.

DIALux

ul. Sikorskiego DW898, Klaudyn

Syt 1-_
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dia pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnost

Jezdnia 1 (M4) Lm 077 cd/m? 20.75 cd/m? v
Us 047 2040 v
U 074 20.60 v
T 13% <15% v
Ret 043 2030 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Syt.1 Dp 0.016 W/bxm? -

IZYLUM 1 /50011 /25LEDs D 0.8kWh/m? rok 258.0 kWh/rok

800mA WW 730 64,5W /

Embellishment plate /

558792 (z jedne] strony na

dole)

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4} Lan 0.77 cdim? 20.75 cdim® v
Us 047 20.40 v
U 0.74 20.60 v
T 13% <15% v
Ret 043 2030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Obserwator 1 L 0.77 cd/m? 2075 cd/m? v
Pozycja:
60,000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 051 =040 v
U 0.80 2060 v
T 12% <15% V4
Obserwator 2 Lm 0.83 cd/m? 20.75 cd/m? v
Pazycja:
60.000m, 4500 m, 1.500 m Us 049 2040 v
U 074 20.60 v
T 13% <15% v
Obserwator 3 | 0.88 cd/m? > 0.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m Us 0.47 2040 v
Ui 0.74 2060 v
T 6% <£15% Vg
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P—— DIALux DIALux

Syt.1:_ Syt.1-_
Jezdnia 1 (M4) Jezdnia 1 (M4)

m 1.417 4250 7.083 9.917 12750 15.5B3 18417 21.250 24083 26917 29750 32.583

8500 050 050 049 051 054 0.55 058 0.62 .56 052 051 0.49

OB e 0.64 [ Ry | MR 7.500 065 062 Q58 062 067 069 073 079 0©70 064 064 065
073 0.83 6500 077 073 068 071 077 082 087 034 08 078 08 078
R~ g 082 " 5

083 10 5500 0B4 083 075 077 08 094 089 108 09 092 093 086

082 =
.0 t.4 = 4500 092 080 083 086 099 106 114 118 109 108 106 098

14 12 i . — —_—
Y ™ T L s Bt = 3500 102 101 €88 101 111 121 129 131 125 124 120 107
1 ., = e s

- LT | 3 2500 109 108 107 115 131 142 142 139 140 138 131 114

10 1.1 (B e TR L ==

1500 115 116 117 124 136 142 1.36 135 145 143 136 1.21
M00m —

0500 100 087 096 101 108 112 110 117 126 129 122 111

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosd)

+ L : - Lm Lmin Lmax Ua (g1) g9z
p8s o 4058 0 L0 064 085 — ——
P R ¥ T 088 078 080 078 Obserwator 1: Luminacja przy nowe] instalacji 097 cdfm®* 049 cdfm®  145cd/m®  0.51 034
T84T 08 7S 0887 G027 0897 uss| U, e : —_—
082 %0 083 KR M A 088 e
3 .+8 ‘ L.e 4088 42 A2 2 e Ao.o.“
TEAM T EC i = K S E T R L e e S
N . ! == 073
— 512 412 2 fexy 14 REY S2 o soom
e 087 0096 A3 RE JRE RE - 092
- Y
3400m
11 LY
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji fcd/m?] (Siatka wartasci) 073 082 092 =
Obserwator 2: Wartosci konserwadi, luminada przy suchej jezdni fod/m3 ([zoluksy)
PUES] uEY UL Uaz A5 L] TAY 57 JULL]
08 08 48 sz 058 0SB 082 066 059
084 062 J058 061 087 070 075 079 073
T eTe T lort UL08FT (G707 08T 08ZTUTU0B8 083 vE 2
—s| 080 082 078 080 090 098 10 R ot 088 082 ooom
080 08 I T R A2 A2 R Je Ao 4090
L B Ral na) G R I R | 2 T a8 U ee
0 ,0.86 069 B RE A2 a2 A A2 A 098
078 Q70 067 070 078 083 L84 000 089 40 0% 087
3400m

Obserwator 2: Wartoidi konserwadji, luminada przy suchej jezdni [cd/m? (Siatka wartosdi)

m 1.417 4250 7.083 9917 12750 15583 18417 21.250 24083 26917 29.750 32.583
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ul. Sikorskiego DW898, Klaudyn

Syt.1-_

Jezdnia 1 (M4)

Obserwator 3; Wartosd konserwadji, luminagja przy suchej jezcni {cd/m?) (Tabela wa

085

m 1.417 4250 7.083 9917 12750 15583 18.417 21.250 24083 26917 29750 32583
Fws 042 043 042 ctw 047 chm a.52 .o.mb 0.48 0.44 042 0.4
ﬂwao @55 054 052 o.w.m Q.60 062 366 [ 053 055 054 054
6.500 GMQ| ) oe7 o.mh. m.mw ¢72 i 077 080 085 078 070 0.69 QAmm.

5. wce. m§ a8l 0 wm 079 o..mm 083 a2 1.00 0.90 083 081 o..wm|
ng as0 Q..ww 093 100 1M1 1.1 117 117 102 097 o.o” 085
wmﬁa 1.04 |-I._~ 116 124 135 1.40 137 _.ww 117 110 1.07 i m.wu
2.500 ”co 103 119 130 ._..bm 1.52 145 133 129 122 112 ._b.c. h
1.500 0BG mwm 987 098 113 121 tie d..._m 1.20 ._.._M 1.0 obﬂ|
0500 0.70 o.ww. 0.56 Omw 065 n.qw. . 076 057 100 co4 083 .

rtosc)

DIALux

Lm Limin Limax U (1)
Obserwator 3: Wartoéd konserwadji, luminada przy suche] 0.88cd/m? 041 cd/im® 152 cd/m?  0.47
jezdni
072 1088 -
i = ~ o
e — 1,00
= 11
14 13 18.00m
1.3 —— 18
14 S
088 14 13 11
nr:
400m
Obserwator 3: Luminadja przy nowej instalacji [cdm?) (Lzoluksy)
ruk Lk ] ] ] 0BT OEs O Lk pLE LR
— O 0 4085 40 875 om 082 o 068 0 0
084 084 o8 08 090 ps a0 oo par pms 08
09710 ; ; AT 2 a2 - A Ho RE 005
A A2 KX Ry RE A3 a2 a2 KA 290m
a2 A4 L7 A7 s A3 2
B it K LA it BT PR
A RA a4 AS A8 5 (14 A2
088 079 070 072 081 K1) Joss A2 A2 L0
3400m
15

ul. Sikorskiego DWBSE, Klaudyn

Syt.1-_
Jezdnia 1 (M4)

DIALux

Obserwator 3: Luminada przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartoéci)
m 1417 4250 7.083 9917 12750 15583 18417 21.250 24083 26917 29.750 32583
8500 0S2 053 053 055 059 061 065 068 080 055 053 051
7500 069 068 085 070 075 077 082 086 078 068 068 068
6500 084 024 081 085 050 0% 100 106 09 087 o086 083
5500 097 101 097 089 111 117 123 125 113 104 101 095
4500 113 196 117 125 138 138 146 146 127 121 118 108
3500 130 140 145 155 168 175 171 16D 146 137 134 121
2500 125 136 149 163 181 180 181 166 161 155 140 125
1500 107 107 109 122 142 151 145 144 180 148 138 121
0500 088 07 070 072 081 091 095 106 121 1 104
Obserwator 3: Luminadja przy nowej instalacji [cd/m?] {Tabela wartosc)
Lm Lein Lmax Uo (gr} 92
Obserwator 3: Luminada przy nowej instaladji 109 cdim* 051 cd/m?  190cd/m® 047 027
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ul Slkorskiego DW898, Klaudyn

Syt 2

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 1 /50011 / 25 LEDs 800mA WW 730 64,5W / Embellishment plate / 558792 (z jednej strony

na dole)

Odstep stupa 25000 m

(1) Wysokos€ punktu $wietineg 8.000m

(2) Nawis punktu $wietinego -4.000m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 64.5W e
Mac / trasa 2580.0 Wkm

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta
W kazdym kierunku tworzacym podany kit z doing

2 70% 652 cd/km
2 80° 172 cdidm

inig pianowg przy ymig do o
cdwictenis 7 290% 6.25 cd/kim
Kiasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartoéd natgzenia $wiatta w {cd/kim) do obliczania
klasy natqtenia swiatta odnosz3 sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,
Klasa wskaznika oiénienia D5
MF 0.80

ul. sikorskiego DW898, Klaudyn

DIALux

Syt.2_
Podsumowanie {(do EN 13201:2015)

A

' Schréder
_ Experts in lightability™
“

|

Producent Schréder P 224W
Nazwa artykulu [ZYLUM1/5305/20  ®uampa 3700 Im
LEDs 350mA WW 730
24AW 1 Doprawa 32581Im
Embellishment plate
/450682 n 88.05 %
Oprawa 1x 20 LEDs 350mA
WW 730

20
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ul. Sikorskiego DW898, Klaudyn

Syt.2-_
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

DIALux

ul. sikorskiego DW898, Klaudyn

Syt.2-_
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Syt.2 Dy

0.003 WHx*m?

IZYLUM 1/50011/25LEDs D,
BOOmMA WW 730 64,5W /
Embetlishment plate /

558792 (z jednej strony na

dole)

0.6 kWh/rr? rok

258.0 kWh/rak

IZYLUM 1/5305/20 LEDS  D.
350mA WW 730 22,4W /
Embellishment plate

450682 (z jednej strony na

dole)

0.2 kWh/nt rok

89.6 kwh/rok

EN 13201.2015-5 nie obe|muje przypadku ph 13 2 wieloma
kuorych odstep migdzy masztami okresla diugosé pél ocen

eniami lamp. Obliczenie warto$a mocy odbywa sle zatem tylko dia rozmieszczenia lamp,

Rozmiar Obliczano Zad. Zgodnoséé
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.79 cd/m? 20,75 cd/m? v

Us 0.45 2040 v

U 0.77 20.60 v

T 12% <15% v

M 0.36 2030 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. 2godnos¢
Obserwator 1 L 0.79 cd/m? 2075 cd/m? v
Pozycja:
60.000m, 10.750 m, 1.500 m Uo 0.49 2040 v

U 0.89 2060 v

1 12% <15% v
Qbserwator 2 [ 0.87 cd/im? 2 0.75 cd/m? v
Porycja:
-60.000 m, 14.250 m, 1.500 m ™ 0.45 >0.40 t\

U 0.77 2060 v

T 4% <15% v

24
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ul. Slkorskiego DW898, Klaudyn

Syt.2 -
Jezdnia 1 (M4)

m 1.250 3750 6250 8750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

15.417 905 BB7 863 85 882 8.82 850 863 887 9.05

14250 1230 1200 1146 1191 1152 1152 1.1 1146 1200 1230

13.083 1580 1523 1428 1344 1408 1408 13.44 1428 1523 1SBO

11.917 1882 1813 1643 1516 1551 1551 1536 1643 1813 18R2

10.750 2147 2055 1802 1593 1554 1554 15983 1802 2055 2147

93583 2455 2290 1939 1632 1459 1499 1632 1939 2290 2455

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Ecnin Emax

DIALux

Us (G:) gz

ul. Sikorskiego DW898, Klaudyn

DIALux

Syt.2-_
Jezdnia 1 (M4)

Wartodd konserwadji, poziome natgzenie oéwietlenia 1504 8.50 Ix 2461

057 0.35

27

200m
{ e
. e = e
43 [ 5] 043~ {
0.68 060 _
077 0,68 o
= & = 0B , ¥ (4 S =
0.4 085 i
— 10 084
B 2R 10 _
— d el g
12 * |
12 |
_ 00m
|
1
| 200m
A~
2500m

Obserwator 1: Wartosd konserwadj, luminacja przy suchej jezdni [cd/ m7 (Izofuksy}
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ul. Sikorskiego DW898, Klaudyn

Syt. 2 _
Jezdnia 1 (M4)

DIALux

200m
; -
. Lne 084 = TES- -
ey a7 ¥ 084 .
—— 085 0.75
096 685 . | r00m
4 e mmmmmea peme ms —t, |
12 Ly |
— 13 12 [
— L Ay .
15 &
15
300 m
'200m
1.00m
,300m
i
i
2500m
Obserwator 1: Luminada przy nowe] instaladji [cd/m?] (Lzoluksy)
31

Syt.2_
Jezdnia 1 (M4)

ul Slkorskiego DWB9S, Klaudyn

DIALux

200m
E +o,wc 4054 40.57 4058 4058 4054 4053 4048 E |
,
—_ 064 40.68 4072 0716 P Ay S 4068 0a3 4063 i
081 4085 4020 4008 H0 4007 4085 0.83 Har 4078
— =] [ — T00m
410 Jo 451 a1 42 A1 410 40 098 Ul
— 42 43 03 A3 a3 k) E g2 42 L2
5 Jix 3 5 15 e ik 4 BLE JLE ps
300m
‘ 200m
100m
|1
i
2500m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartoéci)
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ul. Sikorsklego DWB9S, Klaudyn

DIALux

Syt. 2. _
Jezdnia 1 (M4)

i
' {200m
|
) Jo42 J04s 047 050 P 4045 4044 4040 o3
— 083 58 081 4064 o8 084 058 J088 052 051
o9 o2 o7 4081 085 082 4073 4070 088 o7
— ¢ 700m
o9 o9 094 ) A0 o0 e 4088 088 _bsg
=t AR N2 4 A2 A2 J2 R} E] R BI]
iE)] Jies) 4 4 N4 g4 A3 A3 4 4 ~
— 1
|l
300m
[ - ﬂ 200m
|
i
100m
2]
300m
Tmam
Obserwator 2: Wartosd konserwacji, luminacja przy suchej jezdni {cofm?) (Siatka wartosci)
35

o St s i DIALux

Syt.2_
Jezdnia 1 (M4)
m 1.250 3750 6.250 8750 11.250 133.750 16250 18750 21.250 23.750

15.417 040 042 045 047 D0SO 048 .45 044 0.40 039

14250 053 056 061 064 D67 064 058 056 0.52 051

13083 069 072 077 081 085

082 Q73 0.70 068 067

11.917 082 091 094 099 102 099 080 086 086 086

10750 112 117 114 118 117 116 1.09 107 110 105

9583 149 153 142 142 140 137 131 133 135 135

Obserwator 2: Wartosd konserwadji, fuminagja przy suchej jezdni [ad/ m? (Tabela warto$ci)

Lm Lmia Limax Us {g1) gz

Obserwator 2: Wartosd konserwadji, luminacja przy suchej 0.87 cd/m*  03%cd/m? 153 cd/m? 045 0.26
jezdni
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ul. Slkorskiego OW898, Klaudyn U _ > —ch ut Stkorsidego DWB3, Kleudyn U _> —I—‘-x

Syt.2-_ Syt.3:_
Jezdnia 1 (M4) Podsumowanie (do EN 13201:2015)

m 1.250 3750 6250 8750 11.250 13750 16,250 18.750 21.250 23.750

15417 050 052 057 059 062 060 056 055 0,50 049

s - - | 200m
14250 066 070 076 081 084 081 0.73 an 0.66 064 GChodnik 1 {P3), 75.00 m?

13083 087 D90 0% 102 106 1.03 a9 088 085 o84

11917 111 134 118 124 128 124 112 107 1.08 107

10750 140 146 143 147 147 145 136 133 137 13

9583 186 191 177 177 176 1n 164 166 169 169 Jezdnia 1 (M4), 262.50 m?

. i N g = Nawierzchnla: GIE R3, q0: 0.070
Obserwator 2: Luminaga przy nowej instalaji [co/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lin Lonax Us (@) 9z

Obserwator 2: Luminacfa przy nowej instalaji 1.09cd/m?  049cd/m* 191 cd/m® 045 0.26

Sciezka dia rowerzystow 1 (P3), 112.50 m*

z@m
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ul. sikorskiego DWB9S, Kiaudyn

Syt.3-_

Podsumowanie {do EN 13201:2015)

Schréder |

| Expents in lightabiity™ | |

DIALux

Producent Schréder P 24W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/ 5305/ 20 Prampa 3700 Im
LEDs 350mA Ww 730
224w/ Doprawa 3258Im
Embellishment plate
/450682 n 88.05 %
Oprawa 1x 20 LEDs 350mA
Ww 730

ul. Stkorsidego DWBSS, Klaudyn

Syt.3-_

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 1/ 5305 / 20 LEDs 350mA WW 730 22,4W / Embellishment plate / 450682 (z jednej strony

na dole)

Odstep stupa 37.500m _
{1) Wysoko$€ punktu $wietinego 6.000m 7
{2) Nawis punktu $wietinego 0.000m _
{3) Nachylenie wysiegnika Q.00

{4) Dlugos¢ wysiggnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0%, 22.4 W

Moc / trasa 604.8 Wikm

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natgzenia swiatta
W kazdym kierunku tworzacym podany k3t z doing
i i

270" 628 cd/km
2 80°:98.6 cd/kim

finig pi 3 przy a ym do > 90
A i tierits 90°: 0.00 cdrklm
Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosd natgzenia wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natgienia swiatta odnosza sie do strumienia
fwietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,
Kiasa wskaZnika ol$nienia b6
MF 0.80
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ul, stkorskiego DW89E, Klaudyn

DIALux

Syt.3-_
Jezdnia 1 (M4)

-
18 15 18 '
15 | y ! ;
eyt 13,5, L ! LS e I 74
B A St 4 4. . —Ho—r il .,:s...
- 25 48 25
28
} 2
I - S e
300m
130m
Wartosci konserwadji, poziome natgzenie oéwietlenia [Ix] (Izoluksy)
,,,».3...
L] pL LA P34 53 pLay
84 480 85 58 485 80
83 g4 81 57 81 T4

BT FET 85 TS T 5s TTERT
88 58 45 A3 s
g9 g8 a7 as a7

I0m

Wartoid konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosc)

47

ul Slkorskiego DWE9B, Klaudyn U _>—I=x

Syt.3-_
Jezdnia 1 (M4)

m 1442 4327 7.212 10.09% 12981 15865 18750 21,635 24513 27.404 30288 33173 36058

11.417 1603 1444 1137 937 796 626 572 6.26 796 937 1137 1444 1603

10.250 B34 1648 1234 936 799 645 585 6.45 799 936 1234 1643 1834

9.083 2130 1847 13.19 931 739 6.13 569 613 739 931 1319 1847 2130

7917 2428 2024 1410 917 6.56 5.51 527 551 6.56 917 1410 2024 2428

6,750 2753 2227 1421 856 559 452 433 452 559 856 1421 2227 2753

5583 2919 2299 1391 731 489 372 3.52 372 489 79 1391 2299 2919

Wartosci konserwadji, poziome natgzenie oswietlenia {x] (Tabela wartoéd)

Em Eman Emax Uo (G} 9.
Wartosd konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia 12.11x 3521 2921 029 0.12
083 0.56
= o 084,
sy emEuemany  gimmomwsien Laoae .m.vmw.fﬁl.. e 0,721

0s 972

Wu.ee._.
37.60m
Cbserwator 1: Wartodd konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [ed/m {Izoluksy}
I wn.s.._
068 wc.s
o om
I v . 70m

OB 098768
a2 4085
a3 g2 10

0.71 4013 081 92 40 10

{068 40.76 FUEL]

750w
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Obserwator 2: Wartesd konserwadji, luminacja przy suchej jezdni {cd/m? {lzoluksy)
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Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminaga przy suchej Jezdni [cd/m7 (Siatka wartosd)

m 1.442 4327 7212 10.096 12981 15865 18.750 21.635 24519 27.404 30.2B8 33173 34058

11.417 052 050 047 047

0.48 050 054 059 065 062 a.56 056 053

10250 060 059 053 054

9083 070 068 083 066

7917 082 080 077 081

6750 o088 083 077 083

5583 087 076 084 064

058 063 0.66 074 078 073 [e¥0) 068 062

073 ¢80 083 091 094 o&7 OBS 083 073

0s0 1.02 11 1.09 106 1.05 103 058 085

094 106 115 1.13 111 120 122 114 098

073 086 097 1.02 111 124 130 1.26 103

Obserwator 2: Wartosd konserwadji, luminaga przy suchej jezeni {cd/m? {Tabela wartosd)

Lm Lomin Lmax

Uo (gh) 9

Obserwator 2: Wartosd konserwadji, luminaga przy suchej 0.81 cd/m?

jezdni

0.47 cd/m® 130 cdim?

057 0.36

51

ul. Sikorskiego DWB98, Klaudyn

Syt.3-_
Jezdnia 1 (M4)

DIALux

e ke B 0.84) 0.74'
- — - {0 085
11
A i |-T00m
3 |
11 4 1.8
; 16
¢ 0.84
_ 300m
aom
Obserwator 2: Luminagja przy nowej instalagji [cdim?] (zoluksy)
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartoéa)
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Schréder

Experts in lightability™

IZYLUM

Projekt : Indio da Costa

[ I Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
MID o | LENSQ, oprawa do oSwietlenia drég oraz innych

przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie dodwiadczenie w
projektowaniu LED-owego oswietlenia drogowego i
miejskiego stworzyta innowacyjng oprawe IZYLUM. Oferuje
ona najwyzszg jakos$c oraz korzysci zaréwno dla
inwestorow, Jak i uzytkownikéw oswietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestyc]i, jest przyjazna dla
$rodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazy, co
przyczynia sie do oszczedzania czasu | minimalizowania
tyzyka btedéw podczas Instalacjl. Mieszkancom oraz
uzytkownikom przestrzeni publiczne] zapewnla natomlast
komfort | bezpieczenstwo.

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do Idel Inteligentnego
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a Jednoczesénie
energooszczedna, co przektada sie na zmnigjszenie emisjl
CO2 w catym okresie uzytkowania. IZYLUM wpisuje sie w
ideg gospodarki oblegu zamknietego.

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE i OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE

OSWIETLENIE ULICZNE .
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