FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rozbudowa ulicy Zespotowej

Obiekt: Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.STB-02.02

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.

Inwestor : - Gmina Miejska Wagrowiec
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Narzut kosztdw posrednich Kp: ......... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]
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Inwestor : Wykonawca :



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
Budowa: Rozbudowa ulicy Zespotowej
Obiekt: Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu. STB-02.02

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1

Lp. | Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ zt] \

1 Budowa i podtaczenie wpustéow deszczowych.

Razem : Budowa i podiaczenie wpustéow deszczowych.

2 Budowa sieci

Razem: Budowasieci L ———

3 Budowa sieci wodociagowej

Razem: Budowa sieciwodociagowej

Warto$¢ kosztorysowa robot : ........cccoceevvervenesernennens

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
Budowa: Rozbudowa ulicy Zespotowej
Obiekt: Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu. STB-02.02

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

Budowa i podtaczenie wpustow deszczowych.

KNNR 1 111-1 0,15 KM s s
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 1210-3 96,00 M3 s
Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. lll-IV

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 1214-2 96,00 M3 e
Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
obiektowych, rowow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I1I-IV

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 4 1308-2 48,00 M e s
Montaz kanatdw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o $rednicy 160 mm w wykopach
skarpowych na gt. do 6,0 m, normalinej wilgotnosci

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 6 802-4 48,00 M2 e
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 6 802-2 48,00 M2 s
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia o grubosci 15 cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 6 204-2 48,00 M2 e
Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15
cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNR 2-18 501-1 48,00 M2 e
Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 10 cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 4 1424-2 9,00 SZt e ———————————
Budowa/wymiana studzienek Sciekowych ulicznych betonowe o $rednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu i kratg zeliwng

Numer specyfikacji : STB-02.02

10 KNNR 4 1308-2 8,00 M s
Montaz odwodnienia liniowego na wjazdach z podtaczeniem do wpustow
Numer specyfikacji : STB-02.02

11 KNNR 4 1429-2 12,00 SZE e s
Osadzenie/wymiana wtazéw zeliwnych o cigzarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestaw
naprawczy z betonowg ptytg odciazajaca
Numer specyfikacji : STB-02.02

2 Budowa sieci
12 KNNR 1111-1 0,04 KM s

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : STB-02.02



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
2. Budowa sieci

Str. 2

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] \

KNNR 1210-3 37500 M3 e
Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. lll-IV

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 1214-2 360,00 M3 e
Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych,
obiektowych, rowdw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. IlI-IV

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 4 1308-4 12500 m
Montaz kanatdw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o $rednicy 300 mm w wykopach
skarpowych na gt. do 6,0 m, normalinej wilgotnosci

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 6 802-4 20325 M2 e,
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 6 802-2 203,25 M2 s
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia o grubosci 15 cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 6 204-2 20325 M2 e,
Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15
cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

KNNR 6 204-6 20325 M2 e,
Gorna warstwa nawierzchni z thucznia kamiennego, grubo$é warstwy po uwatowaniu 15
cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

20

KNR 2-18 501-1 20325 M2 e,
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm

Numer specyfikacji : STB-02.02

21

KNNR 4 1413-1 7,005zt
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o $rednicy 1000

mm i gtebokosci 2 m z wtazami zeliwnymi o ciezarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestawem

naprawczym z betonowg ptytg odcigzajaca

Numer specyfikacji : STB-02.02

Budowa sieci wodociagowej

22

KNR 218-0102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,00 m
Rurociagi z rur Zeliwnych cinieniowych kielichowych, uszczelniane folig aluminiowa, przy
$rednicy nominalnej rur: 50 mm

Warto$¢ kosztorysowa rohot

Inwestor : Wykonawca :



