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Budowa oswietlenia ulicy Zespofowej w Wagrowcu,

3. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym oswietlenia ulicy Zespofowej
w Wagrowcu - Inwestorem jest Gmina Miejska Wagrowiec ulica Kodciuszki 15
62-100 Wagrowiec.

3.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza 1 : 500
- Rozpoznanie wiasne w terenie
- obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia

- ,Zalecenia dotyczgce o$wietlenia drog i ulic” Polskiego Komitetu Oswietleniowego .

3.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie o$wietlenia
- montaz instalacji oswietleniowej

- ochroneg przeciwporazeniowg

3.3 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez dla zasilania sieci o$wietleniowej ulicy Kretej
i tgkowej wybudowata przytgcze kablowe do zigcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P. Obok
ztgcza ZK1x-1P zamontowano szafke o$wietleniowg SO, ktérg zasilono ze ztgcza ZK1x-1P
kablem YAKY4x25mm?  Szafke wyposazono w ukiad sterowniczo-zabezpieczajgcy
i zabezpieczenie obwodowe. Oprawy oswietleniowe ulicy Kretej i tgakowej zasilono kablami
YAKY4x25mm? z szafki SO. Przestawione stupy os$wietleniowe przy ulicy Zespotowej
zasilane bedg z istnigjgcej sieci owietleniowej ulic Kretej i tgkowej, zgodnie z rysunkiem
E-1. Zafgczanie opraw o$wietleniowych odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujgcy OR-01

zamontowany w szafce SO razem z o$wietleniem ulic Kretej i tgkowej.

3.4 Montaz instalacji oswietleniowej
3.4.1 Zatozenia oswietleniowe
Projektowang ulice zakwalifikowano jako :
- droge z ruchem samochodowym — pojazdy poruszajgce sie z mafymi predkosciami
miedzy 5km/h i 30km/h, rowerzysci i piesi.
Przyjeto sytuacje oswietleniowe:
- dla ulicy :
- sytuacje oswietlenia D4

- klasa oswietlenia A3



Budowa oswietlenia ulicy Zespofowej w Wagrowcu.

Parametry oswietlenia , oczekiwane dla klasy A3 ( wg PN-EN 13201-2 ) :

- Srednia natezenie o$wietlenia >21x

- rownomierno$¢ natezenia oswietlenia U0 > 0, 15¢cd/m?

Oswietlenie ulicy | parkingu zrealizowane zostanie za pomocg istniejgcych opraw
oéwietleniowych zamontowanych na istniejgcych stupach, na wysiegnikach dwuramiennych
180°. Istniejace stupy oswietleniowe S1, S2 i S3 przestawi¢ poza obreb projektowanego
parkingu.

3.4.2 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie  ulicy ~ zrealizowane zostanie za pomocq istnigjgcych opraw
oéwietleniowych LED. Zastosowaé istnigjgce stupy stalowe, ktére nalezy zdemontowad
na dziatce nr 2065/4 i zamontowac ponownie poza obrebem projektowanego parkingu.
Na stupach pozostawic istniejagce wysiegniki dwuramienne 180° | istniejgce oprawy
oswietleniowe. Stupy posadowi¢ w migjscach wskazanych na rysunku E-1 na gtebokosci
1,8m. Dolna krawedz wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 50cm nad
poziomem terenu .

Jako zabezpieczenie opraw o$wietleniowych zastosowaé typowe zfgcza stupowe
IZK-4-01 z wkiadkami cylindrycznymi topikowymi DO1 gl. 6A. Przewdd ochronno-neutralny
w stupach uziemic; wypadkowa rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 50 dla stupa

kraricowego, oraz 30 (2 dla sfupéw pozostatych.

3.4.3 Montaz linii kablowych

Projektowane stupy o$wietleniowe zasilic liniami kablowymi YAKY4x25mm? — zgodnie
z rysunkiem E-1. Kable ukiadac¢ w wykopie o glebokosci 0.8m w rurach ochronnych DVK7S5.
Weczesniej utozyc drut stalowy ocynkowany FeZngSmm jako uziemienie linii oswietleniowey.
Po zinwentaryzowaniu linii kablowych przez geodezje, kable przysypac warstwg gruntu
rodzimego grub. 30cm., przykry¢ folig niebieskg z PCV i wykopy zasypac ubjjajgc ziemie
warstwami, co 20cm. Przy stupach pozostawi¢ obustronnie zapasy kabli diugosci min. ok.
1m, oraz opaski informacyjne. Prace wykona¢ z zachowaniem postanowier normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i
budowa”. Projektowang lini¢ kablowg YAKY4x25mm® potgczyc z istniejaca linig kablowag
YAKY4x25mm’® zasilajacq stupy oswietleniowe przed przestawieniem. Kable w wykopie
potfgczy¢ w miejscu wskazanym na rysunku E-1 za pomocg mufy przelotowej SMH4 25.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci oswietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowac
samoczynne wyfaczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C

Zrealizowane za pomocg

wkiadek bezpiecznikowych D01 gl 6A w sfupach oswietleniowych



Budowa oswietlenia ulicy Zespofowej w Wagrowcu.

Konstrukcje projektowanych (przestawionych) stupdw uziemié¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZng¢8mm. W wykopie instalacje uziemiajgcq tgczyé za pomocg spawow.

Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg cieplym lepikiem.

3.6 Demontaz istniejacego os$wietlenia ulic

Istniejgce oprawy o$wietleniowe S1, S2 i S3 wraz z wysiegnikami i stupami
oswietleniowymi zdemontowac¢ i zamontowa¢ ponownie poza obrebem projektowanego
parkingu, a linie kablowe sieci o$wietleniowej na odcinku demontowanych stupéw pozostawi¢

w wykopie z oznaczeniem geodezyjnym ,nieczynna’,

3.7 Uwagi koncowe

Urzgdzenia podziemne lokalizowa¢ za pomocg przekopéw prébnych , w uzgodnieniu
z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcej. Montaz linii kablowych wg ,PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakoriczeniu
prac wykonac obowigzujgce pomiary elektryczne rezystancji izolacji przewodéw, ciggfosci zyt
oraz , rezystancji uziemieri. Teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
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Rodos 7.0.17 [12514]

Przedmiar

Oswietlenie ulicy Zespotowej w Wagrowcu

Nr Podstawa

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KNNR 9
1001/08

KNNR 9
1006/06

KNNR &
0703/01

KNNR 5
0701/02

KNNR 5
0705/01

KNNR 5
0907/06

KNNR 5
1001/01

KNNR 5
0713/02

KNNR 5
0717/02

KNNR 9
0806/01

KNNR 5
0611/03

KNNR 5
0702/02

KNNR 5
0726/10

KNNR 5
1203/05

KNNR 5
0612/06

KNNR 5
1302/03

KNNR 5
1304/01

KNNR 5
1304/05

KNNR 5
1301/01

KNNR 1
0501/01

Opis robot

Prace demontazowe

Demontaz stupow o$wietleniowych o masie do 300kg

Demontaz tabliczki bezpiecznikowe;j

Montaz oswietlenia zewnetrznego

Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o
diugosci do 3m w gruncie kategorii lll - przekopy probne

Reczne kopanie rowoéw dla kabli w gruncie kategorii 1|

Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rura DVK75

Ukfadanie uziomoéw w rowach kablowych

Montaz i stawianie slupéw oéwietleniowych stalowych o masie do 100kg - stup z
demontazu

Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych -
YAKY4x25

Uktadanie kabli o masie do 1kg/m bezposrednio na stupie betonowym - YAKY4x25
Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju zyt do 35mm2

Wykonanie spawu tgczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody
wyrownawcze z preta o srednicy do 10mm, w wykopie

Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lll

Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do 1kV
o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 50mm?2

Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych
pret-ptaskownik

Badanie linii kablowe] 4 zytowej niskiego napiecia

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy
pomiar

Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11

Jm

stup

szt

m3

m3

szt

szt

szt

m3

szt

szt

szt

odcinek

szt
szt
pomiar

m2

Strona 1/3

llosc

27

73

76

75

27

20

30



Rodos 7.0.17 [12514]
Zestawienie materiatéw
Oswietlenie ulicy Zespotowej w Wagrowcu

Lp Nazwa

Cement portlandzki 35

Drut stalowy ocynkowany FeZn f 8mm

Kabel elektroenergetyczny YAKY 0,6/1kV 4x 25mm?2
Mufa przelotowa SMH4 25

Opaski kablowe OKi

Rura DVK75

Wktadka bezpiecznikowa cylindryczna D01 gL 6A
Ztacze kontrolne

9 Zigcze stupowe TZK-4-01 bezpiecznikowe

10 Zigcze stupowe TZK-4-02

11 Zigcze stupowe TZK-4-03

12 Ztgczki kablowe Z

0O N O U WwWwN -

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem

Jm
kg

kpl
szt

szt
szt
kpl
kpl
kpl
szt

Strona 2/3

llos¢ Cena Wartosé
54
79,04
84,24
1
13
75,92
3,375
3

AW O W



Rodos 7.0.17 [12514]

Zestawienie sprzetu

Oswietlenie ulicy Zespotowe] w Wagrowcu
Lp Nazwa

oW N =

Przyczepa diuzycowa do samochodu 4,5t
Przyczepa do przewozenia kabli
Spawarka

Srodek transportowy

Srodek transportowy (1)

Zuraw samochodowy

Razem

Strona 3/3

Jm llogé¢ Cena Wartosé

m-g 1,2
m-g 0,356
m-g 0,384
m-g 1,9
m-g 6,125
m-g 3,957

13,822



Strona n.n.
Ochrona przed dotykiem po$rednim

Samoczynne wyigczenie zasilania

Uktad sieci :
- rozdzielczej TNC

- odbiorczej TN-S

istn.6xLED, 180st, Up 10kV
na stupach stalowych i wysiegnikach dwuramiennych

e - N

istn. 81 istn. S2 istn. 83
S _ _— =
a b c a b ol
1ZK H 1ZK 1ZK
DO1gL 6A JD071glL 6A DO1gL 6A
-11m/8m - -34m /30m - -39m/37m -

N Ruz < 50 Y
s

proj. YAKY4x25mm2 - 84m /73m -

UWAGA!

1. Stupy oswietleniowe montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku E-1. Przewéd
ochronno-neutralny PEN w kazdym siupie przylaczyé do wspéinego uziemienia
projektowanej instalacji oSwietleniowej.

2. Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowaé w uzgodnieniu z jego zarzadca.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych linii kablowych z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu wykona¢ zgodnie z norma "PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Linie kablowe na calej diugosci ukfadaé w rurach ochronnych DVKTS5.
3. Opis odcinka linii kablowej oznacza: np. - 39m/ 37m -
- 39m dfugos¢ odcinka kabla
- 37m dlugos¢ wykopu danego odcinka
4. Poszczegdine oprawy przylaczyé: a-faza L1, b-faza L2, ¢ - faza L3.

Pracownia Projektowo =5 Usfugowa Projekt : Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
Janusz Komorowski Przestawienie istniejgcych stupéw o$wietleniowych.
Wi P Montaz linii kablowych n.n. demontaz i ponowny montaz stupéw
agrow oswietleniowych.
Nazwisko i imie Podpis Branza : "
- - za elek
Projekt : | mgr inz. Janusz Komorowski b’ i
Kresiit:  |Martyna Magdziarz OhleRt: Wagrowiec ulica Zespofowa
Sprawdzit - dziatki nr 2065/4, 2065/5 | 2065/18
Data : Nazwa rys. :
07.2022r. o
i Schemat elektryczny zasilania E-2




Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 )

Obiekt : Budowa oswietlenia ulicy Zespotowa w Wagrowcu.

Montaz opraw oswietleniowych na stupach stalowych z liniami kablowymi.
( nazwa obiektu budowlanego )

ulica Zespofowa. 62-100 Wagrowiec
( adres obiektu budowlanego )

Inwestor : Gmina_Miejska Wagrowiec ulica Kosciuszki 15 _62-100 Waagrowiec

( nazwa i adres Inwestora )

Opracowat : Janusz Komorowski _ul. Zeglarska. 9. 62-100 Wagrowiec

( imig , nazwisko i adres projektanta sporzgdzajacego informacje )
Czes¢é opisowa
1. Zakres robot :
- montaz stupdw oswietleniowych
- montaz wysiegnikow
- montaz opraw oswietleniowych
- montaz linii kablowych n.n.
- montaz rur ochronnych
- montaz instalacji uziemiajgcej
Obiekt realizowany wg harmonogramu wynikajgcego z zasad sztuki budowlanej
i uzgodnien z inwestorem.
2. Obiekty istniejgce :
- linie kablowe n.n.
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- siec telekomunikacyjna
- droga
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi :
- czynne sieci uzbrojenia terenu
4. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét :
- wykopy o gtebokosci ponad 1,5m - (nie wystepujg)
- roboty na wysokosci ponad 5m - (montaz opraw o$wietleniowych
i wysiegnikow)
- rozbiorka obiektow o wysokosci ponad 8m  ( demontaz istniejgcych stupéw
oswietleniowych z oprawami o$wietleniowymi i wysiegnikami )
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakfadéw przemystowych
i na czynnych obiektach elektroenergetycznych — ( nie wystepujg )
- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw — ( demontaz i montaz stupéw
oswietleniowych )
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw czynnych linii elektroenergetycznych
w odlegtosci poziomej od skrajnych przewodow — (nie wystepujg)
- roboty wykonywane w poblizu drég i linii kolejowych — ( nie wystepujg)
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robot:
- Instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miefjsc zagrozen i czasem ich wystapienia
- Instruktaz i nadzor bezpo$redni na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom ..... ;
- wasciwe wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet
i narzedzia gwarantujgce zgodne z przepisami wykonanie elementéw zadania
- Organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonania
- okresowe szkolenia pracownikow
- Okresowe egzaminy z zakresu BHP , P.Poz i grupy kwalifikacyjne SEP

Wagrowiec lipiec’ 2022r.



Janusz Komorowski Wagrowiec 11.07.2022r.
ul. Keyriska 1108

62-100 Wagrowiec

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 )

oswiadczam iz projekt budowlany :

Budowa oswietlenia ulicy Zespofowa w Wagrowcu.
Montaz opraw oswietleniowych na sfupach stalowych z liniami kablowymi n.n.

( nazwa projektu budowlanego )

Gmina Miejska Wagrowiec
Ulica Kosciuszki 15 62-100 Wagrowiec

( inwestor )

Ulica Zespofowa
62-100 Wagrowiec

(adres inwestycji )

opracowany : lipiec, 2018r. ( data opracowania projektu )

zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

( podpis sktadajacego os$wiadczenie
Z pieczecig imienng )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-NYC-3MT-7K6 *

Pan Janusz Komorowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2231/01

adres zamieszkania ul. Zeglarska 9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Ckregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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