STRONA TYTULOWA
Temat nr : KRE-001-ZES2

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowa ulicy Zespotowej

Obiekt: Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.STB-02.02

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.

Kod CPV: 45232130-2,Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;

Inwestor : Gmina Miejska Wagrowiec

Jednostka umowna :  Obiekt Liczba jednostek umownych : 1,000

Jednostka autorska :  Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe "Erdbau” Janusz Kamifiski ul. Przemystowa 20 62-100
Wagrowiec
Opracowat : mgr inz Janusz Kaminski

Data : 2025-02-07



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KRE-001-ZES2 KOBRA wer. 12

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
Budowa: Rozbudowa ulicy Zespotowej
Obiekt: Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu. STB-02.02

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Budowa i podtaczenie wpustow deszczowych.
2 Budowa sieci
3 Budowa sieci wodociggowej

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KRE-001-ZES2 KOBRA wer. 12

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
Budowa: Rozbudowa ulicy Zespotowej
Obiekt: Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu. STB-02.02

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Budowa i podtaczenie wpustéw deszczowych. Obiekt
11 KNNR 1 111-1 0,15 | km
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réowninnym
Numer specyfikacji : STB-02.02
0.15= 0,15
Razem = 0,15 | km
2| KNNR 1210-3 96,00 | m3

Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci

tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. llI-IV
Numer specyfikacji : STB-02.02

3| KNNR 1214-2 96,00 | m3

Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow

spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. lll-IV
Numer specyfikacji : STB-02.02

4 |KNNR 4 1308-2 48,00 | m

Montaz kanatow z rur typu PVC taczonych na wcisk, o $rednicy 160 mm w wykopach skarpowych na gt. do
6,0 m, normalnej wilgotnosci
Numer specyfikacji : STB-02.02

2+8+2+3+2+1+4+4+2+2+18= 48,00
Razem = 48,00 | m
5| KNNR 6 802-4 48,00 | m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02

48*1= 48,00
Razem = 48,00 | m2
6 | KNNR 6 802-2 48,00 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia o grubosci 15 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02
48 = 48,00
Razem = 48,00 | m2
7 |KNNR 6 204-2 48,00 | m2
Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02
48 = 48,00
Razem = 48,00 | m2
8 | KNR 2-18 501-1 48,00 | m2
Podtoza z materiatow sypkich o grugosci 10 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02
48 = 48,00
Razem = 48,00 | m2
9 | KNNR 4 1424-2 9,00 | szt

Budowa/wymiana studzienek $ciekowych ulicznych betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i
krata zeliwng
Numer specyfikacji : STB-02.02

9= 9,00
Razem = 9,00 | szt
10| KNNR 4 1308-2 8,00/ m
Montaz odwodnienia liniowego na wjazdach z podtaczeniem do wpustow
Numer specyfikacji : STB-02.02
8= 8,00
Razem = 8,00 | m
111 KNNR 4 1429-2 12,00 | szt
Osadzenie/wymiana wtazéw zeliwnych o ciezarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestaw naprawczy z betonowg plyta
odciazajaca

Numer specyfikacji : STB-02.02




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KRE-001-ZES2 KOBRA wer. 12

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
1. Budowa i podtaczenie wpustow deszczowych.

Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

Razem = 12,00 | szt

2 | Budowa sieci

12 KNNR 1 111-1 0,04 | km

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réowninnym
Numer specyfikacji : STB-02.02

0.04 = 0,04
Razem = 0,04 | km
13 | KNNR 1 210-3 375,00 | m3

Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci

tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. llI-IV
Numer specyfikacji : STB-02.02

375= 375,00
Razem = 375,00 | m3
14 | KNNR 1 214-2 360,00 | m3

Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow

spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. lll-IV
Numer specyfikacji : STB-02.02

360 = 360,00
Razem = 360,00 | m3
15| KNNR 4 1308-4 125,00 | m
Montaz kanatow z rur typu PVC taczonych na wcisk, o $rednicy 300 mm w wykopach skarpowych na gt. do
6,0 m, normalnej wilgotnosci
Numer specyfikacji : STB-02.02
36+20+17+24+12+16= 125,00
Razem = 125,00 | m
16 | KNNR 6 802-4 203,25 | m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02

125*15+7*15%15= 203,25
Razem = 203,25 | m2
17 | KNNR 6 802-2 203,25 | m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci 15 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02
203.25= 203,25
Razem = 203,25 | m2
18 | KNNR 6 204-2 203,25 | m2
Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02
203.25= 203,25
Razem = 203,25 | m2
19| KNNR 6 204-6 203,25 | m2
Gorna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02
203.25= 203,25
Razem = 203,25 | m2
20 | KNR 2-18 501-1 203,25 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm
Numer specyfikacji : STB-02.02
203.25= 203,25
Razem = 203,25 | m2
21 KNNR 4 1413-1 7,00 | szt
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o srednicy 1000 mm i glebokosci 2 m
z wlazami zeliwnymi o cigezarze do 130 kg kl. D (40 t) - zestawem naprawczym z betonowg plyta odciazajaca
Numer specyfikacji : STB-02.02

7= 7,00

Razem = 7,00 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KRE-001-ZES2 KOBRA wer. 12

Sie¢ Kanalizacji Deszczowej - Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
3. Budowa sieci wodociggowej

Str. 3

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

w

Budowa sieci wodociagowe;j

N

KNR 218-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,00 | m

Rurociagi z rur zeliwnych cisnieniowych kielichowych, uszczelniane folia aluminiowa, przy srednicy nominalnej
rur: 50 mm

- Koniec wydruku ---



