PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ,ERDBAU” JANUSZ $YO POWIATOWE
ul. Przemystowa 20 62-100 Wagrowiec Tel. 607 078 862 NIP 766-133-09-56 Regon 5 katwiBudowmctwa

ULROSCIUSZKI 15, Tel. 67 268 05 54
62-100 WAGROWIEC

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu.
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr 2037, 2065/4, 2065/5, 2065/18,
2066/6 w Obrebie ewidencyjnym Wagrowiec
Lokalizacja: ulica Zespotowa w Wagrowcu
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — XXVI

SPIS TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

l. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - str.2

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO - str.2
UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA — str.3
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO - str.4
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU - str.8
PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE — str.9

o; hw

ll. Czes¢ rysunkowa 6wy, Q0 2L
Rys.1. Plan sytuacyjny — str.11 2argenik 80 mtouen\a m”
Rys.2. Przekroje normaine — str.12 PRI =

Rys.3. Szczegdty konstrukcyjne — str.13
Rys.4. Przekréj podtuiny — str.14

lli. Czes¢ formalno-prawna
- oswiadczenia projektantéw — str.16-18
- o$wiadczenie projektanta sprawdzajgcego — str.19
- kopie uprawnien projektantéw — str.20-22
- potwierdzenia przynaleznos$ci projektantéw do Izby — str.23-25
- kopia uprawnien projektanta sprawdzajgcego — str.26
- potwierdzenie przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego do Izby — str.27

IV. Informacja BIOZ

inwestor: Gmina Miejska Wagrowiec

ul. Kosciuszki 15A 62-100 Wagrowiec mgr int. Janusz Kaminski
Uprewmienia do projek lowania bez ogianiczed
Projektant branzy drogowe;j:  specjalosci whonej

/2002
mgr inz. Janusz Kaminski  nr upr. proj. 7131/50/P/2002 Nrewfw

mgr inz. Bartosz Brzozowski

Projektant sprawdzajacy branzy drogowej: Uprawnieni pm agraniczer
mgr inz. Bartosz Brzozowski nr upr. proj. WKP/0230/POOD/06 w'specjalnosci drogowej

Nr upr. proj. WKP/0230/POOD/06

Projektant branzy sanitarnej:
tech. Tadeusz Przybyl nr upr. proj. 1/68 z par.13 ust.1 pkt.1i2 ™4

D. INST.
r')J bud 1/68-§13 p.1i2
Y0 Wagrow;ecﬁ Reja 24
oOros

Pro;ektant branzy elektrycznej inzlf¢

r @Y-7342/1611/91

Wagrowiec, 14 czerwca 2022 r.




PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ,ERDBAU” JANUSZ KAMINSKI
ul. Przemystowa 20 62-100 Wagrowiec Tel. 607 078 862 NIP 766-133-09-56 Regon 570838486

.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

STARO E
BUDOWLANEGO Witsia Andyras O WATOWE

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - fof o, 5 8720805 s
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Zespotowej
w Wagrowcu. Istniejgca ulica na catej dtugosci zamierzenia budowlanego
posiada nawierzchnie twardg bitumiczng, uzbrojenie terenu m.in. kanalizacje

deszczowg i oSwietlenie (jako elementy drogi).

Zgodnie z Polska Klasyfikacjg Obiektow Budowlanych (PKOB) wprowadzong

rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112,

poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170) powyzsze

obiekty klasyfikuje sie nastepujgco:

- dla budowy nawierzchni ulicy: Sekcja 2 ,Obiekty inzynierii lgdowej i wodnej”,
Dziat 21 ,Infrastruktura transportu” Grupa 211 ,Autostrady, drogi

ekspresowe, ulice i drogi pozostate”, Klasa 2112 ,Ulice i drogi pozostate”,

- dla budowy elementow kanalizacji deszczowej: Sekcja 2 ,Obiekty inzynierii
ladowej i wodnej’, Dziat 22 ,Rurociggi, linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne”, Grupa 221 ,Rurociagi i linie, telekomunikacyjne oraz
linie elektroenergetyczne przesytowe”, Klasa 2212 ,Rurociggi przesytowe do

transportu wody i sciekow”.

Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach zamierzenia
budowlanego nalezg do:

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane odpowiada w petni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:
- budowe jezdni o nawierzchni z kostki betonowej w ulicy Zespotowej,

- budowe/przebudowe chodnikow o nawierzchni z kostki betonowej,
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- budowe miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej w ulicy
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- budowe/przebudowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,62?1:?’301\:\)1;’2'8@21?;05 .

- przebudowe istniejgcego chodnika tgczgcego ulice Zespotowa z ulicg Okrezng,

- przechwycenie i odprowadzenie wdéd opadowych z nawierzchni do
przewidzianej do przebudowy kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system

zaprojektowanych wpustéw i odwodnienia liniowego,
- wymiane istniejgcych wodociggow,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe/przebudowe oswietlenia ulicznego,

- uksztaftowanie wysoko$ciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegoélnosci do
bram i furtek, ze wzgledu na niewielkg szeroko$¢ pasa ulicy nie

wygospodarowano miejsca na zielen.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje jezdnia o nawierzchni
bitumicznej. Na Srodkowym odcinku ulicy Zespotowej do jezdni przylega parking
z miejscami postojowymi usytuowanym pod skosem. Na pozostatych odcinkach
ulicy na wysokos$ci parkingu istnieje chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych
w ztym stanie. Ze wszystkich jezdni trzech ulicy istniejg utwardzone zjazdy

do posesiji.

Przebudowa polega¢ bedzie gtdbwnie na wymianie istniejgcych zniszczonych
nawierzchni jezdni, chodnikoéw, zjazdéw i parkingu na nowe. Zmieni sie rodzaj
nawierzchni ulicy Zespotowej z obecnie bitumicznej na nowg wykonang z kostki
betonowej. Charakter ulicy pozostawiono bez zmian, wprowadzono miedzy

innymi oSwietlenie ledowe.

Wymianie podlega réwniez kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa.
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4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUBGIEANEGDS: 0- 5

4.1. Zestawienie powierzchni
- budowa jezdni z kostki betonowej — 589m?,
- budowa miejsc postojowych z kostki betonowej — 375m?,
- budowa chodnikéw — 247m?,

- budowa zjazdéw — 82m?>.
4.2. Parametry techniczne

- Dtugosc¢ ulicy Zespotowej — 147,20m,
- Szerokos¢ chodnika — min. 1,25m.
- Srednica wewnetrzna przykanalikéw — 160mm.

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Ulica Zespotowa
- przekrdj uliczny jednojezdniowy o jednym pasie ruchu w jednym kierunku
o szerokosci 4,00 m,
- pochylenia poprzeczne nawierzchni:
- pochylenie jednostronne o wartosci i = 2 % skierowane w strone
kraweznika (potnocny),
Chodniki

- obustronne chodniki przylegajgce do jezdni,

- pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika wynosi 2 % (jednostronne) i
skierowane jest w strone jezdni,

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

- jednostronny parking dla samochodéw osobowych o szerokosci 5,00m
przylegajgca do jezdni na odcinku po lewej stronie,

- pochylenie poprzeczne nawierzchni zatoki postojowej wynosi 2 %
(jednostronne) i skierowane jest w strone styku z jezdnig,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Trasa zasadnicza - nowa konstrukcja

Na trasie zasadniczej przyjeto typowg konstrukcje nawierzchni dla KR2.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0 MPa o gr. 20cm,

— warstwa mrozoochronna z piasku grubego o gr. 10cm.
Chodniki:
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm



PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ,,ERDBAU” JANUSZ KAMINSKI
ul. Przemystowa 20 62-100 Wagrowiec Tel. 607 078 862 NIP 766-133-09-56 Regon 570838486

STAROSTWO POWIATOW:
Wydzm} Architektury j Budownic*-':\ﬁ;
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— warstwa mrozoochronna z piasku grubego o gr. 10cm. WAGROWIEC

Zjazdy i miejsca postojowe:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
— podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0 MPa o gr. 20cm,

— warstwa mrozoochronna z piasku grubego o gr. 10cm.

MONTAZ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED

o parametrach :

- strumien $wietiny modutu LED 7012 Im

- moc oprawy 55w

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnoSci | KI.

- szczelnos¢ komory IP 66

- odpornoS$c¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysokosci 7m i wysiegnikami w=1m h=1m , zgodnie
z zatgczonym wzorem stupa - rysunek E-6. Stupy posadowi¢ w miejscach
wskazanych na rysunku E-1 do E-2 na gtebokosci 1,8m.

Dolna krawedZ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad
poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych zastosowac
typowe tabliczki IZK z wkitadkami topikowymi DO1gL 6A. Przewod ochronno-
neutralny w stupach uziemi¢; wypadkowa rezystancja uziemienia winna by¢

mniejsza od 5 dla stupoéw kraricowych, oraz 30" dla stupéw pozostatych.

MONTAZ LINIl KABLOWYCH

Linie kablowe YAKY4x25mm? uktadaé zgodnie z planem realizacyjnym
oSwietlenia - rysunek E-1 do E-2 z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
innych urzgdzen podziemnych. Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0.8m linig
falistg z zapasem 2-3% dtugosci wykopu w rurach ochronnych AROT DVKT75.
Woczesniej na gtebokosci 1,0m (w odlegtosci od linii kablowej minimum 0,2m)

utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZn_ 8mm jako uziemienie linii oswietleniowej.
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Pod drogami kable ukfada¢ w ochronnych AROT SRS110 25?%%@@%\/&2%0554

postanowien normy ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe . Projektowanie i budowa”. Konce rur ochronnych SRS110 zabezpieczyé
przed zamulaniem wktadami uszczelniajgcymi EK 186/110.

Po odbiorze linii kablowej przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu
przez geodezje, kable przysypac¢ warstwg gruntu rodzimego grub. 30cm, przykryé
folig niebieskg z PCV i wykopy zasypac ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm. Przy
stupach pozostawi¢ obustronnie zapas kabla dtugosci ok. 1m, oraz opaski
informacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowa¢ w uzgodnieniu z jego
zarzadcg za pomocg przekopdw prébnych. Nawierzchnie chodnikéw z kostki
betonowej, ptytek chodnikowych i trylinki wzdtuz montazu linii kablowych na catej
szerokosci chodnikow zdemontowa¢, a po zakonczeniu prac ziemnych

odtworzenie jej nastgpi w ramach przebudowy drég.

PRACE MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanaty grawitacyjne i podej$cia do wpustoéw, zaprojektowano z rur PVC-U 300,
250 i 160 mm typ S — lite, - systemowe. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
o Srednicy 1,0 m z wtazem kl. C250 w chodnikach i kl. D400 w jezdni. Studnie
rewizyjne wtazowe Dn1000 na skrzyzowaniach i rozgatezieniach sieci -
prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o wspdiczynniku wodoszczelnosci
W> = 10. Krgg dolny w wykonaniu ,z dnem", pozostate kregi z uszczelkami
odpornymi na agresywne dziatanie $ciekow i gazéw kanatowych, zapewniajgcych
utrzymanie szczelno$ci zarébwno na infiliracje jaki eksfiltracje. Wtazy kanatowe
zeliwno-betonowe, o obcigzalnosci D400 w jezdni i terenach utwardzonych i C250
w pozostatych przypadkach (w zieleni i trawnikach).

Projektowane tu rury z PVC sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki
gruntowe i nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Kanaty
montowa¢ w wykopie otwartym, na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Kanaty sytuowac
jak na planach sytuacyjnych, a spadki i Srednice jak na profilach podtuznych.

Po montazu kanaty obsypac piaskiem do wysokosci pow 10 cm gory kanatu.
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Kanat technologiczny nalezy wykonac z rur polietylenowych karbowanych HDPE
dwusciennych o Srednicy 110mm, sztywno$¢ obwodowa SN 8 kN/m2.
Wiasciwosci materiatowe: gestoS¢ nie mniejsza niz 0,942 g/cm3, modut
sprezystosci 800-1200 MPa, stosowalnoS¢ w zakresie temperatur od -30
do +75 st. C. Potgczenia odcinkéw rur kanatu technologicznego wykonaé
za pomocg fabrycznych ztgczek mutoszczelnych. Gigboko$¢ uktadania rur
min. 80 cm. Na poczatku, zatamaniach trasy, i na koncu trasy kanatu nalezy
umiejscowi¢ studnie Zzelbetowe typowe SKR-1 (tgcznie 16 sztuk) wykonane
z betonu klasy C30/37 o $Sciankach grubosci 7cm. Pokrywa zelbetowa

z wywietrznikiem w ramie stalowe;j.

Przykfad studni SKR-1

studnia kablowa SK-1
korpus dwuelementowy

przekrdj podiuzny przekroj poprzeczny
55 490 55, (85 490 55
! |
. —l 2 <
| B
f ¥ 7z
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTUAGROWIEC

W przypadku badanego odcinka zastosowano metode pomiaru ugiec
ugieciomierzem dynamicznym FWD typu Dynatest 8000. Dla uzyskanych
wartoéci maksymalnych ugie¢ nawierzchni wyznaczono zaroéwno wielkoSci
miarodajne jak i obliczeniowe, ktére mozna wykorzysta¢ do przyblizonej oceny
nosnosci nawierzchni badanych odcinkow. W opracowaniu deklarowane
obcigzenie podczas badan in situ byto réwne 50 kN, a sposob przytozenia
obcigzenia odpowiadat standardom stosowanym w Polsce (obcigzenie
rownomiernie roztozone na powierzchnie w ksztatcie kota o promieniu r=150 mm).
Dla warunkéw wynikajgcych z typu konstrukcji (w podbudowie jest warstwa kism)
przyjeto wspétczynnik podbudowy rowny 1. Przeliczenia wartosci ugie¢ do tzw.
wartosci miarodajnych FWD. Wartosci ugie¢ dla poszczegdinych odcinkdw
przeliczono do wartosci wyrazonych w temperaturze referencyjnej obowigzujgcej
w Polsce rownej 20°C oraz wartoéci zgodnych z metodg belki Benkelmana. Jak
wynika z przeprowadzonych obliczen ugiecie miarodajne dla badanych
nawierzchni ulic wyniosto 1,64mm przy graniczna wartos¢ ugie¢ dla KR-1 rowne;j
1,2mm. Biorgc pod uwage lokalizacje jezdni w bezposrednim sgsiedztwie posesji
(ogrodzen, wjazdoéw i wejs¢ do budynkéw) niewskazane jest jej wzmocnienie
poprzez utozenie dodatkowych warstw bitumicznych (wzmacniajgcej i Scieralnej)
wynoszgc jezdnie powyzej istniejgcego terenu. W zwigzku z powyzszym przy
projektowaniu nalezy wzig¢ pod uwage wymiane istniejgcej nawierzchni. Jak
wynika z przeprowadzonych badan w podtozu gruntowym w strefie
przypowierzchniowej wystepujg warstwy konstrukcji nawierzchni, a pod nimi
nasypy budowlane zbudowane z gruntéw niespoistych (warstwy geotechniczne la
i Ib) oraz cienkiej warstwy gleby w otworze nr 2 (warstwa geotechniczna II).
Niewykluczone jest wystepowanie nasypdéw réwniez w innych lokalizacjach i
zbudowanych z innych niz wykazane gruntow oraz w innym stanie. Giebsze
podtoze zbudowane jest z osadow plejstocenskich: piasku drobnego, $redniego i
pospotki (warstwy geotechniczne llla + llld ). Podtoze gruntowe w strefie
oddziatywania konstrukcji nawierzchni nalezy do grupy nosnosci G1 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. W trakcie

prowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzania wéd opadowych.
Obiekt budowlany sam w sobie nie ma zapotrzebowania na wode.
Wody opadowe zostang przechwycenie i odprowadzenie z nawierzchni do
istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system zaprojektowanych
wpustdw i przykanalikow.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowy, pytowych i ptynnych.
Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od ruchu pojazdéw na ulicy
Jesiennej, poprzez uptynnienie ruchu spowodowane ufozeniem twardej
nawierzchni o duzo wiekszej réownosci niz przed budowg (likwidacja dziur,
likwidacja pylenia). Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w cato$ci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

6.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw.
Obiekt budowlany sam w sobie nie bedzie wytwarzat odpadow.

6.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.
Powstaly obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu
oraz drgan pochodzgcych od ruchu pojazdéw na ulicy Jesiennej, poprzez
utozenie nawierzchni o duzo wiekszej rownosci niz przed budowg (likwidacja
dziur, nierbwnosci).

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody
Obiekt budowlany nie wptywa na drzewostan, poniewaz brak jest w obrebie
i bezposrednim sgsiedztwie drzew.
Projektowane nawierzchnie potozone sg w miejscu istniejgcej jezdni
bitumicznej, chodnikow betonowych i nie wystepuje tam gleba.
Obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na wody podziemne, a wody
powierzchniowe w wigkszosci odprowadzone zostang do systemu kanalizaciji
deszczowej, pozostate przesigkng przez nawierzchnie z kostki.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany., a jego realizacja w sposob znaczgcy poprawi stan
Srodowiska i ograniczy negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

Projektowat:

mgrinz. Janusz Kaminski
Upmmmn do prqe&ramlu bez ogroniczed

Nr eWId %0/P/2002
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STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Architektury i Budownictwa

ul.Ko$ciuszki 185, tel. 67 268 05 54
62-100 WAGROWIEC

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY DROGOWE.J

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pbzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze powyzszy architektoniczno-
budowlany pn.: ,Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu”, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana
w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé¢ oraz, ze dla tej inwestycji zostat sporzadzony

projekt organizacji ruchu.

Projektant

mgr inz. Janusz Kamirski

Uprawnienia do projekfowania bez ogroniczert
w speqalnosci konsfrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. 71&1/50 /2002

>~

/ czytelny podpis i pieczeé projektanta /

Wagrowiec dnia 14 czerwca 2022 roku



STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Architektury i Budownictwa

ul.Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 54
62-100 WAGROWIEC

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY SANITARNEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pozniejszymi zmianami o$wiadczam, ze powyzszy projekt
architektoniczno-budowlany pn.: ,Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu”, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana
w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant
ADEUSZ PRZ

TECH. BUD. INST. SANIT.
Upr. proj. bud. 1/68.§13 p.1i2

2100 Wagrpwieq ul. Re,ia 24

/czytelny podpis | pieczec projektanta /

Wagrowiec dnia 14 czerwca 2022 roku

A



STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Architektury i Budownictwa

ul.Kosciuszki 15, tel, 67 26805 54
62-100 WAGROWIEC

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane’ tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pbzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze powyzszy projekt
architektoniczno-budowlany pn.: ,Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowcu”, zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana

w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant

Swirusz Komorows
mgr inz. elektryk

upr. bud. nr GP-7342/1611

§6ust. 1,§718§ 13 ust. 1pkt

/ czytelny podpis I pieczeé pfojektanta /

Wagrowiec dnia 14 czerwca 2022 roku

1¢



STABOST‘%KJO POWIATOWE
Wydziat Architektury i Budownictwa
ul.Kosciuszki 15, te], g7 26805 54

62-100 WAGROWIEC

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
BRANZY DROGOWEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze powyzszy projekt
architektoniczno-budowlany pn.: ,Przebudowa ulicy Zespotowej w Wagrowceu”, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana
w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé oraz, ze dla tej inwestycji zostat sporzadzony

projekt organizacji ruchu.

Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Bartoszu?zt\@pwski
ANk
Uprawnienia dg’projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
Nr upr. proj. WKP/0230/POQOD/06

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta sprawdzajacego /

Wagrowiec dnia 14 czerwca 2022 roku

A9



STAROSTWO POWIATOWE

‘WQJEWOBA WIELKOPOLSK] Poznasi, %‘:@%‘%ﬁ feg gg?.gtwsi
Nr uprawn. 7131/50/P/2002 - 62-100 WAGROWIEC
DECYZJA

¢ nadaniu eprawnies budowlanych

Na podstawie art. 12 ust i Pkt 1, 51 6 art 13 ust 1 pkt. 1, art 14 nst 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2000 1. Nr 106, poz. 1126 2 péin. zmianami)
W ozwiggkn z §3 ; §9 ust. 1 rozporzadzenis Ministra Gospodarki szestzenn:j i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. N8,
poz. 38) stwierdza sie, 2o

Pan Janusz KAMINSKI

magister inzynier

kKlerunsk: By dewnictwo

Sya Mareelego { Haliny
urodzony {6 wrzednia 1970 ¢, w Wagroweu

miaﬁ egzamin przed Komisja Egzaminacyins, wrwiazky » eZym nadais Paou uprawnienia budowlane
dopFojektowania bez ograniezed w specjalnosci 'éra\mmkt}jnmbudowlmej.

Pan Janusz Kamiﬁski

Jest uprawniony do-

=~ projektowania { sprawdzania projektbw budowianyth' W specialnodel objete tymi uprawnieniami,
- sprawowaniz nadzory autorskiego, ' ‘

— ‘Sprewowaniz konuoli technicznej urzymania obiskidw budowlanych,

- wykonywania nadzory budowlanego,

/ﬁ/ \‘:ﬁ\mg;rmz arch. Andrzef 1. Nowak
ol g L | Wydziatu Robwoju Regionainego
-\;\ Oa [y | Giéwny Architekt Wojewsdzki
\ \ S, </ /‘i
NENY A S

rdzam zgednosé z orveinalem

mer inz. Janusz Kami
data AR 9672029 1o, nr 7131560002002

2o
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STAROS'“WO POWIATOWE

Wydziat Architektury i Budownictws
. . ul.Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 54
POLSKA 62-100 WAGROWIEC

g.dsws*.d czen

W vI-RRB *
Pan Janusz Jozef Kaminski o numerze ewidencyjiym WKP/BO/6808/02
adres zamieszkania ul. Rynek 14, 62-100 Wagrowiec
jest cztonkiem Wielkopoiskiej Ckregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.
Niniejsze zaswiadczenio £-01-01 do 2022-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym oodp'ﬂem elektronicznym
weryfikowanym przy porrocy waznego kwalifikowzneen certvfikatu w dniu 2021-11-29 roku przez:
Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie; Qkreggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
—

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy
elektronicznej opatrzone bezpie
réwnowazne pod wzgledem sku

18 wrzesnia 2001 r. 0 po
ym podpisem elektronicznym
sw prawnych dokumet

{Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

> elekironicznym
yiikowanym p

Cpatrzo

1t wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawr
stronie Polskiej lzby inzyniercw
Budownictwa.

'.,:r;ows'z:ct‘m www.p»;




STARCETWO POWIATOWE

Wydziat Architekbury i Budownictwa

ul.Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 54
@ oo K A 62-100 WAGROWIEC

Pan Tadeusz Praybyl o numerze ewiden

WiBg

adres zamieszkania ul. Reja 24, 67

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowsi iz

ubezpieczenie od odpowiad

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do

Zadwiadczenie zostale wygen
weryfikowanym przy pomocy wal

Aty woaniu 2021-12-18 roku praex

Jerzy Strodski, Przewodniczgey Rady Wislkopolskia] Olregowe] izby Indvrierdw Budownictwa

330 por. 1450) dane w postan
ifikowanego certyfikat og

elektronicine apatrions beazpl
rownowaing pod wigleds

: o ey adereria ng
stronie Polskied izby idownietws v sith org e gin r bhwrem wiadoiwe) € v infymierdw

Budowniciws.

‘otwierdza oryginaten
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STAROSTWO POWIATOWE

Viydziat Architektury i Budownictwa

ul.Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 54
62-100 WAGROWIEC

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYC-3MT-7K6 *

Pan Janusz Komorowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2231/01

4

adres zamieszkania ul. Zeglarska 8, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej

1y Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowel izby Iniynierdw Budownictwa.

y

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesn <0 rovicenym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym poc*pzsem ﬂiekT onicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym ragwadoe p e Za pormocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piit org. ol jub sontaktujac sie 2z biu rem wiasc»we, Okaegowe} lzby Iniynieréw
Budownictwa. Wi

SOUNOSC z oryginalens

25



STAROSTV'O POWIATOWE

WIELKOPOLSK A Wydziat Architektury i Budownictwa

OKREGOWA ul.Koéciuszki 15, tel. 67 268 05 54
S IZBA 62-100 WAGROWIEC

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALFIKACYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-DP-0054.283/200¢ Poznag, doia 18 grudmia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z ¢ L5 A4 1 o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U Jpoz 42, zpozn. zom.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust. 314, art13 ust. 1 pki.1, oraz ust. 4, art. 14 uge | pkt 2a ustawy z doia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) omz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

. Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 378)

i 1
o o

decyzja Okregowej Ko si1 walifikacyjne] WOIIB

otrzymuye
Pan
" Srzozowski
magister wiynier
derunek: Budownictwo
wrodzony dniz 23 listepada 1975 r. w Poznanin
UPRAWNIEN!Y 2UDOWLANE
nr ewidencyjny WWEF/U230/PO0OD/06

Bartosz

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosc drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1.Podstaws, do wykonywania samodzietnyeh flnkeii tech sl w udownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege orez ua w s i liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzfi shizy odwolanie do Frajowe Komigyt Kwalifikacyjvej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 72 posrednicreven: Wielkopolskis; Okregows] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty je doreszenia.
Sidad orzekajacy ;j
Ulirggowej Komisji Kw, nej

i j
Przewodnivzacy - dr inz Daniel Pawlicki: \{/Epi/w

Czionek Kormisfi ~ dr in2. Andrzej Barczyaski:,........ AL

Crdonek %ot - mer ing Szezepan Mikurenda:. L. . /]




STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Architektury i Budownictwa

ul.Kosciuszki 15, tel. 67 268 0554
o ™ 62-100 WAGROWIEC

BUDCWHICTWA

swiadeczenie

weryiikacynym

r
L o 7

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze euwidencyinym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Ckregowej izoy Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialncéci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2077104 01 ¢y 2023-03-21.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatuy w dniu 2022-03-30 roku przez:
lerzy Strofiski, Przewodniczgey Rady Wielkopoisiie] Gkragowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesniaz 2001 ¢

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekt
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokurmer

fzy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
1mi whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadezeniu
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.niih.org
Budownictwa.

moz awdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

ktujac sie 2 biurem wiasciwel Okregowe] izby Inzynierdw

B
o i e I

v




PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWC L U5OWE , ERDBAU” JANUSZ KAWNRSKITWO PO
ul. Przemystowa 20 62-100 Wagrowiec el

ul,Kosciuszki 15, tel.

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEN ST AAGROWIEC

| OCHRONY ZDROWIA

1). zakres robét dla catego zamierzen a izudowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektéw

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych elementéw obejmuie:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiorkowe - wykcnarnie wykopow / nasypow pod przebudowywane
elementy drogowe,

* wykonanie warstw konstrukcyinych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni.

2). wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3).

4).

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa;

* kanalizacja deszczowa;

* linia elektroenergetyczns;

* siec teletechniczna.

elementy zagospodarowanic d.ialhs lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

* roboty wykonywane w poblizu wods 3L | roboly prowadzone bezposrednio na tych
liniach,

* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego,

* gtebokie wykopy,

* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

przewidywane zagrozenia wystepuigce podczas realizacji roboét
budowlanych

* wejscie 0sob postronnych na teren reaiizacii budowy — mozliwoéé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

* wykonywanie wykopéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopow oraz rozbiorki
obudowy wykopdw i ostateczne zasy o weiie wykopdw — mozliwosd przysypania osob
przebywajgcych w wykopach craz wpadniecia oséb przebywajgcych w poblizu.

* wykonywanie wykopéw - niebezpieczerstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

* wykonywanie wykopdéw w gruntach siinie nawodnionych, w razie niedoktadnego
lub niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy
i zabezpieczenia dna wykopu ta podaisinna moze powodowaé zawalenie sie
wykopu i przysypanie oséb przebywajacych w wykopie,

* podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwosé przygniecenia,

* prace prowadzone sprzgtem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia praderr: operaforow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajgcych
w poblizu,

* czynny ruch kotowy -zagrozeiie cle peszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

* upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

28
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* zetknigcie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi iszrﬂQQéNéWDWIEC

skaleczenia, sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen,

* nadmierny hatas,

« drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek | wibratordw,

* prace W wymuszonej pozycji - i . piey ukiadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

* prace zwigzane z przemieszczaniem reczinym i dzwiganiem ciezaréw,

* przecigzenie sprzetu zmechanizowansgo,

* brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czeéciach mechanizmow,

* uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji rob6t instruktaz ogélny musi byc
prowadzony przed przystapieniem dc pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla
obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen ktore bedag stosowane w trakcie budowy
i musi obejmowac nastepujgce elemer.y.

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

* Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegéinych pracownikow,

« Zapoznanie pracownikéw z zagrozenizmi rogacymi wystepowaé przy realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacjg transportu materiatéw
i organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawno$ci i stanu techricznago sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, kidrzy po raz pierwszy bedg uzywa¢ danego
sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem
0s6b postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny
dla poszczegbinych pracownikdw nz danyim stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych
do wykonywania robét na danym starowisku. zapoznanie pracownika (pracownikéw)
z instrukcjg obstugi urzadzenia, do kitrego obstugi zostat przydzielony,

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie posiugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi nae o awiciowoss ich uzytkowania,

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanege oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci
i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza oscba kierujgca pracownikami, wyznaczona

przez pracodawce, posiadajgca cdpoowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie

zawodowe, a takze przesziwolenic w = e metod prowadzenia instruktazu.
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Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach glebokich i na wysoko$ci winni zostaé
zapoznani z planem ,BIOZ" i poucz:—m 0 koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony
osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisdéw bezpieczefstwa i higieny pracy.
Operatorzy sprzetu budowlanego musza posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sne osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apleczke 0w dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe
i policje.

Wszystkie prace nalezy prewadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania rchotami budowlanymi i montazowymi.

6). Srodki techniczne i orgamzacvme zapobiegajqce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rodt hudowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i prawng komumkacgc—;, umozllwqucq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

- Zagospodarowanie placu i zaplecs- -
i normami.

- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
z apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

- Sprzet ochrony indywidualne;.

- Narzedzia i sprzet budowlany frusdowcmxa drablny zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzyshrvaoy zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie oscbom postronnym podczas wykonywania robét.

' zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

b) Srodki organizacyjne:

- Zabezpieczenie miejsca wykony
np. poprzez wygrodzenie (miese
oznakowanie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegodlnych elementow robét
i terminarzem wykonywania prac o szozegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby
uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali szczegélng ostroznosé przy wykonywaniu
zagrozonych CZynnosci

- Robét nie wykonywacé po zmroku an w warunkach ztej widocznosci,

- Nie wykonywac prac dzwigiem w puoHZu wynnych linii napowietrznych,

- Prace zwigzane bezpos$rednio z inwestycig bedg prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy,

'obot przed dostgpem osodb postronnych,

bot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie

- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej ko .n.qu; w obrebie budowy,
- Zapewnienie mozliwie szybkiel evsioooil w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany be: i._u, p zynajmnie] jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawn & lane lub

2. przewidywane roboty budowlane maj- > diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$c¢
planowanych robét bedzie przekraczac 500 osobodni.

Opracowat:

mgr inZ. Janusz Kamir,
Uprowmienio do Wthlwis:;
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