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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2310);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakoéw 1 sygnatow na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczenia na drodze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.
z 2017 poz. 784.);

2. Cel opracowania.
Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie po
przebudowie drogi gminnej nr 103951B w Popiotowce, gmina Korycin".

3. Stan istniejacy.
Droga gminna 103951B jest droga klasy L lokalna. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni
bitumicznej drogi wynosi 4,90-5,10m, szeroko$c poboczy 1,00-2,00m. Droga publiczna
gmina na odcinku objetym przebudowa podiaczona do drogi krajowej nr 8 poprzez
skrzyzowanie proste typu ,,T”.
Skrzyzowanie z droga krajowa nie podlega przebudowie.
Droga w swoim przebiegu obecnie zapewnia potaczenie lokalne od DK 8 do DP 1307B Na
odcinku opracowania posiada nawierzchni¢ utwardzong bitumiczna.
Droga oznakowana jest znakami pionowymi i poziomymi w obrebie skrzyzowan z innymi
drogami.
4. Stan projektowany
Projektuje si¢ drogg jednojezdniowa, dwupasowa (1x2), (w km 0+004,20-0+737,00 przekroj
potuliczny). Droga ograniczona kraweznikiem, podstawowa szerokos¢ 5,00m o nawierzchni
z masy bitumicznej, oraz jednostronny chodnik szeroko$ci 1,50-1,80m, pobocze 0,75m (w
km 0+000-0+004,20 i 0+737,0 0-0+955,00 przekr6; drogowy, obustronne pobocza o
szeroko$ci 0,75m. Zaprojektowano peron dla podréznych przy przystanku autobusowym
oraz zastosowano elementy poprawiajace bezpieczenstwo ruchu tj. prog zwalniajacy i1
wyniesione przejscie dla pieszych oraz znaki aktywne.

Parametry projektowanej drogi gminnej nr 103951B:
e Droga gminna — klasa - ,,L” — lokalna
e predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
e kategoria ruchu KR1
e przekrdj normalny:
— po6tuliczny 1 drogowy
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— szerokos¢ jezdni podstawowa 5,00m

— szerokos¢ chodnika 1,50-1,80m

— szerokos$¢ poboczy 0,75m

— podstawowy spadek poprzeczny - daszkowy 2% ,
— obcigzenie 100 kN/o$ ( przeliczono na 115 kN/o$),

. Zasady oznakowania
Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.
Znaki powinny by¢ widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odleglosci,
pozwalajacej kierowcy na wlasciwg reakcje.
Znaki B-20 i D-6 winne by¢ odblaskowe II generacji na podkladzie stalowym z grupy
wielko§ci — mate. Natomiast pozostatle znaki winne by¢ odblaskowe I generacji na
podktadzie stalowym z grupy wielkosci — mate.
Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach stalowych
ocynkowanych, w odlegtosci od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni ( w razie koniecznosci
stosowac na wysiegnikach), na wysokosci 2,20 m (d6t znaku od powierzchni gruntu).
Oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykonac jako grubowarstwowe.
Na co najmniej 7 dni wdrozeniem organizacji ruchu nalezy powiadomié¢ nizej
wymienionych:

— Starost¢ Powiatu Sokoélskiego (zarzadzajacy ruchem)

— Gming Korycin (zarzadce drogi)
— Komendg Powiatowg Policji w Sokotce.

6. Wykaz oznakowania.

Oznakowanie pionowe do ustawienia
SYMBOL ILOSC UWAGI
LP ZNAKU ZNACZENIE ZNAKU (SZTUK)
1. A-2 Niebezpieczny zakret w lewo 1 I generacja
do wymiany
2. A-1la  |Prog zwalniajacy 2 I generacja
do wymiany
3. B-18 Zakaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej masie 1 I generacja
catkowitej ponad 10t do wymiany
4. B-18a | Lustro 1 I generacja
Istniejagcy nie
podlegajacy
wymianie
5. B-20 Stop 1 IT generacja
do wymiany
6. B-33 Ograniczenie predkosci ,,30” 4 I generacja
2 szt. do
wymiany
2 szt.
projektowane

5
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7. B-34 Koniec ograniczenia predkosci 4 IT generacja
projektowane
8. D-6 Przejscie dla pieszych — znak aktywny 4 IT generacja
projektowany
9. D-15 Przystanek autobusowy 2 I generacja
do wymiany
10. D-6 Przejscie dla pieszych 4 II generacja
D-6 znak aktywny przejscia dla pieszych z projektowany
lampami LED z zasilaniem
11. D-42 Obszar zabudowany 2 I generacja
do wymiany
12. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 2 I generacja
do wymiany
13.| E-17a | Miejscowosé¢ 2 I generacja
do wymiany
14.| E-18a |Koniec miejscowosci 2 I generacja
do wymiany
15. T Nie dotyczy ruchu lokalnego 1 I generacja do
wymiany
16. T-1 Odlegtos¢ znaku ostrzegawczego od miejsca 2 I generacja
niebezpiecznego do wymiany
17.| U-16a |Prog wyspowy 2,0 x 1,80 m 2 Do wymiany
18. Radarowy wyswietlacz predkosci 1 komplet Komplet z
zasilaniem
19. Stupki do znakow 16 Ocynkowane
fi 60
20. Stupki do znakoéw na wysiegniku 10 Ocynkowane
fi 60
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Urzadzenia poprawiajace bezpieczenstwo

1. Pr6ég zwalniajacy

2100

1500
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2. Radarowy wyswietlacz predkosci Speed LUX zasilanie:12 V z
panelem fotowoltaicznym.
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3. D-6 znak aktywny przejscia dla pieszych z lampami LED,
aktywowany poprzez czujnik ruchu wzbudzany przez pieszego
podchodzacego do jezdni.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji wresien 2025 r.



