D-08.05.00 ELEMENTY ULIC, PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE
CPV 45233100-0 1.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze Sciekiem

korytkowym pod chodnikowym

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje

nalezy wykona¢ $ciek podchodnikowy wg. KPED 01.31. Katalog Powtarzalnych Elementow

Drogowych , ,,Transprojekt ” Warszawa Typ betonowego elementu prefabrykowanego

wedhug karty 01.03. KPED $ciek podchodnikowy z elementow betonowych typu

,,korytkowego” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w warstwie grubosci 5 cm.
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2. MATERIALY

2.1. Zgodno$¢ materialdow z dokumentacja projektowa Materiaty do wykonania robot
powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST i1 powinny spetniac
wymagania tak jak dla krawe¢znika betonowego, ustalone w PNEN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajacg w warunkach mrozu

2.2. Stosowane materiaty Przy wykonaniu $cieku betonowego prefabrykowanego, mozna
stosowac nastepujace materiaty: -sciek betonowy pod chodnikowy prefabrykowany , tawa
betonowa - beton C12/15 - plyty Sciekowe betonowe - typ ,.korytkowy”, odpowiadajace
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004, , Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys,
pekniec 1 ubytkow betonu, o zwartej fakturze. Krawedzie powinny by¢ réwne i proste.
Wklestosci lub wypuktosci powierzchni elementow nie powinna przekracza¢ 3mm.



Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Prefabrykaty musza spetniac¢
wymagania normy PN-EN 1340:2004/AC:2007

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Powierzchnie elementow powinny by¢ bez
rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementoéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w w/w normach.

Do wykonania drenazu w poboczu za chodnikiem nalezy zastosowa¢ geowtokning
separacyjna, rury drenarskie z tworzyw sztucznych i kruszywo drenarskie (zwir)

2.4. Sktadowanie materiatlow materiaty mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i
mechanicznych, wielkos$ci, wygladu itp.

Elementy betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
2.5. Materiaty na podsypke i do zaprawy Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to
nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
mieszanke¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu 32,5N spetiajacego wymagania PN-EN 197-1 1 wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN- 88/B-32250. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego
do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na
podiozu rownym, utwardzonym i1 dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.Przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN88/6731-08.

2.6..Materiaty na fawy Do wykonania tawy pod elementy betonowe nalezy stosowac beton
CI12/15

2.7. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wyrobu Aprobaty techniczne wystawione przed
czasem wejscia w zycie Rozporzadzenia w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do nich wydania., nie moga by¢ zmieniane lecz zachowuja
waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym ,,B” wystarcza deklaracja zgodno$ci z Aprobata Techniczna.
Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym ,,B”, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodno$ci z Aprobata Techniczng (gdy uzyskali uprzednio Aprobate Techniczng)
lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN 1340; 2004.Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodnos$ci producent dostarczy
Swiadectwo jakosci- Informacje o produkcie” dla dostawy elementow.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu: - betoniarek do wytwarzania betonu 1
zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, - wibratoréw plytowych,
ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatbw Materiaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi. materialy betonowe uktada¢ nalezy na §rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatéw Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogélne zasady wykonania robot podano w SST nr 1
Wymagania ogélne punkt 5.



5.2. Zasady wykonywania robdt Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z
ustalen podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot
obejmuja: - roboty przygotowawcze, wykonanie rowkow - wykonanie tawy, - korytek
sciekowych - roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie
dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera: - ustali¢ lokalizacj¢ robot, - ustali¢ dane
niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokos$ciowych, -
usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd. - ustali¢ materiaty
niezb¢dne do wykonania robot, - okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod korytka scickowe Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod ustawienie
korytek 1 ptyt azurowych, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy z podsypki cementowo-
piaskowej.Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,95 wedlug normalnej metody Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien: - uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), - ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci
materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w punkcie 2 (tablicy 1), -
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne korytek i plyt azurowych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewngtrznego materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.Badania pozostalych materiatow
stosowanych przy ustawianiu elementéw betonowych powinny obejmowaé wiasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w punkcie

2. 6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie
podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi +2 cm. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z punktem 5.4.1.

6.2.3. Sprawdzenie faw Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja: a) zgodnos¢ profilu
podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gornej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 10 m fawy, b) wymiary faw. Wymiary law nalezy sprawdzi¢
w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokos$ci + 5% wysokosci projektowane;j, - dla szerokos$ci + 5% szerokosci
projektowanej, 6.3.3. Sprawdzenie ustawienia elementéw betonowych Przy ustawianiu
elementow betonowych nalezy sprawdza¢: dopuszczalne odchylenia linii elementow w
poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £0,5 cm na kazde 10 m ustawionego elementu
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarow3 jest : - 1 m (metr) ustawionego elementu Scieku
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja: -wykonanie koryta pod tawe, - wykonanie tawy, - wykonanie



podsypki. Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST nr 1 Wymagania
ogoblne oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena ustawienia 1 mb umocnionego rowu obejmuje: - prace
pomiarowe i1 roboty przygotowawcze, - oznakowanie robot, - przygotowanie podtoza, -
dostarczenie materiatéw i sprzgtu, - wykonanie podsypki ¢/p, - ustawienie korytek na lawie
betonowej, - umocnienie skarp plytka chodnikowa - przeprowadzenie pomiaréw i badan
wymaganych w specyfikacji technicznej, - odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 991:1999 Oznaczenie wymiardéw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego kruszywa o otwartej
strukturze.

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

6. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7. PN-EN 1340:2004 Krawgzniki betonowe -- Wymagania i metody badan 8 Katalog
powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 19791 1982 r. 9.
Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw i1 parkow miejskich, Centrum Techniki



