UWAGA:

Zielence wykonac¢ stosujac zmienne
pochylenie poprzeczne w granicach 2-8 % w
celu niwelacji wystepujacych réznic w
wysokosciach terenu.

PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYINY w KM 0+462,00
TYP A2, KR1
SKALA 1:50
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4 cm. Warstwa Scieralna z
betonu asfaltowego AC11S 50/70

5cm. Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC22W 35/50

8 cm. Betonowa kostka brukowa kolor czewony

5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

9 cm.mieszanki niezwigzana o uziarnieniu
0/31,5mm z kruszywa C50/30
stabilizowana mechanicznie.

22 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa
tamanego C50/30
Nasyp/podtoze wymagany wtérny
modut odksztatcenia E2 80MPa

22 cm. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa tamanego C50/30

Nasyp/podtoze z gruntu przepuszczalnego
zageszczone do E2 >80MPa
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Kraweznik betonowy 15cm. x22cm. x100cm.
Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.

Obrzeze betonowe 8cm. x30cm. x100cm.
Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWAZLKI, UL. ELCKA 23

TEMAT: "Przebudowa drogi gminnej nr 1039518

w Popiotéwce, gmina Korycin"

IADRES: Droga Gminna w msc, Popiotéwka gm. Korycin

INWESTOR: Gmina Korycin ul. Knyszynska 2A

16-140 Korycin

< PROJEKTANT PODPIS
S5| inz RENATA STANKIEWICZ
ANn & | nrupr. PDL/0030/Z00D/04
s m PIIB nr PDL/BD/1423/01
TYTUE RYSUNKU DATA
PRZEKROJ 11.12.202ar] "REYS
NORMALNY-KONSTRUKCYINY  fsgarz D-3.2
w km 0+462,00 1:50




