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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

- Opis techniczny

II. CZESC GRAFICZNA

- wspotrzedne trasy skala 1:1000 rys. D- 7.0

- elementy trasy

- wspotrzedne gtownych punktow trasy

- przekroje robot ziemnych skala 1:100/100 rys. D-8.0, D-8.7
- tabela robot ziemnych

- tabela humusu

str. 2




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Kategoria obiektu: XXV

Inwestor: Gmina Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszynska 2a

Inwestycja: ""Przebudowa drogi gminnej nr 103951B w Popiolowce, gmina Korycin''
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat
sokolski, gmina Korycin.

Teren inwestycji nie jest objety MPZP. Zgodnie z Rozdzial 5, Art. 50. Pkt.2
Dz.U.2021.741 tj. roboty przewidziane w przedmiotowe] inwestycji nie wymagaja wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Popiotowce , na dtugosci
ok. 995m. Poczatek trasy w km 0+000 zlokalizowano od granicy pasa drogowego drogi
krajowej nr 8, koniec trasy w km 0+995 na wysokosci dz. nr geod. 38, 94

3. Cel, zakres i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa uktadu komunikacyjnego odcinka drogi gminnej 103951B
w Popiotowce oraz bezpieczenstwa i komfortu podrozy uzytkownikow drogi.

Zakres inwestycji obejmuje pas drogowy drogi gminnej o dtugosci 995 m.
W ramach inwestycji zostang wykonane nast¢pujace prace:

1) Rozbidrki istniejgcych nawierzchni jedni, zjazdow

2) Przebudowa nawierzchni drogi o szerokos$ci podstawowej jezdni 5.00m

3) Chodniki o szerokosci 1,50-1,80m

4) Pobocze o szerokosci 0,75m

5) Przebudowa zjazdow

6) Budowa wyniesionego przej$cia dla pieszych

7) humusowanie i obsianie trawg skarp i nasypow

8) ustawienie oznakowania pionowego i poziomego

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna 103951B jest drogg klasy L lokalna. Pas drogowy posiada szeroko$¢ ok.
10,70-12,20m., szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej drogi wynosi 4,90-5,10m, szerokos¢
poboczy 1,00-2,00m. Droga publiczna gmina na odcinku obj¢tym przebudowa podiaczona do
drogi krajowej nr 8 poprzez skrzyzowanie proste typu ,,T”.

Skrzyzowanie z droga krajowa nie podlega przebudowie.
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Droga w swoim przebiegu obecnie zapewnia potaczenie lokalne od DK 8 do DP 1307B
Na odcinku opracowania posiada nawierzchni¢ utwardzong bitumiczna.

Droga oznakowana jest znakami pionowymi i poziomymi w obrebie skrzyzowan z innymi
drogami. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na przylegle skarpy i tereny zielone,
lokalnie wystepuja rowy drogowe rozsaczajace, pod droga zlokalizowane sg cztery przepusty
drogowe. Wystepuje sie¢ wodociggowa, teletechniczna i swiattowodowa, linia energetyczna,
sieci nie kolidujg z inwestycjg. W pasie drogi wystepuje zadrzewienie i zakrzewienie.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1 Uktad komunikacyjny

Projektuje si¢ droge jednojezdniowa, dwupasowa (1x2), (w km 0+004,20-0+737,00
przekroj potuliczny). Droga ograniczona kraweznikiem, podstawowa szeroko$¢ 5,00m o
nawierzchni z masy bitumicznej, oraz jednostronny chodnik szerokosci 1,50-1,80m, pobocze
0,75m (w km 0+000-0+004,20 i 0+737,0 0-0+955,00 przekroj drogowy, obustronne pobocza
o szerokosci 0,75m. Zaprojektowano peron dla podréznych przy przystanku autobusowym
oraz zastosowano elementy poprawiajace bezpieczenstwo ruchu tj. préog zwalniajacy i
wyniesione przejscie dla pieszych oraz znaki aktywne. Przebieg i niwelet¢ dostosowano do
granic pasa drogowego, istniejacych skrzyzowan oraz istniejacego zagospodarowania terenu
przyleglego.

e Droga gminna — klasa - ,,L.”” — lokalna
e predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
e kategoria ruchu KR1
e przekrdj normalny:
— potuliczny 1 drogowy
— szerokos¢ jezdni podstawowa 5,00m
— szerokos$¢ chodnika 1,50-1,80m
— szerokos¢ poboczy 0,75m
— podstawowy spadek poprzeczny - daszkowy 2% ,
— obcigzenie 100 kN/os ( przeliczono na 115 kN/o3),

6.2 Uzbrojenie terenu

Nie projektuje si¢ nowego uzbrojenia terenu

UWAGA!

W miejscu kolizji z istniejacymi kablami teletechnicznymi nalezy zalozy¢ przepust
dwudzielny typu 160mm

1.1 Rozbiorki
Rozbidrki istniejacych nawierzchni, podbudowy z brukowca, rozbiorki znakéw,

ogrodzenia kolidujacego z inwestycja.
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1.2 Wycinka

Przewidziano wycinke zakrzewienia i zadrzewienia kolidujacego z planowang inwestycja —
wedtug odrebnej decyzji
1.3 .Konstrukcja drogi

konstrukcja nawierzchni drogi dla KR-1 TYP A2

Jezdnia i zjazdy bitumiczne:
— Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 KR-1 o grubosci 4 cm

— Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR-1 o grubosci 5 cm
— Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm kat.C50/30
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 cm.

zjazdy przez chodnik:

— kostka betonowa wibroprasowana kolor grafit - gr.8cm,

— podsypka cementowo-piaskowa - gr. Scm,

— podbudowa z kruszywa tamanego C50/30,frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
— mechanicznie - gr. 22cm

chodnik:
— chodnik kostka betonowa wibroprasowana - gr.8cm, kolor szary,
— Podsypka cementowo-piaskowa - gr. Scm,

— Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30,frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10cm

Krawezniki betonowe:

uliczne, 15x30x100cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.Scm na tawie
betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15. Spoiny zamulone podsypka cementowo-
piaskowa. Na potaczeniu jezdni i zjazdow kraweznik najazdowy 15x22x100cm (+/- 4cm), na
przejsciach +/- Ocm.

Obrzeza betonowe:
8x30x100cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm

Pobocza:
Nawierzchnia z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie - gr. 9cm

Zielen

Zielence wystegpuje na skarpach, ktore po wyprofilowaniu nalezy humusowac i obsia¢ trawa
Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe, zrzuty podchodnikowe , istniejagce wpusty uliczne osadzone

na przepuscie.

1.4 Pozostale roboty

- Zagospodarowanie zielenig skarpach, ktore po wyprofilowaniu nalezy humusowac i obsia¢
trawa

- montaz oznakowania pionowego i poziomego wg. zatwierdzonej statej organizacji ruchu
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2. Zestawienie powierzchni opracowania projektu

Powierzchnia opracowania: - 11 830 m?
Projektowana powierzchnia urzadzen komunikacyjnych: - 7835m?
w tym:

- nawierzchnia bitumiczna (jezdnia, zjazdy): - 5471 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej (zjazdy, chodniki): - 1438 m?
- nawierzchnia poboczy - 926 m?

Powierzchnie biologicznie czynne: - 3995 m?

3. Wytyczne realizacyjne

- roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzié¢ recznie,

- przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw nalezy powiadomi¢ gestoréw
poszczegoblnych sieci , zastosowaé wytyczne gestoréw ,nalezy zwrocic szczegolng uwage na
zgodne z normg zageszczanie oraz wzmocnienie i zaggszczanie podtoza gruntowego, robot
ziemnych i nawierzchni z kruszywa,

- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu rob6t nawierzchniowych 1 uporzadkowaniu terenu
Inwestor winien niezwtocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw
inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjng przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego i
uzupetnienie istniejacej mapy zasadniczej.

Opracowat:

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04
PDL/BD/1423/01
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