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LEGENDA WYKONANIA OBMIARU USZKODZEŃ
 I NAPRAW NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH 
WYKONANYCH Z BETONU ASFALTOWEGO
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n - dlugosc pekniecia szczelinowego

Kod Obmiarowanie uszkodzef/napraw
Rodzaj naprawy Rodzaj uszkodzenia
Zrakowacenia
Oznaczenie:
z Obmiarowuje sie zmiany powierzch-
_ o niowe, wpisujac powierzchnie zajeta
Zn | :ln; 1;:»;:):]“;; 4 R d; 111.212,1‘:;::“)) 4 przez uszkodzenie czy naprawe probki
P REAWY, (ptyty wirtualnej) jako: N
T n=1: do25% (15325 m?),
B ‘?"(‘;"?“" siatkowe n=2:  26:50% (26:50 m?),
AACZEINE:, n=3: 51:75% (5175 m?),
Ps n=4: ponad 75% (76100 m>).
#n |n=1,2,3lub4 =1,2,3lub4
(naprawione) do naprawy)
Ubytki powierzchniowe Obmiarowuje sie liczbe odpryskéw,
Oznaczenie: whpisujac liczbe uszkodzen i napraw jako:
U n/1+4 - liczba odpryskéw
P Sen| n= naprawione n =do naprawy powierzchniowych do naprawy
czy naprawionych wyrazona
w [szt.].
Pecherze
Qzaczenies Obmiarowuje sie liczbe pecherzy,
» wpisujac liczbe uszkodzen i napraw jako:
ke _ @ =donaprawy n - liczba pecherzy do naprawy czy
RS RagraTIonsg naprawionych wyrazona w [szt.].
Wykruszenia lub c.)d.spojenia Obmiarowuje si¢ zmiany powierzch-
Ozmaczente: niowe prébki (ptyty wirtualnej), wpisujac
powierzchnie zajeta przez uszkodzenie
wo czy naprawe jako:
. n=1: 1003299 cm? (0,01:0,02 m?),
n = naprawione n =do naprawy n=2  300:499 cm? (0,03:0,04 m?),
n=3 500699 cm? (0,05:0,06 m?),
n=4 powyiej 700 cm* (0,07 m?)
Belanieia szcz?li.nowe Obmiarowuje sie dlugos¢ pekniec
Oznaczenie: szczelinowych powyzej 25 cm (0,25 m)
) jako:
sz TE=maprayione: 1= do naprawy n - dhugos¢ pekniecia szczelinowego do
naprawy czy naprawionego wyraiona
w [m].
Pekniecia szczelinowe szerokie
Oznaczenie: Obmiarowuje sie dlugos¢ pekniec
szczelinowych szerokich powyzej 25 cm
i E wi
SZSZ

n = naprawione

]

n = do naprawy

szerokiego do naprawy czy
naprawionego wyrazona w [m].





image2.png
Wysadziny lub przefomy

Oznaczenie:

Obmiarowuje sie dlugos¢ wysadzin
lub przeloméw powyzej 25 cm (0,25 m)
jako:

wp n = naprawione L n = do naprawy n - dhugos¢ wysadzin lub przeloméw do
ﬂ*%;_ "%é: naprawy czy naprawionych wyrazona
w [m].
Ubytki gtebokie Obmiarowuje si¢ zmiany powierzch-
Oznaczenie: niowe, wpisujac powierzchnie zajeta
przez uszkodzenie czy naprawe prébki
Ug (ptyty) jako:
n=1,2,3lub4 Un [n=1,2,31ub4 n=1: 100:299 cm? (0,01+0,02 m?),
(naprawione) (do naprawy) n=2: 300+499 cm? (0,03+0,04m?),
n=3: 500699 cm? (0,05:0,06m>),
n=4: powyiej 700 cm>.
Koleiny
Oznaczenie:
Obmiarowuje sie dlugos¢ kolein jako:
K n = naprawione n = do naprawy n - dhugosc kolein do naprawy czy na-
ceconsel L prawionych wyrazona w [m].
Odwierty
Oznaczenie: Obmiarowuje sie liczbe odwiertéw
liczba liczba wykonanych w nawierzchni wpisujac
o odwiertéw odwiertow jako:

2]

w nawierzchni
naprawionych

2]

w nawierzchni
do naprawy

n - liczba odwiertéw do naprawy czy
naprawionych wyrazona w [szt.]





