
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO 

 WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 
 
 

 
 

�Remont dachów Szkoùy Podstawowej nr 7 w Gi¿ycku� 

 
                               Inwestor :          MZOSIP 

         Aleja 1 Maja 14 
         11-500 Gi¿ycko 

 
                          Lokalizacja:           Szkoùa Podstawowa nr 7 
                                                         Ul. Wodoci¹gowa 8 
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ZAWARTOÚÃ OPRACOWANIA: 
 
A.   Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 
B.   Szczegóùowe  Specyfikacje Techniczne:    
 

   Czê�ã I     45261210-9                Wykonywanie pokryã dachowych �remont dachu 
 
         Czê�ã II   45317000-2                 Naprawa instalacji odgromowej 
            
          

 



A.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.     WSTÆP 

 
1.1     Okre�lenie przedmiotu zamówienia 

 
1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsiêwziêcia  

�Remont dachów Szkoùy Podstawowej nr 7 w Gi¿ycku�    
         
        Zakres robót, obejmuje w szczególno�ci:  
        Dach Segment C 

       - rozbiórka istniej¹cego pokrycia dachowego z papy w czê�ci : koryta odpùywowe,  
       - demonta¿ wpustu �ciekowego dachowego -wykucie szt. 2 
       - monta¿ wpustu dachowego z podwójnym uszczelnieniem, DN125  szt. 2 z dostosowanym do  
         spadku w korycie 
        - demonta¿ obróbek blacharskich obróbka kominów- listwy dociskowe, obróbka ogniomurów,  
         - Naprawa tynków kominów, malowanie , izolacja czapek kominowych    
         - demonta¿ wyùazu dachowego górnego z koùnierzem i obudow¹  
        - monta¿ wyùazu dachowego fabrycznie wykoñczonego typu OMEGA STN Termo z gotow¹  
          izolacj¹ termiczn¹ podstawy i skrzydùa, z klas¹ odporno�ci ogniowej EI 15 
       - odsuniêcie od �ciany drabiny wyj�cie na dach celem dogodnego wej�cia na dach   
       -  poprawa mocowañ kratek stalowych  osùonowych na otwory wentylacyjne na  kominach 
         - wykonanie spadku do wewn¹trz dachu pod obróbki czapy ogniomurów  
         - monta¿ obróbek blacharskich czapy ogniomurów z blachy powlekanej w kolorze czerwonym  
           dopasowanym do istniej¹cych atrap dachowych gr minimum 0,55 mm  
        - demonta¿ na wywiewkach kanalizacyjnych daszków z blachy i monta¿ rur wywiewnych z PVC   
           �rednicy 110 mm o poù¹czeniu klejonym, rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i 
           doù¹cznikiem) z PVC fi 110/160mm 
        - wykonanie pokrycia dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej z asfaltu 
           modyfikowanego SBS PYE PV 250 S4 podkùadowa gr minimum 4 mm  i S5 wierzchniego 
           krycia gr minimum 5,2 mm � koryta  
      -    Krycie caùego dachu pap¹ termozgrzewaln¹ z asfaltu modyfikowanego SBS PYE PV 250 
           S5 wierzchniego krycia z wykonaniem obróbki kominów do wysoko�ci 30 cm od poziomu  
           pokrycia z zamocowaniem listwy aluminiowej zakoñczeniowej oraz wykonaniem spadku 
           przy kominach z monta¿em klinów z weùny dachowej  
         - naprawa instalacji odgromowej   
         - wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja    
            Sala Gimnastyczna  

          - wymiana rynny, czê�ci rur spustowych z wymiana pasa nadrynnowego i napraw¹ pap¹ 
             krawêdzi dachu  
             Wymiana pokrycia zadaszenia ci¹gu komunikacyjnego  z segmentu A do C 

            - rozebranie pokrycia z blachy trapezowej , osùon z blachy , rozebranie ùat 
            - wymiana rynien , rur spustowych z blachy ocynkowanej 
            - wykonanie pokrycia z blachy T35 gr 0,6 mm na ùatach . Kolor blachy dopasowany do 
              istniej¹cych  blach trapezowych w budynku szkoùy 
          
1.1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

- Zamawiaj¹cy: MZOSIP w Gi¿ycku 

- Wykonawca: zostanie wyùoniony w postêpowaniu przetargowym 

 

1.1.3 Finansowanie inwestycji: bud¿et Miasta Gi¿ycka   
1.2   Przedmiot specyfikacji technicznych 

 Przedmiotem niniejszych specyfikacji s¹ wymagania  dotycz¹ce wykonania  i odbioru  
 robót przy remoncie dachów w obiekcie j. w.  

 

1.3      Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

 Specyfikacje techniczne s¹ stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  



 zlecaniu robót zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót 

wymienionych w pkt.1.2 . 
 

1.4      Zakres robót objêtych specyfikacjami technicznymi 

  Roboty objête niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaùy okre�lone szczegóùowo w   
           przedmiarach robót. Wymagania ogólne nale¿y rozumieã i stosowaã w powi¹zaniu ze   
           szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. 
    
1.5   Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

         Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  wykonania  robót  oraz  ich  zgodno�ã  
          z  przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy   

         Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e wykonawcy Plac Budowy wraz z 

przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi. 

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót zwùaszcza przed 

zalaniem budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania  realizacji umowy a¿ do 

zakoñczenia i odbioru  ostatecznego  robót . Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót 

jest wù¹czony w cenê umowy i nie podlega odrêbnej zapùacie. Wykonawca jest zobowi¹zany do 

konsultowania przebiegu i sposobu robót  z dyrekcj¹ MZOSIP oraz Szkoùy Podstawowej nr 7 .    

1.5.3 Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót  

          Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie 
          przepisy dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i   
          wykoñczenia robót Wykonawca bêdzie: 
        - podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm  
          dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy 
        - unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej, a wynikaj¹ce 
          ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania 
        - utylizowaã wszystkie materiaùy pochodz¹ce z rozbiórek. 
   
1.5.4 Ochrona przeciwpo¿arowa 

  Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej, ù¹cznie 
           z utrzymaniem  wymaganego  sprawnego  sprzêtu  przeciwpo¿arowego. 
          Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
          i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem           
wywoùanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.5 Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji i urz¹dzeñ na powierzchni dachu  
Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych          

instalacji i urz¹dzeñ  w czasie trwania budowy. 

1.5.6 Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosowaã siê do obowi¹zuj¹cych ograniczeñ obci¹¿eñ osi          

pojazdów przy transporcie  materiaùów na i z terenu robót. 

1.5.7 Bezpieczeñstwo i higiena pracy. 

          Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 
          bezpieczeñstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie 
          wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
          speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca powinien zapewniã wszelkie          
          urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i    
          zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Prace nale¿y prowadziã pod �cisùym nadzorem osób    
          uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane wypeùnieniem     
         wymagañ okre�lonych powy¿ej s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.   
 



1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê zrealizowanych robót i za wszelkie 

 materiaùy oraz urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia realizacji do daty 

 odbioru koñcowego robót. Utrzymanie powinno byã prowadzone w taki sposób, aby             

budowla lub jej  elementy byùy w zadawalaj¹cym stanie przez caùy czas, do momentu odbioru 

koñcowego. 
 

1.5.9 Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

          Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne 
          i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z 
          robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
          wytycznych podczas prowadzenia robót. 
         

2.     Materiaùy 

2.1   Stosowanie materiaùów 

         Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowaã materiaùy które posiadaj¹: 
         - certyfikat na znak bezpieczeñstwa wskazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami 
           technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
           wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych 
        - deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci z aprobat¹ techniczn¹, dla których nie 
          ustalono Polskiej Normy 
         -atesty i �wiadectwa badañ pozwalaj¹ce na stwierdzenie wùa�ciwego zastosowania 
 
2.2    Przechowywanie i skùadowanie  materiaùów 

     Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu, gdy bêd¹  
  potrzebne do robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹   
      jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót oraz byùy dostêpne do kontroli przez  Inspektora  nadzoru. 

Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu                              

 budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.3.  Wariantowe stosowanie materiaùów 

     Wszelkie materiaùy i urz¹dzenia zastosowane w przedmiarach mo¿na zast¹piã   
  równowa¿nymi stosuj¹c te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne  
  poparte certyfikatami, �wiadectwami dopuszczenia, atestami w zale¿no�ci od wymagañ  
  wynikaj¹cych z odpowiednich przepisów. 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiaùu. Wybrany rodzaj materiaùu musi zostaã zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie 

mo¿e byã póêniej zamieniany. 

3. Sprzêt 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonania robót. Sprzêt, bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub 

wynajêty do wykonania robót, ma byã utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do 
pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi 

u¿ytkownika. 

4.     Transport   

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie  
wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.  
Liczba i wydajno�ã �rodków transportu powinna gwarantowaã wykonanie robót w terminie  
przewidzianym umow¹. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny speùniaã    
wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ     

         na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca usuwaã bêdzie na bie¿¹co, na wùasny  
         koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  
         dojazdach do terenu budowy.  
 
5.     Wykonanie  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã 

stosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za zgodno�ã ze  ST harmonogramem robót 

oraz poleceniami Inspektora.  Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu w robotach spowodowanego  

przez Wykonawcê zostan¹ poprawione przez Wykonawcê na wùasny  koszt. Polecenia 



Inspektora bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. 

6.   Kontrola jako�ci  robót. 

 
6.1      Zasady kontroli jako�ci 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci robót i stosowanych   materiaùów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzêt, zaopatrzenie , wszystkie urz¹dzenia i 

 przyrz¹dy niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót. Inspektor mo¿e 

za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich 

wykonania jest zadawalaj¹cy. Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów 

i robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami i normami. Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ 

materiaùów i  robót ponosi Wykonawca.                       

6.2    Badania i pomiary                    

       Wszystkie badania i pomiary bêd¹ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku,  

  gdy normy nie obejmuj¹  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nale¿y stosowaã   
  wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przyst¹pieniem 

  do badañ i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki 

  pomiarów i badañ Wykonawca przedstawi na pi�mie w formie protokoùu do akceptacji  
  Inspektora. 
 
6.3    Dokumenty budowy 

1. Dokumenty laboratoryjne: 
- deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. 
2. Pozostaùe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza siê równie¿ : 
-protokoùy przekazania terenu budowy, 
-protokoùy odbioru robót, 
-protokoùy z narad i ustaleñ, 
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
      

7.   Odbiór robót 

 

7.1  Odbiór robót zanikowych  

       Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót, które dalszym    
       etapie realizacji ulegn¹ zakryciu. Musi byã dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie   
       ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru dokonuje  
       Inspektor Nadzoru w obecno�ci Wykonawcy. 
       Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty    
       zgùoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
7.2   Odbiór czê�ciowy 

        Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót w celu okre�lenia        
        zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami czê�ciowymi.  Odbioru   
        dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno�ci Wykonawcy. 
7.3   Odbiór  koñcowy 

       Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jako�ci,   
         ilo�ci i warto�ci. Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru  koñcowego stwierdza   
         Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiaj¹cego. 
         Odbiór koñcowy robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia  
         potwierdzenia przez Inspektora zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów wymienionych     
         poni¿ej.  
         Odbioru koñcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci   
         Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na   



         podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ, pomiarów, ocenie wizualnej oraz   
         zgodno�ci wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koñcowego komisja  
         zapozna siê z protokoùami robót zanikowych i ulegaj¹cych zakryciu oraz robót uzupeùniaj¹cych . 
         W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonanych robót w poszczególnych    
         rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma   
         wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeñstwo, Inspektor nadzoru   
         dokona potr¹ceñ, zgodnie z umow¹.    
 
7.4   Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

   Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upùywie okresu gwarancyjnego  
    okre�lonego w  umowie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad i usterek  
    stwierdzonych przy odbiorze koñcowym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
    ostateczny pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
        W  trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiaj¹cy mo¿e dokonaã przegl¹du   
        gwarancyjnego o którym bêdzie powiadamiaù pisemnie Wykonawcê.  

 
7.5   Dokumenty niezbêdne do dokonania odbioru  koñcowego  
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego robót jest Protokóù     
    Koñcowego Odbioru Robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
    Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce            
        dokumenty: 
 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych  
  -deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci zabudowanych materiaùów 
 - atesty i �wiadectwa badañ materiaùów  
  -w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bêd¹ przygotowane do   
   odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny            
        termin odbioru ostatecznego robót. 
 
8.   Podstawa pùatno�ci  

      Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê   
      obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu przyjêt¹ przez  Zamawiaj¹cego w dokumentach   
       umownych /ofercie/. 
       Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã / kwota/ podana  
       przez Wykonawcê i przyjêta przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych   
       / ofercie/. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie      
       uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, 

okre�lone dla  tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.             
 

         9.  Przepisy zwi¹zane 

  

9.1   Obowi¹zuj¹ce w Polsce normy i normatywy. 

 

9.2   Obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie 

      - ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z póêniejszymi zmianami 
      - rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie 
        warunków technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie 
      - rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 
        budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego 
        dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia 
      - rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów 
        oceny zgodno�ci, wymagañ, jakie powinny speùniaã notyfikowane jednostki 
        uczestnicz¹ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
        oznakowaniem CE 
      - rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 
        bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
 
 



 
B.  SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

 
1.     Roboty poprzedzaj¹ce i zwi¹zane  

         - wydzielenie terenu prowadzenia robót, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych 
         - zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz skùadowania 
            niezbêdnych materiaùów 
         - ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ obiektu z uwagi na  
            prowadzenie robót w czynnych obiektach 
         - przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiaùów z rozbiórki 
         -wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstêpu na 
           teren prowadzenia robót przez osoby trzecie 
         -wywóz i utylizacja materiaùów pochodz¹cych z rozbiórki 

 

2.    Warunki bezpieczeñstwa pracy 

       Prace nale¿y prowadziã zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy pod �cisùym   
        nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy musz¹ zostaã  
        przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi  
        zatrudniaã specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.  
 
3.    Sprzêt 

   Rodzaj sprzêtu u¿ywanego do robót pozostawia siê do wyboru wg uznania przez Wykonawcê.    
    Jakikolwiek sprzêt, maszyny i narzêdzia musz¹ gwarantowaã zachowanie wymagañ      
    jako�ciowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostan¹ przez zarz¹dzaj¹cego    
    realizacj¹ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.    Transport i magazynowanie materiaùów 

      Wykonawca jest zobowi¹zany do dostarczania na teren budowy materiaùów w ilo�ciach   
       pozwalaj¹cych na zachowanie ci¹gùo�ci prowadzenia robót, bez nadmiernego skùadowania  
       pogarszaj¹cego lub uniemo¿liwiaj¹cego bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiaj¹cy mo¿e  
       zwróciã siê do zarz¹dcy obiekt o wydzielenie w miarê mo¿liwo�ci odrêbnego pomieszczenia na  
       potrzeby skùadowania ewentualnej wiêkszej ilo�ci materiaùów.    
 

5.   Wymagania szczegóùowe 

       

      CZÆÚÃ I - Roboty budowlane 

      Kod CPV:  45261210-9  Wykonywanie pokryã dachowych 

  

1.    ST 01 Pokrycia z papy termozgrzewalnej , blachy trapezowej  

       Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej ST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania pokrycia dachowego z 2-ch  
       warstw papy termozgrzewalnej, blachy trapezowej w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogólnej 
       specyfikacji  technicznej. 
 
       Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu pokryã dachowych pap¹ termozgrzewaln¹. 

 
1.1  Wymagania ogólne  

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã  
      z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.2     Materiaùy 

Materiaùy stosowane do wykonywania pokryã dachowych powinny mieã: 
- Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, 
- Certyfikat lub deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeñstwa, 
- Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm   
   polskich, 

          - grubo�ã papy termozgrzewalnej podkùadowej zgrzewalna modyfikowana SBS  



            Na wùókninie poliestrowej, gr minimum 4,0 mm  
          - grubo�ã papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia zgrzewalna modyfikowana SBS  
            Na wùókninie poliestrowej, gr 5, 2 mm  
          - papy termozgrzewalne powinny zachowaã giêtko�ã w niskich temperaturach  poni¿ej -20◦C 
         -  obróbki blacharskie nale¿y wykonaã z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubo�ci  
            min. 0,55mm.  

- na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania. 
- blacha trapezowa T35 gr 0,6 mm 
Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowi¹zany jest posiadaã na budowie dokumentacjê skùadowanych na 
budowie materiaùów przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego. 

1.3     Wykonanie robót 

Istniej¹ce pokrycie papowe nale¿y czê�ciowo rozebraã a nastêpnie dla uzyskania prawidùowych 
spadków wykonaã warstwê wyrównawcz¹ z zaprawy cementowej w czê�ci betonowej dachu . 

Nastêpnie nale¿y wykonaã dwuwarstwowe pokrycie dachu pap¹ termozgrzewaln¹ gr. 5,2 mm. 
Pokrycia papowe nale¿y wykonywaã w porze suchej przy temperaturze powy¿ej 5C.               
Do wykonania obróbek blacharskich nale¿y zastosowaã blachê stalow¹ ocynkowan¹ o grubo�ci 
min. 0,55mm. 
Zadaszenie ù¹cznika do wymiany ù¹cznie z obróbkami blacharskimi i systemem orynnowania  

 

1.3.1  Szczegóùowy zakres robót:  
          Dach segment C 

         - rozbiórka istniej¹cego pokrycia dachowego z papy w czê�ci : koryta odpùywowe, pod rozbiórkê 
           podstawy masztu antenowego, demonta¿ podstawy masztu 
       - demonta¿ wpustu �ciekowego dachowego -wykucie szt. 2 
       - monta¿ wpustu dachowego z podwójnym uszczelnieniem, DN125  szt. 2 z dostosowanym do  
         spadku w korycie 
        - demonta¿ obróbek blacharskich obróbka kominów- listwy dociskowe, obróbka ogniomurów,  
         - Naprawa tynków kominów, malowanie , izolacja czapek kominowych    
         - demonta¿ wyùazu dachowego górnego z koùnierzem i obudow¹  
        - monta¿ wyùazu dachowego fabrycznie wykoñczonego typu OMEGA STN Termo z gotow¹  
          izolacj¹ termiczn¹ podstawy i skrzydùa, z klas¹ odporno�ci ogniowej EI 15 
       - odsuniêcie od �ciany drabiny wyj�cie na dach celem dogodnego wej�cia na dach   
       -  poprawa mocowañ siatek stalowych osùonowych na otwory wentylacyjne na kominach 
         - wykonanie spadku do wewn¹trz dachu pod obróbki czapy ogniomurów  
         - monta¿ obróbek blacharskich czapy ogniomurów z blachy powlekanej w kolorze czerwonym  
           dopasowanym do istniej¹cych atrap dachowych gr minimum 0,55 mm  
        - demonta¿ na wywiewkach kanalizacyjnych daszków z blachy i monta¿ rur wywiewnych z PVC   
           �rednicy 110 mm o poù¹czeniu klejonym, rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i 
           doù¹cznikiem) z PVC fi 110/160mm 
        - wykonanie pokrycia dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej z asfaltu 
           modyfikowanego SBS PYE PV 250 S4 podkùadowa gr minimum 4 mm  i S5 wierzchniego 
           krycia gr minimum 5,2 mm � koryta  
      -    Krycie caùego dachu pap¹ termozgrzewaln¹ z asfaltu modyfikowanego SBS PYE PV 250 
           S5 wierzchniego krycia z wykonaniem obróbki kominów do wysoko�ci 30 cm od poziomu  
           pokrycia z zamocowaniem listwy aluminiowej zakoñczeniowej oraz wykonaniem spadku  
           przy kominach z monta¿em klinów z weùny dachowej  
           Sala Gimnastyczna  

          - wymiana rynny, czê�ci rur spustowych z wymiana pasa nadrynnowego i napraw¹  
             krawêdzi dachu pap¹ 
           Wymiana pokrycia zadaszenia ci¹gu komunikacyjnego  z segmentu A do C 

            - rozebranie pokrycia z blachy trapezowej , osùon z blachy , rozebranie ùat 
            - wymiana rynien , rur spustowych z blachy ocynkowanej 
            - wykonanie pokrycia z blachy T35 gr 0,6 mm na ùatach . Kolor blachy dopasowany do 
              istniej¹cych  blach trapezowych w budynku szkoùy 

Wymagania szczegóùowe dla poszczególnych robót s¹ podane w przedmiarach robót. 
 
1.4    Kontrola jako�ci robót 

Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu prawidùowej naprawy podùo¿a, 



zastosowania wùa�ciwej papy i ilo�ci warstw, dokùadno�ci uùo¿enia i zgrzania. 
 
1.5   Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi s¹ jednostki przyjête dla poszczególnych robót w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. 

 

1.6    Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w czê�ci ogólnej ST pkt 7 
 

1.7   Podstawa pùatno�ci 

Ogólne zasady pùatno�ci podano w czê�ci ogólnej ST pkt.8 
 

CZÆÚÃ II - Roboty elektryczne 

            

 Kod CPV:  45312310-3    Ochrona odgromowa 

 

      ST 02   Instalacja odgromowa 
 
1.0    Przedmiot ST 

        Przedmiotem niniejszej ST s¹ wymagania dotycz¹ce remontu instalacji  odgromowej  w obiekcie  
        wymienionym  w  pkt. 1.1. ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.1    Zakres stosowania ST 

        Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu    
        robót zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych i realizacji wykonania instalacji   
        odgromowej  

 
2.1  Wymagania ogólne  

         Zwody poziome wykonaã drutem stalowym ocynkowanym o �rednicy 10 mm na     
         zamocowanych uchwytach ostêpowych . Uchwyty USC mocowaã za pomoc¹ wkrêtów 
        rozporowych do �cian attyki i czapek kominowych. 
        Zwody pionowe (przewody odprowadzaj¹ce) wykorzystaã istniej¹ce z uzupeùnieniem .   
        Wszystkie elementy budowlane nie przewodz¹ce, znajduj¹ce siê nad powierzchni¹ dachu   
        (kominy, �ciany  przeciwpo¿arowe itp.), nale¿y wyposa¿yã w zwody i poù¹czyã z siatk¹ zwodów 
         zamocowanych na powierzchni dachu, natomiast wszystkie metalowe czê�ci budynku,  
         znajduj¹ce siê nad  powierzchni¹ dachu (kominy wyci¹gi, bariery itp.), nale¿y poù¹czyã z  
         najbli¿szym zwodem lub przewodem odprowadzaj¹cym. Unikaã prowadzenia zwodów nad  
         wylotami kominów.  
         Zù¹cza kontrolne montowaã na wysoko�ci 1,5 m.  
         Monta¿, sprawdzenie  i pomiary instalacji odgromowej wykonaã zgodnie z  
         zaleceniami normy PN-IEC 61024-1-2. 
         Po wykonaniu prac monta¿owych wykonaã pomiary rezystancji uziemienia i ci¹gùo�ci    
         przewodów ochronnych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyã 10 Ω. 
  
2.2. Wymagania szczegóùowe wykonania robót 

2.2.1. Wymiana zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej 

        - Rozkrêcenie wsporników 
        - Demonta¿ przewodu 
        - Zwiniêcie przewodów w kr¹¿ki 
         - Trasowanie 
        - Monta¿ wsporników przy  pomocy wkrêtów rozporowych na kominach  
        - Wyprostowanie odmierzenie i uciêcie przewodu 
        - Przymocowanie przewodu do uprzednio zamocowanych wsporników 
        - £¹czenie przewodów za pomoc¹ zù¹cz rozgaùêênych 
        - Regulacja naci¹gu przewodu miêdzy wspornikami 
        - Monta¿ zù¹cz rynnowych 
 
2.2.2. Sprawdzenie badanie i pomiar instalacji odgromowej 

        - Oglêdziny dostêpnych czê�ci instalacji 
        - Rozkrêcenie lub rozù¹czenie poù¹czeñ zù¹cza 
        - Pomiar rezystancji uziemienia i ci¹gùo�ci przewodów ochronnych 



        - Zabezpieczenie powtórne zù¹cza przed korozj¹ 
        - Sporz¹dzenie protokoùu z badañ i pomiarów urz¹dzenia odgromowego 
        - Sporz¹dzenie metryki urz¹dzenia odgromowego  
 
3.  Przepisy i dokumenty zwi¹zane 

     Obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawne, wymienione w pkt. 9.2  ogólnej specyfikacji technicznej.   
     Obowi¹zuj¹ce w Polsce normy i normatywy, w tym Warunki Techniczne Wykonania  Odbioru    
     (WTWO) Robót Budowlano-monta¿owych Tom I.   
 
                                                                                                   Opracowaù :    Janusz Ejsmont 
    
 
 Data opracowania 12.03.2025 


