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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowywanej podziemnej linii wodociggowej wraz z przytgczami domowymi, przy rozbudowie drogi w ramach
zadania:

ROZBUDOWA ULICY KANTOROWICKIEJ (DROGA GMINNA NR 602578 K, KLASY D) W KRAKOWIE NA ODCINKU OD
SKRZYZOWANIA Z UL. MORCINKA (DROGA GMINNA NR 602874 K, KLASY Z) DO SKRZYZOWANIA Z UL. ZAKOLE
(DROGA GMINNA NR 603632 K, KLASY D) W ZAKRESIE BUDOWY JEZDNI, POSZERZENIA JEZDNI, CHODNIKA,
POBOCZA UTWARDZONEGO, SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO, KANAtU TECHNOLOGICZNEGO, SIECI KANALIZACII
DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI | STUDZIENKAMI WODOSCIEKOWYMI, SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
Z PRZYtACZAMI, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN KABLOWEJ | NAPOWIETRZNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI, SIECI
TELETECHNICZNEJ NAPOWIETRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWY ZJAZDOW | SKRZYZOWAN Z ULICAMI MORCINKA (DROGA
GMINNA NR 602874 K, KLASY Z) | ZAKOLE (DROGA GMINNA NR 603632 K, KLASY D)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci wodociggowej wraz z przebudowg podtgczonych
do niej przytaczy domowych, o $rednicach i dtugosciach zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury lub na koncach rury ochronne;j.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgca polskg normg PN-87/B-1060, PN-EN 736-3:2010
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

wodociag - zespdt wspodtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

wodocigg grupowy - wodocigg zasilajagcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedna
jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,
sie¢_wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcéw,
zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne,

przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

przytgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowq
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony
wytacznie do transportu wody na duzg odlegtosc i taczacy Zrédto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg
wodociggowa,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera oraz inspektora WMK S. A.
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Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera i WMK S. A. o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera i WMK S. A. o swoim wyborze jak
najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia
zgodnosci z wymogami projektowymi. W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego Zrddta,
Wykonawca powinien przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera i WMK S. A. materiat z innego Zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Projektanta i Zamawiajgcego
oraz WMK S. A. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Surowiec uzyty do
produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwatos¢ wiekszg od 50 lat.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury z PE-TS — dot. przebudowy przytgczy domowych

Rodzaj rur, ich Srednice zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.1.1. Wtasnosci rur PE-TS

Rury PE-TS to wyttaczane, trojwarstwowe przewody z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg ochronng
z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwg Srodkowg z PE 100. Wszystkie trzy warstwy sg
potaczone ze sobg molekularnie i nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie. Dzieki wtasnosciom materiatowym XSC 50
(warstwy ochronne o grubosci 25% nominalnej grubosci Scianki), nawet w ekstremalnych przypadkach zarysowania
powierzchni rury czy wystepowania obcigzen punktowych rury PE-TS zapewniajg wiekszg niezawodnos¢ i trwatosé
w poréwnaniu z typowymi rurami PE. W $rednicach 32 — 75 mm rury sg wykonane jako lite, w catosci z surowca XSC
50.

2.2.1.2. Szeregi wymiarowe

Szereg wymiarowy SDR=De/s - stosunek $rednicy rury ,,De” do grubosci jej $cianki ,,s”

2.2.1.3. Cechowanie rur

Dla jednoznacznej identyfikacji oznaczenie rur powinno zawierac :
- przeznaczenie,
- symbol i typ surowca,
- szereg wymiarowy,
- $rednica x grubos¢ scianki.

Dodatkowo oznaczenie zawiera zazwyczaj:
- producenta,

- materiat,

- przeznaczenie,

- norma produktu,

- szereg wymiarowy,

- data produkgji,

- $rednica i grubos¢ Scianki,

- oznaczenie partii produkcyjnej,
- ci$nienie nominalne,

- numer Aprobaty Techniczne;.
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2,5 mm

2.5 mm

Przykiad DN 110 SDR 11

XSC 50
PE 100

XSC 50

Schemat rury PE-TS

2.2.2. Rury z zeliwa sferoidalnego — dot. przebudowy sieci wodociggowe;j

2.2.2.1. Rury wodociggowe kielichowe DN 100 i DN 200 mm

2.2.2.2.Charakterystyka

Przebudowywany wodocigg w ul. Kantorowickiej nalezy wykona¢ z rur zeliwnych kielichowych z zeliwa
sferoidalnego o srednicy DN200 mm STANDARD przeznaczonych do transportu wody pitnej, na ci$nienie robocze
1,6 MPa, klasy C40, o powtoce wewnetrznej z wyktadziny cementowej oraz zewnetrznej z powtoki cynkowej.

Przepiecia sieci bocznych nalezy wykona¢ z rur zeliwnych z zeliwa sferoidalnego kielichowych o $rednicy
DN100 mm STANDARD przeznaczonych do transportu wody pitnej, na cisnienie robocze 1,6 MPa, klasy C40,
o powtoce wewnetrznej z wyktadziny cementowej oraz zewnetrznej z powtoki cynkowej.

Wymagania wytrzymatosciowe rur z zeliwa sferoidalnego:

- minimalna wytrzymatos¢ rur na rozcigganie: Rm > 420 MPa,

- wydtuzenie wzgledne: A0 > 12% dla rur od DN40 do DN1000 i AO = 10% dla DN>1000,
- granica plastycznosci Rp0,2 > 270 MPa,

- twardos¢ okreslona metodg Brinella nie moze przekracza¢ 230 HBW,

- minimalna wytrzymatos¢ na ugiecie wzdtuzne: rury o smuktosci (stosunek dtugosci do srednicy) réwnej lub wiekszej
25 muszg posiadaé minimalng wytrzymatos¢ na ugiecia wzdtuzne podane w PN-EN 545:2010E dla minimalnej
grubosci Scianki podanej w zatgczniku B tabela B1 tej normy,

- sztywno$¢ obwodowa S oraz owalizacja rur A obliczone ze wzoréw podanych w zatgczniku C normy PN-EN
545:2010E.

Oznakowanie rur:

- logo lub nazwa producenta,

- dane dotyczace daty wykonania i serii produkgji,
- materiat rury,

- $rednica,

- oznaczenie klasy cis$nienia (grubos¢ scianki),

- odniesienie do PN-EN 545.

Dtugosé nominalna rur— 6,0 m (dla DN60-600 mm).
Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.

Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego korica rury.

Rodzaje potgczen kielichowych:

- nieprzenoszace sit wzdtuznych (automatyczne nieblokowane): standard STD

- przenoszace sity wzdtuzne (automatyczne blokowane): standard STD Vi z metalowymi zaczepami zatopionymi
w uszczelce STANDARD (rury i ksztattki DN60 — 600 mm).
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Rozktad potgczen blokowanych i nieblokowanych wykonac $cisle wg schematu kotwien zawartego w Dokumentacji
Projektowe;j.

W zastosowanych potfaczeniach funkcje uszczelnienia muszg petnic¢ jedynie oryginalne uszczelki o profilu STANDARD
(STD). Na wszystkich uszczelkach, trwale, w procesie wulkanizacji muszg by¢ naniesione oznaczenia:

- logo lub nazwa producenta,

- profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD lub TYT,
- materiat uszczelki, rodzaj EPDM,

- $rednica,

- data wykonania i seria produkgcji rur, normy odniesienia EN 681-1.

Zmiane kierunkéw nalezy wykonaé za pomoca fukédw z zeliwa sferoidalnego. Przy niewielkich zmianach kierunku
przebiegu przewodu, nalezy wykorzysta¢ elastycznos¢ potgczen kielichowych w ramach dopuszczalnych odchytek
osiowych na potaczeniu wynoszacych:

- dla DN200 mm max 5° (STD) i max 4° (STD Vi),
- dla DN100 max 5° (STD, STD Vi).

2.2.2.3. Zewnetrzne powtoki ochronne i wykfadzina wewnetrzna

Powtoke zewnetrzng rur stanowi warstwa cynkowa w ilosci min 200g/m2 naktadana w tuku elektrycznym
z pokryciem wierzchnim akrylowym (powtoka zabezpieczajgca o grubosci min. 70 um).

Powtoke wewnetrzng rur stanowi wykfadzina z zaprawy cementowej na bazie cementu wielkopiecowego
z podwyzszong odpornoscia na siarczany naktadana metodg wirowa wg PN-EN 545:2010E o grubosci min. 4 mm (dla
rur o $Srednicy DN 40-300 mm). Do sporzgdzenia zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana woda pitna.

Zabezpieczenie powtokami musi by¢ na catej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej rury. Nie dopuszcza sie powtok
aktywnych (cynkowych) naktadanych metodami innymi niz w tuku elektrycznym. Ponadto podczas transportu
i sktadowania rur nalezy stosowac zaslepki koncéwek oraz drewniane podpory w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem powtok. W przypadku srodowiska silnie agresywnego nalezy stosowac¢ materiaty odporne na korozje
lub wzmocnione izolacje, a w sytuacjach koniecznych ochrone czynng rurociagu.

2.2.2.4. Zgodno$¢ z normami i wymogami higienicznymi

Rury muszg posiadaé aktualny Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy rury
i ksztattki do kontaktu z wodg pitna.

Rury muszg posiadaé takze Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje,
potwierdzajacy zgodnos¢ produktow z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowac
badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne
oraz koncowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545. Certyfikat producenta rur 1ISO9001, 1ISO9002.

2.3. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe
2.3.1. Charakterystyka

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe o $rednicy nominalnej D80 mm, DN100 mm i DN200 mm z zeliwa
sferoidalnego GGG40 lub GGG50 cisnieniowe (wg PN-EN 1563) do kontaktu z wodg pitng, zabezpieczone przed
korozjg z wewnatrz i na zewnatrz warstwg z zywicy epoksydowej grubosci min. 250 um, naktadanej metodg
fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677 oraz wytycznymi jakosSciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi z zalecen
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-Ral lub réwnowaznych wydanych przez niezalezng akredytowang
instytucje.

Pofaczenie armatury zeliwnej z projektowanymi rurami zeliwnymi nalezy wykonaé za pomocg kotnierzy lub potgczen
kielichowych. Potgczenia kotnierzowe starannie zabezpieczy¢ przed korozjg srub, stosujgc Sruby ze stali nierdzewne;j.
Zmiane kierunkéw wykonac za pomoca tukéw z zeliwa.

Przy niewielkich zmianach kierunku przebiegu przewodu, nalezy wykorzystac elastycznos¢ potaczen kielichowych w
ramach dopuszczalnych odchytek osiowych na potaczeniu wynoszacych: dla DN200 mm max 5° (STD) i max 4° (STD
Vi), dla DN100 max 5° (STD, STD Vi).

Przy montazu rurociggéw z zeliwa sferoidalnego nalezy stosowac ksztattki tego samego producenta co rury.
Dopuszcza sie zastosowanie kompatybilnych ksztattek spetniajgcych wymagania techniczne i jakosciowe -
potwierdzone przez producenta rur, po akceptacji WMK S. A.

Obowigzuje maksymalne cisnienie robocze korpusu PN 1,6 MPa, a owiercenie kotnierzy standardowe PN 1,0 MPa.
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Oznakowanie ksztattek:
- logo producenta,

- materiat,

- $rednica,

- klasa ci$nienia.

2.3.2. Zewnetrzne i wewnetrzne powtoki ochronne

Powtoke zewnetrzng ksztattek stanowi warstwa cynkowa w ilosci min 200g/m2 nakfadana w tuku
elektrycznym z pokryciem wierzchnim akrylowym (powtoka zabezpieczajgca o grubosci min. 70 um). Powtoke
wewnetrzng ksztattek stanowi wyktadzina z zaprawy cementowej na bazie cementu wielkopiecowego
z podwyzszong odpornoscig na siarczany naktadana metodg wirowg wg PN-EN 545:2010E o grubosci min. 4 mm (dla
Srednicy DN 40-300 mm).

2.3.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Ksztattki powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i by¢ wytwarzane zgodnie
ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Owiercenie kotnierzy ksztattek kotnierzowych zgodne z PN-EN
1092-2, a uszczelki powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okre$lone w normie PN-EN 681-1.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest
Higieniczny wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny.

UWAGA: Zaleca sie aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek z norma
EN 545, wydany przez niezalezing instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajow Unii
Europejskiej. Daje to pewnos¢, ze rury i ksztattki sg naprawde dobrej jakosci.

2.4. Zasuwy
2.4.1. Charakterystyka

Na przebudowywanych odcinkach sieci wodociggowej nalezy stosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego
kotnierzowe DN200 mm, DN100 mm oraz DN80 mm z miekkouszczelniajgcym klinem, réwnoprzelotowe, na cisnienie
1,6 MPa, z teleskopowq obudowa trzpienia oraz skrzynkg uliczng osadzong na pierscieniu stabilizujgcym.

Wymagania szczegotowe:

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego (EN- GJS-400-15),
- owiert kotnierzy PN 1,0 MPa,
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajacej
(nakretce, wkretce), wspdtpracujgce z polerowang czescig wrzeciona; wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej
Srednicy w czesci uszczelniajacej (polerowanej); niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami przeznaczonymi do
umocowania uszczelnien o-ringowych,

- wrzeciono ma posiadac¢ niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

- uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami z zewnatrz tuleje uszczelniajgca
(nakretke, wkretke) wrzeciona,

- konstrukcja zasuwy musi umozliwi¢ wymiane uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem na pracujgcym wodociggu
bez potrzeby zamykania zasuwy; nie dopuszcza sie innych rozwigzan,

- $ruby ze stali nierdzewnej A2/A4 catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozjg masg zalewowg
lub bezsrubowe potaczenie korpusu z pokrywag,

Pozostate wymagania:

- zasuwy muszg posiadac zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu,

- na zasuwach musi by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (producent, Srednica, cisnienie,
materiat itp.).

Na przebudowywanych przytaczach wodociggowych nalezy zamontowac zasuwy odcinajgce:
- DN 50 mm dostosowane do rur PE przy $rednicy przytgcza @63x5,7 mm,
- DN 40 mm dostosowane do rur PE przy $rednicy przytagcza @ 50x4,6 mm,
- DN 32 mm dostosowane do rur PE przy $rednicy przytagcza @ 40x3,7 mm.

Zasuwy te powinny by¢é wyposazone w obudowe teleskopowg, klucz oraz skrzynke uliczng. W przypadku
zastosowania obejmy nawiertnej z frezem, wyposazonej rowniez w klucz umozliwiajgcy zamykanie zaworu mozna
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zrezygnowad z montazu osobnej zasuwy. Miejsce zamontowania armatury nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B—
09700.

2.4.2. Powtoki ochronne

- zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metoda
fluidyzacyjng zgodnie z norma DIN 30677, oraz wytycznymi jako$ciowymi i odbiorowymi wynikajacymi z zalecen
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL lub réwnowainy wydany przez niezalezng akredytowang
instytucje,

- klin zasuwy z nawulkanizowang na zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowa (gumg EPDM o twardosci 70°Sh),

- $ruby ze stali nierdzewnej A2/A4 catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozjg masg zalewowg
lub bezsrubowe potaczenie korpusu z pokrywa.

2.4.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

- przytacza kotnierzowe wg ISO 7005-2 zgodnie z PN-EN 1092-2( DIN 2501),
- guma na klinie winna posiada¢ certyfikat DVGW- W 270,

- dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558:2022-07,

- armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN 736-3,

- znakowanie wyrobu znakiem budowlanym ,,B” lub ,,CE”,

- armatura wodociggowa, musi posiadac pisemny certyfikat, ze wytrzyma bez zniszczen i korozji oraz, ze bedzie
szczelna przez minimum 2500 cykli pracy ON-OFF,

- dopuszczenie do stosowania przy transporcie wody pitnej potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym
wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.5. Kruszywo na podsypke

Na szerokosci dna wykopu pod przebudowywang sie¢ oraz przytgcza wodociggowe nalezy zastosowacé
podsypke piaskowg wyréwnujgca podtoze.

2.6. Hydranty

Nalezy zastosowac hydranty podziemne DN80 mm PN10 z podwdjnym zabezpieczeniem, korpusem
wykonanym z Zzeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci powtok proszkowanych
(nakfadane elektrostatycznie lub metoda fluidyzacji minimalna grubos¢ powtoki 250um, na krawedziach 200um,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej). Hydranty winne by¢ zaopatrzone w urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce kolumne przed zamarznieciem. Dodatkowo muszg posiadac atest Centrum Naukowo—Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie oraz atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Projektuje sie hydranty
podziemne, jako urzadzenia niestwarzajgce dodatkowych utrudnien komunikacyjnych.

Zastosowane hydranty podziemne boczne DN80 mm powinny by¢ wyposazone w skrzynke uliczng
hydrantowa, skrzynke do zasuw, obudowe teleskopowa do zasuw, zasuwe odcinajgcg kotnierzowg z miekkim
uszczelnieniem klina, kolano ze stopka i hydrant podziemny DN80 mm. Ci$nienie nominalne PN 1,6 MPa.

2.7. Bloki oporowe, podporowych

Armatura (zasuwy, hydranty) winna by¢ osadzona na blokach podporowych, natomiast ksztattki winny zostac
osadzone na blokach oporowych. Przyjeto typowe bloki podporowe i oporowe zgodnie z instrukcjg projektowania
i wykonania rurociggéw dla rur zeliwnych.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu C12/15, pomiedzy beton bloku a przewdd, nalezy potozy¢ dwie
warstwy papy bitumicznej na sucho. Bloki nalezy wykonaé co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu
prébie cisnienia.

Zastosowane bloki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-81/9192-05 wtasciwej dla przewodéw
o srednicach DN100-400 mm.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1. Rury przewodowe

Rury nalezy sktadowac na poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Podczas sktadowania rur zeliwnych nalezy stosowac zaslepki koncéwek oraz drewniane podpory w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem powtok. W przypadku srodowiska silnie agresywnego nalezy stosowa¢ materiaty
odporne na korozje lub wzmocnione izolacje, a w sytuacjach koniecznych ochrone czynng rurociagu.
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Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001, PN-EN 12570:2002 powinna by¢é przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymii czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.8.4. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac¢ w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.8.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robdét ziemnych
i wykonczeniowych:
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton, koparke podsiebierng 0,25 m’ do 0,40 m>,
- spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny.

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochadd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowdz 4 t,
- beczkowdz ciggniony 4000 dma,
- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowedo 4t,od 5do 6t, od 7 do 10 t, zgrzewarke do rur PE,
- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologiii warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé
je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport blokow oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji
pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnos¢ sSrodka
transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocay
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw Ilub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) goérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren

przylegaja- cy do wykopu;

c) wrazie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.
5.3. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem petnym wypraskami uktadanymi poziomo i rozpartymi. Szerokos¢ wykopu w dnie 0,9
m. W miejscach zblizert wodociggu na mniej niz 1,0 m od krawedzi projektowanych studzienek teletechnicznych,
wykop umocni¢ szalunkiem z grodzic. Na odcinkach 1,0 m przed i za studzienka teletechniczng od strony studzienek
teletechnicznych, grodzice nalezy posadowi¢ 0,7 m ponizej wodociggu oraz pozostawi¢ je w wykopie. Dla
projektowanego wodociggu przyjeto sumaryczng dtugos¢ grodzic réwna: [3,4 m x 12 szt. = 40,8 m].

Roboty beda wykonywane w 80% mechanicznie a w 20% recznie. Wodociag nalezy uktadaé¢ na 15 cm
podsypce piaskowej. Podtoze nalezy przygotowad wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°.

Ze wzgledu na wystepowanie warstw pylastych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy stosowaniu
sprzetu mechanicznego wywotujgcego drgania, tak by nie pogorszy¢ wiasnosci gruntow i zapobiec zjawisku
tiksotropii.

Zasyp przewodu nalezy wykonywac zgodnie z normami. Utozony w wykopie rurocigg po doktadnym
zbadaniu ztgcz nalezy zasypaé¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwg ochronng z piasku drobnego bez
grud i kamieni i dobrze zagesci¢. Zasyp wykopu nad warstwg ochronng wykonaé gruntem niewysadzinowym
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o WP2>35, zageszczonym warstwami co 30 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95 wedtug normy PN-S-
02205:1998 p.t.: ,Roboty ziemne”. Nalezy wykonaé badania sypkiego gruntu rodzimego (jesli taki pojawi sie
w wykopie) celem stwierdzenia jego przydatnosci do wykonania zasypu. W przypadku, gdy grunt bedzie sie
nadawat do zageszczenia nalezy go wykorzysta¢ do wykonania zasypu. Zaktada sie 100% wymiane gruntu. Po
wykonaniu roboét teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Podtoze pod projektowane uzbrojenie (zasuwy, hydranty) nalezy wzmocni¢ warstwag chudego betonu,
wykonujac bloki podporowe. Bloki te nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu
probie cisnienia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejgcego uzbrojenia winny by¢ zgtoszone do
uzytkownika tego uzbrojenia celem petnienia przezen nadzoru. Nalezy zwréci¢ uwage na to, ze moze sie zdarzyé, iz
w terenie moze byc¢ istniejgce uzbrojenie nie wykazane na podktadzie projektowym. Trase powykonawczg nalezy
przed zasypaniem ustabilizowaé geodezyjnie. Nad wykonanym rurociggiem na wierzchu zageszczonej obsypki
nalezy utozy¢ tasme znakujaca z metalowg wkiadka dla przewodéw wodociggowych (z napisem ,UWAGA
WODOCIAG”) trwale potagczong z elementami metalowymi wodociggu. Tasma nie moze mie¢ przerw na dtugosci
utozenia. Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynki uliczne przy
zasuwach i hydrancie obudowa¢ brukiem z kamienia tamanego w promieniu 0,5 m, a spoiny zala¢ zaprawg
cementowa.

Po wykonaniu robot nawierzchnie drég nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Prace wykonywaé
w okresie bezdeszczowym. Zaktada sie staty wywodz gruntu z wykopow. Nadmiar gruntu do wywiezienia na
wysypisko odpadow ,Barycz”.

Istniejacy likwidowany wodocigg, w przypadku jego wystapienia w wykopie, nalezy usungé tacznie
z armaturg, natomiast pozostate jego odcinki nalezy pozostawic¢ w ziemi i zamulié.

Przytacza wodociggowe wykonywane z rur PE-TS nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe zgodnie
z wymaganiami WMK S. A. Rury nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed korozjg. Gtebokos¢ utozenia rur
winna wynosi¢ 1,5 m. Nad wykonanym rurociggiem, na wierzchu zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ tasme
znakujgca z metalowg wktadka dla przewoddéw wodociggowych. Rury powinny posiadac atest przeznaczenia dla
wody pitnej. Zasyp wykopu pod przytgcza wodociggowe realizowac jak dla przewoddw sieci wodociggowej. Zaktada
sie staty wywdz gruntu z wykopdw. Nadmiar gruntu do wywiezienia na wysypisko odpaddéw ,,Barycz”. Zakres robét
dla przytaczy wodociggowych obejmuje:
- wykop dla catego zakresu robét, tacznie z odkryciem sieci wodociggowej, umozliwiajagcym wykonanie witgczenia
przytgcza do sieci z wtasciwym jego zabezpieczeniem,
- wykonanie zabudowy zestawu wodomierzowego i utozenie rur na odcinku od zabudowy zestawu
wodomierzowego do sieci wodociggowej,
- budowa studni wodomierzowej — jezeli taka jest przewidziana w Dokumentacji Projektowej,
- utozenie tasmy znacznikowej nad rurociggiem,
- zasypanie wykopu, montaz skrzynki dla zasuwy przytaczeniowej, montaz tabliczek informacyjnych dla armatury.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy przygotowaé wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Roboty beda
wykonywane w 80% mechanicznie a w 20% recznie. Wodocigg nalezy uktadaé¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Ze
wzgledu na wystepowanie warstw pylastych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy stosowaniu sprzetu
mechanicznego wywotujgcego drgania, tak by nie pogorszy¢ wtasnosci gruntéw i zapobiec zjawisku tiksotropii.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospédtki lub zwiru
z domieszka piasku grubosci od 10 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac zgodnie z indywidualng
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza
do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Rury z zeliwa sferoidalnego nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi producenta
rur. Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewnié¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz
0,1%. Gtebokosc¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkdéw zabezpieczajgcych podtoze
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i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢é przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6]
0 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej. | tak przykrycie to
powinno odpowiednio wynosi¢: w strefieo hz=0,8 m, hn=1,2mi 1,0 m w strefieohz=1,0m,hn=1,4mil12m
w strefieohz=1,2m,hn=1,6 mi 1,4 mwstrefieohz=1,4m,hn=1,8mi1,6 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowaé fuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:
a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytwarni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byc¢ zgodne
z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koicowkach, odgatezieniach,
pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami,
a takze na zmianach kierunku: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla przewoddéw
zeliwnych i stalowych (nie fgczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym
niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzenn miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtosé miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10
m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujagc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac (wg Dokumentac;ji Projektowej):
- na weztach przy przepieciach sieci bocznych,
- na odgatezieniach do hydrantéw,
- na podfaczeniu przytaczy domowych (w przypadku zastosowania obejmy nawiertnej z frezem, wyposazonej
réwniez w klucz umozliwiajgcy zamykanie zaworu mozna zrezygnowac z montazu osobnej zasuwy),
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.5. Hydranty
Hydranty nalezy umiesci¢ w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
5.5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasyp przewodu nalezy wykonywac zgodnie z normami. Utozony w wykopie rurocigg po doktadnym
zbadaniu ztgcz nalezy zasypaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwg ochronng z piasku drobnego bez
grud i kamieni i dobrze zagesSci¢. Zasyp wykopu nad warstwg ochronng wykonaé gruntem niewysadzinowym
o WP2>35, zageszczonym warstwami co 30 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95 wedtug normy PN-S-
02205:1998 p.t.: ,Roboty ziemne”. Nalezy wykonaé¢ badania sypkiego gruntu rodzimego (jesli taki pojawi sie
w wykopie) celem stwierdzenia jego przydatnosci do wykonania zasypu. W przypadku, gdy grunt bedzie sie
nadawat do zageszczenia nalezy go wykorzysta¢ do wykonania zasypu. Zaktada sie 100% wymiane gruntu. Po
wykonaniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 oraz ,Wytycznych
eksploatacyjnych w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przytgczy wodociggowych
i kanalizacyjnych” WMK S. A.

Realizacja inwestycji winna by¢ zgodna z wydanym przez WMK S. A. uzgodnieniem, dokumentacjg
projektowg, odpisem protokotu narady koordynacyjnej dotyczacej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu (wraz z zatacznikiem graficznym), decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego i normami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
« zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie
stanu terenu,
« ustalenie sktadu betonu i zapraw,
« ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg, ustalenie metod wykonywania wykopdw,
« ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725, PN-B-
10725:1997i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

« sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

o zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

« badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

« badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,

« badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa, badanie
ewentualnego drenazu,

« badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

« badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia, badanie
utozenia przewodu na podtozu,

» badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

« badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

« badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), badanie
zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btagdzacymi,

« badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejs¢
rurociggdéw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),

« badanie szczelnosci catego przewodu,

« badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

« badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

W trakcie budowy sieci nadzorowi przez wyznaczonego inspektora WMK S. A. (z mozliwoscig dokonywania wpisow
do dziennika budowy) podlega:

- utozenie rur w otwartym wykopie (kontrola podfoza, uktadanie i montaz rur — w sposéb umozliwiajgcy tatwy odczyt
umieszczonych na nich oznaczen identyfikacyjnych, kontrola ztgczy, wykonanie blokdw oporowych),

- montaz uzbrojenia na sieci wodociggowej,

- przygotowana préba cisnienia na sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Po zakonczeniu robot Inwestor lub wykonawca wystepuje do WMK S. A. w celu przegladu sieci wodociggowej przed
odbiorem koncowym (kontrola ciggtosci tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej, kontrola oznakowania armatury
i zabezpieczenia jej na poziomie terenu).

Przed odbiorem koricowym sieci wodociggowej nalezy zleci¢ laboratorium posiadajagcemu akredytacje PCA
wykonanie badan bakteriologicznych i fizyko-chemicznych wody (prébka wody do badan powinna zosta¢ pobrana
przez pracownika laboratorium wykonujgcego badania).

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigcej
niz £ 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

« odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

« dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

« roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

« dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

« dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

« stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera oraz WMK S. A. , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane

z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

« roboty przygotowawcze,

« roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

« przygotowanie podtoza,

« roboty montazowe wykonania rurociggow,

« wykonanie rur ochronnych,

o proby szczelnosci przewoddéw,

» zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza
od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopdw, w przypadku utozenia ich w wykopach o scianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze

powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno- ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 8.2.
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8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu protokdtow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Zgodnie z wytycznymi WMK S. A. :

- po zakonczeniu realizacji przebudowy wodociggu i przytaczy domowych, podlegajg one komisyjnemu odbiorowi
przez Inwestora od wykonawcy przy udziale przydzielonego inspektora WMK S. A.
- przygotowanie i przeprowadzenie odbioru korncowego nalezy do obowigzkéow Inwestora,
- warunkiem przystgpienia do odbioru jest przedstawienie komisji dokonujgcej koricowego nastepujacych
dokumentéw:

e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem wspodtrzednych charakterystycznych,

e dokumentacji powykonawczej sieci i przytaczy,

e atestéw wbudowanych materiatow,

e protokotéw zgrzewodw w przypadku sieci z rur PE,

e wynikdw prob cisnienia na sieci wodociggowej,

e protokotu badan wody,

e oswiadczenia kierownika budowy o prawidtowosci wykonanych robét,

e innych dokumentdw, ktérych koniecznos¢ sporzadzenia wynikneta w trakcie budowy,

- dopuszcza sie etapowanie odbioréw i wtgczen do eksploatacji odcinkéw sieci wodociggowej pod warunkiem ich
wczesniejszego uzgodnienia z WMK S. A. oraz przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw:
e przekazywane do odbioru odcinki sieci muszg by¢ wykonane zgodnie z warunkami przyfaczenia sieci oraz
dokumentacja projektowg,
e kolejne etapy inwestycji przekazywane do eksploatacji, zapewnia prawidtowe funkcjonowanie sieci,
e oddawany do eksploatacji odcinek sieci wodociggowej musi by¢ zakoriczony hydrantem,
e w przypadku, gdy Inwestor odstgpi od wykonania nawierzchni utwardzonej nad przekazywanym
przewodem wymagane jest zabezpieczenie uzbrojenia obudowg betonowg na poziomie terenu
i zachowanie przykrycia sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa (nie mniejszego niz dopuszczane
przepisami),
e przed podpisaniem protokotu odbioru czesciowego, komisji odbiorowej nalezy przedstawi¢ komplet
dokumentéw wymaganych do odbioru korncowego sieci,
- przytacza wodociggowe podlegajg odbiorowi na odcinku od zaworu za wodomierzem gtéwnym, wraz z zaworem i
zabudowg zestawu wodomierzowego; odbiér polega na sprawdzeniu utozenia rur w wykopie, wykonania studni
wodomierzowe] (jezeli zostata przewidziana w Dokumentacji Projektowej), wykonania zabudowy zestawu
wodomierza gtdwnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

. zakup i dostawe materiatow,

. wykonanie roboét przygotowawczych,

. wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
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. wykonanie sgczkow,

. utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

. wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem), przeprowadzenie préby szczelnosci,

. zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, pomiary i
badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej bedacej tematem oddzielnej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczneii
projektowanie.

4 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6 PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7 PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych. Wymagania i
badania.

8 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10 PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

11 PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

12 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

13 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

14 PN-EN 736-33:2010 Armatura przemystowa — Terminologia — Cze$¢ 3: Definicje termindw

15 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

16 PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1

17 PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

18 PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
0,63

19 PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1

20 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

21 PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

22 BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

23 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdélne i ocena wykonania.

24 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

25 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

26 BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

27 BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

28 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

29 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

30 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

31 BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i

wbudowania.
32 BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
33 PN-EN Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wéd
877:2004/A1 z budynkéw
-- Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci
34 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
35 PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
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36. PN-EN 545:2010E Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdédw wodnych --
Wymagania i metody badan

37. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma

38. PN-EN 1563:2018-10E Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne
39. DIN 30677-2:1988 External corrosion protection of buried valves; heavy-duty thermoset plastics coatings
40. PN-86/B—09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

41. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pofaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikdw i osprzetu
z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne

42. PN-EN 558:2022-07 Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggow kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

43, PN-EN 736-3:2010 Armatura przemystowa -- Terminologia -- Czes¢ 3: Definicje termindw

44, PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
45, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

46. PN-B-10725:1997 Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania

47. PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

UWAGA: Zaleca sie aby producent rur, ksztattek, wyposazenia i armatury posiadat petny certyfikat 1ISO 9001, tzn.
na koncepcje + produkcje + sprzedaz, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecia, akredytowang w jednym
z krajéw Unii Europejskiej. Daje to pewnos¢, ze zarzadzanie jakoscig u producenta jest kontrolowane przez powotane do
tego instytucje.

10.2. Inne dokumenty
48. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

49. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych
budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

50. Katalog budownictwa

51. Wytyczne eksploatacyjnych w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych” WMK S. A.
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